
do 24 55,00 170,00 225,00

pow. 24 451,00 100,00 551,00

S4 - 11,00 14,00 25,00

S2 dł. pow. 1,5 31,00 157,00 188,00

do 24 19,00 19,00

pow. 24 35,00 35,00

S4 - 6,00 9,00 15,00

S2 dł. pow. 1,5 15,00 10,00 25,00

do 24 37 20,00 57,00

pow. 24 213 15,00 228,00

S4 - 71,00 8,00 79,00

S2 dł. pow. 1,5 114,00 26,00 140,00

do 24 423 398,00 606,00 1 427,00

pow. 24 1849 2 083,00 1 262,00 5 194,00

S4 - 83 162,00 135,00 37,00 417,00

S2 dł. pow. 1,5 404 244,00 1 031,00 663,00 2 342,00

do 24 25 30,00 65,00 120,00

pow. 24 52 46,00 114,00 212,00

S4 - 13 24,00 43,00 8,00 88,00

S2 dł. pow. 1,5 53 38,00 209,00 99,00 399,00

do 24 220 232,00 89,00 5,00 546,00

pow. 24 434 1 061,00 54,00 6,00 1 555,00

S4 - 202 367,00 102,00 74,00 745,00

S2 dł. pow. 1,5 517 497,00 394,00 422,00 1 830,00

5 333,00 5 182,00 4 633,00 1 314,00 16 462,00

Stopnie trudności:

I

II

III

IV

rębnie złozone z ochrona nalotów i podrostów, zreby zupełne w drzewostanach o zasobności do 

trzebieże II klas wieku,użytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach 

Czynność Grupa gat. Sort. Śred./dł. St. trud. I St.trud.IV

Grupy gat.: 1: So, Md, Os, Tp, Lp, Wb; 2: Św, Jd, Dg; 3: pozostałe

zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności pow. 200 m3 na ha

zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych o zasobności 81- 200 m3 na ha,rebnie złożone 
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zał. nr 3.3 pakiet IIP

St. trud. II St. trud. III
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Razem:
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