Zasuwa DN100

Miejsce wiqgczenia
do istniejqce] sieci
Droga asfaltowa, szer.=3,50 m D110 PE
Projektowana rura

ochronna — przewiertowa
D160 PE, L = 50 m
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Hydrant DN80
Kolano, zat.
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Kolano, zat.

poziom por.139,00 m n.p.m.

Wezet
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Material Srednica/Spadek [%] D110 PE 010
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UWAGI: i
1.Rzedne poczgtku posadowienia rurociqgu dostosowa¢ do Inwestor: Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec Data:
faktycznych rzednych rurociqgu istniejqcego. ] 2020—08
2.Projektowany wodociag wykona¢ =z rur PE100 RC SDR17 o . ) ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZAJEZIORZE Nr rys.:
srednicy D110. Obiekt:
3.Przy przejsciu wodociqgu D110 pod drogg zastosowac rure Adres: 27-650 Samborzec, Zajeziorze, Dz. nr ew. 1013, 1016. 1066 S]L
osfonowq przewiertowg D160 PET100 SDR17.
4.Rure ochronng na wodociqgu wykonaé metodg ) : Branza:
bezwykopowq. ) Prom‘ pOdeZﬂy rOZbUdOWy sanitarna
5.Wykonawca ma obowiqgzek sprawdzi¢, jakie sqg faktyczne Rysunek: Sied WOdOdQ OW@¢ T Skaln
rzedne uzbrojenia istniejgcego. g J 1.100&/1%00
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