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00.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,WYMAGANIA OGOLNE”

1.

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania wykonania i odbioru robét dotyczacych
rozbudowy sieci wodociggowej D110 PE w miejscowo$ci Zajeziorze.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem wodociggu wg rysunkow zamieszczonych w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1.
Budowa obejmuje:

— przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych,

— budowa rurociggu z rur PE100 SDR17 D110 o dtugosci 317,5 m,

— montaz hydrantu nadziemnego i zasuw odcinajgcych,

— wykonanie przewiertu rurg PE,

— przywrdcenie terenu w pasie Robét do stanu poprzedniego wraz z odbudowa nawierzchni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz zwszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspekiora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczent, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.13. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dot. sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Przedsiewziecie budowlane - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w $rodowisko

polegajaca na przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu; przedsiewzigcia
powigzane technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli sgq one
realizowane przez rézne podmioty;

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.18. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowejidwa
komplety ST.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Projektem Organizacji Robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt. Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajgcego

— sporzadzong przez Wykonawce.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacig projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zahezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony
w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedag akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitamych.

6



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowania sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Zaplecze Wykonawcy

Na wyposazenie zaplecza Wykonawcy skladajg sie pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy,
pomieszczenia dla pracownikéw biorgcych udziat w realizacji Rob6t wraz z niezbednym wyposazeniem
i osprzetem, instalacjg elektryczng oraz weztem sanitarnym. Pomieszczenie biurowe Kierownika budowy
posiada rowniez linig telefoniczna. Nalezy réwniez wykona¢ drogi dojazdowe i wewnetrzne oraz plac
sktadowy.

1.5.14. Drogi tymczasowe i technologiczne

Wykonawca na czas realizacji rob6t zapewni mozliwos¢ transportu materiatéw i urzadzen w kazdych
warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie drdg tymczasowych i technologicznych. Koszt wykonania,
utrzymania i demontazu obcigza Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania S.T. w miare postepu robét.

2.2, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$¢ do robédt i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.



Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktady czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robét zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

24. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny

z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujac do wykonania zakresu robdt winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

—  koparki,

— sprzet zageszczajacy,

— innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentdw wyrobdéw uzytych do budowy
wodociagu.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeft na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
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Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/w zakresu robdt winien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych Srodkéw transportu: samochod samowytadowczy, samochdéd skrzyniowy,
samochod dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odpowiedzialno$¢ za wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu
robét zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ rurociggu
wyznaczy¢ w spos6b trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperdw sieci pafistwowe.

Przed przystgpieniem do budowy wodociggu nalezy oczysciC istniejace odcinki rurociagdw, do ktérych
przewidziano podtgczenie projektowanych rur wodociggowych.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocq topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Wykonanie wykopéw

Na cafej ditugosci trasy wodociggu projekiuje sie wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych nie
umocnionych. Cato$¢ robdt ziemnych wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP.

5.3.3. Odwodnienie wykopu

Ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna wykopu, nie ma koniecznosci statego
jego odwadniania. Jednakze w zwigzku z wahaniem jego poziomu oraz opadami deszczu, nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ odwadniania wykopdw pompami szlamowymi.
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Zakres ewentualnych robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.3.4. Podloze

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, Zwirowo-piaskowe,
ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosi co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gorng warstwg zasypki
wzmochniong podbudowa drogi.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Ogoélne warunki uktadania rurociggow

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggéw powinny spetnia¢ warunki okre$lone w dokumentacii
projektowej dla odcinkow pomiedzy weztami. Wyrdwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej diugo$ci o kacie
rozwarcia 90°. Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badai materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone do Inspektora

Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, lub dokonanie zgtoszenia
—  protokoly przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
74. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét..

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzie]
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy, jezeli tak bedzie ustalone w Kontrakcie lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetniane odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. GotowoS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koricowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koricowego rohét

Odbidr koncowy polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru koAcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokédt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
— dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4 ,Odbiér koricowy rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

14



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ wymogéw umowy, dokumentacji
przetargowej i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu przez
Wykonawce na etapie udzielenia zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst : Dz. U. 2020 poz. 1333).

2) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami

4) Rozporzadzenie Ministerstva Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

5) Prawo geologiczne i gornicze,

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U. Nr 43/99, poz.
430 z pdzn. zm.

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa Unii
Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T. 01.01.00. Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej D110 PE w migjscowosci Zajeziorze.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowej metodg wykopu otwartego obejmuja;
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokos$ciowych,
— uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— usunigcie elementow nawierzchni utwardzonych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w S.T. 00.00.00. pkt 1.4 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

21. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacii
Technicznej 00.00.00. pkt 2 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stasowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktow wysokosciowych sa:

—  stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane

—  rury metalowe

lub inne materiaty akceptowalne przez Inwestora.
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3.  SPRZET

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

—  tyczki, faty,

— tadmy stalowe, szpilki lub inny sprzet akceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do odtworzenia nawierzchni i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Do rozbiérki nawierzchni nalezy stosowaé sprzet:

koparko-tadowarka kotowa o poj. 0,40 m?
— samochdd samowytadowczy.

4, TRANSPORT

Ogélne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 4. Materiat z rozbiorki nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybédr wielko$ci Srodka
transportowego zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00
,Wymagania Ogélne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacii
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

5.1. Wykonywanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Zze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty poSrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6ét nalezg do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy sieci,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy siecij w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracii.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
sieci. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$lac z takg doktadno$cia, aby $redni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawiazaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie osi trasy oraz elementéw wodociggowych nalezy wykonaé w oparciu 0 dokumentacje projektowg
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
byC wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

54. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz
1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu. Odlegtos¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.
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5.5. Usuniecie elementow nawierzchni

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni utwardzonych obejmujg usuniecie z pasa objetego robotami
wszystkich warstw nawierzchni.
Zatadunek na srodki transportu odbywa sie tadowarkg. Miejsce wywiezienia gruzu zostanie wskazane przez
Inwestora. Roztadunek materiatu z rozbiérki odbywa sie przez samo roztadowanie.
Ewentualne doty powstate po rozbiorce elementdw nawierzchni znajdujace sie w miejscu, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowac nastepujace pomiary i badania:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 10 mm,
— sprawdzenie wspdtrzednych zatamania trasy sieci wodociggowe;.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania rob6t geodezyjnych jest 1 km wytyczenia trasy sieci wodociggowej, 1 m?
usunietej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST 00.00.00 ,Wymagania OgéIne” pkt 8. Roboty objete ST odbiera Inzynier
na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdw, dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad
okre$lonych w ST 00.00.00 ,Wymagania Ogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoine podano w ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T. 01.02.00. Roboty ziemne

1.

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z rozbudowa sieci wodociagowej D110 PE w miejscowosci Zajeziorze.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z budowg sieci wodociagowej metoda wykopu otwartego obejmuja;

wykonanie wykopow

odwodnienie wykopow

zabezpieczenie wykopow i transport urobku
odspajanie i transport urobku
przygotowanie podtoza

zasypywanie i zageszczanie gruntow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

Wykop — d&t szeroko- lub wasko przestrzenny dla urzadzen instalacji podziemnych (np.
rurociggdw) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktdrego
zasadniczym wymiarem jest dtugo$¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu.
Wykop wasko przestrzenny (wykop waski) — wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od
1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szeroko przestrzenny - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza od szeroko$ci dna lub
wykop o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez Sciecie wypuktoSci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysoko$ci $cie¢
i gtebokoSci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.

Glebokos¢é wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop sredni — wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu budowlanego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypow,
potozonego poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
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1.4.13. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: Is=Pd/Pds
gdzie: pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?).
1.4.14. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U = d60/d10
gdzie: d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.15. Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
1.4.16. Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych

(wietrzenie, sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi. Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

1.4.17. Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy
nieprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny warto$¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujq
ceche plastyczno$ci.

1.4.18. Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.
1.4.19. Podtoze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka

lub zasypka wstepnag. W podtozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

1.4.20. Grubos$é warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

1.4.21. Gilebokosé przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

1.4.22. Strefa utozenia przewodu — wypetienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke
i wstepng zasypke.

1.4.23. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.24. Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy goérng powierzchnig zasypki wstepne;

a powierzchnig terenu, nasypu lub spodem drogi.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 00.00.00. pkt 1.4 ,Wymagania ogéine”.
2, MATERIALY
21. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST. 00.00.00.
,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatéw

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw  przydatnych ze zrédet  wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w ST. pt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatow

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloci wymaganiom okre$lonym w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robét. Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu akceptowalnego przez Inwestora

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizagiji itp.),

—  wykonywania wykopdw liniowych (koparki)

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.), sprzetu
zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT
41. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 4. Materiat z rozbiorki nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybdr wielkoSci Srodka
transportowego zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.

4.2, Transport gruntu

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.
Wydajnos¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoSci nie zostaty wczesnie;
zaakceptowane na piémie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00
,Wymagania OgoIne” pkt. 5.
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Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych, powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona recznej
odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Rury
z tworzyw sztucznych - tworzywa sprezystego, uktadane w ziemi, pod wptywem obcigzenia gruntem -
zasypka wykopu, podlegajg deformacji. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniono od
istniejacych warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Na catej dlugosci projektowanej budowy wodociagu, projektuje sie wykonanie wykopdw szeroko
przestrzennych, nieumocnionych.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenia terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw mediow. Zwréci¢ szczegdlng uwage na
gazociag s/c zlokalizowany wzdtuz koncowego odcinka projektowanego rurociggu.

5.2. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej stosowane bedg wykopy szeroko przestrzenne, nieumocnione.

5.3. Wykonywanie wykopu

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ catq trase rurociggu sieci wzdiuz
wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysoko$ciowe, a kotki wyznaczajgce oS przewodu zabezpieczyC
$wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejacq siecig wodociggowa.

Roboty ziemne — wykopy - mogq by¢ wykonane maszynowo w otwartej przestrzeni, natomiast w poblizu
istniejacych budynkéw i istniejacego uzbrojenia (kable energetyczne, sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna,
itp.) oraz w poblizu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej roboty ziemne nalezy wykona¢
zgodnie z BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne — Roboty ziemne — Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.4. Wykonywanie wykopu w terenie nieutwardzonym

Na terenach zielonych w miejscach lokalizacji inwestycji nalezy zdja¢ warstwe humusu i odtozy¢ poza
terenem robdt celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu.

Wykop pod sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ na szeroko$ci minimalnej niezbednej do utozenia sieci i
zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ Scian wykopu.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowaC istniejgce uzbrojenia terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odtaczy¢ przeptyw mediow.

5.5. Szerokos$¢ wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej 0 0,4 m od zewnetrzne;
$rednicy rury. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy szczeg6inie uwazaé na podziemne uzbrojenie
terenu. Cato$C robot ziemnych wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP

5.6. Zabezpieczenie wykopu i urzadzen obcych

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczaé przez skarpowanie, nachylenie skarp
wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci
wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoistych 1:1,50,
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Przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na
dnie wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Przemieszczanie sie 0sob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest
zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch
srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie nawisdw
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturainego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy
$ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gteboko$ci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢c w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwoSci
komunikacyjne dla pieszych i pojazddw w zaleznoSci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z wtadzami lokalnymi.

5.7. Odspajanie i transport urobku

Wybor metod odspajania jest uzalezniony od warunkdw lokalnych, na ktore skitadajg sie warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Transport pionowy urobku za pomocg pomostow
przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpédr, na ktérych opierajq sie
pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem sie za pomoca klindw i klamer ciesielskich.
Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny byé ustawione z boku wykopu odeskowanego
i rozpartego, na podktadach z bali dla rbwnomiernego roztozenia obcigzen na wiekszg powierzchnie gruntu.
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze byé dokonywane za pomocg koparki jednoczerpakowej
podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej.

Prowadzenie robét przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje sie tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy
Scian wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory. Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek
mechanicznych nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem rob6t
zmechanizowanych. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu lub itu, nalezy ja wybra¢
az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

5.8. Przygotowanie podtoza

Montaz sieci poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunkéw
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Na gruncie rodzimym utozy¢
podsypke z zageszczonego piasku o gruboSci nie mniejszej niz 0,10 dla rurociagbéw cisnieniowych.
W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢
ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlegac
odwodnieniu. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego (zageszczonego
piasku) zgodnie z projektem. Wymagane jest podituzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°
i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko noéne rury. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podioza
nalezy wyrdwnywa¢ wytgcznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podioza ziemig z urobku lub
podktadania pod rury kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu.
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5.9. Odwodnienie wykopow

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej dna wykopu, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci statego
odwadniana wykopu. Jednakze w zwigzku z wahaniem jego poziomu oraz opadami deszczu, nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ odwadniania wykopu pompami szlamowymi.

Zakres ewentualnych rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.10. Zasypywanie wykopow
5.10.1. Og6élne warunki wykonania zasypywania wykopow

Zasyp rurociggdw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:
— warstwy ochronnej rury — obsypki,
— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej - zasypki.
Zasypke nalezy wypetni¢ w catosci gruntem rodzimym. Zasyp rurociaggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
— etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,
— etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
— etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
i ewentualng rozbidrke odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociggu.

5.10.2. Wykonanie obsypki

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m nad rura. Obsypke
wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie wypetniat przestrzeh pod rurg. Zageszczenie
kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaC tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach.
Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakdw
drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, Srednio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegoinej
ostrozno$ci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelno$ci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczes$nie zageszczac po obu stronach przewodu. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na
catej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury. Zalecenia dotyczace
stopnia zaggszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli wykonania zasypki.

5.10.3. Wykonanie zasypki

Zasypke nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami 20-30 cm. Stopien zageszczenia
w tej strefie musi wynosi¢ 1s=20,95 w przypadku uktadania rurociggdw w terenach zielonych, a w przypadku
ukfadania rurociggéw pod drogami dojazdowymi zasypke nalezy zagesci¢ do 1s20.97, a ostatnig jej warstwe
0 grubosci okoto 1.0 m do Is21.0. Dla zagtebienia wigkszego niz 1,0 m dla terenéw utwardzonych i pasa
drogowego wspdtczynnik Is nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,97.  Wskaznik zageszczenia gruntu
zasypanych wykopow nalezy bada¢ w odstepach nie wiekszych niz co 50 m.

Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywaé dopiero od warstwy 1 m powyzej lica rury.
Obudowe wykopu nalezy usuwa¢é wytacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac
szczegoblng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.11. Odbudowa nawierzchni

Nie wystepujq nawierzchnie utwardzone, ktére wymagatyby odbudowy. W przypadku ich wystepowania,
odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

25



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty podlegajg kontroli jakosci wg ST 00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt. 6. Kontrola jakosci robot winna
obejmowac nastepujace pomiary i badania:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

— sprawdzenie rzednych posadowienia,

— badanie zabezpieczenia wykopow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
Dopuszczalne tolerancje:

—  Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +/- 0,1 m,

—  Odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm,

— Odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé +/- 5 cm,

— Wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania robét jest 1 m3 wykopu i zasypki, oraz 1 r-g odwadnianego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 8.
Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdw, dziennikow
pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogéine podano w ST 00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-7

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T. 01.03.00. MONTAZ RUROCIAGOW SIECI WODOCIAGOWE.

1.

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru rob6t montazowych
zwigzanych z rozbudowa sieci wodociggowej D110 PE w miejscowosci Zajeziorze.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej metoda wykopu otwartego obejmuja;

uktadanie rurociggow,

montaz hydrantu nadziemnego,

montaz zasuw odcinajgcych,

wykonanie przewiertu pod droga,
zasypywanie i zageszczanie gruntow,
préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja,
kontrola jakosci,

renowacja nawierzchni utwardzonych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

Sie¢ wodociaggowa — uktad potaczonych przewodéw wodociggowych wraz z uzbrojeniem
znajdujacym sie poza budynkami od wezta potaczeniowego do zasuw domowych przytaczy.
Przewdd wodociaggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy
sie¢ wodociggowq z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Przewdod wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych

Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdéw wody.

Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podtozu gruntowym stuzaca do odpowiedniego
utozenia i stabilizacji rurociggow, itp.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod z przewodu wodociggowego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu wodociggowego.

Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacie zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociagu

Skrzyzowania - miejsce przeciecia si¢ rzutu poziomego wodociggu i istniejacego uzbrojenia.
Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne.

Pozostate okre$lenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” " pkt 1.4.
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2. MATERIALY
21. Og6ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 ,Wymagania

ogbine” pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST,

— powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zmianach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru. Wszystkie rury

i armatura majaca kontakt z wodg winna posiadac Atest Higieniczny PZH dla wody pitne;.

2.2, Rodzaje materiatéw

2.21. Rury wodociagowe PE
o Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE100 SDR17 D110 o dtugosci — 317,5 m.
¢ Rurocigg D110 faczy¢ metodq zgrzewania doczotowego.
e Zastosowane rury powinny spetniac wymagania normy PN-EN 12201 oraz posiada¢ Atest
Higieniczny PZH dla wody pitnej.

222, Rury ostonowe

o Rury ostonowe - przy przejéciu projektowanego wodociaggu D110 PE pod drogg zastosowaé na
rurociagu rury ostonowe D160 PE100 SDR17.

e Rury przewodowe wsung¢ do rur ostonowych na ptozach typu L, a nastepnie rury ochronne
zabezpieczy¢ manszetami gumowymi typu N.

2.2.3. Skrzyzowanie z istniejaca infrastrukturg
Skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa
Wodocigg powinien krzyzowaC si¢ z gazociggiem z zachowaniem odlegtosci pionowej od zewnetrzne;
$cianki gazociggu do zewnetrznej Scianki kanalizacji min. 0,2 m, ale w przypadku realizacji skrzyzowania z
uzyciem metod bezwykopowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Skrzyzowania nie wymagaja
zabezpieczenia. Kanalizacje deszczowq i rurocigg tloczny, prowadzié wzdtuz gazociagu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m.

Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi
W miejscach skrzyzowania z kanalizacjgq deszczowa wykona¢ zabezpieczenie kabli ukiadajac na
kazdym kablu rury dwudzielne zabezpieczone z dwu stron przed zamuleniem, np. AROT typ A 110PS koloru
niebieskiego, dtugosci | = 2,0 m. Skrzyzowania z kanalizacjg teletechniczna, nie wymagajg zabezpieczenia.

224, Ksztattki

—  Zastosowac krocce zeliwne dwukotnierzowe z Zeliwa sferoidalinego wg. normy PN-EN 545:2010,
obustronnie zabezpieczone warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 pm.

— Przyjac tréjniki kotnierzowe typ T, DN8O i redukcyjne DN100/DN80 z zeliwa sferoidalnego wg.
normy PN-EN 545:2010, obustronnie zabezpieczone warstwa zywicy epoksydowej o grubo$ci min.
250 um, potgczenie kotierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999.

— Projektowany wodociag potaczy¢ z istniejacym za pomocq potaczen kotnierzowo - zaciskowych
DN100 do rur D110 PE, wg normy EN 14525, z uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed
przesunieciem.

— Podtaczenie do hydrantdw wykona¢ za pomocg kolan Zeliwnych ze stopka typu N DN80, wg normy
PN-EN 545:2010.
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— Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um.
— Armature nalezy faczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
— Armatura winna posiada¢ Atest Higieniczny PZH dla wody pitne;.
2.2.5. Hydrant
Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 mm z podwdjnym zamknieciem, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 14384
Cechy techniczne hydrantu nadziemnego:

- wykonanie standard SGG,

- gtowica, stopa, luzny kotnierz z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnafrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um, przyczepno$¢ min. 12
N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, odporno$¢ na uderzenie pracg 5 Nm -
poswiadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke,

- wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkci:

- $wiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,
- Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
- $wiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2/PN16

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

- trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301,

- tok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powtokg elastomerowa, dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

- kolana odwadniajace z CuZn40Pb2,

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknigtym - ilos¢ wody pozostatej "zero",

- odwodnienie zabezpieczone przed ciSnieniowym wyptywem wody,

- mozliwos¢ podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

- zespot uruchamiajgcy mozna wymontowac bez koniecznosci odkopywania hydrantu,

- gtebokos¢ zabudowy Rd = 1,0 m.

- armatura winna posiadac Atest Higieniczny PZH dla wody pitnej

2.2.6. Zasuwy

2.2.6.1. Zasuwy na projektowanych rurociagach

Jako zasuwe odcinajgcg zastosowaé zasuwy kotnierzowe DN100 i DN80 zeliwne rownoprzelotowe, z

miekkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej.

Cechy techniczne zasuw odcinajgcych:

- ci$nienie nominalne PN16,

- rowny przelot bez gniazda,

- miekko uszczelniajacy klin z oproznieniem, pokryty zewnatrz i wewnatrz elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitna,

- prowadzenie klina przy uzyciu $lizgéw wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich wtadciwo$ciach
$lizgowych, zapewniajgce dtugotrwatg prace i niskie momenty obstugowe,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. EN-GJS-400 wg PN-EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym polerowanym
gwintem,

- tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci otowiu, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-
ring (min. 4 O-ringi),

- fozyskowanie wrzeciona za pomoca hisko tarciowych podktadek slizgowych z POM, zapewniajgce niskie
momenty obstugowe,

- mocowanie tozyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowigce dodatkowe
zabezpieczenie antykorozyjne,

- pokrywa z PE zabezpieczajgca fozyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem z them walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali 8.8
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
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wymienna w catym zakresie srednic nakretka klina wykonana z mosigdzu niskoofowiowego zgodnie
z najnowszymi przepisami dotyczacymi kontaktu materiatéw z woda pitng,
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,
klasa szczelnosci zasuwy A,
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnafrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowq
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepno$¢ min
12N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V, odpornos¢ na uderzenie pracg 5 Nm -
poswiadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke,
wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkgji:

$wiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

$wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

$wiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie
z PN-ISO 8501-1,
obudowy sztywne i zasuwa od jednego producenta
armatura winna posiadac Atest Higieniczny PZH dla wody pitnej

2.2.7. Plyty betonowe
Pod zasuwami, kolanami hydrantowymi stosowaé piyty betonowe o wymiarach 0,5x0,5x0,2 m. a pod
skrzynkami Zeliwnymi ptyty o grubosci 0,1 m.

2.2.8. Beton
Beton zwykty z kruszywa naturalnego. Beton zwykty powinien odpowiada¢ wymaganiom PN - 88/B-06250.

2.2.9. Masa betonowa
Masa betonowa z kruszywa naturalnego.

2.2.10. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN -B-14501.

2.2.11. Materialy izolacyjne

—  Kity asfaltowe.
— Lepik asfaltowy w-g PN-74/B-26640
—  Sznur smotowany.

2.212. Tasma ostrzegawcza
Tadma PE, z wktadka aluminiowa.

2.2.13. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN -87/B-01100.

23.

Sktadowanie materiatow

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych
elementéw z uwzglednieniem wysokosci sktadowania okreslonej przez Producenta.

Powierzchnia sktadowania powinna byC utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wdd
sanitarnych i opadowych.
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2.3.2. Rury przewodowe i ostonowe

Rury z PE dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Pakowane sg pojedynczo lub
paletowane w wigzki, konce rur zabezpieczone sg zaslepkami (deklami) odpowiedniej $rednicy.
Magazynowane rury i ksztaltek na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Dopuszcza sie skladowanie rur w otwartych
magazynach, jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu (dotyczy to odcinkow prostych
jak i w zwojach). Odcinki proste nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych lub z innego materiatu nie
powodujacego uszkodzenia rur, o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 metra i w odstepach 1-2 metréw. Rury
w kregach sktadowa¢ na podktadach, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Wysokos$¢
sktadowania rur nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 metra dla rur w odcinkach i 1,5 m dla rur w zwojach.
Temperatura w miejscu sktadowanie nie powinna przekracza¢ 30° C. Przy pracach przetadunkowych nalezy
stosowac odpowiednie podno$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie
sie lin na rurach. Nalezy przy tego typu pracach stosowac liny migkkie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami
jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

2.3.3. Armatura (zasuwy, hydranty)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.34. Skrzynki uliczne

Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.3.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.6. Ksztaltki i ztaczki

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany z zachowaniem $rodkow ostrozno$ci opisanych powyzej dla rur wodociggowych.

2.3.7. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skfadowania cementu w workach wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz: BN-88/6731-08).

24. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.
Do robot montazowych nalezy stosowac sprzet:
—  pita elektryczna z pionowym ostrzem,
— koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m3,
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— spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

— wciggarki reczne, wciggarki mechaniczne,

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze 5ti5-101t,

— sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m3/min.,

— maszyna do wiercen sterowanych,

— pozostaty niezbedny sprzet techniczny (zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny, beczkowozy).

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w taki sposéb aby uniknaé
uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, z zatozeniem klindw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utoZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
w miejscach stykania sie wyrobdw.

Przy przewozeniu rur srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych krawedzi,
Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30° C i $wiattem stonecznym. Kruszywa moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym za wilgoceniem.

4.1 Transport rur PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajacy
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub fancuchowych. Przy
transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

—  Przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

— Przewdz powinno sie wykona¢ w temperaturze powietrza -5° C do +30° C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchliwos¢
tworzywa,

—  Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 m,

—  Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

—  Przy diugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m,

4.2 Transport armatury
Armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur z PE.

4.3 Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciagto$¢ dostaw materiatow, w miare postepu robét.

4.4 Transport mieszanki betonowej
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Do transportu mieszanki nalezy stosowac takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany wodociag.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych
Whytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych zgodnie ze S.S.T. 01.01.00. Roboty przygotowawcze, pkt 5.2.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.3.

5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i S.S.T. 01.02.00.
Roboty ziemne.

5.4. Przygotowanie podtoza (podsypki)

W zaleznosci od wystepujacych warunkow gruntowych rurociagi z PE mozna posadowi¢ na gruncie
rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego:

— piaszczystym (grubo-, $rednio- i drobnoziarnistym),

—  Zwirowo-piaszczystym,

— na wzmocnionym podtozu w przypadku gruntéw o stabej nosnosci.
Materiat na podsypke powinien spetniaé nastepujace wymagania:

— nie moze by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatow o ostrych krawedziach,

— nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Spadki i gtebokosci posadowienia

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwosS¢ spuszczenia wody z rurociggow nie mniej
jednak niz 0,1%.

Gteboko$¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podioze
i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-
03020] 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm .

Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieping w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej doinej granicy przemarzania w danej strefie.
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Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja. Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod (rura ostonowa) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu wzmocnionym
przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegoine odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zatamania na trasie wodociggu wykonal z zastosowaniem giecia elastycznego rury oraz kolan PE.
Zatamania w pionie wykonywac¢ za pomocg giecia elastycznego rury.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30° C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢

zgodne z dokumentacja, bez zastosowania blokéw oporowych.

5.6. Izolacje
Montaz i uszczelnienie potaczen nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytwércy.
5.7. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgatezieniu do hydrantu,
— winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.8. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:
—  w terenie zabudowanym w odlegto$ci nie wigkszej niz 150 m jeden od drugiego,
— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej
rozdzielczej,
—  winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.9. Proba szczelnosci

Prébe ci$nieniowg nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i czeSciowym zasypaniu z podbiciem (oprécz
ztacz) na cisnienie 1,0 MPa na kazdym wykonanym odcinku. W przypadku, jezeli na ztaczach pojawi sig rosa
lub przeciek w postaci kropelek wody nalezy dokona¢ naprawy wymieniajac uszkodzone elementy
i nastepnie ponownie przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 60 min.
manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego od 0,01 MPa na kazde 100 m badanego przewodu.

Po prébach odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci catego wodociggu na ci$nienie prébne 1,0
MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku ciSnienia na manometrze nalezy przeprowadzi¢ dalszg
procedure pomiarowg zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Cato$¢ badan i sprawdzen rurociggéw wykonaé
zgodnie z ww norma.

5.10. Ptukanie i dezynfekcja

Przed przekazaniem wodociggu do eksploataciji nalezy go przeptuka¢ wodg pod cisnieniem roboczym z sieci.
Ptukanie odbywac sie bedzie do chwili gdy woda z rurociggu bedzie wyptywac catkowicie czysta. Po
przeptukaniu rurociggu mozna przystapi¢ do jego dezynfekciji. Proponuje sie przeprowadzenie dezynfekcii
podchlorynem sodu, z uwagi jego stosunkowo tatwe i bezpieczne stosowanie. Stezenie wolnego chloru w
roztworze przygotowanym do dezynfekcji winno wynosi¢ okoto 25 mg/l Cl, co odpowiada: okoto 1 litr
podchlorynu sodu na 6000 litrow wody. Napetniony rurocigg podchlorynem sodu winien by¢ pozostawiony na
48 h po czym oprdzniony i dobrze przeptukany. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy
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przeprowadzi¢ badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody w zakresie monitoringu kontrolnego
rozszerzonego o enterokoki. Badania moga wykonaé laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratoria 0 udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan, zatwierdzonym przez Parnstwowy
Inspektorat Sanitarny, co wynika z art. 12, ust. 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i odprowadzaniu $ciekdw (Dz.U. z 2015 r. poz. 139). Gdyby wodociag pozostawat nie wiaczony do
eksploataciji dtuzej niz 10 dni nalezy ponownie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje.

5.11. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaC po pozytywnym wyniku proby szczelnoSci i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany
i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Rury utozone w wykopach powinny by¢ obsypane warstwg ochronng piasku na wysokosci 20 cm ponad
Sciankq rurociggu. Zaleca sie ubicie obsypki po obu stronach recznie ubijakiem drewnianym. Zageszczenie
obsypki do Is = 0,95. Zasypke piaszczystg zagesci¢ do Is = 0,95 dla terendw zielonych i Is = 1,0 dla pasa
drogowego i trendw utwardzonych. Dla zagtebienia wiekszego niz 1,0 m dla terendw utwardzonych i pasa
drogowego wspotczynnik Is nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,97.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypanych wykopdw nalezy bada¢ w odstepach nie wigkszych niz co 50 m.
Trase rurociggow wody oznakowac tasma znacznikowg w kolorze niebiesko — biatym z wkfadka aluminiowg
lub stalowg. Miejsca zamontowania hydrantéw i zasuw oznaczy¢ tabliczkami znacznikowymi oraz stupkami
betonowymi oznaczeniowymi.

5.12. Roboty montazowe (przejscia) rur wodociaggowych pod przeszkodami i na skrzyzowaniu
z istniejaca infrastruktura.

5.12.1. Technologia i konstrukcija przejs¢ pod drogami, rowami i przez teren zabudowany

Sie¢ wodociggowa krzyzujaca sie z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie
w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykonaC w sposob okreSlony w Dokumentacii
Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ostonowych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur
wodociggowych. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys rurociagu, na odlegtos¢ podang,
w Dokumentacji. Wrurach nie moze by¢ wykonane taczenie rur wodociggowych, za wyjatkiem rur
ostonowych dtuzszych od rur przewodowych. Rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych na ptozach
Slizgowych. Przestrzen miedzy rurg ostonowg i wodociggowg i rurg przewodowg na koncach uszczelni¢
manszetami gumowymi z opaskami ze stali nierdzewnej. Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem
podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych instalacji.

Przejscia w rurach ochronnych z PE pod drogami gminnymi wykonac przewiertem sterowanym.

Wszelkie skrzyzowania wykonywa¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i dokumentacjg projektowa
i pkt. 2.2.3. niniejszej specyfikacji.

5.13. Przywrdcenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu sieci wodociggowej, zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé¢ po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci przytaczanych rurociggéw i roboty ziemne wykonac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna.
Wszystkie roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane -
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw,
obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02 , PN-81/B-
10725 i PN-91/B-10728 .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z kruszywa
lub betonu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami, przepustem (rury ostonowe)

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie
montazu przewodéw i armatury),

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 c¢m,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 ¢m, dla pozostatych przewodéw + 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
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— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 ¢cm, dla pozostatych przewoddw £ 2 cm i nie mogg spowodowaé
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania robét jest 1 m wykonanych utozenia rurociggu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoSci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

—  przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie rur ostonowych,

— wykonanie izolacj,

—  proby szczelno$ci przewoddw

— dezynfekcja instalacji,

—  zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania 0goéinego postepu robét.
Dhugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic:
okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
Ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior techniczny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przediozone dokumenty:
— wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt 8.1.)
—  protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,
— dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionego geodete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne podano w ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne
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PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-1SO-11922-1:2013-12

PN-B-24620:1998

PN-EN 206-1:2003
PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09
PN-70/N-01270.12
PN-B-02424:1999

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020
PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

PN-85/M-74081
PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

PN-EN 14384

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw - Wymiary i tolerancja -
Czes¢ 1: Szeregi metryczne

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

przewodéw wodociggowych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe Zeliwne. Wymagania
i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych
do wody.

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

1) Rozporzadzenie Ministra Ochrom Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej
i usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

2) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami
i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
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