14 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY W POZNANIU
GRUPA ZABEZPIECZENIA BIEDRUSKO
SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY

Zatacznik do SWZzZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY KONSERWACYJNE OGOLNOBUDOWLANE :

KOD CPV 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Przedmiot zamowienia:

,REMONT SIECI C.0. POMIEDZY BUD NR 27 - 49 W M. BIEDRUSKO”.

Zamawiajacy: 14 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
POZNAN UL. BUKOWSKA 34.

Adres robot: BIEDRUSKO, OGRODOWA 2
1. Podstawowe dane.

1.1. Opis stanu istniejgcego

Sie¢ centralnego ogrzewania z kottowni w bud nr 32 czesciowo wymieniona w ramach
zadania inwestycyjnego ,Modernizacja systemu grzewczego w K 8605, 8606, 8621w m.
Biedrusko”. W momencie realizacji odcinek pomiedzy bud 30 do 28 nie budzit zastrzezen w
zwigzku ze ztym stanem technicznym zostat wymieniony przed realizacjg w/w zadania.

1.2. Opis zamierzenia remontowego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z naprawa stacji uzdatniania wody wraz z wymiana
pompy gtebionej w zakresie:
o Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w
gruncie kat.lll
e Odkrycie kanatow z ptyt kanatowych ptaskich prefabrykowanych o wymiarach
50x105 cm z oczyszczeniem

e Pompowanie wody z kanatu c.o. zalanego wodg

e Zakrycie kanatu ptytami ptaskimi prefabrykowanymi o wymiarach 50x105 cm

o Ulozenie dodatkowej izolacji z warstwy papy izolacyjnej

e Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m

e Demontaz rurociggu stalowego preizolowanego o potgczeniach spawanych o
Sr. 65-80 mm
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Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o sr. 40-
50 mm

Sieci c.0. - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. ze-
wnetrznej 75 mm

Sieci c.0. - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. ze-
wnetrznej 63 mm

Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 75 mm - Trojnik réwnoprzelo-
towy

Sieci c.0. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 75 mm - mufa 75

Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cq ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 75 mm - ztgczka 75x63

Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm - ztgczka przejsciowa
z gwintem 63 mm

Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cq ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 75 mm - ztgczka przejsciowa
z gwintem 75 mm

Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cq ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 75 mm - Koncowka gumowg
na rure pojedynczg

Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cq ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 75 mm - Koncowka gumowag
na rure pojedynczg

Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm - Rekaw wejsciowy
Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cq ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 160 mm - Rekaw wejsciowy
Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 160 mm - Zestaw do izolacji
prostej

Sieci c.o. - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomo-
cg ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 160 mm - Zestaw redukcyjny
do izolacji prostej

Punkty state na rurociggach polietylenowychi o sr. zewn. 63 mm

Punkty state na rurociggach polietylenowychi o $r. zewn. 75 mm

Préby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy do 150 mm

1.3. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest przedmiar robot budowla-
nych — zatgcznik nr 1, ktéry opisuje szczegotowy zakres robot do wykonania.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmujg: wymagania materiatowe wykonawcze, trans-
port i roztadunek, nadzér i odbior.

1.5. Okreslenia podstawowe.
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Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne
z normami  obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennegj
i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku
z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw wymienionymi indy-
widualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogoéine wymagania dotyczace robot.

a) wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw odnosnie bezpie-
czenstwa i higieny pracy. (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 Iluty 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U.
Nr z 19 marca 2003r. .Nr.47, poz.401).

b) przejety plac budowy( front robot) nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami
prawa budowlanego i w miare postepu robét plac budowy winien by¢ porzadkowany poprzez
usuwanie zbednych materiatéw, sprzetu i zanieczyszczen zgodnie z przepisami i wymogami
w zakresie ochrony srodowiska w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z
2011r. poz.628 wraz z pdzniejszymi zmianami.

c) roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegadlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek ob-
owigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

d) catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona odbioru robét
budowlano - montazowych".

e) zgodnie z specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

f) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy (front robé6t) w przeciggu 3 dni od
dnia podpisania Umowy.

g) wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na pismie i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

- bezpieczenstwo robdét | zabezpieczenie ppoz.

- zabezpieczenie materiatow budowlanych i sprzetu na placu budowy.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku bie-
zgco produkowanym, odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych
w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm i przepiséw, mieé
wymagane polskimi przepisami S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane.

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 10).

Ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasci-
wych  przepisow i dokumentow technicznych (dla  wyrobow  wymienionych
z Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r. -

— MP 22/97 poz.216).
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b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
z Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu stosowania wytgcznie na pod-
stawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub wyrobow dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materia-
tbw nie wymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.
w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowa-
nia wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728.

Oferenci maja obowiagzek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego materiatéow
o0 charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajagcego w opisach poszczegol-
nych pozycji przedmiaru robét. Materialy nalezy opisaé (scharakteryzowaé) we
wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego w ktérych one wystepuja (jak
w przedmiarze robot).

2.2. Szczegotowe materiaty budowlane
Wszystkie wyroby i materiaty musza posiadac:

Aktualne Aprobaty techniczne lub odpowiada¢ normom

Certyfikaty lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczna lub Polskimi Normami
Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Atest PZH

3. Sprzet.

3.1. og6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie powoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet stosowany przez Wykonawce do wykonania robét powinien byc¢:

- w petni sprawny i gotowy do pracy

- wykorzystywany wytgcznie przy pracach, do jakich zostat przeznaczony

- obstugiwany przez przeszkolony personel

- uzywany w taki sposob, by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo pracownikow i oséb postron-
nych

- elektronarzedzia posiadac aktualne badania skutecznosci zerowania

UWAGA: nie spetnianie powyzszych uwarunkowanh bedzie skutkowato wezwanie do prze-
rwania robot przez Inspektora nadzoru z ramienia 14 WOG Poznan.

4. Organizacja robot

4.1. Roboty bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym obiekcie co
wymaga wiasciwej organizacji robot, a tym samym codziennej obecnosci na budowie kie-
rownika budowy.

4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogty przebywac i wykonywac roboty w obiekcie od poniedziat-
ku do pigtku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dopuszcza sie wyrazenie zgody na prace w go-
dzinach popotudniowych.

4.3. Sposdb poruszania sie pracownikow Wykonawcy po obiekcie i po terenie kompleksu
zostanie ustalony przy przekazaniu placu budowy.
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4.4. Organizacja rob6t bedzie w razie potrzeby na biezaco ustalana lub korygowana
z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, magazy-
nowane materiaty i system pracy.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdg dostawe
materiatow.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci robot bedzie prowadzona na biezaco przez Inspektora Nadzoru ze

zwroceniem szczegdlnej uwagi na ustalenie wlasciwego harmonogramu wykonywania
poszczegolnych robot, prawidiowosci oraz doktadnosci ich wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych norm, certy-
fikatéw, wytycznych wykonania i odbioru robét a w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Min,
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze zmianami z dnia 04.02.1999 r. w
sprawie ,Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".

6. Obmiar roboét

Obmiar roboét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania
jak i po zakohczeniu wykonywania poszczegolnych elementéw robét stanowigcych odrebna
catosc¢ obiektu.

7. Odbiér robot.

7.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie o zakonczeniu robét budowla-
nych wraz z zatagczonym potwierdzeniem zakoniczenia roboét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru upowaznionym do
potwierdzenia zakonczenia robot jest Kierownik Infrastruktury
14 WOG. Brak dolgczonego potwierdzenia skutkowaé bedzie odestaniem zgltoszenia
bez rozpatrzenia.

7.2 Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

7.3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robot komplet
dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

7.4 Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

8. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg stanowi zbiér dokumentéw w zakres ktéry wchodza:
1. protokdt odbioru /oryginat/
faktura
kosztorys powykonawczy
aprobaty techniczne
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Aprobatami technicznymi lub Polskimi normami

aktualne Aprobaty techniczne lub odpowiada¢ normom
oswiadczenie, ze wbudowane wyroby budowlane posiadaty odpowiednie oznakowa-
nie ,B” lub ,CE” i zatagczong informacje o wyrobie, instrukcje

NOo gk wN

9. Postanowienia ogdlne
Uwaga: wyszczegolniony w specyfikacji zakres robot jest tylko zakresem ogdinym. Podsta-

wowy zakres robot do wykonania jest podany w przedmiarze robot.

str.5/5



