14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Pozna- ul. Bukowska 34,60-811 Poznan
niu

KOSZTORYS SLEPY OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana sieci c.0. w kanale na terenie kompleksu 8605 przy ul. Ogrodowej w Biedrusku.
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Ogrodowa 2, 62-003 Biedrusko

INWESTOR ;14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Poznaniu

ADRES INWESTORA  :  ul.Bukowska 34, 60-811 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Laczkowski (INSTALACJA C.O.)

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
Poziom cen :

NARZUTY
VAT [V] o, 23,00 % Z(R, M, S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

—_

1*

o

KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-
ktad w gruncie kat.lll

obmiar =80,0"1,20"1,20 = 115,200
m3

-R--
robocizna
0,124 r-g/m3

-S--
koparko-spycharka 0.15 m3
0,0924 m-g/m3

m3

r-g

m-g

14,2848

10,6445

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

2

1*

o

3

KNR 2-31
0804-03
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z tlucznia kamiennego o grubosci 30
cm

obmiar =5,0*1,40 = 7,000 m2

-R--
robocizna
0,2321+15*0,0153=0,4616 r-g/m2

—-S--
spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM

0,0079+15*0,0003=0,0124 m-g/m?2
zrywarka przyczepna
0,0079+15*0,0003=0,0124 m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

m-g

3,2312

0,0868

0,0868

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

3

1*

o%

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grub. 3cm

obmiar =5,0*1,40 = 7,000 m2

~-R--
robocizna
0,2544 r-g/m2

-S--
sprezarka powietrza spalinowa 4-5
m3/min

0,1249 m-g/m2

m2

r-g

m-g

1,7808

0,8743

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

4

1*

o%

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
- dalszy 1 cm grub.

Krotnos¢ =5

obmiar =5,0*1,40 = 7,000 m2

~-R--
robocizna
0,0437*5=0,2185 r-g/m?2

-S--
sprezarka powietrza spalinowa 4-5
m3/min

0,0185*5=0,0925 m-g/m?2

m?2

1,5295

0,6475

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

5

1*

KNR-W 2-
20 0118-03
analogia

Odkrycie kanatéw z ptyt kanatowych
ptaskich prefabrykowanych o wymia-
rach 50x105 cm z oczyszczeniem
obmiar =160,0 szt.

-R--
robocizna
1,07*0,80=0,856 r-g/szt.

szt.

r-g

136,9600

0,000

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

6

kalk. wtasna

Pompowanie wody z kanatu c.o. zala-
nego wodg
obmiar =1,0 kpl.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312

kpl.




Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 18,0000 0,000 0,00
18 r-g/kpl.
-S--
2 Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m-g 6,0000 0,000 0,00
m3/h
6 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
7/KNR-W 2- | Zakrycie kanatu ptytami ptaskimi pre-| szt.
20 0118-03 |fabrykowanymi o wymiarach 50x105
cm
obmiar =160,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 171,2000 0,000 0,00
1,07 r-g/szt.
M-
2x zaprawa cementowa m3 2,1920 0,000 0,00
0,0137 m3/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
8/KNR 2-02 |Utozenie dodatkowej izolacji z warst- | m2
0604-05 wy papy izolacyjnej
analogia obmiar =116,0*1,05 = 121,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 30,1333 0,000 0,00
0,2474 r-g/m2
- M --
2 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 36,5400 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
3 Lepik asfalt.stos.na zimno kg 243,6000 0,000 0,00
2 kg/m2
4 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr m?2 140,0700 0,000 0,00
400
1,15 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S -
6* wyciag m-g 1,0109 0,000 0,00
0,0083 m-g/m2
7 samochdd skrzyniowy m-g 0,7308 0,000 0,00
0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami m3
0230-01 z przemieszczeniem gruntu na odl.
analogia do10m
obmiar = 115,20 m3
~-S -
1* koparko - spycharka kotowa m-g 4,6656 0,000 0,00
0,0135*3=0,0405 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
10/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego prei- m
02 0506-06 |zolowanego o potaczeniach spawa-
analogia nych o $r. 65-80 mm
obmiar = 80,02 = 160,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 67,2000 0,000 0,00
0,42 r-g/m
-M --
2 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
-3-




Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

40-50 mm

-R--
1* robocizna
0,35 r-g/m
- M --

1,5 %(0d R)

obmiar = 13,0 m

2 materiaty pomocnicze

11/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czar-
02 0506-05 |nego o potgczeniach spawanych o sr.

r-g

Y%

4,5500

1,5000

0,000

0,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

-R--
1* robocizna
0,257 r-g/m

M-

1,02 m/m
1,5 %(od M)
~-S--

0,0142 m-g/m

0,0425 m-g/m

3 materiaty pomocnicze

4 samochdd skrzyniowy

5* prosciarka do rur PE

12|KNR-W 2- |Sieci c.0. - montaz rurociggéw z rur

18 0109-02 |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
analogia wnetrznej 75 mm
obmiar =85,0 m

2 Rura preizolowana pojedyncza z ba-
rierg antydyfuzyjng VS-RH160A75 o
$r.zewnetrznej 75 mm

r-g

Y%

m-g

m-g

21,8450

86,7000

1,5000

1,2070

3,6125

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

-R--
1* robocizna
0,224 r-g/m

M-

1,02 m/m
1,5 %(od M)
~-S--

0,0142 m-g/m

0,0425 m-g/m

3 materiaty pomocnicze

4 samochdd skrzyniowy

5* prosciarka do rur PE

13/KNR-W 2- |Sieci c.0. - montaz rurociggéw z rur

18 0109-01 |polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-
analogia wnetrznej 63 mm
obmiar =85,0 m

2 Rura preizolowana pojedyncza z ba-
rierg antydyfuzyjng VS-RH125A63 o
$r.zewnetrznej 75 mm

%

m-g

19,0400

86,7000

1,5000

1,2070

3,6125

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

noprzelotowy

-R--
1* robocizna
0,54 r-g/ztacz.

M-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312

obmiar = 2,0 ztgcz.

14/ KNR-W 2- |Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
18 0111-02 |wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
analogia moca ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 75 mm - Trojnik réw-

zlgcz.

r-g

1,0800

0,000

0,00




Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

P75/P75
1 szt./ztacz.

1,5 %(od M)

-8 -

0,27 m-g/ztacz.

0,27 m-g/zlacz.

3 materiaty pomocnicze

5* agregat pradotworczy

2 Trojnik réwnoprzelotowy TGI-P75/

4 zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm

szt.

%

m-g

m-g

2,0000

1,5000

0,5400

0,5400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

0,000

0,000

0,000

0,000

15

1*

o%

3

4*

5

KNR-W 2-
18 0111-02
analogia

Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 75 mm - mufa 75
obmiar = 18,0 zigcz.

~-R--
robocizna
0,54 r-g/ztacz.

M-
Mufa elektrooporowa GF-EM75
1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 --

zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm
0,27 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,27 m-g/zlacz.

zlgcz.

r-g

szt.

%

m-g

m-g

9,7200

18,0000

1,5000

4,8600

4,8600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

16

1*

o

3

4*

5

KNR-W 2-
18 0111-02
analogia

Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 75 mm - ztgczka
75x63

obmiar = 8,0 ztgcz.

-R--
robocizna
0,54 r-g/ztacz.

- M --

Redukcja elektrooporowa GF-
RED75/63

1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 --

zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm
0,27 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,27 m-g/zlacz.

zlgcz.

r-g

szt.

%

m-g

m-g

4,3200

8,0000

1,5000

2,1600

2,1600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

0,000

0,000

0,000

17

1*

KNR-W 2-
18 0111-01
analogia

Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 63 mm - ztgczka
przejsciowa z gwintem 63 mm
obmiar = 8,0 ztgcz.

-R--
robocizna
0,48 r-g/ztacz.

M-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312

zlgcz.

3,8400

0,000

0,00




Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

4*

5

Ztaczka przejsciowa HELA z gwintem
zewnetrznym HELA-PB63/5,8

1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 --

zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm
0,24 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,24 m-g/zlgcz.

szt.

%

m-g

m-g

8,0000

1,5000

1,9200

1,9200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

18

1*

o

3

4*

5

KNR-W 2-
18 0111-02
analogia

Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 75 mm - ztgczka
przejsciowa z gwintem 75 mm
obmiar = 2,0 ztgcz.

-R--
robocizna
0,54 r-g/ztacz.

- M --

Ztaczka przejsciowa HELA z gwintem
zewnetrznym HELA-PB75/6,9

1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 --

zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm
0,27 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,27 m-g/zlacz.

zlgcz.

szt.

%

m-g

1,0800

2,0000

1,5000

0,5400

0,5400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

19

1*

o

3

4*

5

KNR-W 2-
18 0111-02
analogia

Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 75 mm - Koncéwka
gummowa na rure pojedyncza
obmiar = 16,0 ztgcz.

-R--
robocizna
0,54 r-g/ztacz.

- M --

Koncéwka gummowa na rure poje-
dyncza VS-MAN125A75-A32

1,0 szt/zlgcz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 --

zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm
0,27 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,27 m-g/zlacz.

zlgcz.

r-g

szt

%

m-g

8,6400

16,0000

1,5000

4,3200

4,3200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

0,000

0,000

0,000

20

1*

KNR-W 2-
18 0111-02
analogia

Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 75 mm - Koncoéwka
gummowa na rure pojedyncza
obmiar = 10,0 ztgcz.

-R--
robocizna

0,54 r-g/ztacz.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312

zlgcz.

r-g

5,4000

0,000

0,00




Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

4*

5

- M --
Koncéwka gummowa na rure poje-
dyncza VS-MAN160A90-A50

1,0 szt/zlgcz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -
zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm
0,27 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,27 m-g/zlacz.

szt

%

m-g

10,0000

1,5000

2,7000

2,7000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

21

1*

o

3

4

5

KNR-W 2-
18 0111-05
analogia

Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 125 mm - Rekaw wej-
Sciowy

obmiar = 8,0 ztgcz.

-R--
robocizna
0,88 r-g/ztacz.

- M --

Rekaw wejsciowy FV-MD 125DRS
1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 --

zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm
0,44 m-g/ztacz.

agregat pradotwérczy

0,44 m-g/zlgcz.

zlgcz.

r-g

szt.

Y%

m-g

7,0400

8,0000

1,5000

3,5200

3,5200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposre
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

dnie:

0,000

0,000

0,000

22

1*

o%

3

4*

5

KNR-W 2-
18 0111-07
analogia

Sieci c.o. - potaczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 160 mm - Rekaw wej-
Sciowy

obmiar = 2,0 zlgcz.

~-R--
robocizna
0,92 r-g/ztacz.

M-
Rekaw wejsciowy FV-MD 160DRS
1 szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-8 --

zgrzewarka do zgrzewania elektroo-
porowego ksztattek PE, PEHDm
0,46 m-g/ztacz.

agregat pradotworczy

0,46 m-g/ztacz.

zlgcz.

r-g

szt.

%

m-g

1,8400

2,0000

1,5000

0,9200

0,9200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

0,000

0,000

0,000

23

1*

KNR-W 2-
18 0111-07
analogia

Sieci c.o. - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
moca ksztattek elektrooporowych o
Sr.zewnetrznej 160 mm - Zestaw do
izolacji prosttej

obmiar = 10,0 ztgcz.

-R--
robocizna

0,92 r-g/ztacz.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312

zlgcz.

r-g

9,2000

0,000

0,00




Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2 Zestaw do izolacji prosttej FV-UM160 | szt. 10,0000 0,000 0,00
PO
1 szt./ztacz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
24|KNR-W 2- |[Sieci c.o. - potaczenie rur polietyleno- | ztacz.
18 0111-07 |wych cisnieniowych PE, PEHD za po-
analogia moca ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 160 mm - Zestaw re-
dukcyjny do izolacji prostej
obmiar = 8,0 zlgcz.
-R--
1* robocizna r-g 7,3600 0,000 0,00
0,92 r-g/ztacz.
-M --
2" Zestaw redukcyjny do izolacji prosttej | szt. 8,0000 0,000 0,00
FV-UM160/125 PO
1 szt./ztacz.
3 materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
25|KNR 2-15/ |Punkty state na rurociggach polietyle-| szt.
GEBERIT |nowychi o $ér. zewn. 63 mm
0315-01 obmiar = 8,0 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,0400 0,000 0,00
0,13 r-g/szt.
- M --
2" Punkt staty F-RCLAMP63 szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
26|KNR 2-15/ |Punkty state na rurociggach polietyle-| szt.
GEBERIT |nowychi o $ér. zewn. 75 mm
0315-02 obmiar =2,0 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3400 0,000 0,00
0,17 r-g/szt.
-M --
2x Punkt staty F-RCLAMP75 szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
27|KNR-W 2- |Proby szczelnosci rurociagdw sieci m
20 0207-01 |cieplnych o $rednicy do 150 mm
obmiar =232,0m
-R--
1* robocizna r-g 19,2792 0,000 0,00
0,0831 r-g/m
- M --
2" woda m3 4,1760 0,000 0,00
0,018 m3/m
3 materiaty pomocnicze Y% 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
28/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
0114-06 czeniu 20 cm
obmiar =5,0*1,40 = 7,000 m2
-R--
-8-




Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1=

o

3

4

5

robocizna
0,0388 r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m?2

%

m-g

m-g

0,2716

2,9694

0,5000

0,0259

0,3164

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposre

dnie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

0,000

0,000

0,000

29

1*

o
3
4*

5

6*

7*

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 10 cm

obmiar =5,0*1,40 = 7,000 m2

~-R--
robocizna
0,0326 r-g/m2

M --
ttuczen kamienny niesortowany
0,1697+2*0,0212=0,2121 t/m2
miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008+2*0,001=0,01 m3/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S -
rowniarka samojezdna 74 kW (100
KM)

0,0025+2*0,0002=0,0029 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256+2*0,0013=0,0282 m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

0,2282

1,4847
0,1001
0,0700

0,5000

0,0203

0,1974

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposre

dnie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

0,000

0,000

0,000

30

1*

o%

3

4*

5

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubos$¢ po zageszcz. 5 cm

obmiar =5,0*1,40 = 7,000 m2

~-R--
robocizna
0,0376 r-g/m2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowo-zwirowa czesciowo zamknieta
0,0974+1*0,0244=0,1218 t/m2

-8 --

rozktadarka mas bitumicznych o szer.
4.0m

0,0068+1*0,0017=0,0085 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0068+1*0,0017=0,0085 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15t
0,0068+1*0,0017=0,0085 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

m-g

0,2632

0,8526

0,0595

0,0595

0,0595

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

0,000

0,000

0,000

31

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-
rowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- grubos¢ po zageszcz. 3 cm

obmiar =5,0*1,40 = 7,000 m2

~R--

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312

m2




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,2149 0,000 0,00
0,0307 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa gry- t 0,5250 0,000 0,00
sowo-zwirowa zamknieta
0,075 t/m2
~-S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0,0392 0,000 0,00
40m
0,0056 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0392 0,000 0,00
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0392 0,000 0,00
0,0056 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2312



