Zał. nr 1 do specyfikacji technicznej
WYKAZ
ŚRODKÓW TRWAŁYCH, URZĄDZEŃ  I BUDOWLI PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU WYKONAWCY
	Nr bud
	Urządzenie
	Rok produkcji 
	Nr fabryczny
	Moc kW
	Ilość 

	1C 
	Kotłownia opalana paliwem stałym – ekogroszek (c.w.u.) / koks (c.o.) – czynnik woda

	
	Kocioł wodny ECA-IV żeliwny DOZAMET (koks)
	1993
	1958
	354
	1 kpl.

	
	Kocioł wodny ECA-IV żeliwny DOZAMET (koks)
	1993
	1957
	354
	1 kpl.

	
	ENZ – 24 DEFRO SIGMA (ekogroszek)
	2017
	150618108
	24
	1 kpl.

	
	Pompa zasilająca typu PJM200;  3,6m3/h z silnikiem elektrycznym
	 
	 
	2,2
	2 szt.

	
	Pompa CRS 25-60-18C
	 
	 
	 
	1 szt.

	
	Pompa CRS 32pWr 80C
	 
	 
	 
	1 szt.

	
	Zasobnik c.w.u 2,0 m3 " SAN-WENT"
	2006
	722
	 
	1.szt

	
	Zasobnik c.w.u 1,5 m3 " SAN-WENT"
	2006
	721
	 
	1.szt

	
	Wymiennik parowy c.w.u typu JAD(k) 3,18
	2006
	 
	 
	1.szt

	
	Naczynie w zbiorcze otwarte z blachy stalowej czarnej V=900 l
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Naczynie w zbiorcze  przepompowe typu REFLEX; V=80 l
	2003
	9773
	 
	1.szt

	
	Automatyczny zmiękczacz wody kotłowej
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Budowle przypisane do kotłowni B-1C

	
	sieć c.w.u stalowa ocynk DN 50 mm; 
                                        DN 25 mm
	1993
	 
	 
	396 mb.
396 mb

	
	siec co stalowa 2 x  DN 80 mm
	1993
	 
	 
	385 mb.

	
	sieć co preizolowana 2 x Dn 80/ 160 mm
	1995
	 
	 
	252 mb.

	
	kanały sieci co i c.w.u
	 
	 
	 
	529 mb.

	40
	Kotłownia opalana paliwem płynnym (olej opałowy) c.o., c.w.u - czynnik woda

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT
	1999
	574
	600
	1 kpl.

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT
	1999
	573
	600
	1 kpl.

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT
	1999
	572
	135
	1 kpl.

	
	Pompa obiegu kotłowego typu 80 Pot 120A 
	 
	96409074
	 
	1.szt

	
	Pompa obiegowa co- I obieg typu 65 Poe-120A
	 
	942
	 
	1.szt

	
	Pompa obiegowa co- I I obieg typu 80 Poe-120A
	 
	[bookmark: _GoBack]931
	 
	1.szt

	
	Pompa cyrkulacyjna c.w.u typu UPS25-80180
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa ładująca c.w.u typu 40POt-120 A/B
	 
	943
	 
	1.szt

	
	Pompa paliwowa typu PJM80/160
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Wymiennik  SF 1000 
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Wymiennik c.w.u typu WCW; V=1 000 L 
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Naczynie wyrównawcze typu GG; V ==1200 L REFLEX
	1999
	12/0223
	 
	1.szt

	
	Filtroodmulnik typu FOA; V=150 L
	1999
	4986
	 
	1.szt

	
	Rozdzielacz hydrauliczny RH-500 L FAKOT
	1999
	57
	 
	1.szt

	
	Zmiękczacz wody kotłowej
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Szafa sterownicza z panelem
	 
	 
	 
	1.szt

	40
	Budowle przypisane do kotłowni B- 40

	
	sieć co preizolowana 2 x DN 88,4/160 mm
	2002
	 
	 
	781 nb.

	
	sieć c.w.u preizolowana  DN 65/125 mm
                                         DN 40/110 mm
	2002
	 
	 
	709 mb.
708 mb

	65
	Kotłownia opalana paliwem płynnym (olej opałowy) c.o., c.w.u- czynnik woda

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT- niesprawny
	1997
	440
	210
	1.szt

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT
	1997
	397
	210
	1.szt

	
	Pompa obiegowa co  typu 50 Poł-120A Poe-120A
	 
	754
	 
	1.szt

	
	POMPA OBIEG. LFP TP:5000060 A/B NR P 1245 - 1SZT, PRZY KOTLE NR 397
	 
	754
	 
	2 szt.

	
	POMPA CYRKULACYJNA C.W.U.  IBO OHI25-60/180 B/N - 1 SZT
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa ładująca c.w.u typu 40 Pot-120A
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa paliwowa typu PJM 80/160
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Wymiennik c.w.u typu  GALMEF 500 L
	2013
	130005422
	 
	1.szt

	
	Wymiennik c.w.u  V=500 L
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Naczynie przeponowe typu KNW; V=250 L WINKELMAN
	1997
	2772
	 
	1.szt

	
	Rozdzielacz hydrauliczny RH-300 L FAKOT
	1998
	39
	 
	1.szt

	
	Zmiękczacz wody kotłowej (stacja uzdataniania wody WSEI75)
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Szafa sterownicza z panelem
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Budowle przypisane do kotłowni B- 65

	
	sieć co preizolowana   do 40/110 mm
	1997
	 
	 
	348 mb.

	
	sieć c.w.u preizolowana do 32/110mm
	1996
	 
	 
	348 mb.

	79
	Kotłownia opalana paliwem płynnym (olej opałowy) c.o., c.w.u, went. - czynnik woda

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT
	1997
	360
	460
	1.szt

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT
	1997
	359
	460
	1.szt

	
	Pompa obiegu kotłowego typu 65 Pos 60 A
	 
	 
	 
	2 szt.

	
	Poma obiegowa co i wentylacji typu UPE 32120
	 
	9734
	 
	1.szt

	
	Poma obiegowa co i wentylacji typu UPE 40120
	 
	9736
	 
	1.szt

	
	Pompa  cyrkulacyjna c.w.u typu  VORTEX N2 0 :07 HZ 801-DN32-
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa ładująca c.w.u typu 80POt-120A
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa paliwowa typu PJM80/160
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Naczynie wzbiorcze typu Lg; V=1600 L WINKELMAN
	1997
	16/7515
	 
	1.szt

	
	Wymiennik c.w.u typu LTA;V=3000 L  BUDERUS
	1997
	69915
	 
	1.szt

	
	Wymiennik c.w.u typu LTA;V=3000 L BUDERUS
	1997
	69914
	 
	1.szt

	
	Rozdzielacz hydrauliczny RH-400 L FAKOT
	1997
	25
	 
	1.szt

	
	Zmiękczacz wody kotłowej typu Q 1044-P9
	1996
	448737
	 
	1.szt

	
	Budowle przypisane do kotłowni B- 79

	
	sieć co preizolowana   2 x DN  50 /125 mm
	1996
	 
	 
	168 mb.

	
	sieć c.w.u preizolowana   DN  40/110 mm
                                          DN 25/90 mm
	1996
	 
	 
	168 mb.
168 mb

	113
	Kotłownia opalana paliwem płynnym (olej opałowy) c.o., c.w.u, went. - czynnik woda

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT
	1997
	389
	210
	1.szt

	
	Kocioł wodny (olejowy) Z-93 żeliwny; typu FAKOT
	1997
	358
	210
	1.szt

	
	Pompa obiegu kotłowego typu 50 Pos 60 A
	 
	 
	 
	2 szt.

	
	Pompa obiegowa wentylacji typu 40POr80C
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa obiegowa co typu 40POr80C
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa cyrkulacyjna c.w.u typu 25Wr40C
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa ładująca c.w.u typu 40POt-120A
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa paliwowa typu PJM 80/160
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Wymiennik c.w.u typu WCW; V=600 L POMEX
	1997
	5108
	 
	1.szt

	
	Wymiennik c.w.u typu WCW; V=600 L POMEX
	1997
	5110
	 
	1.szt

	
	Naczynie wzbiorcze typu Lg; V=200 L VAREM
	1997
	20480
	 
	1.szt

	
	Rozdzielacz hydrauliczny RH-300 L FAKOT
	1997
	16
	 
	1.szt

	
	Zmiękczacz wody kotłowej typu Q 1044-P9
	1996
	441210
	 
	1.szt

	134
	Kotłownia opalana paliwem płynnym (olej opałowy) c.o., c.w.u, went. - czynnik woda

	
	Kocioł wodny (olejowy) WIESSMAN PSO 40 stalowy / K-1 - nr 73240640002442000
	2000
	225105
	405
	1.szt

	
	Kocioł wodny (olejowy) WIESSMAN PSO 40 stalowy / k2- nr 732406000225200
	2000
	242104
	405
	1.szt

	
	Pompa obiegowa co typu 32 POr80C
	 
	123
	 
	1.szt

	
	Pompa obiegowa wentylacji typu 40POr80C
	 
	952
	 
	1.szt

	
	Pompa obiegu kotłowego typu 50 POt12
	 
	120
	 
	1.szt

	
	Pompa cyrkulacyjna c.w.u typu  32PWrC
	 
	 
	 
	1.szt

	
	Pompa ładująca c.w.u typu  32PWrboc
	 
	126
	 
	1.szt

	
	Naczynie przeponowe  typu N-280; V=280 L WINKELMAN
	2000
	3635
	 
	1.szt

	
	Naczynie przeponowe W/D 18;V=180 L
	2001
	4932
	 
	1.szt

	
	Zasobnik  c.w.u -C-1 2500 L GIS Gdańsk
	2001
	4501
	 
	1.szt

	
	Wymiennik przeciwprądowy c.w.u typu JAD 9/88
	2000
	 
	 
	1.szt
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