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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2009r. Nr 161 poz. 1279) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy
oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany opracowany dla:

GMINA BARLINEK
UL NIEPODLEGLOSCI 20, 74-320 BARLINEK
Dotyczacy:

BUDOWA REKREACYJNO - EDUKACYJNEGO PLACU GMINNEGO W MOCZKOWIE
PRZY UL. WIOSENNEJ, NA DZIALCE NR EWID. 161/25, OBREB MOCZKOWO, GMINA BARLINEK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wifasnorecznym podpisem prawdziwos¢é danych
zamieszczonych powyzej.

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch.
PROJEKTANT Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
KONSTRUKCIJA
PROJEKTANT mgr inz. Witold Krasowski 11/84/Gw
PROJEKTANT mgr inz. Bernard Kulesza 99/5z/73; 98/78/Gw
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TZBA ALRCHITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYJNA

.dz. 98/2008 Szczecin, dnia 22.12.2008r.
sygnatura akt: 38/OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 24/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, calsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.; Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z2000r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 189, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, Zze

Pan
mgr inz. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSKI

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzie tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia dorgeczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  MichatBay  Rajmund Borowgki Maciej Furmanczyk  Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy  Andrze] Popiel
Sekretarz Przewodniczacy \

1. Pan Maciej Witold Krasowski
ul. Boczna 43
74-320 Barlinek - Miasto

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektow.

4 aa

70-561 Szezeein, ul. Staromdyriska 19. Tel/fax: (0»9]) 414 74 64. NIP: 851-27-70-194 Emm.l La(.hod.ma pmoaka(@zbamhﬂekmwpl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I (/Szezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp:/fzachoduiopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RELCZYPOSPOLITET POLSKILT

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Witold Krasowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24 /ZPOIAf OKK/ 2008,

jest wpisany na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0586.

Czlonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2016 r. Szczedin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0586-FGAE-52BE-F4E5-21D7

Dane rawarte w ninlejsrym zadwiadezeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyimy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lrby Architektdw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadcivg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Obywatel (ka) _ Bernard Zygmmnt KULES Z A ~ _¢ _ ~

(imie i nazwisko)

WY oy (a) o

1/ sporzadzania proaektow w zakr-esie rozwigzal konstru-
keyjno-budowl anych budynkow oraz innych budowli, z
wytaczeniem linii, wegzlow i stacji kolejowych, drég
oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizyczmych projektéw
w zakresie rozwigzad architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptac;j::.
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ na podstawie § 4 ust.2 Rozporzadzenia = w budownlctwie
. 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i koatro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych.

Z up. WOJEWODY
o DY REBKT OR
Wojewddzkiey fez i
Gléwny

Za zgodno$é z. oryginatci
< o mgrinz. Bemard Kulesz“; )

dmazoﬁ’ ’@5 podpas ...............

Ut

(podpis i pieczet)

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JSV-GB8-DKR *

Za zgodnoil z oryginaiam
mgr inz. Bernard Kulesza

Pan Bernard KULESZA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3028/02 dnia201%:03 oocpis..n -
adres zamieszkania ul. Sportowa 23, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzdne bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
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ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna i pomiary w terenie.
Ustalenia materiatowe z inwestorem
Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu gminnego przy ul. Wiosennej na dziatce nr
ewid. 161/25 w Moczkowie

1.3. LOKALIZACIA.

Projektowany teren znajduje sie we wsi Moczkowo, przy ul. Wiosennej na dziatce o nr ewidencyjnym 161/25
obreb Moczkowo. W sgsiedztwie dziatki znajduja sie tereny zabudowy jednorodzinne;j.

1.4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotowy teren stanowi obszar niezainwestowany. Na dziatce znajduje sie zielen wysoka i niska.
Fragment nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej zatoczki to zawracania dla dochodzacych do terenu
opracowania ulic. Przez teren opracowania przebiega sie¢ napowietrzna elektro - energetyczna oraz podziemne sieci
kanalizacji deszczowe] i wodociggowa. Wiekszos¢ z istniejgcej zieleni wysokiej sg to drzewa wieloletnie o wysokim
znaczeniu przyrodniczym. W ramach przedmiotowego opracowania wskazuje sie drzewa przewidziane do wycinki,
jednak sama wycinka pozostaje w gestii Inwestora, zgodnie ze wczesniejszymi ustaleniami.

Otoczenie dziatki stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne oraz niezabudowane dziatki przeznaczone pod
zabudowe jednorodzinna.

1.5. ZAKRES INWESTYCII.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

. budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke nozng lub reczng o nawierzchni trawiastej, z pitko chwytami
za bramkami,

o budowa boiska do streetball,

° place zabaw dla dzieci,

. zagospodarowanie ciggéw i sciezek dla pieszych,

J urzadzenia sitowni zewnetrznej,

. miejsce integracji sgsiedzkiej tzn. (palenisko z miejscem do siedzenia),

J budowa sceny plenerowej,

. budowa wiaty grillowej,

J wykonanie oswietlenia terenu wraz ze skrzynkg zasilajgcg do nagtosnienia imprez,
. wykonanie drenazu i odwodnienia.

1.6. ETAPOWOSC WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.

ETAP | —Prace ziemne - niwelacja terenu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i streetball
ETAP Il — Wykonanie ciggow i Sciezek dla pieszych, budowa placéw zabaw i sitowni terenowej
ETAP Il - Budowa placu rekreacyjne
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1.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

KATEGORIA POWIERZCHNIA PROPORCIE / POW. DZIALKI
POW.ZABUDOWY
e WIATATYPA 50,01 m? 0,32 %

e WIATATYP B

POW. UTWARDZONA
e  SCIEZKI
e BOISKO STREETBALL 2050,20 m* 13,20 %
e PLAC ZABAW
e PLACZLINARIUM
e SItOWNIA TERENOWA

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA
e  ZIELEN NISKA

e BOISKO WIELOFUNKCYJINE 7 333,90 m’ 47,23 %
e URBAN GARDENING
OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM 9434,11 m’ 60,75 %
POW. CALKOWITA DZIALKI 15 528 m’ 100%

1.8. OPIS | ZAKRES ROBOT.

Obszar opracowania zostat podzielony na dwie strefy funkcjonalne. Strefe "czynnej" (strefa potudniowo -
wschodnia) i "biernej"(strefa pétnocno - zachodnia) rekreacji. W pierwszej z nich zaprojektowano cztery przestrzenie:
przestrzen placu zabaw dla dzieci mtodszych, placu zabaw dla dzieci starszych, sitownie terenowg ze strefg workout
oraz boisko wielofunkcyjne z przylegtym boiskiem do streetball. Strefa "biernej" rekreacji zostata zaprojektowana jako
strefa zielona. Schody terenowe wpisujg sie w naturalne uksztattowanie dziatki, a na ich najnizszym poziomie
zaprojektowano miejsce do okolicznosciowego ustawienia ,,dmuchancow” (zamki, zjezdzalnie itp.) W potudniowe;j
czesci zaprojektowano plac z wiatami- grillowg i sceng plenerowa. Wewnatrz wiaty grillowej znajduje sie miejsce na
palenisko oraz miejsca do siedzenia, druga stanowi zadaszenie nad sceng plenerowa. Po wschodniej czesci placu,
przeznaczono miejsce na ognisko, wraz z siedziskami. W pétnocnej czesci strefy biernej urzadza sie miejsce do Urban
Gardening- grzadki sgsiedzkiej.

1.9. ROBOTY ZIEMNE.

Planuje sie wykona¢ schody terenowe przy pomocy koparki podsiebiernej z jednoczesnym zatadunkiem na
srodki transportu kotowego samowytadowczego. Miejsce wywozu ziemi wskaze Zamawiajgcy. W miejscu planowanego
boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonac¢ nasypy i wykopy zgodnie z projektem. Przy placu z linarium nalezy postawié
murki oporowe, tym samym zmniejszy¢ spadek terenu do 1,39 %.

1.10. MURKI OPOROWE.

Zaprojektowano murek oporowy z betonu B-25 zbrojony stalg klasy A-lll gatunku 34GS. Mur oporowy

wylewany na mokro w szalunkach gtadkich np. blaty stalowe. Grunt rodzimy w poziomie posadowienia zagescic¢
ubijarkag mechaniczng.
Projektuje sie trzy murki o dtugosci 1566, 1750 i 1898 cm, wysokosci 110 cm. Widoczng cze$¢ muru nalezy pomalowacé
farbg do betonu w kolorze biatym. Na wierzchnig warstwe muru nalezy umocowa¢ siedziska wykonane z drewna o
szerokosci 30 cm. Bale z drewna twardego lakierowanego o przekroju 4x9 cm, w rozstawie — 3 na siedzisku i 2 na
Scianie pionowej, przymocowane wkretami do elementdéw konstrukcyjnych z rur stalowych kwadratowych o przekroju
20x20 mm gr scianki 2,5 mm, w rozstawie 15-45-45-15 cm. Profile te przymocowa¢ do muru oporowego kotkami
rozporowymi z tbami ptaskimi 8x80. Mozna uzy¢ gotowych elementéw.
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1.11. PRACE ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM PLACOW ZABAW | SIEOWNI TERENOWYCH W URZADZENIA DO
ZABAWY | CWICZEN.

Montaz urzadzen — zalecenia: Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen
nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny mieé¢ gtebokos¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwdr powinien by¢ jak
najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia (szczegéty dotyczace kotwienia zawarte sg w
szczegotowe] instrukcji dotgczonej do kazdego urzgdzenia). Po ustawieniu stupdw grunt wokdt nalezy zagesci¢ aby
otrzymac jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowac pozostate elementy zgodnie z
kolejnosciag montazu zawartg w dostarczonej instrukcji.

Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowad zgodnie ze specyfikacjg techniczng i kartg montazu danego urzadzenia.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

Wykonanie montazu urzgdzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéow zabawek
oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy.

Montaz wszelkich urzadzen zabawowych odbywac sie musi z zachowaniem stref bezpieczenstwa, indywidualny dla
kazdego urzadzenia.

Strefy bezpieczenstwa i wysokos¢ swobodnego upadku — wysokos¢ upadku wynika bezposrednio ze sposobu
uzytkowania urzadzenia przez dziecko. Wysokos¢ upadku w zadnym z urzgdzen nie moze przekracza¢ 3 m. Strefy
bezpieczenstwa powinny otacza¢ kazde urzadzenie, ktérego wysokosé upadku przekracza 0,6m.

1.12.  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.
Projektuje sie na terenie inwestycji ustawienie nastepujacych elementdw matej architektury:

OPIS ZDIJECIE

tawka z oparciem - np. Vega 001335 lub rownowazna
materiaty siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego
pokryte lakierobejcg. Wzmocnienie siedziska i oparcia:
stal ocynkowana lakierowana proszkowo podstawy:
beton odlewniczy piaskowany lub malowany
kolorystyka siedzisko i oparcie: teak, orzech, palisander
wzmochienie siedziska i oparcia: grafit lub dopasowany
do koloru betonu malowanego podstawy: szary, jasny
grafit, grafit, zieled montaz przez zabetonowanie
elementéw kotwiacych

SCHODY TERENOWE | KANT DO SIEDZENIA
Wykonany z betonu o szerokosci 20 cm i siedziskiem z
drewna szerokosci 40cm.

LATARNIA NA StUPIE WKOPYWANYM NP.ROSA TYP
ELBA LUB INNA ROWNOWAZNA
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Kosz na smieci np. Vega 003359 lub rownowazny
materiaty obudowa: beton odlewniczy malowany i stal
ocynkowana lakierowana proszkowo lub stal
nierdzewna pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana
kolorystyka obudowa - beton: szary, jasny grafit, grafit,
zielert obudowa - stal: szary, grafit, czerni, zielen

Tablica informacyjna np. Boston 010253 lub
réwnowazna

materiaty konstrukcja: stal ocynkowana lakierowana
proszkowo lub stal nierdzewna gablota: aluminium
lakierowane szklenie drzwiczek: szkto bezpieczne
kolorystyka szary, grafit, czern, zielen montaz przez
zabetonowanie elementéow kotwigcych

Stojak rowerowy np. Boston 008259 lub réwnowazna
materiaty stal ocynkowana lakierowana proszkowo lub
stal nierdzewna. kolorystyka szary, grafit, czern, zielen

1.13. PLACZABAW DLA DZIECI.

W poétnocno-wschodniej czesci projektuje sie plac zabaw dla dzieci - cze$¢ wydzielonego placu nalezy
przygotowac pod lokalizacje na niej urzadzen zabawowych zaprojektowanych, dostarczonych i zamontowanych wg
wytycznych producenta. Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysoko$é swobodnego upadku przekracza
600mm i/lub urzadzenia wymuszajgce ich ruch tj. hustawki, zjezdzalnie, urzgdzenia kotyszace, kolejki linowe, karuzele
itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenia na catej powierzchni zderzenia, wg projektu
producenta urzadzen zabawowych. Plac z Linarium o nieregularnym ksztatcie, w najszerszym miejscu o wymiarach
20,6x15,25m, o powierzchni 238,1 m2, a drugi plac z urzadzeniami zabawowymi, w najszerszym miejscu o wymiarach
19,61x9,9m o powierzchni 151,2 m2.
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1.14.

OPIS ELEMENTOW SKLADOWYCH-URZADZEN ZABAWOWYCH:

OPIS URZADZENIA

ZDJECIE

1. Linarium
Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia: 8,0 x 8,2m

e Strefa bezpieczenstwa: 11,3 x 11,5m

e Wysoko$¢ urzadzenia 4,35m

e  Przedziat wiekowy: od 4 lat

e Maksymalna wysokosé upadku: 1,5m

e llos¢ uzytkownikéw: 40 oséb

e Posiada certyfikat TUV potwierdzajgcy
zgodnos¢ z Normg EN 1176-1:2008 i 1176-
11:2008

e Urzadzenie zawiera:

- konstrukcje sztywng o ksztatcie
diamentowym z czterema punktami podparcia
- siecig linowg wypetniajacg przestrzen
konstrukcji

- 1 platforme (zawieszong na linach) wykonang
z sieci o wiekszych oczkach

- 3 mniejsze platformy (zawieszone na linach)
wykonane z sieci o wiekszych oczkach

- 1 zjezdzalnie prostg wykonang ze stali
nierdzewne;j

- 1 most linowy typu ,,dzungla”

- taczniki lin w formie aluminiowych kul i
ksztattek T

e  Konstrukcja jest wykonana ze stalowych rur
galwanizowanych i malowanych proszkowo —
kolory do wyboru.

e  Konstrukcja jest potgczona stalowymi kulami,
wewnatrz ktérych znajduje sie mechanizm
naciggowy sieci SECUCOPE.

e Siec jest wykonana z 6-cio zytowej
poliamidowej zbrojonej liny o grubosci 16 lub
18mm. Sie¢ moze by¢ wykonana w 7 réznych
kolorach. Istnieje mozliwo$¢ wykonania sieci w
kilku kolorach jednoczesnie.

e  Wewnetrzne taczniki lin majg ksztatt kulisty
(nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu,
odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczenstwo
uzytkownikéw — eliminuje skaleczenia. taczniki
standardowo wystepujg w kolorze szarym.

® Zestaw zawiera system montazowy 1-2-3
(niewymagajacy betonowania) — jest to
specjalna stalowa konstrukcja umieszczona w
gruncie niewymagajaca betonowania

11.50 m
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2. HUSTAWKA NP. WAZKA NA BELCE LUB
ROWNOWAZNA

Hustawka wagowa przeznaczona dla dwdéch oséb w

wieku od 3 lat. Siedziska z rozdmuchiwanego tworzywa

LLDPE w kolorze czerwonym umieszczone na ruchome;j

konstrukcji. Elementy nosne ze stali potréjnie

zabezpieczonej antykorozyjnie.

Elementy wykonczeniowe placu moga réznié sie od

przedstawionych na wizualizacji.

Kolorystyka elementéw:

stupy, belka i uchwyty: niebieskie.

siedziska: czerwone,

3. HUSTAWKA NP. WAHADLOWA POJEDYNCZA
LUB ROWNOWAZNA

Hustawka wahadtowa pojedyncza. Stelaz hustawki

wykonany jest ze stali cynkowanej, malowane;j

proszkowo, co dodatkowo chroni elementy metalowe

przed korozjg. Hustawka przystosowana jest do

siedziska zaréwno dla dzieci matych jak i duzych.

Mozliwos¢é zastosowania siedziska ptaskiego jak i

kubetkowego dla dzieci matych.

Dane techniczne:

dtugosc: 261 cm,

szerokos¢: 172 cm,

wysokosé: 250 cm

wysokosé swobodnego upadku: 140 cm,

strefa upadku: 261 x 780 cm,

normy bezpieczenstwa PN-EN 1176-1:2009

4, KARUZELA NP. KARUZELA TARCZOWA LUB
INNA ROWNOWAZNA

Karuzela tarczowa. Konstrukcja karuzeli wykonana ze

stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami

akrylowymi. Platforma pokryta aluminowg blachg

ryflowang o grubosci 4 mm. Urzadzenie posiada

mechanizm tozyskowy nie wymagajacy konserwacji.

5. ZESTAW ZABAWOWY NP. W-PLAY 001 LUB
ROWNOWAZNY

Zestaw zabawowy sktadajgcy sie z wiezy, slizgu

pojedynczego i $lizgu tubowego prostego oraz paneli

edukacyjnych.

Elementy nosne zestawu jak stupy, podesty, barierki ze

stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Stupy zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Stupy o $rednicy @114 mm i rozstawie osiowym 115 cm.

Zjezdzalnia pojedyncza wykonane z rur LLDPE.

Panele wykonane z ptyt HDPE odpornej na warunki

atmosferyczne.
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1.15. SHOWNIA TERENOWA ZE STREFA WORKOUT.

Sitownie terenowg projektuje sie w wschodniej czesci dziatki po wschodniej stronie boiska wielofunkcyjnego. Sitownia
o nieregularnym ksztatcie bedzie miata wymiary ok 20,7x12,1m w najszerszych miejscach i powierzchnie 201m’.
Nawierzchnia placu zabaw naturalna z zmiekczonych technologicznie zrebow drewna, amortyzujgca upadki i chronigca
przed urazami.

OPIS PRZYKLADOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA SILOWNI.

OPIS URZADZENIA ZDIJECIE

1. NP. Biegacz — piechur LUB ROWNOWAZNY
dtugosé: 296 cm

szerokos¢: 57 cm

wysokosé: 190 cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 614 x 363 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN
79000:2012.

liczba uzytkownikoéw : 2

2. NP. Krzesetko do podnoszenia masy ciata -
wyciag gérny LUB ROWNOWAZNY

dtugosé: 220 cm

szerokos¢: 74 cm

wysokos$¢é: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 374 x 520 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN

79000:2012.

liczba uzytkownikoéw : 2

I

¥

3. NP. Wahadto — Surfer LUB ROWNOWAZNY
dtugosé: 158 cm

szerokos¢: 90 cm

wysokos$¢é: 190cm

waga: 150 kg

minimalna przestrzen: 390 x 458 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176:2009; DIN
79000:2012.

liczba uzytkownikéw : 2

4. NP. Trenazer talii i bioder — Twister LUB
ROWNOWAZNY

dtugosé: 151 cm

szerokos¢: 45 cm

wysokosé: 190 cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 345 x 451 cm,

normy bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN

79000:2012.

liczba uzytkownikow : 2
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5. NP. Masazer plecéw i talii LUB ROWNOWAZNY
dtugosé: 216 cm

szerokos¢: 70 cm

wysokosé: 210 cm

waga: 100kg

minimalna przestrzen: 370 x 516 cm,

normy bezpieczenstwa: : PN-EN 1176-1:2009; DIN
79000:2012.

liczba uzytkownikéw : 2

6. NP. Jezdziec konny LUB ROWNOWAZNY
dtugosc: 230 cm

szeroko$¢: 114 cm

wysokosé: 190cm

waga: 150kg

minimalna przestrzen: 523 x 398 cm,

normy bezpieczedstwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN
79000:2012.

liczba uzytkownikow : 2

1.16. PROJEKTOWANA WIATA REKREACYJNA | SCENA PLENEROWA.

Projektuje sie dwie wiaty na rzucie osSmiokgta o srednicy 5,20m i wysokosci maksymalnej 5,0 m. Wiaty w konstrukcji
drewnianej kryte dachem spadowym o kacie nachylenia 40 stopni. Wiata grillowa wyposazona bedzie w tawki i stoty.
Wiata o funkcji sceny wydtuzona bedzie w kierunku srodka placu o 220 cm wraz z okalajagcymi w tg strone schodami.
Na scenie odbywaé sie mogg wszelkiego rodzaju pokazy i przedstawienia. Usuniete zostang dwa stupy, w celu
odstoniecia tej czesci sceny.

1.17.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA - CZESC KONSTRUKCYJNA.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu budowlanego wiaty rekreacyjnej wraz z wyposazeniem.
Dokumentacja w fazie ,projekt budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie
wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem. Wykonane obliczenia statyczne dotyczg sprawdzenia
zasadniczych przekrojow podstawowych elementéw nosnych budynku oraz sposobu jego posadowienia.

1.18. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

W wyniku przeprowadzonych badan gruntowo-wodnych przyjeto, ze naprezenia przekazywane na grunt nie beda
przekraczaty 150 kPa. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem konstrukcji, ktory
udzieli wyjasnied w ramach nadzoru autorskiego.

1.19. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA - KONSTRUKCYJNA OBIEKTU.

Projektowane obiekty stuzace celg rekreacyjnym sg w catosci zaprojektowane w konstrukcji drewnianej. Jak sama
nazwa mowi sg to wiaty tzn. obiekty nie posiadajace Scian, a jako pokrycie stanowi strzecha trzcinowa.

1.20.  PRZYJETY SPOSOB POSADOWIENIA.
Przyjeto bezposrednie posadowienie projektowanych obiektéw za pomocg zelbetowych stép fundamentowych.

INWESTYCJA: ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO PRZY UL. WIOSENNEJ W MOCZKOWIE
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGLOSCI 20, 74-320 BARLINEK 18




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. sadowa 8 74-320 Barlinek

1.21.  OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENTY
Zaprojektowano posadowienie obiektow rekreacyjnych na betonowych stopach fundamentowych wykonanych z
betonu C16/20 (B20). Stopy majg wymiary w rzucie 30x30cm oraz 40x40cm. Rozmieszczenie stop fundamentowych
zgodnie z rysunkiem.

Posadowienie fundamentéw zaprojektowano na rzednej -0,8 m ponizej poziomu terenu wokét obiektow. W
przypadku zalegania na tym poziomie gruntéw nasypowych nalezy je wymieni¢ na warstwe podbetonu.
Nie nalezy pozostawiac gruntdéw spoistych na dziatanie wody opadowej oraz na mozliwosc¢ ich przemarzania w okresie
zimowym. Grunty takie pod wptywem w/w czynnikéw podlegaja niekorzystnym zmiang uplastycznienia.

Stopy fundamentowe mozna wykona¢ w formie prefabrykowanych elementéow i po dostarczeniu na miejsce
wbudowac je w grunt na odpowiednim poziomie.

Ze stop fundamentowych nalezy wystawic¢ systemowe kotwy stalowe dla oparcia stupéw drewnianych tak aby
stupy nie stykaty sie z gruntem.

KONSTRUKCJA DREWNIANA

Obiekty rekreacyjne w catosci wykonane sg z elementdw drewnianych. Wszystkie przekroje elementéw drewnianych
zostaty opisane na rysunkach oraz zestawione w tabeli zestawieniowe]. Elementy drewniane nalezy taczy¢ ze sobg na
pofaczenia ciesielskie minimalizujagc maksymalnie uzycie systemowych blach i tacznikéw stalowych ktére bytyby
widoczne dla uzytkownika tych obiektow.

Do pofaczen nalezy stosowaé gwozdzie karbowane lub wkrety. Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z
drewna klasy C24. Przy wykonywaniu wiat rekreacyjnych nalezy pamietaé o dwdéch zasadniczych sprawach: wszystkie
stupy nalezy opiera¢ na stopach betonowych za posrednictwem kotew stalowych aby nie nastepowat kontakt z
gruntem. Drugg bardzo istotng sprawa jest wykonanie sztywnego i mocnego ,,pierscienia” w osmiokatnej wiacie
rekreacyjnej na ktdrej zostat wsparty dach. Wszystkie potgczenia elementdw musza by¢ sztywne i mocne aby nie
nastgpito rozerwanie pierscienia pod wptywem sit poziomych od dachu.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatem ochronnym (podktadowym oraz wierzchnim) przed szkodliwym dziataniem
zmiennych warunkdéw atmosferycznych.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40 m (z opaskg 25x45m) o nawierzchni z trawy naturalnej. Dopuszcza sie
potozenie trawy naturalnej z rolki. Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykonaé wykopy i nasypy w celu uzyskania
odpowiedniego poziomu posadowienia (wykona¢ wg rys. nr 1- Zagospodarowanie terenu). Dodatkowo boisko
posiadaé¢ bedzie spadek 0,5% w kierunku poétnocnym. Nalezy zainstalowaé réwniez siatke przeciwko kretom.
Obramowanie boiska wykonane z obrzezy betonowych na podsypce cementowo-wapienne;j. Pitkochwyty wykonane z
siatki polipropylenowej bezweztowej o wysokosci 4 m na stupkach stalowych.

Wyposazenie boiska: bramka stacjonarna drewniana do pitki recznej 3x2 m tulejami - 2 szt.Na boisku
Wielofunkcyjnym zostang zlokalizowane :
. Boisko do pitki noznej wyposazone w 2 bramki o wymiarach 5x2 m wykonane ze profilu aluminiowego 80x80

mm. Bramki mocowane do podtoza tuleja zamocowang w podtozu. Bramki wyposazone w komplet siatek. Boisko
wyposazone w komplet chorggiewek naroznych.

BOISKO DO STREETBALL Z JEDNYM KOSZEM.

Boisko do streetball bedzie przylegte do zachodnio-potudniowej krawedzi boiska wielofunkcyjnego. Boisko o
wymiarach 10,0x10,0 m, co daje powierzchnie 100 m2. Wyposazone jest w jeden kosz usytuowany na srodku
wschodniego boku boiska, na wysokosci 3 m od powierzchni podtoza, posiada rowniez linie ograniczajgce. Boisko do
utozenia w na istniejgcej kostce brukowej lub ptycie betonowej. Boisko zbudowane z nawierzchni modutowej np.
VersaCourt,

Moduty wykonane z wykorzystaniem najnowszej technologii produkcji i skonstruowane tak, aby zamortyzowa¢d
obcigzenia punktowe grajgcych, przenoszac je na ptyte boiska. Wielokierunkowe rozchodzenie sie impulséw
amortyzuje i odcigza stawy.

1.22. KOMUNIKACJA- PROJEKTOWANA SCIEZKA TURYSTYCZNO - REKREACYJNO - EDUKACYINA.

Na terenie placu gminnego zaprojektowano S$ciezke rekreacyjno- turystyczno- edukacyjng. Nawierzchnia ciggu
komunikacyjnego zostanie utwardzona poprzez nawiErzchnie typu HanseGrand lub inng réwnowazna.
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HanseGrand® to nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do
stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, Sciezki rowerowe, edukacyjne i lesne, place
zabaw, obiekty sportowe, tory do boule, pola golfowe oraz sitownie na Swiezym powietrzu.

1.23. NAWIERZCHNIE.
OPIS NAWIERZCHNI ZDJECIE
1. PLACE ZABAW I SItOWNIA TERENOWA
Np. CushionFALL to bezpieczna, ekologiczna
nawierzchnia w postaci zmiekczonych technologicznie
zrebkoéw drewnianych przeznaczona na place zabaw i
tereny rekreacyjne, amortyzujgca upadki i chronigca
przed urazami. Przy grubosci 20 cm CushionFALL
amortyzuje upadek z zabawek o HIC do 2,5 m.

Warstwy:

- Nawierzchnia ze zmiekczonych technologicznie zrebéw CUSHION FALL
drewnianych 20 cm ODSACZAJACA oBRZEZE
- Warstwa obsaczajaca 0,1cm | \ "

- Grunt rodzimy

tACZNIE 20,1cm

Kolorystyka wg rysunku zagospodarowania terenu.

2. CIAGI PIESZE, SCIEZKA REKREACYJNA

ALEJKA Z OBRZEZAMI BETONOWYMI HanseGrand

HanseGrand® to nawierzchnia mineralna,
wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana,
przeznaczona do stosowania zgodnie z
zaleceniami producenta na alejki parkowe,

$ciezki rowerowe, edukacyjne i lesne, place it
zabaw, obiekty sportowe, tory do boule, pola L BeonC 128 ®19)
golfowe oraz sitownie na swiezym powietrzu.

2P A YRI5

A 7%

w2 2y ’/
T

SRR
bk o ! o .4 o
T
3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm

12 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

Warstwa gruntowa

3. BOISKO WIELOFUNKCYJNE obrete belonows 8x30¢100em
. . na towie belonowe] (B10)
Nawierzchnia naturalna- 2 oporem no podsypee 2 picsky
trawa z rolki lub zasiana. [ spadek do 0.5%
@ —= Irowa nalyroing z rolki

wymiary 40 x 250cm, ciezar rolki ok. 20 kg
produkcja na podtozu naturalnym ziemnym,
wysoka odpornos$¢ na deptanie, : i
moze by¢ krétko koszona. i :—* plosek oy
Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni z trawy - | ouboi20em
syntetycznej do boisk wielofunkcyjnych. l
Warstwy:

- 10cm piasek

- 20cm kruszywo tamane 4-31,5mm

- 2-3cm miat kamienny 0-5mm

- 2cm trawa syntetyczna wypetniona piaskiem

kwarcowym

— warshwa zemi wredzajne
higrmius
gruboié Tom
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4. BOISKO DO STREETBALL

Nawierzchnia podfoze koszykarska Versa Court
Boisko zbudowane z nawierzchni modutowej
VersaCourt, najbezpieczniejszej nawierzchni
sportowej na rynku. Moduty wykonane z
wykorzystaniem najnowszej technologii produkgcji i
skonstruowane tak, aby zamortyzowac obcigzenia
punktowe grajgcych, przenoszac je na ptyte boiska.
Wielokierunkowe rozchodzenie sie impulsow
amortyzuje i odcigza stawy.

UWAGA! WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE SA PRZEPUSZCZALNE.
1.24.  ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie zagospodarowanie terenu polegajgce na uporzadkowaniu
terenu oraz wykonaniu nowych nasadzen drzew i krzewow lisciastych oraz bylin. Nieunikniona bedzie wycinka kilku
istniejgcych drzew w miejscu powstania boiska wielofunkcyjnego. Przedmiotowg wycinka wedtug odrebnego
opracowania wykona Inwestor.

Nowe nasadzenia pojawig sie przy kluczowych miejscach takich jak place zabaw, sitownia i boisko, a takze
plac rekreacyjny. Gtéwnymi gatunkami drzew w tych miejscach bedg glediczia oraz klon. Ich roztozyste korony bedg
dawaty spory cien, zwiekszajac komfort uzytkownikom placu. Na $ciezkach rekreacyjnych i placach projektuje sie
rowniez nasadzenia drzew owocowych- wisni.

Dodatkowo na terenie powstanie -urban gardening czyli sgsiedzka grzadka. To wyjgtkowa przestrzen, gdzie
mieszkancy mogg integrowac sie, budowac relacje miedzysgsiedzkie i miedzypokoleniowe.

WYKAZ GATUNKOW PROPONOWANYCH W PROJEKCIE:

Lp. Nazwa tacifiska/ nazwa polska Opis llos¢ (szt.)

Acer pseudoplatanus Klon pospolity zwany zwyczajnym to drzewo do 30 m
‘Brillantissimum’ — Klon zwyczajny | wysokosci. Korona regularna i szeroka. Liscie duze,
dtugoogonkowe, 5 lub 7 klapowe z ostrymi zgbkami.
Kolor zywo zielony na jesienie przebarwia sie na
26tto, czerwono i brgzowawo. Kwiaty zéttawozielone
umieszczone w baldachogronach. Skrzydlaki szeroko
rozwarte do 5 cm dtugosci.

Gleditsia triacanthos, Glediczja

e Glediczja tréjcierniowa to drzewo do 30 m wysokosci
tréjcierniowa

o prostym pniu. Pedy cierniste. Liscie skretolegte
pojedynczo pierzaste lub podwdjnie pierzaste, 20 -30
listkowe. Dtugosc liscia do 25 cm. Os liscia owtosiona.
Listki eliptyczne do 3 cm dtugosci. Liscie rozwijajg sie
dos¢ pdzno bo w potowie maja. Na jesieni
przebarwiaj sie na zétto. Kwiaty mate, 17
zielonkawozétte, zebrane w krotkie grona, pachnace
i miododajne. Owoce to sptaszczone straki, spiralnie
skrecone, az do 40 cm dtugosci. Dtugo utrzymuijg sie
na drzewie i opadajg w zimie lub dopiero na wiosne.
Nasiona duze, sptaszczone i twarde.
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Cerasus ,Wisnia Wisnia jest lisciastym drzewem osiggajagcym 5-10 m
wysokosci. Ma krotki, nisko rozgateziony pien oraz
luzng, zazwyczaj nieregularng i szerokg korone ze
zwisajacymi, cienkimi gateziami. Mtode pedy s3
poczagtkowo oliwkowozielone. Konary o S$redniej
grubosci sg do$¢ rzadko rozstawione. Kora jest
brunatnoczerwona do ciemnobrunatnoszare;j,
stosunkowo gtadka, lekko btyszczgca, tuszczy sie
poziomymi pasmami. Jesienig przebarwiajg sie na
26tto.
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1.25. WPLYW OBIEKTU NA ZDROWIE LUDZI | BUDYNKI SASIEDNIE.

Catos¢ zadania zaprojektowano z uzyciem materiatéw budowlanych niewywierajgcych negatywnego wptywu na
zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra sprawie
Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt nie wywiera szkodliwego wptywu na budynki sgsiednie.

1.26. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

Obiekt zwolniony z wymagan dotyczgcych klasy odpornosci ogniowej ze wzgledu na wielkos$¢ powierzchni uzytkowe;j.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy umieszczony w obiekcie wiaty grillowe;j,
gasnice ABC w ilosci 2 sztuk umieszczonych w widocznym i dostepnym miejscu. Zapewniony dojazd do obiektu z drogi
publicznej, to jest ulicy Wiosennej. Drewno zabezpieczy¢ p.poz., Srodkami ogdlnie dostepnymi na rynku, majace
stosowne pozwolenia i atesty.

1.27. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Roboty zanikowe takie jak
warstwy podbudowy czy warstwy nawierzchni podlegajg zgtoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu poszczegdlnych robdt nalezy zwracac szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP.

1.28. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ zadnego ujemnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie zaréwno jej
uzytkownikéw jak i mieszkancow sgsiednich terendw. Wszystkie uzyte w projekcie materiaty posiadajg wymagane
prawem atesty i aprobaty

W mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na s$rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) Planowana Inwestycja nie klasyfikuje sie do
przedmiotowych przedsiewzie¢ oraz nie wymaga opracowania Raportu o Oddziatywaniu na srodowisko.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Roboty zanikowe takie jak
warstwy podbudowy czy warstwy nawierzchni podlegajg zgtoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu poszczegélnych robdt nalezy zwracaé szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych, nalezy mieé¢ skonsultowac sie z archeologiem, gdyz teren miesci sie w strefie W IlI
ograniczonej ochrony archeologicznej.

1.29. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI | PODSTAWA PRAWNA

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych pogorszyc¢ stan srodowiska i sgsiednich dziatek w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz 2573)

mgr inz. arch. Maciej Krasowski

UWAGA'

materialy i urzqdzeni bud muszq posiadac¢ aktualne aprobaty i swiadectwa dop ia do ia. Technologie i materialy uzyte w projekcie sq
przykfadowe, dopuszcza sie uzycle mnych materlafow i technologu o rawnorzednych lub wyzszych parametrach techmcznych po konsultacji z autorem projektu. Wszystkie prace prowadzi¢ pod
nadzorem osob posiad dnie upr dnie z obowi i przepi lanymi i BHP , oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wynikte ew. watpliwosci,
meprzew:dzmne sytuacje itp. nalezy zglosi¢  projek i spr jgqcemu nadzor autorski. Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajq projektéw konstrukcyjnych.

INWESTYCJA: ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO PRZY UL. WIOSENNEJ W MOCZKOWIE
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGLOSCI 20, 74-320 BARLINEK 22




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. sadowa 8 74-320 Barlinek

lIl. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
ZDROWIA

I OCHRONY

ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO PRZY

ZADANIE NR EWID. 161/25 W MOCZKOWIE

UL. WIOSENNEJ NA DZIAtCE

Moczkowo

Gmina: Barlinek; Powiat: Mysliborki
LOKALIZACIA Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
Obreb: Moczkowo

Dziatka nr ewidencyjny: 161/25

GMINA BARLINEK
INWESTOR Ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA V — OBIEKTY SPORTU | REKREACII

UStUGI PROJEKTOWE MACIEJ KRASOWSKI
WYKONAWCA ul. Sgdowa 8
74-320 Barlinek

DATA GRUDZIEN 2016
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu, na dziatce nr ewidencyjny 161/25
obreb Moczkowo, gmina Barlinek

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie dziatki nr ewid. 161/25 obreb Moczkowo, gmina Lipiany, nie wystepujg zabudowania.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Brak

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEZNYCH

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisdow, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewnié¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenrstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzié¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na
tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z
obecnym pracodawcg kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie prac wigze
sie z bezposrednim narazaniem na czynniki niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Dokumentem potwierdzajgcym odbycie szkolenia jest:

- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

J Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym
J Roboty wykonywane na wysokosciach ponad 5,0m wykonywac z kosza dzwigu samochodowego
J Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do

wykonywania objetych projektem robdt. (samodzielna funkcja techniczna — kierownik budowy)

J Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystgpi¢ po uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o
pozwoleniu na budowe i co najmniej po 7 dniach po zawiadomieniu Wydziatu Administracji Budowlanej o
przystapieniu do robodt

J Prace budowlane mozna wykonywac tylko w zakresie okreslonym na podstawie projektu sporzgdzonego
stosownie do obowigzujacych przepisdw i zatwierdzonego przez WAB

J Miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robdt budowlanych oswietlone
zgodnie z obowigzujgcymi normami
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Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp i higieny
pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracg oraz posiadac¢ wazne badania lekarskie

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiescic¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

Najblizszego punktu lekarskiego

Strazy Pozarnej

Posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Kaski Ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min 1.5m, oznakowac¢ na planie j/w

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w
Usuwanie przeszkdd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu roboét ziemnych:

Wszelkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem , na ktérym majg by¢ wykonywane roboty
ziemne , powinny by¢ przed rozpoczeciem robot usuniete

Nie nalezy usuwacd zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatéw bez zgody jednostki,
do ktdrej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wykonywaé w sposdb uzgodniony z tg jednostka

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych, nie
przewidzianych w dokumentacji , roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i
ustalenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot

W przypadku gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewypaty
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie prace, a miejsce
niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wtadzy administracyjnej oraz Policje
Przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w s$wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci minimum 1,0m nad
terenem i w odlegtosci minimum 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykopy nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdot mozna oznaczy¢ za
pomoca ogrodzen z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m
i w odlegtosci 1,00m od krawedzi wykopu

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty dozor

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wiekszej niz 2,0m mozna wykonywac jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologoiczno- inzynierska

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu zgodnym z przepisami nalezy:

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy wykonac spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wadd
opadowych w kierunku od wykopu.

Likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy

Sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykona¢ zejscia do wykopu w
odlegtosciach maksymalnie 20,0m

Zaleca sie wykonywanie wykopdw za pomoca koparek chwytakowych
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Ze wzgledu na obcigzenie skarpy i $cianki szczelnej granica strefy pracy koparki znajduje sie 3 m poza wbitg
Scianka szczelng

Wymagania dotyczace zabezpieczenia robot przy konstrukcjach drewnianych:

Pracownicy wykonujacy roboty montazysci konstrukcji drewnianych powinni przejs¢ odpowiednie szkolenia i
miec sprzet ochrony osobistej

Przy montazu konstrukcji nalezy przestrzegac¢ ogdlnie obowigzujgcych przepiséw bhp, a w szczegélnosci:

nie dopuszcza sie prac montazowych przy silnym wietrze (> 8 stopnia Beauforta); przy wietrze > 5 stopnia
ewentualnie pracowac na zmniejszonym obcigzeniu przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci;

przy wykonywaniu robot na wysokosci bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢é pracownikdéw przed upadkiem
(bariery ochronne, pasy ochronne);

nie wolno przekroczy¢ dopuszczalnego udzwigu urzgdzenia montazowego;

przy pracach montazowych mogg byc¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy o stosownych kwalifikacjach do tego
rodzaju prac, majgcy aktualnie Swiadectwo zdrowia uprawniajgce
do pracy przy montazu (na wysokosci) i catkowicie trzezwi

Wykonawca, roboty budowlane powinien wykonywac w sposdb bezpieczny zgodnie z wykonanym przez siebie
projektem organizacji robot

Wszystkie maszyny budowlane pracujace na placu budowy powinny mieé aktualne badania techniczne oraz
pozwolenia o dopuszczenia do prac budowlanych na budowie

Materiaty na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta,

Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

Opracowat
mgr inz. arch. Maciej Krasowski
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IV. CZESC RYSUNKOWA.
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