OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont t6zka koszarowego uniwersalnego WP2-27

Czynnosci procesu remontu

1.

Catkowity demontaz wkfadu siatkowego;

2. Prostowanie konstrukcji ramy, szczytu i tytu t6zka;

3.

9.

Wymiana skorodowanych elementéw konstrukcji ramy (wymiana catych
odcinkéw bocznych ramy — nie dopuszczalne tgczenie bokow ramy

na dtugosci (tylko w naroznikach));

Wymiana pogietych tgcznikow i zaczepodw;

Uzupetnienie brakujgcych stopek i gtowek ramy;

Szlifowanie ramy (konstrukcja ramy nie moze mie¢ zadnych zadziorow

i ostrych krawedzi oraz widocznych spawéw);

Srutowanie (piaskowanie) konstrukcji stalowej t6zka;

Malowanie proszkowe konstrukcji farbg zapewniajgcg min. 10 letnig gwarancije
jednorodnosci powtoki przy przechowywaniu i eksploatacji t6zka w warunkach
koszarowych w kolorze jasno szarym (wg palety barw RAL 7035) lub
rownorzednym;

Montaz wkfadu siatkowego z elementow nowych i oznakowanie t6zka.

Wymagania dotyczace elementéw montazowych wkiadu siatkowego:

1. Sprezyna — wykonana z drutu stalowego sprezynowego klasy B o $rednicy
3 mm wedtug normy DIN 17223 (PN 71/M 80057) ocynkowanego;

Sprezyna powinna posiadac 27 zwojow. tgczna dtugosé sprezyny 116 mm,;

Zaczepy sprezyny powinny leze¢ w jednej ptaszczyznie. Konce zaczepow
powinny by¢ zawiniete do wewnatrz sprezyny;

2. Haczyk duzy (V) i haczyki Srednie — wykonane z drutu stalowego
ocynkowanego
o srednicy 3 mm (St 3 wedtug PN 67/M — 80026), ksztatt i wymiary jak na
rysunku;

3. Podktadka okragta — stalowa @10 wedtug PN — 59/M — 82007 ocynkowana,
wymiary podktadki podane na rysunku;

Sktad kompletu:

- Podktadka szt. 70;

- Haczyk duzy V szt. 126;

- Sprezyna szt. 18;

- Haczyk ($redni) L=48 mm szt. 14;
- Haczyk (sredni) L=60 mm szt. 54;

Rys. Elementy siatki:



Elementy siatki tozka koszarowego — uniwersalnego
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WZOR ZNAKOWANIA SPRZETU

WP2-27-21

Legenda:

WP 2-27 — oznacza symbol danego sprzetu kwaterunkowego, natomiast liczba 21 — oznacza
rok produkgiji.

Litery i cyfry w znakach winny mie¢ wielko$¢ okreslona w wyzej wymienionym wzorze
(wysokos¢ znakéw 12-13 mm).

Wyk. Krystyna Makarowska



