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Koncepcja budowy oczyszczalni sciekow dla aglomeracji w Brzegu Dolnym

NR PROJ. 1166 BP ,,BIPROWOD”

1.INFORMACJE OGOLNE

Inwestor i zleceniodawca:

Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.

Wykonawca:

Biuro Projektow i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno Sciekowej
,BIPROWOD” Sp. z o. o. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Brochowska 10, 52-019
Wroctaw.

Temat:

Koncepcja budowy oczyszczalni $ciekéw dla aglomeracji w Brzegu Dolnym.

Nr umowy:
Umowa z dnia 01.12.2021r.

Stadium:

Koncepcja

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja budowy oczyszczalni $ciekéw dla aglomeracji w Brzegu
Dolnym.

Zakres opracowania obejmuje:

Ustalenie jednoznacznej, przejsciowej i perspektywicznej wielkosci oczyszczalni okreslonej

przepustowoscig hydrauliczng i obcigzeniem RLM.

Bilans ilosciowy i jakosciowy sciekdow doprowadzanych do oczyszczalni w okresie przejsSciowym

i perspektywicznym.

Ustalenie kwantum niezbednych do uzyskania pozwolen i decyzji urzedowych.

Wstepne rozpoznanie mozliwosci odprowadzenia Sciekdw oczyszczonych do rz. Odry.

Wstepne rozpoznanie mozliwosci zasilenia w energie elektryczng, gaz i wode wodociggowa.

Analiza i rozwigzanie systemu oczyszczania $ciekow, z uwzglednieniem budowy wymaganych

obiektoéw i sieci, oraz etapowej realizacji inwestycji.

Koncepcje rozwigzan techniczno-technologicznych z okresleniem zakresu rzeczowego oraz

propozycjg etapowania inwestycji w zakresie:

— Lokalizacji obiektéw i urzadzen.

— Doboru urzadzen.

— Konfiguracji urzadzen w zakresie minimalnym, niezbednym do prawidtowej pracy
oczyszczalni, oraz zakresie petnego wyposazenia i zautomatyzowania pracy oczyszczalni.

Orientacyjne zestawienie kosztow realizacji inwestycji w oparciu o wyliczenia wskaznikowe.

Orientacyjne zestawienie kosztéw eksploatacji zrealizowanej oczyszczalni w oparciu o

wyliczenia wskaznikowe.

Wytyczne do opracowania projektow technicznych.

Wytyczne do budowy systemu AKPiA i systemu wizualizacji.

Tabelaryczne zestawienia rodzajow, parametrdw, wymagan, urzadzen, oraz kosztéw

eksploataciji.

Czes$¢ graficzng opracowang na podktadzie geodezyjnym w skali 1: 500, ze schematami

graficznymi wariantowego zagospodarowania terenu oraz schematami technologicznymi.

Prace projektowe przeprowadzono w odniesieniu do rzeczywistych warunkdw terenowych, po
przeprowadzeniu wizji lokalnej terenu inwestycji, na aktualnej mapie zasadniczej do celow
opiniodawczych z dn. 14.12.2021r.
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1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania: Umowa z dnia 01.12.2021r. zawarta pomiedzy:
Zamawiajgcym:

Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.

A Wykonawca:

Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno Sciekowej ,,BIPROWOD” Sp. z 0. o.
z siedzibg we Wroctawiu, ul. Brochowska 10, 52-019 Wroctaw.

1.3 MATERIALY WYJISCIOWE

MPZP przyjetym uchwatg nr XX/112/16 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dn. 13.09.2016r.
Dane demograficzne Gminy, dane bilansowe zuzycia wody i odprowadzania sciekdw z obszaru

1.
2.

B

8.
9.

aglomeracji Brzeg Dolny.

Wyniki analiz z badania sciekdw surowych i oczyszczonych, wizje lokalne.

Obowigzujgce przepisy prawne i normy.

»,Urzadzenia do oczyszczania $ciekéw, projektowanie, przyktady obliczen” Z. Heidrich, A.

Witkowski. Wydawnictwo ,,Seidel-Przywecki” Warszawa 2005. Wyd. 1.
,Obliczanie komér osadu czynnego” wg ATV - A 131.

Program ochrony Srodowiska dla miasta i gminy Brzeg Dolny. Zatgcznik nr 1 do Uchwaty Rady
Miejskiej Nr XXII/191/2004 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia ,Programu

Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Brzeg Dolny”
Uzgodnienia ujete w pismach i notatkach stuzbowych.
Mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

2.1 POLOZENIE TERENU INWESTYCJI
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Planowana lokalizacja oczyszczalni sciekdw znajduje sie na obszarze D62aNO w MPZP przyjetym
uchwatg nr XX/112/16 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dn. 13.09.2016r.

Obszar ten ustanowiony zostat na dziatkach 29/2, 29/3, 29/4 i 29/5 AM40 Brzeg Dolny.
Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych przebiegac bedzie przez teren dziatek nr 32, 28/2, 34 i 36
AMA40.Teren oczyszczalni, w granicach dziatek, stanowi powierzchnie ok. 1,6787 ha.

2.2 STAN PRAWNY

Planowana oczyszczalnia $ciekdw znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na obszarze D62aNO. Dziatki znajdujace sie na terenie D62aNO
sg wtasnoscig gminy Brzeg Dolny.

2.3 FIZJOGRAFIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony jest na prawym brzegu rzeki Odry, w potudniowej czesci
miasta Brzeg Dolny.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne, obszar inwestycji nalezy do
makroregionu Nizina Slaska, mezoregion — Pradolina Wroctawska potozona réwnoleznikowo
wzdtuz rzeki Odry w potudniowej czesci gminy.

Teren oczyszczalni nachylony jest w kierunku potudniowym do rz. Odry, od rzednej 111,00 do
108,00m n.p.m.

Planowany wylot Sciekdw do rz. Odry znajdowac sie bedzie na rzednej ok. 101,00m n.p.m.

Teren inwestycji ma charakter tgkowy, porosniety czesciowo samosiejkami drzew pospolitych,
nieeksploatowany rolniczo.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonane zostato opracowanie pod nazwg: , OPINIA
GEOTECHNICZNA wraz z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dotyczaca
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza dziatki nr 29/2 w miejscowosci Brzeg Dolny,
pow. wotowski przeznaczonej pod budowe oczyszczalni Sciekdw” - dokumentacja w zataczeniu.

2.3.1 Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 3 otworami geotechnicznymi do
gtebokosci 6,0m p.p.t. Grunty rodzime-mineralne przykryte sg od gory 0,2 m warstwa gleby.
Ponizej, mineralne podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe (holoceniskie) osady akumulacji
aluwialnej.

Sg piaski i mutki rzeczne deponowane na terasach zalewowych rzeki Odry. Dominujg osady
piaszczyste

Wyksztatcone w formie piaskdow drobnych i rzadziej piaskdw Srednich i pospotek. Mady
zbudowane sg z piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych. Ponizej (wytgcznie w otworze 0-1)
zalegajg trzeciorzedowe (neogen) osady jeziorno-lagunowe (ity piaszczyste / gliny) zaliczane do
Serii Poznanskiej. Do gtebokosci rozpoznania osaddw neogeniskich (O-1) i czwartorzedowych (O-2,
0-3) nie przewiercono.

2.3.2 Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach O-2 i O-3 na gtebokosci ok.
3,3m p.p.t. co odpowiada rzednej terenu 105,0 — 105,2m n.p.m. Poziom wody gruntowej uznaje
sie za $redni, mozliwe sg wahania w amplitudzie +/- 0,5m. W stanach powodziowych rzeki Odry
amplituda moze by¢ wieksza.
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2.4 WARUNKI KLIMATYCZNE

2.4.1 Temperatura powietrza

Wedtug regionalizacji klimatycznej Polski W. Okotowicza obszar gminy jest potozony w Slasko —
Wielkopolskim regionie klimatycznym w strefie wptywu Przedgdrza Sudeckiego oraz srednich
modyfikujgcych wptywdw oceanicznych, ksztattujgcych miejscowe cechy klimatu na tym obszarze.
Klimat ksztattujg, wiec te same masy powietrza jak na catym Dolnym Slasku, $rednia roczna
temperatura wynosi ok. 7 °C - 8.5 °C. Dtugo$¢é okresu zimowego wynosi od 14 do 20 tygodni a
letniego od 6 do 10 tygodni. Najdtuzszy w kraju okres wegetacyjny oscylujgcy w granicach 220 dni
(z temperaturg wiekszg od 5°C) oraz niemal réwna sredniej krajowej roczna suma opadow
wynoszgca 600 mm sprzyjajg rozwojowi rolnictwa w tych okolicach.

Srednie temperatury lipca to 17,5 °C a stycznia 1,2-1,8 °C, duzg zmienno$¢ mogg wykazywac
temperatury w okresie zimy mniejszg zas w okresie lata. Dlugosc zalegania pokrywy $nieznej 50-55
dni, czas trwania zimy to przecietnie 69 dni, czas trwania lata 88 dni. Do$¢ gwattowny wzrost
temperatury w przeciggu wiosny zdecydowanie poprawia komfort bioklimatyczny. Jednakze
wystepujgce czesto zjawisko fenu wywotuje spore skoki cisnienia oraz niematg porywistos¢ wiatru.

2.4.2 Opady atmosferyczne

Klimat okolic Brzegu Dolnego mozna zaliczy¢ do mieszanego przedgédrskiego.

Srednia roczna suma opadéw w regionie w okresach wieloletnich charakteryzuje sie znaczng
zmiennoscig i waha sie w granicach od 399 mm do prawie 762 mm, przy czym $rednia normalna z
wielolecia zawiera sie pomiedzy 560 a 580 mm. Stosunkowo niska suma opaddw rozktada sie
nierébwnomiernie w ciggu roku. Najwieksze opady wystepujg w cieptej porze roku /IV-IX/ i wynosza
ok. 410 mm, co stanowi ponad 70 % sumy rocznej. Opady atmosferyczne wystepujg przecietnie w
ciggu 115 dni w roku.

Sumy opaddw atmosferycznych [mm] z wielolecia dla gminy Brzeg Dolny

Miesigc I I 11 v |V VI [V VI IX | X Xl | XIl | rok

Opad 32130 |31 |43 |58 |71 |90 |70 |48 |50 |40 |43 | 606

Z poréwnania wynika, ze roczna suma opadow jest stosunkowo wysoka i zblizona do sredniej
wystepujgcej na obszarach sgsiednich stacji pomiarowych. Podwyzszone nieco opady majg zwigzek
z wptywem Watu Trzebnickiego i wystepowaniem w zwigzku z tym nieco obfitszych opaddw.

2.4.3 Wiatry

Dominujgcym kierunkiem dla Brzegu Dolnego i okolic jest sektor zachodni (SWW, W, SSW), na
ktory przypada ok. 36 % ogdlnej sumy wiatréw. Na wiatry z kierunkéw zachodnich przypada od
17% do 20%. Srednia roczna predko$¢ wiatru wynosi od 3 do 3,5 m/s. Bezwietrznych jest érednio
10 do 15% dni w roku.

2.5 ODBIORNIK SCIEKOW

Teren oczyszczalni potozony jest w oddaleniu od odbiornika $ciekéw oczyszczonych ok. 150 m, a
Scieki doprowadzone sg do wylotu kanatem grawitacyjnym DN300.

Odbiornikiem sciekéw bedzie — rzeka Odra (wylot $ciekdéw oczyszczonych w km 283+863.
Charakterystyczny przeptyw w rz. Odra ksztattuje sie nastepujaco:

SNQ-  66,9m’/s > 5780160 m’/d
Przepustowos$¢ nominalna planowanej oczyszczalni w okresie docelowym wyniesie 3600 m*/d, co
stanowi¢ bedzie ok. 0,062% SNQ odbiornika.
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3. DANE | ZALOZENIA KONCEPCII
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3.1 BILANS ILOSCIOWY | JAKOSCIOWY

3.1.1 Dane demograficzne

Zgodnie z Raportem o Stanie Gminy Brzeg Dolny za lata 2018+2020, liczba mieszkancéw gminy
wynosifa 15 654+15 537 osdb i na przestrzeni tych lat byta mniej wiecej stata.

Wedtug danych GUS w roku 2021 liczba mieszkarncéw gminy wynosi 16 093 a wiec nieznacznie
wzrosta, przy czym z kanalizacji korzysta ok. 90% mieszkancow gminy — a wiec ok. 14 500 osob.

3.1.2 Zatozenia przyjete do wyznaczenia ilosci sciekdw w okresie przejsciowym i perspektywicznym

Na podstawie danych uzyskanych od stuzb Gminy, dotyczacych sprzedazy wody i odprowadzenia
sciekdw z terenu aglomeracji Brzeg Dolny, okre$lona zostata niezbedna przepustowosé planowane;j
oczyszczalni Sciekdw.
Przyjete zostaty dwa okresy budowy oczyszczalni:
e Okres przejsciowy, zapewniajgcy niezbedng przepustowos¢ oczyszczalni w okresie obecnym
i w dajgcej sie przewidzie¢ przysztosci (zwigzanej z trendem demograficznym Gminy i
planowanymi inwestycjami).
e Okres perspektywiczny, przewidujgcy petne skanalizowanie Gminy i wzrost standardu
wyposazenia sanitarnego.
W okresie przejsciowym przyjeto budowe dwéch, jednakowych ciggdw technologicznych a w
okresie perspektywicznym dobudowe ciggu trzeciego.

3.1.3 Hydrauliczne parametry pracy oczyszczalni w okresie przejsciowym

W okresie przejsciowym oczyszczalnia zwymiarowana zostata na ok. 15 720 RLM (wartos¢ zalezna
od tadunku BZTs w Sciekach doptywajacych).
Przyjeto, na podstawie obliczen bilansowych, nastepujace parametry:

Qgd = 2 400 m*/d

Qumaxd = 4 320 m*/d

Q maxh = 163,2 m’/h

Qmax maxh = 294 m3/h (Qh maksymalne w maksymalnej dobie)

Na podstawie bilansu wody dostarczonej odbiorcom a doptywem sciekdw do PCC Rokita (obecny
odbiorca sciekdw) okreslona zostata ilos¢ wéd opadowych i roztopowych w ilosci Sredniej ok. 675
m>/d (od 360 do 1030 m*/d).

W chwili obecnej doptyw zmieszanych sciekdw komunalnych i opadowych do PCC Rokita waha sie
do ok. 2 060 do 2 640 m>/d — érednio 2 450 m>/d, same écieki komunalne to iloé¢ ok. 1 800 m3/d.

3.1.4 Jakosc¢ Sciekdéw przyjeta dla przejsciowego okresu budowy oczyszczalni

Planowana oczyszczalnia, na podstawie badan sktadu $ciekéw doptywajgcych obecnie do PCC
Rokita, w okresie przejsciowym zwymiarowana zostata na nastepujgcy usredniony sktad Sciekow:

Wskaznik Scieki surowe Scieki oczyszczone
Jednostka Stezenie S | Jednostka Stezenie S % usuwania
BZT, mg 0,/dm’ 393 | g 0,/m? 15 95
ChzT mg 0,/dm’> 985 | g 0,/m’ 125 89
Zawiesina og. mg /dm? 282 | g/m’ 35 90
N og. mg N/dm? 64 | g N/m’ 15 83
P og. mg P/dm? 8,4 | gpP/m? 2 84




Koncepcja budowy oczyszczalni sciekow dla aglomeracji w Brzegu Dolnym
NR PROJ. 1166 BP ,,BIPROWOD”

Powyzsze wartosci spetniajg wymogi Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych,
Dz.U. 2019 poz. 1311, dla oczyszczalni sciekow dla wielkosci RLM 15 000 — 99 999.

3.1.5 Hydrauliczne parametry pracy oczyszczalni w okresie perspektywicznym

W okresie perspektywicznym oczyszczalnia zwymiarowana zostata na ok. 23 580 RLM (wartos¢
zalezna od tadunku BZTs w $ciekach doptywajacych).
Przyjeto, na podstawie obliczen bilansowych, nastepujgce parametry:

Qgd = 3 600 m*/d

Qumaxd = 6 480 m*/d

Q maxh = 244,8 m*/h

Qmax maxh = 440 m3/h (Qh maksymalne w maksymalnej dobie)

Okres perspektywiczny zaktada rozbudowe oczyszczalni do przepustowosci wiekszej o 50% od
okresu przejsciowego Przyjeto ze ilos¢ sciekdw deszczowych i roztopowych nie zwiekszy sie w
zwigzku z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci kanalizacyjnej (rozdzielenie sieci
ogdlnosptawnej) i iloé¢ wéd opadowych i roztopowych nie przekroczy 675 m*/d.

3.1.6 Jakosci sciekow przyjeta dla perspektywicznego okresu budowy oczyszczalni
Jakos¢ sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni Sciekdw w okresie perspektywicznym i Sciekdw
oczyszczonych przyjeto jak dla okresu przejsciowego.

3.1.7 Whnioski dotyczgce wielkosci oczyszczalni i jej budowy

1. Dla realizacji spetniajacej wymagania oczyszczalni sSciekdw, niezbedne jest wyposazenie
obiektéw i urzadzen oczyszczalni w spéjny system automatyzacji proceséow technologicznych i
sterowania. System ten powinien by¢ rozbudowany i musi powigzac ze sobg urzadzenia kontroli
i pomiardw z urzadzeniami regulacyjnymi i sterujgcymi.

2. Nalezy podja¢ dziatania majace na celu zredukowanie okresowego, zwiekszonego doptywu
Sciekdw do oczyszczalni z uwagi na niepozadany udziat wod deszczowych i roztopowych, lub
ztagodzenie ich wptywu na istniejagce parametry hydrauliczne oczyszczalni (zaburzenie
wiasciwej pracy osadnikow wtornych). Cel ten mozna osiggngé poprzez modernizacje sieci
kanalizacyjnej poprzez eliminacje podtgczen sieci deszczowej (w tym dzikie podigczenia) oraz
uszczelnienie pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w niekorzystnych
miejscach (zagtebieniach terenu) oraz budowe na terenie oczyszczalni, zbiornika retencyjnego
wod deszczowych i roztopowych.

Zbiornik bedzie retencjonowat czes¢ sSciekdéw w okresie zwiekszonego doptywu, w czasie
doptywéw niskich (nocnych) scieki retencjonowane zostang wprowadzone do ciggu
technologicznego.

3.2 PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE | TECHNICZNE

3.2.1 Zatozenia

W celu spetnienia catosci zatozen koncepcyjnych, wynikajgcych z bilanséw i obliczen

technologicznych oraz uwarunkowan wystepujgcych na terenie planowanej oczyszczalni Sciekéw,

wymagana jest realizacja (logicznie i technologicznie powigzanych, stanowigcych wzajemnie

zalezne czesci) nastepujgcych elementow budowy oczyszczalni sciekow:

e Woycinka zieleni wystepujacej na terenie przeznaczonym pod budowe obiektow oczyszczalni,
drég, placow i chodnikdéw.
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e Podniesienie terenu potudniowej czesci dziatek oczyszczalni z rzednej 108,00 m n.p.m. do
rzednej 109,00 m n.p.m., z uwagi na prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi raz na 500 lat
(0,02%) na rzednej 108,72 m n.p.m.

e Doprowadzenie sciekdw komunalnych, energii elektrycznej, wody wodociggowej i ppoz.,
doprowadzenie gazu.

e Budowa drogi dojazdowej ziemnej, do okolicznych posesji prywatnych.

e Budowa obiektow oczyszczalni Sciekdw:

Komora doptywowa Kd,

Budynek socjalny Bs z dyzurkg, sterownig Ds i kottownig gazowg Kt,
Krata rzadka Kr,

Pompownia sciekow Ps,

Hala sitopiaskownika Sp ze stacja odwadniania osadu So, stacjg higienizacji i granulacji
osadu Sh i stacjg dmuchaw Sd oraz opcjonalnie pompa ciepta Pc,
Silos wapna Sw,

Magazyn osadu Mo,

Bloki biologiczne Bb,

Osadniki wtérne Ow,

Pompownie osadéw Po,

Hydrofor wody technologicznej Hr,

Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych Kp,

Wylot sciekdw oczyszczonych Ws,

Stacja magazynowania i dawkowania koagulantow PIX i PAX,
Komory tlenowej stabilizacji osadu Ktso,

Zaplecze techniczno-magazynowe Ztm,

Zbiornik retencyjny wod opadowych Zr,

Stacja transformatorowa Tr,

Agregat prgdotworczy (awaryjny) Za,

Zlewnia nieczystosci ptynnych Zn

Sieci technologiczne i miedzyobiektowe.

e Budowa drég, chodnikéw i placéw, nasadzenia zieleni — kompensacja przyrodnicza.
e Ogrodzenie terenu i bramy wjazdowe.

Podsumowanie

Komora przelewowa, pompownia wod deszczowych i zbiornik retencyjny sg elementami
pozwalajgcym kontrolowaé¢ doptyw $ciekdw do oczyszczalni w czasie zwiekszonych
doptywdéw zwigzanych z opadami lub roztopami. Pozwala na zmniejszenie
nierdwnomiernosci dobowe;j i godzinowej doptywu, i w konsekwencji umozliwia poprawng
prace osadnikow wtoérnych (czasy przetrzymania).

Technologia oparta na komorach osadu czynnego uktadu A?O jest technologia spetniajaca
zatozenia koncepcji, mato wrazliwg na nieréwnomiernos$¢ ilosci doptywajacych sciekdw i
wahania ich sktadu. Sterowanie procesami technologicznymi, pod warunkiem zastosowania
aparatury kontrolno-pomiarowej i armatury sterujgcej, jest niewymagajace i tatwe w
realizacji.

Wyposazenie ciggu osadowego w komory tlenowej stabilizacji osadu pozwoli znacznie
zmniejszy¢ objetos¢ osadu wymagajgcego odwadniania i poprawi jego wtasnosci, istotne w
procesie odwadniania — pozwoli to na prawidtowg eksploatacje projektowanej wirdwki
dekantacyjnej

W czasie doptywow minimalnych (1/2 Qnom) jeden osadnik wtdrny powinien by¢ wytgczany
z eksploatacji.
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Projektowane, orientacyjne parametry technologiczne oczyszczalni

l.p. Parametr | Jednostka | Ciag 1 Cigg 2 Cigg 3
PARAMETRY OGOLNE

1 |Przepustowos¢ srednia dobowa (Qom) m>/d 1200 1200 1200
2 | Przepustowo$¢é maksymalna dobowa (Qgmayx) m>/d 2160 2160 2160
3 | Przepustowo$¢ maksymalna godzinowa (Qumax) m’>/h 81,6 81,6 81,6
4 | Doptyw deszczowy do retencjonowania m3/h 675

5 |RLM mieszk. 7860 | 7860 7860

ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH Zr
6 |Powierzchnia zbiornika m’ 201 | 201
7 |Objetosc czynna zbiornika m’ 900
KOMORY OSADU CZYNNEGO Bb Z KOMORAMI DEFOSFATACJI Kd
10 | Objetosé czynna komér defosfatacji m’ 144 144 144
11 | Objetos¢ czynna stref denitryfikacji m’ 400 400 400
12 | Objetos¢ czynna stref nitryfikacji m’ 811 811 811
14 |llo$¢ azotu wbudowana w biomase gN/m3 12,05 12,05 12,05
15 |llos¢ azotu do denitryfikacji gN/m3 23,73 23,73 23,73
16 |llo$¢ fosforu do ewentualnego stracenia gP/m3 - - -
17 |llo$¢ osadu nadmiernego kgSM/d 446,5 446,5 446,5
18 |Wiek osadu d 12,2 12,2 12,2
19 |Obcigzenie osadu gBZTs/gSM/d 0,091 0,091 0,091
20 |Stezenie biomasy osadu czynnego gSM/m3 4500 4500 4500
21 |Stopien recyrkulacji wewnetrznej % 265 265 265
22 |Stopien recyrkulacji zewnetrznej % 100 100 100
23 | Godzinowe zapotrzebowanie tlenu kgO,/h 38,6 38,6 38,6
24 |Zapotrzebowanie powietrza m3/min 19,5 19,5 19,5
OSADNIKI WTORNE Ow

25 | Powierzchnia osadnikow m’ 201 201 201

26 |Objetos¢ czynna osadnikow m’ 362 362 362
27 |Czas przetrzymania h 3,1 3,1 3,1
28 | Obcigzenie hydrauliczne z doptywem deszczowym dm3/m2/h 156,75 156,75 156,75
30 |Indeks osadu dm’/kg 100 100 100
31 |Obciazenie ilocig osadu dm*/m’/h 150 150 150

KOMORY TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU Ktso
32 | Objetos¢ czynna KTSO m’ 353 353 353
33 | Objeto$¢ doprowadzanego osadu m3/d 20,5 20,5 20,5
34 |llo$¢ osadu ustabilizowanego m3/d 11,0 11,0 11,0
35 |llo$¢ wody nadosadowej m’/d 9,5 9,5 9,5
36 |Dobowe zapotrzebowanie tlenu kgO,/d 100 100 100
37 |Zapotrzebowanie powietrza m3/min 5,9 5,9 5,9
STACJA ODWADNIANIA OSADU So
41 |llo$¢ osadu na wiréwke (nadmiernego zageszczonego i m3/d 22 11
ustabilizowanego tlenowo)
42 |llos¢ osadu odwodnionego m3/d 4 2
STACJA DMUCHAW sd

43 |Wydajnos$¢ dmuchaw m>/min 30 30 30
44 |Cisnienie Ap kPa 54 54
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3.2.2 Projektowane obiekty

3.2.2.1 Komora doptywowa Kd

Komora prostokatna, zelbetowa, o wymiarach wewnetrznych ok. 2,0x1,5m, nabudowana na
istniejgcym kolektorze sciekowym DN300mm doprowadzajgcy obecnie scieki do PCC Rokita, po
wybudowaniu oczyszczalni doptyw do PCC Rokita zostanie odciety. Komora spetnia¢ bedzie
rowniez funkcje komory rozpreznej dla rurociggdw ttocznych sciekdw. Komora z przykryciem ptyta
zelbetowg z wtazem zeliwnym okragtym.

3.2.2.2 Budynek socjalny Bs z dyzurkq, sterowniq Ds i kotfowniq gazowg Kt

Budynek parterowy z dachem dwuspadowym, murowany, ocieplony, o wymiarach zewnetrznych
ok. 25,0x12,0m. w budynku wyodrebnione bedga nastepujace funkcje:
- Pomieszczenia socjalne — szatnia ,brudna” i ,czysta”, pokdj $niadan, sanitariaty i prysznic,
pralnia i suszarnia, magazyn podreczny, pokdj kierownictwa.
- Dyzurka i sterownia
- Pomieszczenia laboratoryjne
- Kottownia gazowa lub alternatywnie wezet instalacji fotowoltaicznej

3.2.2.3 Krata rzadka Kr
Budynek konstrukcji stalowej szkieletowej, ocieplony ptytami warstwowymi, z dachem
jednospadowym, o wymiarach zewnetrznych ok. 6,8x5,9m, wyposazony w:
Wersja petnego wyposazenia

e Kraty schodkowe rzadkie o przeswicie 10mm - 2 szt.

e Prasa ptuczaca skratki - 2 szt.

e Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z filtrami weglowymi.

e Automatyczna stacja poboru prob —1 szt.
Wersja minimalnego wyposazenia

e Kraty schodkowe rzadkie o przeswicie 10mm - 1 szt.

e Krata reczna o przeswicie 10mm — 1 szt.

e Przenosnik Srubowy skratek - 1 szt.

e Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z filtrami weglowymi.

3.2.2.4 Pompownia sciekow Ps

Zbiornik prostokatny, dwukomorowy, zelbetowy, podziemny, o wymiarach wewnetrznych
4,0x5,4m, przykryty ptytg zelbetowg z wtazami prostokgtnymi, wyposazony w:
Wersja petnego wyposazenia — okres przejSciowy i perspektywiczny
e Komora czerpna: pompy zatapialne do $ciekéw na prowadnicach o wydajnosci Q=35dm?>/s i
wysokosci podnoszenia do ok. H=8m s.w. - 2 szt.
e Komora czerpna: pompy zatapialne do wdéd opadowych na prowadnicach o wydajnosci
Q=14dm’/s i wysokosci podnoszenia do ok. H=8m s.w. - 2 szt.
e Komora armatury: zawory zwrotne, zasuwy regulacyjne — 4 szt.
e Komora armatury: przeptywomierze elektromagnetyczne — 2 szt.
e Wentylacja grawitacyjna z filtrami weglowymi.
Wersja petnego wyposazenia — okres przejSciowy i perspektywiczny
e Komora czerpna: pompy zatapialne do sciekdw na prowadnicach o wydajnosci Q=35dm*/s i
wysokosci podnoszenia do ok. H=8m s.w.- 3 szt.
e Komora czerpna: pompy zatapialne do wod opadowych na prowadnicach o wydajnosci
Q=14dm’/s i wysokosci podnoszenia do ok. H=8m s.w. - 2 szt.
e Komora armatury: zawory zwrotne, zasuwy regulacyjne — 4 szt.
11
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e Komora armatury: przeptywomierze elektromagnetyczne — 2 szt.
e Wentylacja grawitacyjna.

3.2.2.5 Hala sitopiaskownika Sp ze stacjg odwadniania osadu So, stacjq higienizacji i granulacji
osadu Sh i stacjg dmuchaw Sd oraz opcjonalnie pompa ciepta Pc, Silos wapna Sw

Budynek parterowy z dachem dwuspadowym, murowany, ocieplony, o wymiarach zewnetrznych
ok. 23,0x15,0m. w budynku wyodrebnione bedga nastepujace funkcje:
- Hala sitopiaskownika - okres przejsciowy i perspektywiczny
e Sitopiaskownik o przeswicie 3mm, o przepustowosci Q=450m>/h — 1 szt.
e Separator i ptuczka piasku — 1 szt.
e Prasoptuczka skratek — 1 szt.
e Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z filtrami weglowymi.
e Komory rozdziatu Sciekdéw z przelewami regulowanymi recznie.
- Stacja odwadniania osadu - okres przejsciowy i perspektywiczny
e Pompa ¢limakowa nadawy osadu o wydajnoéci Q=0,8+1,0dm>/s — 1 szt.
e Wiréwka dekantacyjna o przepustowosci Q=3,0+4,0m3/h — 2 szt. (w wersji minimalnego
wyposazenia 1 szt.)
e Stacja magazynowania i dozowania polielektrolitu — 1 szt
e Przenosnik slimakowy osadu.
e Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z filtrami weglowymi.
- Stacja higienizacji i granulacji osadu - okres przejsciowy i perspektywiczny
e Silos wapna o pojemnosci V=35m>z przenos$nikiem slimakowym — 1 szt.
e Mikrodozownik z przenosnikiem slimakowym — 1 szt.
e Granulator o przepustowoéci Q=2m>3/h — 1 szt.
e Skruber frakcji odparowywanej — 1 szt.
e Przenosnik tasmowy kryty — 1 szt.
e Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna z filtrami weglowymi.
- Stacja dmuchaw - okres przejSciowy
e Dmuchawy o wydajnosci Q=30m>/min — 2 szt.
e Przepustnice regulacyjne z napedem elektrycznym — 3 szt.
- Stacja dmuchaw - okres perspektywiczny
e Dmuchawy o wydajnosci Q=30m>/min — 3 szt.
e Przepustnice regulacyjne z napedem elektrycznym — 5 szt.
- Pompa ciepta woda/woda (opcjonalnie), wersja petnego wyposazenia - okres przejsciowy i
perspektywiczny
e Pompa ciepfa o mocy P=20kW — 1 szt.

3.2.2.6 Magazyn osadu Mo

Magazyn osadu (granulatu) to obiekt prostokatny, w postaci wiaty o zelbetowych Scianach, o
wymiarach wewnetrznych AxBxH=22,0x11,0x3,0+4,0m z przykryciem z blachy trapezowe;j.
Magazyn posadowiony jest na poziomie terenu, z wjazdem szerokosci 4,0m i wysokosci 3,5m.
Wiata wyposazona bedzie w o$wietlenie wewnetrzne. Powierzchnia magazynowa wynosi 250m>.
Wyposazeniem magazynu osadu granulowanego bedzie spalinowa mini tadowarka kotowa z
ramieniem radialnym z tyzka, z przeciwwagg, udzwig 816 kg.

3.2.2.7 Bloki biologiczne Bb

W okresie przejsciowym przewiduje sie budowe i wyposazenie dwoch, niezaleznych blokow
biologicznych a w okresie perspektywicznym budowe trzeciego bloku biologicznego.
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Blok biologiczny stanowi zbiornik prostokagtny, trzykomorowy (komora defosfatacji — komora
denitryfikacji — komora nitryfikacji), zelbetowy, czesciowo podziemny czesciowo oskarpowany, o
wymiarach zewnetrznych ok. 38,6x10,4m i gtebokosci technologicznej 4,5m, przykryty
samonosnymi elementami korytkowo prostokatnymi z laminatu poliestrowo szklanego.

Blok biologiczny (reaktor) wyposazony bedzie w:

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejsciowy i perspektywiczny

e Komora defosfatacji o wymiarach AxB=9,5x3,6m, Vu=143m®: mieszadto zatapialne do
$ciekdw na prowadnicach, srednioobrotowe 1,5kW - 1 szt.

e Komora denitryfikacji o wymiarach AxB=9,5x11,0m, Vu=413m>: mieszadto zatapialne do
Sciekdw na prowadnicach, srednioobrotowe 2,5kW - 2 szt.

e Komora nitryfikacji o wymiarach AxB=9,5x21,0m, Vu=820m>: pompa recyrkulacyjna,
zatapialna, do s$ciekdéw, na prowadnicach, o wydajnosci Q=20 dm’/s i wysokosci
podnoszenia H=1,5m, 1,5kW - 2 szt.

e Trzystrefowy system napowietrzania drobnopecherzykowego oparty na dyskach
napowietrzajgcych, o maksymalnej wydajnosci Q=950 Nm3/h -1 kpl.

e Przykrycie hermetyzujace z samonosnych elementow korytkowo prostokatnych z laminatu
poliestrowo szklanego — 1 kpl.

e Biofiltr przeptywowy o przepustowosci Q=100m>/h, montaz w gniazdach w przykryciu
hermetyzujgcym — 9 szt.

e Aparatura kontrolna i pomiarowa: sondy REDOX, sondy 0,, sondy N-NH4, sondy pH, sondy
temperatury.

3.2.2.8 Osadniki wtorne Ow

W okresie przejsciowym przewiduje sie budowe i wyposazenie dwdch, niezaleznych osadnikéw
wtérnych a w okresie perspektywicznym budowe trzeciego osadnika wtdrnego.
Osadnik stanowi zelbetowy, monolityczny, otwarty, okragty zbiornik czesciowo podziemny, o
Srednicy wewnetrznej 16,0m, gtebokosci $ciany zewnetrznej 3,3m, z dnem w spadku do leja
centralnego $rednicy 3,0/0,6m i gtebokosci 2,0m.
Pojemnosc technologiczna kazdego osadnika ok. Vu=570m?>.
Kazdy osadnik wyposazony bedzie w:
- Wersja petnego wyposazenia — okres przejsciowy i perspektywiczny
e Zgarniacz radialny denny wieloptatowy z listwg zgarniajacg czesci ptywajace i lejem
odptywowym, z kolumng centralng z weztem obrotowym, dyfuzorem i deflektorem strug —
1 kpl.
e Koryto odptywowe z regulowanymi przelewami pilastymi i deflektorem — 1 kpl.

3.2.2.9 Pompownie osadow Po

W okresie przejsSciowym przewiduje sie budowe i wyposazenie jednej, wspdlnej dla dwdch
osadnikdw wtérnych pompowni a w okresie perspektywicznym budowe drugiej dla trzeciego
osadnika wtérnego.

Pompownie stanowi zelbetowa, monolityczna, wielokatna komora podziemna o wymiarach
wewnetrznych ok. AxB=6,0x4,0m z przykryciem ptyta zelbetowa i wtazami z blachy stalowej,
wentylacja, drabinkami ztazowymi.

W komorze pompowni wyodrebnione s3 wewnetrzng sciang zelbetowa, dwie komory: komora
czerpna i komora armatury.

Komora czerpna wyniesiona jest ponad teren do poziomu osadnikow wtérnych, gtebokosé¢ H
wynosi ok. 4,0m.

Komora armatury wyniesiona jest ponad teren na ok. 0,15 m, gtebokos¢ H wynosi 2,5m.
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Pompownia osadow wyposazona jest w:
- Wersja petnego wyposazenia — okres przejsciowy i perspektywiczny

e Pompa recyrkulacji osadéw — pompa zatapialna z kolanem sprzegajgcym i prowadnicami
rurowymi, do $ciekdw i osaddw, o wydajnosci ok. Q=30+40m>/h i wysokosci podnoszenia
ok. H=3+2m s.w. — 2 szt.

e Pompa osadu nadmiernego —pompa zatapialna z kolanem sprzegajgcym i prowadnicami
rurowymi, do $ciekéw i osadéw o wydajnosci ok. Q=10+15m>/h i wysokosci podnoszenia
ok. H=3+2m s.w. — 2 szt.

e Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150mm, kotnierzowy — 2 szt.

e Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100mm, kotnierzowy — 1 szt.

e Zasuwy nozowe, miedzykotnierzowe, DN 200mm, z napedem elektrycznym, zasuwy
nozowe DN 200mm, z napedem recznym, zasuwy nozowe DN 100mm, z napedem
recznym, zawory zwrotne, kulowe, kotnierzowe, DN 200mm.

e Sonde gestosci osadu.

e Zurawik zdejmowany, obstugujacy pompy zatapialne, o udzwigu do 200kg.

e \Wiazy, drabinki ztazowe, wentylacje.

3.2.2.10 Hydrofor wody technologicznej Hr

Dla okresu przejsSciowego i okresu perspektywicznego przewiduje sie instalacje hydroforowej
kontenerowej stacji wody technologicznej (Scieki oczyszczone).

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejSciowy i perspektywiczny
e Zestaw hydroforowy o wydajnosci ok. Q=10+15dm>/s i wysokosci podnoszenia ok.
H=10+15m s.w. — 1 szt.

3.2.2.11 Komora pomiarowa sciekow oczyszczonych Kp

Dla okresu przejsciowego i okresu perspektywicznego przewiduje sie budowe komory

pomiarowej, projektuje sie zelbetowy, monolityczny, prostokatny, otwarty zbiornik

podziemny, o wymiarach wewnetrznych AxBxH=2.80x1.00x1,70m z przykryciem z blachy

stalowej i wtazem, komora wyposazona w:

e Prefabrykowane koryto pomiarowe (zwezka Venturiego) ze stali nierdzewnej L=1800 mm,
B/b=400/200 mm, H=700 mm — 1 szt.

e Radarowa sonda pomiaru poziomu — 1 szt.

e Sonda pomiaru temperatury — 1 szt.

3.2.2.12 Wylot sciekéw oczyszczonych Ws

Dla okresu przejsciowego i okresu perspektywicznego przewiduje sie budowe wylotu sciekow
oczyszczonych do rz. Odry, w postaci zelbetowej komory otwartej, posadowionej na brzegu
odbiornika na poziomie SW wody.

3.2.2.13 Stacja magazynowania i dawkowania koagulantow PIX i PAX

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejsciowy i perspektywiczny
Dwa zintegrowane zelbetowe, monolityczne, prostokatne, otwarte zbiorniki podziemne
(wanny przechwytujace), kazda o wymiarach wewnetrznych AxBxH=3.4x2.2x0,85m z
zadaszeniem wiatg z blachy trapezowe;j.
Kazda wanna wyposazona bedzie w:
e Zbiornik z laminatu poliestrowego, okragly, poziomy na dwodch podporach, pojemnosc¢
V=5m®, érednica Dw=1600mm, dtugoé¢ wewnetrzna Lw=2760mm, z zaworem
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napetniajgcym, oddechowym i spustowym oraz kroécem montazu ultradZzwiekowej sondy
poziomu i wlazem rewizyjnym DN600mm — 2 szt.

e Ultradzwiekowa sonda poziomu w zbiorniku — 2 szt.

e Pompa dozujaca koagulant — 2 szt.

e Automatyczna stacja poboru prob —1 szt.

— Wersja minimalnego wyposazenia
Nie przewiduje sie budowy stacji.

3.2.2.14 Komory tlenowej stabilizacji osadu Ktso

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejSciowy
Zintegrowany zelbetowy, monolityczny, kwadratowy zbiornik czesciowo podziemne czesciowo
obwatowany, o wymiarach wewnetrznych ok. AxBxH=9,0x9,0x5,2m z przykryciem
hermetycznym z laminatu poliestrowo-szklanego opartym na scianach zewnetrznych i
zelbetowym pomoscie.
Pojemnos$¢ technologiczna komory ok. Vu=353m? — 2 szt.
Kazdy zbiornik wyposazony jest w:
e Mieszadto zatapialne na prowadnicy rurowej, o mocy 2,0kW — 1 szt.
e System napowietrzania drobnopecherzykowego opartego na dyfuzorach membranowych.
e Dekanter ptywajacy — 1 szt.
e Przelew awaryjny — 1 szt.
e Sonde gestosci osadu — 1 szt.
e Biofiltr przeptywowy powietrza zuzytego o wydajnosci 100m3/h — 2 szt.
e Przykrycie hermetyczne z laminatu poliestrowo-szklanego, montaz w gniazdach w
przykryciu hermetyzujgcym — 1 kpl.
Na zewnatrz zbiornika zlokalizowano podziemne, zelbetowe, monolityczne, komory armatury
kazda o wymiarach wewnetrznych ok. AxBxH=2,0x1,5x3,15m, z przykryciem z blachy — 2 szt.
Kazda komora wyposazona jest w:
e Zasuwe nozowg, miedzykotnierzowg, DN 150mm, z napedem elektrycznym — 1 szt.
e Wiazy, drabinki ztazowe, wentylacje.

- Wersja petnego wyposazenia —perspektywiczny
Zintegrowany zelbetowy, monolityczny, kwadratowy zbiornik czesciowo podziemne czesciowo
obwatowany, o wymiarach wewnetrznych ok. AxBxH=9,0x9,0x5,2m z przykryciem
hermetycznym z laminatu poliestrowo-szklanego opartym na scianach zewnetrznych i
zelbetowym pomoscie.
Pojemnos$¢ technologiczna komory ok. Vu=353m® — 1 szt.
Kazdy zbiornik wyposazony jest w:
e Mieszadto zatapialne na prowadnicy rurowej, o mocy 2,0kW — 1 szt.
e System napowietrzania drobnopecherzykowego opartego na dyfuzorach membranowych.
e Dekanter ptywajacy — 1 szt.
e Przelew awaryjny — 1 szt.
e Sonde gestosci osadu — 1 szt.
e Biofiltr przeptywowy powietrza zuzytego o wydajnosci 100m3/h, montaz w gniazdach w

przykryciu hermetyzujgcym — 2 szt.

e Przykrycie hermetyczne z laminatu poliestrowo-szklanego, — 1 kpl.
Na zewnatrz zbiornika zlokalizowano podziemne, zelbetowe, monolityczne, komory armatury
kazda o wymiarach wewnetrznych ok. AxBxH=2,0x1,5x3,15m, z przykryciem z blachy stalowej
— 2 szt.
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Kazda komora wyposazona jest w:
e Zasuwe nozowg, miedzykotnierzowg, DN 150mm, z napedem elektrycznym — 1 szt.
e Wiazy, drabinki ztazowe, wentylacje.

3.2.2.15 Zaplecze techniczno-magazynowe Ztm

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejsciowy i perspektywiczny
Budynek zaplecza techniczno-magazynowego o wymiarach zewnetrznych ok. AxB=21,5x7,0m,
murowany, z dachem dwuspadowym krytym blachg, skfadajacy sie z pomieszczen
technicznych i magazynowych.
Budynek wyposazony w instalacje 400V i 230V oraz oswietlenie.

3.2.2.16 Zbiornik retencyjny wdd opadowych Zr

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejsciowy i perspektywiczny
Zbiornik prostokatny, zelbetowy o wymiarach wewnetrznych ok. AxB=22,1 x 9,1 m i gtebokosci
technologicznej ok. 4.5m, o pojemnosci technologicznej ok. Vu=900m?, przykryty przykryciem
hermetyzujgcym — lekkim.
Zbiornik wyposazony jest w:
e Instalacje sptukujaca — 1 kpl.
e Przelew awaryjny — 1 szt.
e Zasuwe z napedem elektrycznym na odptywie ze zbiornika — 1 szt.
e Biofiltr powietrza zuzytego z wentylatorem o wydajnosci 100m>/h, montaz w gniazdach w
przykryciu hermetyzujgcym — 2 szt.
e Przykrycie hermetyczne z laminatu poliestrowo-szklanego, — 1 kpl.

3.2.2.17 Stacja transformatorowa Tr, Agregat prgdotwdrczy (awaryjny) Za

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejSciowy
Kontenerowa prefabrykowana, kompletna stacja transformatorowa wyposazona w:
e Transformator 300kV — 1 szt.
- Wersja petnego wyposazenia — okres perspektywiczny
e Transformator 400kV — 1 szt.
- Wersja petnego wyposazenia — okres przejSciowy i perspektywiczny
Stanowisko agregatu pradotworczego, spalinowego: agregat prgdotwdrczy instalowany na
powietrzu na fundamencie pod zadaszeniem- 1szt.

3.2.2.18 Zlewnia nieczystosci ptynnych Zn

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejSciowy i perspektywiczny
Automatyczna stacja zlewcza Sciekdw dowozonych z uktadem pomiarowym- 1szt.

3.2.2.19 Sieci technologiczne i miedzyobiektowe.

- Wersja petnego wyposazenia — okres przejsciowy i perspektywiczny
e Doprowadzenie energii elektrycznej SN.
e Doprowadzenie Sciekdw z aglomeracji Brzeg Dolny.
e Doprowadzenie gazu (opcja).
e Doprowadzenie wody wodociggowej.
e Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych do odbiornika.
e Bezprzewodowy Internet.
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3.2.3 Zestawienie obiektéw i urzadzen

Wariant 1 petnego
wyposazenia

Wariant 2 minimalnego
wyposazenia

Obiekt Urzadzenie Parametry Okres Okres Okres Okres
przejsciowy | perspektywiczny | przejsciowy | perspektywiczny
ilos¢ [szt. kpl.] | ilo$¢ [szt. kpl.] [|ilos¢ [szt. kpl.] | ilos¢ [szt. kpl.]
1 2 3 4 5 6 7
krata rzadka przeswit 10mm,
schodkowa B=500mm, 2 2 1 1
mechaniczna H=2500mm
przeswit 10mm,
':;i;i;zadka B=500mm, 1 1
H=2500mm
wydajnos¢
Hala krat prasoptuczka 2,8m°>/h, diugosé 5 5
skratek leja 600mm,
DN250
naped zastawki |typ ON-OFF 4 4
. mechaniczna z
wentylacja . 1 1
filtrem weglowym
wentylacja mechaniczna 1 1
pompa
:gz(%?lvwma pompa $ciekow z;:gg:jar!:ai’s, 2 3 2 3
H=8m s.w.
Pompownia , pompa
wéd pompa wod zataplalnaa, 5 5 5 5
opadowych opadowych Q=14dm™\s,
H=8m s.w.
sitopiaskownik przepgstowos’é 1 1 1 1
prasoptuczka 450m°/h, DN350 ) )
skratek
separator i wydajnos’c’ 1 1
Hala ptuczka piasku |18m~/h
sitopiaskownika przelew
regulowany 2 3 2 3
recznie
. mechaniczna z
wentylacja . 1 1
filtrem weglowym
wentylacja mechaniczna 1 1
. mieszadto
mieszadto .
defosfatacja zataplalne' 2 3 2 3
7050br/min
. mieszadto
mieszadto .
denitryfikacja zataplalne' 2 3 2 3
7050br/min
pompa zatapialna
pompa . recyrkulacyjna 4 6 4 6
Rfeaktt?r recyrkulacyjna Q=20dm’\s
biologiczny system drobnopecherzyk.
napowietrzania |dyfuzory dyskowe 2 3 2 3
trzystrefowy membranowe
przykrycie ' korytka z 5 3 ) 3
hermetyzujgce |laminatu
biofiltry Przepustowos¢
przeptywowe 100m>/h 18 27 18 27
naped zasuwy |typ ON-OFF 6 9 6 9
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1 2 3 4 5 6 7
zgarniacz z
pomostem
jezdnym,
Osadnik wtérny zga_rnlacz zgafn-laczem 2 3 2 3
radialny czesci
ptywajacych,
szczotka koryt i
biezni
pompa osadu pompa
recyrkulowaneg zataplalnaa, 2 3 2 3
o Q=30dm™\s,
H=3m s.w.
Pompownia pompa
osadéw pompa osadu zatapialna,
. 3 2 3 2 3
nadmiernego Q=10dm°*\s,
H=3m s.w.
elektryczny ,typ
naped zasuwy ON-OFF 6 9 6 9
mieszadto
mieszadto osadu |zatapialne 2 3 2 3
7050br/min
drobnopecherzyk.
t
Komora 5Ys em. . |dyfuzory dyskowe 2 3 2 3
. napowietrzania
tlenowe;j membranowe
stabilizacji przykrycie korytka z
. . 2 3 2 3
osadu hermetyzujace |laminatu
biofiltry przepustowosé
przeptywowe 100m*/h 4 6 4 6
Elektryczny, typ
naped zasuwy ON-OFF 4 6 4 6
pompa
gg:jza nadawy slimakowa, 1 1 1 1
Q=0,85dm*\s
wirowka ilos¢ nadawy
2 2 1 1
Stacja dekantacyjna 3+4m’/h
odwadniania ?fzenosnlk 1 1 1 1
osadu slimakowy
stacja
dozowania 1 1 1 1
polielektrolitu
wentylacja 2 2 2 2
- — 3
silos walp'na'\ z V=35m 1 1 1 1
przenos$nikiem
dozownik z
) przenosnikiem 1 1
S'Fa'qa. o Slimakowym
hlglemza'(':“ I ranulator przepustowost 1 1
granulacji osadu (8 2m3/h
pr%enosnlk 1 1 1 1
tasmowy kryty
wentylacja 2 2 2 2
dmuchawa 2 3 2 3
d t lacyj
Stacja dmuchaw nape . yp reguiacyiny 3 3 3 3
przepustnicy
wentylacja 2 2 2 2
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1 2 3 4 5 6 7
pompa
Pompownia pompa zatapialna,
pomocnicza odciekow Q=8dm3\s ! ! ! !
H=7m s.w.
zbiornik zbiornik poziomy 5 5
Zbiornik PIX i polielektrolitu v=5m°
PAX . pompa dozujaca,
pompa dozujaca Q=18-27dm3\min 2 2
Hydrofornia hydrofor 1 1 1 1
rézcc)ﬁzologicznej naped zasuwy  |tYP ON-OFF 2 2 2 2
Budynek owietlenie 30 30 30 30
socjalny
Zaplecze oswietlenie 20 20 20 20
techniczne
Stacja zlewcza
Sciekow autgmatyczna 1 1 1 1
. stacja zlewcza
dowozonych
rzykrycie korytka z
N Eer\r/neiyzujace Iam\i/natu 1 ! ! 1
Zbiornik wod —
opadowych biofiltry z biofiltry o ,
wentylatorem przepgstowosci 2 2 2 2
100m°/h
koryto
Komora pomiarowe i 1 1 1 1
pomiarowa sonda poziomu
Stacja transformator 1 1 1 1
transformatora |[400kV
Agregat , 1 1 1 1
pradotwadrczy
Spalinowa mini
tadowarka
kotowa z
Transport osadu ram_lenlem 1 1 1 1
radialnym z
tyika, z
przeciwwaga,
udzwig 816 kg.

3.2.4 Schemat technologiczny

Cze$¢ mechaniczna oczyszczalni:

Surowe Scieki komunalne podczas suchej pogody oraz przypadkowe Scieki opadowe i roztopowe,
doptywajg grawitacyjnie i cisnieniowo, poprzez komore doptywowa Kd, skad grawitacyjnie
doprowadzane sg do krat schodkowych w pomieszczeniu stacji krat Kr, a nastepnie do pompowni
Sciekoéw Ps.

Kraty schodkowe (2 szt.) o przeswicie 10 mm zapewniajg wstepne podczyszczenie mechaniczne
Sciekéw z czesci ptywajgcych.

Skratki usuwane sg podajnikami sSrubowymi do prasoptuczki, a stad oprdzinianych okresowo
pojemnikdéw i wywozone z terenu oczyszczalni.

Scieki do oczyszczalni moga by¢ réwniez dowozone i roztadowane w stacji zlewczej Zn.

Scieki z pompowni odprowadzone s3 do sito-piaskownika Sp, piasek podawany jest na ptuczke
piasku i gromadzony w kontenerach.

Skratki podawane sg na prasoptuczke skratek i gromadzone w kontenerach.

Po sito-piaskowniku Scieki sptywajg grawitacyjnie do reaktoréw (blokow) biologicznych Bb.
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Czesc biologiczna oczyszczalni:

Mechanicznie oczyszczone Scieki z sito-piaskownika trafiajg do dwoch (w etapie przejsciowym) lub
trzech (w etapie docelowym) réwnolegle pracujgcych reaktoréw biologicznych Bb, pracujgcych w
uktadzie z niskoobcigzonym jednofazowym osadem czynnym. Kazdy reaktor tworza komory z
wydzielonymi strefami: strefe beztlenowag do defosfatacji fosforandw, strefe niedotleniong do
denitryfikacji azotandw, i strefe napowietrzania do nitryfikacji, czyli utleniania zwigzkéw wegla
(BZT5) i azotu. Reaktory pracujg z nisko obcigzonym osadem czynnym, bez przystosowania do
zwiekszonego usuwania zwigzkéw azotu i fosforu w procesach biologicznych.

Cyrkulacje zapewnia przeptywowa natura obiektu oraz mieszadta zatapialne.

Scieki oczyszczone wraz z osadem czynnym z reaktoréw biologicznych odptywaja grawitacyjnie do
dwoch (w etapie przejsciowym) lub trzech (w etapie docelowym) réwnolegle pracujacych
radialnych osadnikéw wtdérnych Ow ze zgarniaczami mechanicznymi.

Klarowne S$cieki oczyszczone, pozbawione zawiesiny osadu czynnego, odptywajg z osadnikow
wtérnych przez kanalizacje sciekdw oczyszczonych, poprzez komore pomiarowa, do odbiornika —
rzeka Odra.

Powietrze do natleniania Sciekéw w reaktorach biologicznych ttoczone jest ze stacji dmuchaw Sd
(w hali sitopiaskownika), w ktérej zainstalowano dwie (w etapie przejsciowym) lub trzy (w etapie
docelowym) réwnolegle pracujgce dmuchawy. Wydajnos¢ dmuchaw regulowana jest przez
falowniki w zaleznosci od ci$nienia w kolektorze ttocznym powietrza. Natomiast ilos¢ powietrza
dostarczanego do poszczegdlnych sekcji reaktoréw biologicznych zalezy od aktualnego obcigzenia
osadu czynnego tadunkiem zanieczyszczen i wielkosSci nastawy tlenu rozpuszczonego, zadanej dla
danej sekcji napowietrzania.

Elementem regulujgcym ilo$¢ powietrza do sekcji napowietrzania jest przepustnica z napedem
elektrycznym, wspodtpracujgca z sondg mierzgcyg wielkos¢ tlenu rozpuszczonego w obstugiwanej
sekcji reaktora.

Gospodarka osadowa:

W procesach oczyszczania $ciekdw powstajg nastepujgce osady:

Osad recyrkulowany: podawany z obu osadnikow wtérnych przez dwie niezalezne pompy w
pompowni osadéw Po, o wydajnosci regulowanej falownikami, do reaktoréw biologicznych,
dwoma rurociggami ttocznymi wyposazonymi w przeptywomierze.

Osad nadmierny: okresowo, w ilosciach ustalonych przez technologa, podawany osadnikow
wtérnych przez niezalezng pompe w pompowni osadow, o wydajnosci regulowanej falownikiem,
do komor tlenowej stabilizacji osadu Ktso, do dwdch (w etapie przejsciowym) lub trzech (w etapie
docelowym) réwnolegle pracujgcych komoér.

W komorach Ktso osad jest stabilizowany tlenowo, zageszczany i odprowadzany okresowo do hali
odwadniania So na wiréwke dekantacyjng, ktéra ma zapewnié odwadnianie osadu do wartosci 25-
30% suchej masy. Osad higienizowany jest wysokoreaktywnym wapnem palonym, ktére
magazynowane jest w silosie Sw.

Z silosu wapno podawane jest dozownikiem o regulowanej wydajnosci do podajnika wapna, skad
trafia do instalacji granulatora skad przenosnikiem tasmowym krytym trafia do magazynu osadu
(granulatu Mo.

Obiekty pomocnicze:

Stacja hydroforowa Hr zapewnia wode technologiczng (Scieki oczyszczone) dla obiektéw.

Stacje automatycznego poboru préb umozliwia automatyczny pobér préb $ciekdw surowych i
oczyszczonych.
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Zaktadowa pompownia Sciekdw Pp umozliwia przettaczanie miejscowych $ciekéw sanitarnych,
odciekéw technologicznych i odwodnien obiektdw technologicznych na poczatek uktadu
technologicznego.

Biofiltry stfuzg do usuwania zapachdéw powstajgcych w przykrytych obiektach oczyszczalni.
Rozdzielnia elektryczna ,,RE” zasila obiekty oczyszczalni.

Schemat czesci biologicznej

OSAD NADMIERNY OSAD RECYRKULOWANY a
Qn=40m3/d Qrz=100m3/d
h OSAD RECYRKULOWANY B
Qrw=264m3/d

SCIEKI

SUROWE

Q=1200m>/d KOMORA KOMORA OSADNIK

KoMORA  |—N N
— UTLENIANIA
- BEZTLENOWA ANOKSYCZNA - I
B s
2 SCIEKI
% SUROWE
N 3
S Q=1200m"/d OSADNIK
a KOMORA KOMORA
- KOMORA |—N LN
o —— ] ANOKSYCZNA [} UTLENIANIA I::>
ks BEZTLENOWA
o
N [T« N I
> SUROWE e Ll f e e ] TR
5 Q=1200m*/d ! 1 komora | KOMORA 1/ osADNIK
8] = 1 1 1 I ’ M
= o  KOMORA i | \ w
> 1:'|> UTLENIANIA | —

§ | ezrieNowA | : ANOKSYCZNA — ! .\\ ,‘. é
f) H | | ! Y | - P O
o TATTTTTTTTT . TTRTTTTTTTTTT == .
) > E
g S
o OSAD RECYRKULOWANY B ©g
. Qrw=132m*/d it

OSAD NADMIERNY OSAD RECYRKULOWANY a

Qn=20m>/d Qrz=50m>/d

3.3 POMIARY | STEROWANIE

W obu wariantach budowy przewiduje sie wyposazenie obiektéw w urzadzenia pomiarowe i
sterujgce oraz komputerowy system wizualizacji i sterowania z poziomu sterowni Ds:

o Stanowisko kontroli i sterowania pracg oczyszczalni sciekdow — sporzgdzenie aplikacji
(programu komputerowego) umozliwiajgcego na poziomie dyspozytorni:

- Wizualizacje pracy oczyszczalni Sciekdw.

- Odczyty urzadzen pomiarowych, stanu pracy urzadzen.

- Sterowanie urzadzeniami.

- Prace w trybie automatycznym wedtug zadanych parametréw.

- Prace w trybie recznym.

- Zdalny monitoring pracy oczyszczalni.
o Pomiary parametréw fizycznych i chemicznych w poszczegoélnych obiektach:

- Pomiar przeptywu.

- Pomiar poziomu.

- pomiar REDOX, 0,, N-NH,4, pH, temperatury, gestosci.

Koszt sporzgdzenia programu sterujgcego zostat uwzgledniony w zestawieniu.

o Sterowanie pracg urzadzen:

- Sterowanie czasem pracy.

- Sterowanie wydajnoscia lub przepustowoscia.

- Sterowanie stanem zasuw i przepustnic.
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3.4 POZOSTALE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TEREN: Teren oczyszczalni, w granicach dziatek, stanowi powierzchnie ok. 1,6787 ha.

Teren oczyszczalni nachylony jest w kierunku potudniowym do rz. Odry, od rzednej 111,00 (droga,
ul. Zaktadowa przebiegana rzednej ok. 111.6 m n.p.m) do rzednej 108,00m n.p.m w potudniowej
czesci terenu, przy skarpie koryta rz. Odry.

Planowany wylot Sciekdw do rz. Odry znajdowac sie bedzie na rzednej ok. 101,00m n.p.m.

Teren inwestycji ma charakter tgkowy, porosniety czesciowo samosiejkami drzew pospolitych,
nieeksploatowany rolniczo.

KOMUNIKACIJA: Dojazd do strony ul. Zaktadowej

SIECI | UZBROJENIE TECHNOLOGICZNE: Do oczyszczalni $ciekow doprowadzone bedg nastepujace
sieci:

— Scieki sanitarne — kanat grawitacyjny.

— Scieki sanitarne — rurociag ci$nieniowy.

— Sie¢ wodociggowa.

— Siec gazowa.

— Siec teletechniczna.

— Sie¢ energetyczna.

4. ETAPOWANIE BUDOWY OCZYSZCZALNI

Planowanie etapowania budowy oczyszczalni Sciekdw wigze sie z koniecznoscig uwzglednienia
kilku, wspotzaleznych czynnikéw:

e Potrzeby technologiczne — ze wzgledu na:
ilos¢ i jakos¢ sciekow doptywajgcych w okresie przejsciowym i perspektywicznym

e Dostepne miejsce — ze wzgledu na:
rozplanowanie rozmieszczenia obiektow i kolejnosc ich wykonania.

e Technologie wykonywania obiektow — ze wzgledu na:
gtebokie wykopy w sgsiedztwie obiektdw, szalunki, roboty przygotowawcze.

e Sytuacje technologiczng - ze wzgledu na:
koniecznos$¢ wykonania obiektow umozliwiajgcych prawidtowg prace oczyszczalni.

e Budowe sieci miedzyobiektowych.

e Roboty dodatkowe — zwigzane z budowg tymczasowych:
ominieé, pompowni, przewigzek i sieci.

e Potrzeby placu budowy — dojazdy, dojscia, sktadowanie sprzetu i materiatéw.

Uksztattowanie trenu.

Z uwagi na zakres robdt proponuje sie wykonanie inwestycji w dwéch etapach, z zachowaniem
kolejnosci wykonywania obiektéw.

Etap 1 — okres przejéciowy, oczyszczalnia $ciekéw zwymiarowana na Qn=2400m>/d.
Etap 2 — okres perspektywiczny, oczyszczalnia éciekéw zwymiarowana na Qn=3600m>/d.
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5. KOSZTY REALIZACII

Orientacyjne koszty realizacji inwestycji oszacowano na podstawie wstepnych ofert producentow
urzgdzen i szacunkow kosztow budowy obiektéw. Doktadne koszty realizacji obiektow bedg
mozliwe do wyliczenia na etapie sporzadzania dokumentacji wykonawczej.

Orientacyjne koszty realizacji inwestycji dla wariantu 1 — petnego wyposazenia

Wariant 1
Obiekt Urzadzenie etap przejsciowy | etap docelowy
koszt koszt
kubatura 350 000
hala krat -
urzadzenia 220000
pompownia $ciekéw i wod kubatura 150 000
opadowych urzadzenia 88 000 44 000
hala sitopiaskownika, kubatura 950 000
odwadniania i dmuchaw urzadzenia 330 000
reaktor biologiczny kubatura 2 840 000 1420000
urzadzenia 620 000 310 000
osadnik wtérny kubatura, zgarniacz radialny 1300 000 650 000
pompownia osadéw kubatura 180 000 120 000
urzadzenia 95 000 65 000
komora tlenowe;j stabilizacji kubatura 750 000 380 000
osadu urzadzenia 420 000 210 000
kubatura
stacja odwadniania osadu urzadzenia 300 000
stacja higienizacji i granulacji kubatura
osadu urzadzenia 510 000
o d h kubatura
stacja dmuchaw urzadzenia 550 000 275 000
. . kubatura 75 000
pompownia pomochicza urzadzenia 35 000
biornik . kubatura 80 000
zbiornik PIX1PAX urzadzenia 50 000
hydrofornia urzadzenia 100 000
budynek socjalny kubatura, oswietlenie 850 000
zaplecze techniczne kubatura, oswietlenie 350 000
stacja zlewcza urzadzenie 190 000
stacja transformatorowa kubatura, oswietlenie 260 000
agregat pradotworczy urzadzenie 185 000
instalacje elektr. i AKPiA pomiary i sterowanie 900 000 300 000
sterowanie pracg oczyszczalni program bazowy + wdrozenie 350 000
transport osadu spalinowa mini tadowarka 180 000
drogi i chodniki 550 000
ogrodzenie, oSwietlenie 120 000
sieci miedzyobiektowe 800 000 120 000
razem netto: 15228 000 3894 000
koszty nieprzewidziane 5% 761 400 194 700
razem catoéé netto: 15 989 400 4088 700
razem docelowo netto: 20 078 100

Obiekty i urzadzenia projektowane sg w wysokim standardzie, pochodzace od producentow
urzadzen sprawdzonych na oczyszczalniach $ciekdw, zapewniajacych petng wspétprace z
urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi, oraz zachowana jest, w miare mozliwosci, zasada
jednolitos$ci dostaw.
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Orientacyjne koszty realizacji inwestycji dla wariantu 1 — minimalnego wyposazenia

Wariant 2
Obiekt Urzadzenie etap przejsciowy | etap docelowy
koszt koszt
hala k kubatura 350 000
ala krat urzadzenia 55 000
pompownia $ciekow i wod kubatura 150 000
opadowych urzadzenia 88 000 44 000
hala sitopiaskownika, kubatura 950 000
odwadniania i dmuchaw urzadzenia 330 000
ktor biologi kubatura 2 840 000 1420 000
reaktor biologiczny urzadzenia 620 000 310 000
osadnik wtérny zgarniacz radialny 1300 000 650 000
. 46 kubatura 180 000 120 000
pompownia osadow urzadzenia 95 000 65 000
komora tlenowej stabilizacji kubatura 750 000 380 000
osadu urzadzenia 420 000 210 000
stacja odwadniania osadu kubatura'
urzadzenia 300 000
stacja higienizacji i granulacji kubatura
osadu urzadzenia 510 000
. kubatura
stacja dmuchaw -
urzadzenia 220000 110 000
) . kubatura 75000
pompownia pomocnicza -
urzadzenia 35000
L . kubatura
zbiornik PIX i PAX -
urzadzenia
hydrofornia urzadzenia 100 000
budynek socjalny kubatura, oswietlenie 850 000
zaplecze techniczne kubatura, oswietlenie 350 000
stacja zlewcza urzadzenie 120 000
stacja transformatorowa kubatura, oswietlenie 260 000
agregat pragdotworczy urzadzenie 185 000
instalacje elektr i AKPiA pomiary i sterowanie 600 000 100 000
sterowanie pracg oczyszczalni program bazowy + wdrozenie 300 000
transport osadu spalinowa mini fadowarka 180 000
drogi i chodniki 450 000
ogrodzenie, o$wietlenie 120000
sieci miedzyobiektowe 800 000 120000
razem netto: 13 583 000 3529 000
koszty nieprzewidziane 5% 679 150 176 450
razem catos¢ netto: 14 262 150 3705 450
razem docelowo netto: 17 967 600

Obiekty projektowane sg w wysokim standardzie. Urzadzenia w standardzie nizszym niz w
wariancie 1, pochodzgce od producentéw urzadzen sprawdzonych na oczyszczalniach $ciekéw,
zapewniajgcych zadowalajgcg wspotprace z urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi, oraz
zachowana jest, w miare mozliwos$ci, zasada jednolitosci dostaw.
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6. KOSZTY EKSPLOATACII

6.1 ZALOZENIA PRZYJETE DO OKRESLENIA KOSZTOW EKSPLOATACJI
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zapotrzebowanie na energie elektryczng, w zwigzku z instalacjg urzadzen ulegnie zwiekszeniu w

okresie docelowym, orientacyjnie zwiekszenie mocy przedstawia sie nastepujgco:

Orientacyjne zestawienie mocy dla wariantu 1 — petnego wyposazenia

moc etap przejsciowy etap docelowy
obiekt urzadzenie jedn. | ., moc moc L moc moc
kW flos¢ catk. ky czynna flos¢ catk. y czynna
krata rzadka 2,50 2 5 0,3 1,5 2 5 0,3 1,5
hala krat prasoptuczka skratek 8,30 2 16,6 0,3 4,98 2 16,6 0,3 4,98
naped zastawki 0,25 4 1 0,01 0,01 4 1 0,01 0,01
wentylacja 1,50 1 1,5 0,8 1,2 1 1,5 0,8 1,2
pomp. Sciekdw [pompa Sciekéw 3,10 2 6,2 0,5 3,1 3 9,3 0,5 4,65
pomp. deszcz. |[pompa wdd opadowych 3,10 2 6,2 0,01 0,062 2 6,2 0,01 0,062
sitopiaskownik 3,15 1 3,15 0,8 2,52 1 3,15 0,8 2,52
hala ptuczka piasku 0,55 1 0,55 0,3 0,165 1 0,55 0,3 0,165
sitopiaskownika |prasoptuczka skratek 8,30 1 8,3 0,3 2,49 1 8,3 0,3 2,49
wentylacja 1,50 2 3 0,8 2,4 2 3 0,8 2,4
mieszadto defosfatacja 1,50 2 3 0,8 2,4 3 4,5 0,8 3,6
reaktor mieszadto denitryfikacja 2,50 2 5 0,8 4 3 7,5 0,8 6
biologiczny pompa recyrkulacyjna 1,50 4 6 0,9 5,4 6 9 1 0,9
naped zasuwy 0,25 6 1,5 0,01 0,015 9 2,25 0,01 0,0225
osadnik wtdrny |zgarniacz radialny 1,75 2 3,5 1 3,5 3 5,25 1 5,25
. pompa osadu rec. 3,10 2 6,2 0,9 5,58 3 9,3 0,9 8,37
z‘s’::jzsvwn'a pompa osadu nadm. 2,000 2 4 o8 3,2 3 6 o8 48
naped zasuwy 0,25 6 1,5 0,01 0,015 9 2,25 0,01 0,0225
mieszadto osadu 5,50 2 11 0,5 5,5 3 16,5 0,5 8,25
komora Ktso
naped zasuwy 0,25 4 1 0,01 0,01 6 1,5 0,01 0,015
pompa nadawy osadu 3,60 1 3,6 0,3 1,08 1 3,6 0,5 1,8
stacja wirowka dekantacyjna 21,5 A 43 0,3 12,9 2 43 0,5 21,5
odwadniania przenosnik slimakowy 1,10 1 1,1 0,3 0,33 1 1,1 0,5 0,55
osadu stacja polielektrolitu 1,10 1 1,1 0,3 0,33 1 1,1 0,5 0,55
wentylacja 1,50 2 3 0,8 2,4 2 3 0,8 2,4
silos wapna 3,80 1 3,8 0,3 1,14 1 3,8 0,5 1,9
stacja dozownik 3,60 1 3,6 0,3 1,08 1 3,6 0,5 1,8
higienizacji i granulator 11,0 1 11 0,3 3,3 1 11 0,5 5,5
granulacji osadu|przeno$nik tasmowy 2,20 1 2,2 0,3 0,66 1 2,2 0,5 1,1
wentylacja 1,50 2 3 0,8 2,4 2 3 0,8 2,4
dmuchawa 41,0 2 82 0,8 65,6 3 123 0,8 98,4
stacja dmuchaw |naped zasuwy 0,25 3 0,75 0,01 0,0075 5 1,25 0,01 0,0125
wentylacja 0,50 2 1 0,5 0,5 2 1 0,5 0,5
Pomp. pomocn. [pompa odciekdéw 2,00 1 2 0,2 0,4 1 2 0,2 0,4
PIX i PAX pompa dozujaca 0,10 2 0,2 0,01 0,002 2 0,2 0,01 0,002
. hydrofor 12,0 1 12 0,2 2,4 1 12 0,2 2,4
hydrofornia
naped zasuwy 0,25 2 0,5 0,01 0,005 2 0,5 0,01 0,005
budynek socj. |o$wietlenie 0,13 30 3,9 0,3 1,17 30 3,9 0,3 1,17
zaplecze Ztm oswietlenie 0,13 20 2,6 0,3 0,78 20 2,6 0,3 0,78
oswietlenie |, o cewietleniowe LED | 0,20 12 2,4/ 05 1,2 12| 24| 05 1,2
terenu
Razem: 277 146 342,9 202
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Orientacyjne zestawienie mocy dla wariantu 2 — minimalnego wyposazenia

moc etap przejsciow etap docelowy
obiekt urzadzenie jedn. | . ., moc moc . moc moc
kw flos¢ catk. ky czynna flos¢ catk. y czynna

hala krat wentylacja 1,50 1 1,5 0,8 1,2 1 1,5 0,8 1,2

pomp. Sciekdw |[pompa sSciekow 3,10 2 6,2 0,5 3,1 3 9,3 0,5 4,65

pomp. deszcz. |pompa wéd opadowych 3,10 2 6,2 0,01 0,062 2 6,2 0,01 0,062

hala sitopiaskownik 3,15 1 3,15 0,8 2,52 1 3,15 0,8 2,52

sitopiaskownika |wentylacja 1,50 2 3 0,8 2,4 2 3 0,8 2,4

mieszadto defosfatacja 1,50 2 3 0,8 2,4 3 4,5 0,8 3,6

reaktor mieszadto denitryfikacja 2,50 2 5 0,8 4 3 7,5 0,8 6

biologiczny pompa recyrkulacyjna 1,50 4 6 0,9 5,4 6 9 0,9 8,1

naped zasuwy 0,25 6 1,5 0,01 0,015 9 2,25/ 0,01 0,0225

osadnik wtérny |zgarniacz radialny 1,75 2 3,5 1 3,5 3 5,25 1 5,25

. pompa osadu rec. 3,10 2 6,2 0,9 5,58 3 9,3 0,9 8,37

S::;Zﬁvw"'a pompa osadu nadm. 2,000 2 4 08 3,2 3 6 08 48

naped zasuwy 0,25 6 1,5 0,01 0,015 9 2,25/ 0,01 0,0225

Komora Ktso mieszadto osadu 5,50 2 11 0,5 5,5 3 16,5 0,5 8,25

naped zasuwy 0,25 4 1 0,01 0,01 6 1,5 0,01 0,015

pompa nadawy osadu 3,60 1 3,6 0,3 1,08 1 3,6 0,3 1,08

stacja wiréwka dekantacyjna 21,50 1 21,5 0,3 6,45 1 21,5 0,3 6,45

odwadniania przenosnik slimakowy 1,10 1 1,1 0,3 0,33 1 1,1 0,3 0,33

osadu stacja polielektrolitu 1,10 1 1,1 0,3 0,33 1 1,1 0,3 0,33

wentylacja 1,50 2 3 0,8 2,4 2 3 0,8 2,4

silos wapna 3,80 1 3,8 0,3 1,14 1 3,8 0,3 1,14

stacja dozownik 3,60 1 3,6 0,3 1,08 1 3,6 0,3 1,08

higienizacji i granulator 11,00 1 11 0,3 3,3 1 11 0,3 3,3

granulacji osadu |przenosnik tasmowy 2,20 1 2,2 0,3 0,66 1 2,2 0,5 1,1

wentylacja 1,50 2 3 0,8 2,4 2 3 0,8 2,4

dmuchawa 41,00 2 82 0,8 65,6 3 123 0,8 98,4

stacja dmuchaw |naped zasuwy 0,25 3 0,75 0,01| 0,0075 5 1,25 0,01 0,0125

wentylacja 0,50 2 1 0,5 0,5 2 1 0,5 0,5

Pomp. Pom. pompa odciekéw 2,00 1 2 0,2 0,4 1 2 0,2 0,4

hydrofor 12,00 1 12 0,2 2,4 1 12 0,2 2,4

hydrofornia naped zasuwy 0,25 2 0,5 0,01 0,005 2 0,5 0,01 0,005

budynek soc. oswietlenie 0,13 30 3,9 0,3 1,17 30 3,9 0,3 1,17

zaplecze Ztm oswietlenie 0,13 20 2,6 0,3 0,78 20 2,6 0,3 0,78

oswietlenie o 020 12 2,4 05 12| 12| 24| o5 1,2
terenu stupy oswietleniowe LED

224 130 289,8 180

Moc zainstalowana, w wariancie | bedzie nieco wyzsza niz w wariancie I, a wiec przewidywane
zuzycie energii elektrycznej bedzie wieksze z uwagi na petne wyposazenie w automatyke i
sterowanie, wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen w wariancie | réwniez jest korzystniejszy.
Koricowy bilans mocy zostanie sporzadzony na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, po
ostatecznym doborze urzadzen.

OSAD

llos¢ (objetos¢) osadu odwodnionego i granulowanego, dla przewidywanej docelowej
przepustowosci oczyszczalni wyniesie ok. 4+6m/d, przy zatozeniu 5-cio dniowego czasu pracy w
tygodniu, 7 godzin/dobe (nadawa ok. 2+4m/h).

llos¢ osadu odwodnionego ma wptyw na koszt eksploatacji stacji odwadniania (zuzycie koagulantu,
energia elektryczna itp.) oraz koszt transportu.
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WAPNO PALONE WYSOKOREAKTYWNE
Do higienizacji i granulacji osadu, niezbedna ilos¢ wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego
wynosi 200+210 (przyjeto 205) kg wapna/m3 osadu, stad ilos¢ wapna wyniesie:

$rednio 205kg x 5m”> = 1025kg/d = 1,0m’/d.

WODA WODOCIAGOWA
Woda wodociggowa stuzyé bedzie do celéw socjalno-bytowych obstugi, celdw laboratoryjnych,
roztwarzania reagentdéw i polielektrolitow oraz do celéw ppoz.

WODA TECHNOLOGICZNA (SCIEKI OCZYSZCZONE)
Woda technologiczna stuzy do sptukiwania zbiornika retencyjnego, ptukania urzadzen
technologicznych (ptuczki skratek i piasku, wiréwki).

POLIELEKTROLOT | KOAGULANTY
Zuzycie polielektrolitu jest zwigzane z pracg wiréwek, jego rodzaj i dawkowanie zalezy od rodzaju
urzgdzenia i jakosci osadu.

Zuzycie koagulantu PIX i PAX moze wystepowaé okresowo, przy zaburzeniach w pracy czesci
biologicznej oczyszczalni.

GAZ DO CELOW GRZEWCZYCH
Gaz z sieci gazowniczej stuzy¢ bedzie do celéw grzewczych obiektow oczyszczalni, szacunkowo
przyjmuje sie powierzchnie 680m? do ogrzania.

ZATRUDNIENIE
Przewiduje sie zatrudnienie obstugi oczyszczalni w zaleznosci od wariantu wyposazenia:
e \Wariant petnego wyposazenia — trzy osoby obstugi + kierownik oczyszczalni, jeden
pracownik laboratorium.
e Wariant minimalnego wyposazenia — cztery osoby obstugi + kierownik oczyszczalni, jeden
pracownik laboratorium.

6.2 ORIENTACYJNE KOSZTY EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI

Koszty eksploatacji okreslone sg na poziomie cen za | kwartat 2022r. i stuzg celom poréwnawczym
pomiedzy wariantami wyposazenia, rzeczywiste koszty eksploatacji mogg zosta¢ okreslone dopiero
w dokumentacji projektowej, po ustaleniu zakresu rozbudowy (wariantu) i dobraniu konkretnych
urzgdzen.

KOSZTY wariant - pelne wyposazZenie - etap przejsciowy

medium, ilo§¢ jednostka | cena jedn koszt roczny
roczna

energia elektr. 1278960 | kWh 0,95 1215012
gaz 70000 kWh 0,70 49 000
woda 1569,5|  m’ 5,19 8 146
wapno 365000 kg 5,00 1 825 000
polielektrolit 107310 kg 12,80 1 373 568
PIX 10 t 1830,00 18 300
PAX 10 t 4050,00 40 500
obsluga 5| osoba 4900,00 294 000

RAZEM: 4 823 526
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ZYSKI wariant - pelne wyposazenie - etap przejSciowy

oplaty ludnosci za 876000 m’ 6,85 6 000 600
oczyszczanie $ciekow
sprzedaz granulatu osadu 1460 m 500 7300
Z wapnem ’

RAZEM: 6007 900
Roéznica pomiedzy kosztem eksploatacji a zyskiem wynosi: -1 184 374

Stanowi ona rzeczywisty naktad finansowy na prowadzenie dziatalnosci oczyszczalni $ciekdw w
etapie przejsciowym w wariancie petnego wyposazenia.

KOSZTY wariant - pelne wyposazenie - etap docelowy

medium, ilo§¢ jednostka | cena jedn koszt roczny
roczna
energia elektr. 1769520 kWh 0,95 1 681 044
gaz 70000 kWh 0,70 49 000
woda 2299.,5 m’ 5,19 11934
wapno 547500 kg 5,00 2737 500
polielektrolit 160965 kg 12,80 2 060 352
PIX 10 t 1830,00 18 300
PAX 10 t 4050,00 40 500
obstuga 5| osoba 4900,00 294 000
RAZEM: 6 892 630
ZYSKI wariant - pelne wyposazenie - etap docelowy
oplaty ludnosci za 1314000 m’ 6,85 9 000 900
oczyszczanie sciekow
sprzedaz granulatu 2190 - 500 10 950
osadu z wapnem ’
RAZEM: 9011 850
Roéznica pomiedzy kosztem eksploatacji a zyskiem wynosi: -2 119 220

Stanowi ona rzeczywisty naktad finansowy na prowadzenie dziatalnosci oczyszczalni sciekow w
etapie docelowym w wariancie petnego wyposazenia.

KOSZTY wariant - minimalne wyposazZenie - etap przejSciowy
medium, ilos¢ jednostka | cena jedn koszt roczny
roczna

energia elektr. 1138800 kWh 0,95 1 081 860

gaz 70000| kWh 0,70 49 000

woda 1569,5|  m’ 5,19 8 146

wapno 365000 kg 5,00 1 825 000

polielektrolit 107310 kg 12,80 1373 568

obstuga 6| osoba 4900,00 352 800
RAZEM: 4690 374
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ZYSKI wariant - minimalne wyposazenie - etap przejSciowy

oplaty ludnosci za 876000 m’ 6,85 6 000 600
oczyszczanie Sciekow
sprzedaz granulatu 1460 - 500 7300
osadu z wapnem ’

RAZEM: 6 007 900
Rdéznica pomiedzy kosztem eksploatacji a zyskiem wynosi: -1 317526

Stanowi ona rzeczywisty naktad finansowy na prowadzenie dziatalnosci oczyszczalni sciekow w
etapie przejsciowym w wariancie minimalnego wyposazenia.

KOSZTY wariant - minimalne wyposazenie - etap docelow
medium, ilo§¢ jednostka | cena jedn koszt roczny
roczna

energia elektr. 1576800 kWh 0,95 1 497 960
gaz 70000 kWh 0,70 49 000
woda 2299,5| m’ 5,19 11934
wapno 547500 kg 5,00 2 737 500
polielektrolit 160965 kg 12,80 2 060 352
obstuga 6| osoba 4900,00 352 800

RAZEM: 6 709 546
ZYSKI wariant - minimalne wyposazenie - etap docelowy
oplaty ludnosci za 1314000 m’ 6,85 9 000 900
oczyszczanie $ciekow
sprzedaz granulatu 2190 m 500 10 950
osadu z wapnem ’

RAZEM: 9011 850

Rdznica pomiedzy kosztem eksploatacji a zyskiem wynosi: -2 302 304

Stanowi ona rzeczywisty naktad finansowy na prowadzenie dziatalnosci oczyszczalni $ciekdw w
etapie docelowym w wariancie minimalnego wyposazenia.

Z powyzszego zestawienia wynika, ze koszty eksploatacji w wariancie petnego wyposazenia i w
wariancie minimalnego wyposazenia s3 porownywalne a rdznice mieszczg sie w granicach
przyjetych uproszczen w wyliczeniach. Przewidywane zyski z prowadzenia oczyszczalni mogg lecz
nie muszg wystapi¢ w przewidywanej wielkosci (np. mozliwos¢ sprzedazy granulatu zalezeé bedzie
od wtasnosci osadu, w tym zawartosci metali ciezkich).

Koszt napraw i serwisowania urzadzen przyjeto na poziomie 1% rocznie od kosztu inwestycji:

wariant etap PLN/rok
petne wyposazenie okres przejsciowy 48235
petne wyposazenie okres docelowy 68926
minimalne wyposazenie okres przejsciowy 46904
minimalne wyposazenie okres docelowy 67095
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7. ZAKRES RZECZOWY BUDOWY

7.1 KOLEINOSC REALIZACJI ELEMENTOW BUDOWY

Proponowane elementy budowy (dla wariantu 1 i 2), przedstawione w punktach 3 i 4 niniejszego
opracowania, uwzgledniajg wszystkie aspekty budowy i zwigzane s3 z:

e \Wymogami ochrony srodowiska.

e Przewidywanym bilansem ilosci i jakosci Sciekdw.

e Koniecznoscig zapewnienia nieuciazliwej dla otoczenia pracy oczyszczalni.
e Technologiami wykonywania obiektow.

e Potrzebami placu budowy.

Kolejno$¢ wykonywania obiektéw, ze wzgledu na potrzeby technologiczne i techniczne oraz
transportowe, powinna zosta¢ okreslona na etapie realizacji projektow wykonawczych, w
odrebnym opracowaniu pod nazwg ,Projekt organizacji budowy” z uwzglednieniem ostatecznie
ustalonej kolejnosci wykonywania obiektow i prac dodatkowych.

7.2 EFEKTY PRACY OCZYSZCZALNI

Efekty pracy oczyszczalni sciekow w Aglomeracji Brzeg Dolny, spetnia¢ bedg wymogi wymogi
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wodd lub do urzgdzen wodnych, Dz.U. 2019 poz. 1311, dla
oczyszczalni Sciekéw dla wielko$ci RLM 15 000 — 99 999, projektowane wskazniki zanieczyszczen w
Sciekach oczyszczonych przedstawiajg sie nastepujgco:

Wskaznik Scieki oczyszczone

Jednostka Stezenie % usuwania
BZT, mg 0,/dm’ 15 95
ChzT mg O;/dm’ 125 89
Zawiesina og. mg /dm’ 35 90
N og. mg N/dm’ 15 83
P og. mg P/dm’ 2 84

8. UWAGI KONCOWE | WNIOSKI
8.1 WARIANT PREFEROWANY

Wariantem preferowanym jest 1 wariant lokalizacji w wersji petnego wyposazenia.

Wariant ten jest wariantem korzystnym technologicznie, w petni wykorzystujgcym istniejace i
sprawdzone technologie.

— Technologia oparta na komorach osadu czynnego uktadu A’O jest technologia spetniajaca
zatozenia koncepcji, mato wrazliwg na nieréwnomiernos$¢ ilosci doptywajacych sciekow i
wahania ich skfadu.

- Sterowanie procesami technologicznymi, pod warunkiem zastosowania aparatury
kontrolno-pomiarowej i armatury sterujgcej, jest niewymagajgce i tatwe w realizacji.
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Wyposazenie ciggu osadowego o komory tlenowej stabilizacji osadu pozwoli znacznie
zmniejszy¢ objeto$¢ osadu wymagajgcego odwadniania i poprawi jego wtasnosci, istotne w
procesie odwadniania — pozwoli to na prawidiowg eksploatacje projektowanej wirdwki
dekantacyjne;.

8.2 MATERIAtY DO DALSZEGO PROJEKTOWANIA, WYMAGANE POZWOLENIA | DECYZIE

Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe, wymaga wykonania nastepujgcych opracowan
projektowych:

Mapa do celéw projektowych.
Mapa ewidencji gruntéw, wypis z ewidencji gruntow.
Inwentaryzacja zieleni i projekt wycinki.
Dokumentacja geotechniczna.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (karta informacyjna lub
raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko).
Decyzja o lokalizacji inwestycji.
Uzgodnienia branzowe.
Projekt budowlany.
Projekty wykonawcze w niezbednych branzach.
Opracowat:
inz. Tomasz Krysiak

ZALACZNIKI

Wstepna opinia o lokalizacji wylotu $ciekbw — PGW WODY POLSKIE Zarzad Zlewni we
Wroctawiu.

Oswiadczenie o mozliwosci przytgczenia — TAURON Dystrybucja.

Uzgodnienie koncepcji przytaczenia do sieci wodociggowej — ZGK sp. Z o0.0. w Brzegu
Dolnym.

Oswiadczenie o mozliwosci przyfaczenia — PSG.

Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg Badan Podioza Gruntowego dotyczaca
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatki nr 29/2 w miejscowosci Brzeg
Dolny, pow. wotowski, przeznaczonej pod budowe oczyszczalni Sciekdw — Studnie Odwierty
Jacek Cape.

Zestawienie zatagcznikow rysunkowych

T-0 ORIENTACIA

PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 1 WARIANT LOKALIZACJI OBIEKTOW
PZT-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 2 WARIANT LOKALIZACJI OBIEKTOW

T-1 PRZEKROJ PRZEZ URZADZENIA TECHNOLOGICZNE SCIEKOW KOMUNALNYCH

T-2 PRZEKROJ PRZEZ URZADZENIA TECHNOLOGICZNE OSADOW

T-3 PRZEKROJ PRZEZ URZADZENIA TECHNOLOGICZNE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
T-4 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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