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1. Wstep

Niniejsza Opinia geotechniczna zostata sporzadzona przez Firme STUDNIE ODWIERTY GEOLOGICZNE
JACEK CAPE na zlecenie Inwestora.
W opracowaniu wykorzystano:
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.u. z 2012 r., poz.463),
v Normy:
- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreslenia, symbol, podziat i opis gruntdow,
- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budynkow,
- PN-B-04452: Grunty budowlane — badania polowe,
- PN-B-02481: 1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole i literowe jednostki: WB.

2. Cel prac badawczych i opis inwestyc;ji

Celem prac badawczych byto rozpoznanie warunkdéw gruntowo — wodnych podtoza dziatki nr 29/2
w miejscowosci Brzeg Dolny, przeznaczonej pod budowe oczyszczalni Sciekdw. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowang inwestycje wstepnie zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Rozpoznana budowa geologiczna ma postuzy¢ do prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu

budowlanego.

3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Administracyjnie miejscowosc Brzeg Dolny jest siedzibg wtadz gminnych, potozg w powiecie wotowskim,
w wojewoddztwie dolnoslgskim.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym Brzeg Dolny znajduje sie na terenie: podprowincji — Niziny
Srodkowopolskie, makroregionu — Niziny Slgskiej, mezoregionu — Pradoliny Wroctawskiej.

Teren prac badawczych znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci miasta Brzeg Dolny na dziatce
o nr katastralnym 29/2. Przedmiotowa dziatka jest lekko nachylona — jej wysokos$¢ bezwzgledna w obszarze
badan wynosi ok. 110,0 - 108,0 m n.p.m.

4. Zakres wykonywanych prac geologicznych

Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wytyczenie w terenie punktéw badawczych, zgodnie z lokalizacjg
zaznaczong na planie sytuacyjnym (zatgcznik nr 1). Wysokos$¢ punktdw okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej.

Roboty geologiczne

Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:
- 3 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 6,0 p.p.t. o tgcznym metrazu 18,0 mb. Wiercenia przeprowadzono
systemem mechaniczno-obrotowym, wiertnicg typu H20P w srednicy 152 mm, w dniu 21.12.2021 roku;
- 1 sondowania dynamicznego sondg lekkg DPL do gtebokosci 6,0 m p.p.t., w dniu wiercen.

3 STUDNIE ODWIERTY GEOLOGICZNE JACEK CAPE
OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczqgca rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza dziatki nr 29/2 w Brzegu Dolnym



Lokalizacje otwordw geotechnicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym (zatgcznik nr 1).

Badania polowe

Badania polowe obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu robdt geologicznych i obserwacje
poziomu zwierciadta wdd gruntowych. Badania makroskopowe (odnosnie skfadu, genezy oraz stanu gruntu)
prowadzono przy kazdej zmianie rodzaju i struktury gruntu lub co 1,0 m w wypadku jednorodnosci. Pobrane
probki gruntu o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci sklasyfikowano zgodnie z normg
PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481: 1998. Po zakoriczeniu prac wiertniczych otwory geotechniczne
zlikwidowano zasypujac je ubitym urobkiem.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych opracowano niniejszg opinie sktadajacg sie z czesci
opisowej oraz graficznej obejmujgcej wykonanie opisu rozpoznanej budowy geologicznej podtoza wraz
z wnioskami dotyczgcymi posadowienia obiektu budowlanego, planu sytuacyjnego (zatgcznik nr 1), kart otworow
geotechnicznych (zatgcznik nr 3.1-3.3), karty sondowania dynamicznego (zatgcznik nr 4), przekroju geotechnicznego
(zatgcznik nr 5) oraz tabeli parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw (zatgcznik nr 6).

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 3 otworami geotechnicznymi do
gtebokosci 6,0 m p.p.t. Grunty rodzime-mineralne przykryte sg od géry 0,2 m warstwa gleby.

Ponizej, mineralne podfoze gruntowe budujg czwartorzedowe (holoceriskie) osady akumulacji aluwialnej.
Sq piaski i mutki rzeczne deponowane na terasach zalewowych rzeki Odry. Dominujg osady piaszczyste
wyksztatcone w formie piaskdéw drobnych i rzadziej piaskdw srednich i pospdtek. Mady zbudowane sg z piaskow
gliniastych, glin i glin piaszczystych. Ponizej (wytgcznie w otworze O-1) zalegajg trzeciorzedowe (neogen) osady
jeziorno-lagunowe (ity piaszczyste / gliny) zaliczane do Serii Poznaniskiej. Do gtebokosci rozpoznania osadéw
neogenskich (O-1) i czwartorzedowych (0-2, O-3) nie przewiercono.

Profile nawierconych utwordw zilustrowano na kartach otwordw geotechnicznych (zatgcznik 3.1-3.3), a ich
przestrzenny ukfad na przekroju geotechnicznym (zatqcznik 5).

6. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach 0O-2 i O-3 na gtebokosci ok. 3,3 m
p.p.t. co odpowiada rzednej terenu 105,0 — 105,2 m n.p.m. Poziom wody gruntowej uznaje sie za sredni, mozliwe
sg wahania w amplitudzie +/- 0,5 m. W stanach powodziowych rzeki Odry amplituda moze by¢ wieksza.

7. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntow

Podtoze gruntowe rozpoznano do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Rodzime grunty mineralne sklasyfikowano
zgodnie z normg PN-81/B-03020. W opisanym podtozu wyrdzniono nastepujgce rodzaje gruntow:

Grunty rodzime — mineralne — niespoiste
(osady rzeczne)
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Warstwa geotechniczna llic — luzne piaski drobne dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne
przyjmujac parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,30;

Warstwa geotechniczna lllb — srednio zageszczone piaski drobne dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujac parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,45;

Warstwa geotechniczna llla — srednio zageszczone piaski drobne dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujgc parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,60;

Warstwa geotechniczna lla — srednio zageszczone piaski srednie dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujac parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,45;

Warstwa geotechniczna la — s$rednio zageszczone pospdtki dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujgc parametr wiodgcy — stopien zageszczenia 1p=0,45;

Grunty rodzime — mineralne — spoiste

(osady rzeczne — symbol konsolidacji C)

Warstwa geotechniczna C1 — twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste dla ktérych wyznaczono

parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc parametr wiodacy — stopien plastycznosci 1,=0,20;

Warstwa geotechniczna C2 — plastyczne piaski gliniaste dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne
przyjmujgc parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,=0,40;

(osady ptytkomorskie — symbol konsolidacji D)

Warstwa geotechniczna D1 — twardoplastyczne ity piaszczyste dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-
mechaniczne przyjmujac parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,=0,25;

Stan gruntéw piaszczystych zostat ustalony na podstawie sondowania dynamicznego. Stan gruntéw
spoistych zostat ustalony na podstawie badan makroskopowych (préba wateczkowania). W obrebie ww.
gruntéw wtasciwych wystepuja/mogg wystepowaé przewarstwienia i domieszki innych osaddw, ktore
zasadniczo nie wptywajg na witasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne
gruntéw sklasyfikowanych w ww. warstwach geotechnicznych zestawiono w formie tabelarycznej (zatqcznik nr 6).

8. Whnioski

Na podstawie wykonanych wiercei stwierdza sie, ze podtoze analizowanego terenu (do gfebokosci
6,0m p.p.t.) budujg czwartorzedowe - plejstocenskie osady rzeczne i neogeniskie osady jeziorne/lagunowe.

- wsrdd gruntow rodzimych-mineralnych nieznacznie dominujg grunty niespoiste;

- sg to luzne i Srednio zageszczone piaski drobne do pospétek o stopniu zageszczenia Ip= 0,30 — 0,60; grunty te
zgrupowano w warstwach geotechnicznych lllc (10=0,30), lllb, lla i la (10=0,45) oraz llla (Ip=0,60); grunty te
cechuja sie dostatecznymi (llic - Illa) i dobrymi (lla i 1a) parametrami wytrzymatosciowymi; grunty w stanie
luznym zaleca sie dogescic;

- podrzednie wystepujg twardoplastyczne i plastyczne grunty spoiste o symbolu konsolidacji C i D
charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci I = 0,20 - 0,40; grunty te zgrupowano w warstwach
geotechnicznych C2 (I, = 0,40), D1 (I.= 0,25) i C1 (I.= 0,20); grunty te cechujg sie przecietnymi parametrami
wytrzymatosciowymi; grunty w stanie plastycznymi zaleca sie wzmocni¢ poprzez stabilizacje lub czesciowa
wymiane;
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- wode gruntowg o swobodnym zwierciadle stwierdzono w otworach O-2 — O-3 na gtebokosci 3,3 m p.p.t. (115,0
—115,2 m n.p.m.);

- odstoniete grunty piaszczyste chronic przed rozluznieniem; grunty spoiste nalezy chronié przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany temperatur), moggcymi pogorszy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; odstoniete podtoze mozliwie szybko zabezpieczy¢ np.
betonem podktadowym;

- grunty mineralne niespoiste pozyskane z wykopu nadajg sie do ponownego wykorzystania budowlanego
(nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotnosci naturalnej do parametréw optymalnych; piaski
drobne mogg wymagac doziarnienia;

- pod wzgledem grup nosnosci podtoza grunty mineralne zalicza sie do grupy G1 — grunty niewysadzinowe —
wszystkie grunty piaszczyste z wyjatkiem piaskdw silnie zaglinionych; G2 — grunty watpliwe — piaski silnie
zaglinione; G3/G4 — grunty wysadzinowe — wszystkie grunty spoiste;

- gtebokos¢ przemarzania gruntéw wynosi hz; = 0,8 m;

- warunki gruntowe uznaje sie za proste — grunty mato zréznicowane genetycznie i litologicznie; brak gruntow

organicznych i nienosnych; woda gruntowa relatywnie gteboko;

- projektowany obiekt budowlany wstepnie zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych.
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Zalqcznik nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

OZNACZENIA STANU GRUNTU

nB nasyp budowlany o )
nN  nasyp niekontrolowany (N - nasyp) Ip  stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
GH  grunt prochniczny OZNACZENIAWODY GRUNTOWE.
Nm namut ] ]
T torf | \V4 nawiercony poziom wody
1 W ystabilizowany poziom
GRUNTY MINERALNE RODZIME ! éJ_ saczenia
nieskaliste ! A
KW wietrzelina OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU
KWg  wietrzelina gliniasta .
KR rumosz Lomw grunty mato wilgotne
KRg  rumosz gliniasty ;
KO otoczaki, kamienie | v grunty wilgoine
7 Zwir i i grunty mokre
79 Zwir gliniasty i
~ sospGika | | nw grunty nawodnione
Po pospdtka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni SYMBOLE GENETYCZNE
Pd piasek drobny g osady lodowcowe
P piasek pylasty gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe)
Pg piasek gliniasty fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
L vt pg osady peryglacjaine
Mp  pylpiaszczysty f osady rzeczne
Gp  glina piaszczysta l osady jeziorne (limniczne)
G 9".”3 d osady deluwialne (zboczowe)
Gm glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwiezta SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Gz glina zwiezla Q Czwartorzed P Perm
Gz glina pylasta zwigzia Qh Holocen C Karbon
Ip it piaszczysty Qp  Plejstocen D Dewon
| i Tr  Trzeciorzed S Sylur
I it pylasty calst Cr Kreda 0 Ordowik
skalste J Jura Cm Kambr
ST skata twarda T Trias
SM skata miekka
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU STANY GRUNTOW
+ domieszki =~ In luzny
I przewarstwienia ® sz $rednio zageszczony
/ grunty na granicy ® 29 zageszczony
() dodatkowe okreslenia ® bz bardzo zageszczony
Ot-1 numer otworu
o W zwarty
150,10 rzedna otworu O paw  polzwarty
o fpl twardoplastyczny
e o plastyczny
- mpl miekkoplastyczny
-9 plynny



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr O-1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: H20P

Rejon: Dz. nr 29/2
Miejscowos¢: Brzeg Dolny
Gmina: Brzeg Dolny
Powiat: wotowski

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw
Wiercenie: Studnie Odwierty Geologiczne JACEK CAPE

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 110.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-21

B 2 - | &
\O 2 . c Q = N
0| 89 .| & _ Profi Przelot N =) g s ‘°§ g€
c| 8¢5 [ litologiczny Opis litologiczny = g g 22| G£
Sl o2 2 S 2| 5 |~8|sg¢g
8 g 5 2 | g =8
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/&, deba b
0.20| piasek drobny zagliniony, zéity
[ Pd(g) mw In llc
10 [+ - 7] 090] piasek gliniasty, zoky
A Pg w tpl 11 | C1
= o 1.40 glina piaszczysta, szaro-z6tta
BB g / Gp mw | tpl 213 C1
5 \5 hd - n 7
% % / 1.70| glina, z6tto-szara
81520 /
//A G mw tpl | 2213 | C1
= %
A 3.60 it piaszczysty na granicy gliny piaszczystej
Ce zwieztej przewarstwiony glina, zielony
a0 S oL
y K Ip/Gpz/IG mw tpl 3/3 D1
olof MeloL
g g A 4.60 it piaszczysty z domieszka piasku drobnego
s|g coem przewarstwiony glina, niebieska
S_%g =1=r5.0 // ~0_/
O Ip+Pd/IG mw | tpl | 34 | D1
S
-z
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr O-2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: H20P

Rejon: Dz. nr 29/2
Miejscowos¢: Brzeg Dolny
Gmina: Brzeg Dolny

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw
Wiercenie: Studnie Odwierty Geologiczne JACEK CAPE

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.50 m n.p.m.

Powiat: wotowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-21
32 2 o | = | €
o & ] S 3 =] N
0| §0 | & _ Profil Przelot o =) g 5 | g § g€
| 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 H 5) 8N | 85
Sl o2 2 S 2| 5 |~8|sg¢g
8 g 5 2 | g =8
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7/, gete b
0.20| piasek drobny zagliniony, bragzowo-szary
L ’ Pd(g) mw | In/szg llic
0.70 piasek drobny na granicy piasku $redniego, zéity
Pd/Ps w szg lla
1.50 piasek drobny na granicy piasku Sredniego, zoity
Pd/Ps w szg Ilb
Bl
]I R 3.10 piasek drobny zagliniony na granicy piasku Pd(g)/Pg m szg b
% bl 330 liniastego, z6tty
piasek drobny zagliniony na granicy piasku
gliniastego, z6ity
Pd(g)/Pg nw | In/szg llic
4.40 piasek gliniasty, z6tty
Pg m pl - c2
5.80 piasek gliniasty przewarstwiony gling, Pg/G m pl - c2
6.0 6.00 "~Zielono-z6ity

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.3

Profil nr O-3

Wiertnica: H20P

Rejon: Dz. nr 29/2
Miejscowos¢: Brzeg Dolny
Gmina: Brzeg Dolny

Powiat: wotowski

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw
Wiercenie: Studnie Odwierty Geologiczne JACEK CAPE

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 108.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-21

B % = 5 < o
[eR=] S N 2 N
o| 39 . % Przelot o ) ?» § s Q § g 2
c| gg5| £ Opis litologiczny = 5 5 AN | 25
S| oz2| 2 2 2| 5| 8|8¢
8 g £ R S| =3
2 [mppi| @ [m] 2 7
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
gleba Gb
0.20 piasek drobny, brazowy
Pd mw | In/szg llic
0.80 glina piaszczysta, jasnoszara Gp mw tpl 253 c1
1.10 piasek drobny na granicy piasku Sredniego,
jasnoszary
Pd/Ps w szg lla
1.80 piasek Sredni, z6ity
Ps w szg lla
BT
\ VAR
3.30 3.30 piasek gliniasty, 26ty
Pg m pl - c2
4.40 pospdika, zéta
Po nw szg la
6.00
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YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zal.Nr: 4

Sondanr O-2 Sonda Nr: 1

Rejon: Dz. nr 29/2 Obiekt: Oczyszczalnia $ciekéw Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Brzeg Dolny Wiercenie: Studnie Odwierty Geologiczne JACEK CAPE ]

Gmina: Brzeg Dolny Rzedna: 108.50 m n.p.m.

Powiat: wotowski Skala 1 :50 | Data sondowania: 2021-12-21
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny

wody § llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Ner | Io/() ls
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20
1 2 3 4 5 | | | 1 l 1 1 l 1 1 l 1 1 l 1 7 8 9 10
’ Gb 4‘—\ I I | 4 4
] ‘ ! | | 4 4 |033
1 Pd(g) lllc ! ! | |
n | | |
] ‘ ‘ ; 18 18 | 0.61
1. 7 L __
(%: Pd/Ps | llla —
] [ ‘
|
4 i ‘ | | 9 9 0.48
] — l l
2.0 ‘ bl
] [ | |
1 pasp I I I |
1 S b o | |
i | | | |
i | | I |
3RO } ‘ ‘
N N i | |
2| 2| 3.0
z| 2
\ ARERVAFIR: - Pd(g)/Pg 5 | 5 | 037
3.30 4 4 4 0.33
1 Pd(g)/Pg Illc
4.0
B 4 4
5.0
: P
1 c2
1 Pg/G 4 4
6.0 9
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109+

108

107+

106—

105

104—

103+

102—

110.10 mn.p.m.
—111
| ' 108.30 ,
. ‘ —109
o | 0.00 |
| Legomts _____—— ———— 00
| | Z//A0.20 Gb
| —108
} / Ty 0.80 Pd L
i © o (c1) oz o 71 1o ap
LV (&) neoao o Pd/Ps o7
| /360 1.80 |
7
« |/l 1pGpzG 106
T Ps
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o | |y Ip+PdIG
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OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GR. Zat.Nr
BRZEG DOLNY, DZ. NR 29/2, POW. WOLOWSKI 5
Data Nazwisko Podpis 7 Skala
Opracowat 2022.01.021 mgr £.Bury PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
Weryfikowat A - A . 600

" 75
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TABELA PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW
BRZEG DOLNY, dz. nr 29/2, pow. wofowski

Zatacznik nr 6

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020 oraz okreslone metoda B

- wg PN-86/B-02480 Stan gruntu . Edometryczny Modut o é
c - - L g o o8 £33
] § > BE = 3 2 S | modutscisiwosci odksztakcenia | § > S
T fo ey = R = C o=
% g g z Opis gruntu Symbol |82 g 8 §>% 8 § § g & ‘E [ 2
& @ =0 58 | <8 | =8 =< o5 @ = 359
@ > > % gruntu | g2 2 S 2 ] © pierwotnej pierwotny ] §
= ° 2 o
s & g S5l 7g |78 Wn(n) p(n) cu(n) [ @«(n) | Mo(n) Eo(n) ko/ks
> X N o
Io I % [tm(3)] [kPa] | [st] [MPa] [MPa] [kPa]
GRUNTY SPOISTE | NIESPOISTE
Cc2 piasek gliniasty Pg 0,40 16 2,1 10,5 | 11,6 18 13 152
piasek gliniasty Pg ¢
ci glina piaszczysta Gp 0,20 12:16 215:2,2 | 16,5 | 14,9 29 20 228
glina G
lilc 0,30 7 1,6 29,4 42 33 175
Qh osady rzeczne
liib piasek drobny Pd 0,45 30,1 59 43 205
16+24 1,75+1,9
llla - 0,60 - - 31 77 59 236
lla piasek $redni Ps 0,45 14 1,85 32,7 90 77 322
la pospétka Po 0,45 18 2,05 38,1 142 130 490
Tr osady jeziorne/ D1 it piaszczysty p | D - o2 18 2,1 46 | 97 22 12 210
lagunowe

w opisie gruntéw umieszczono jedynie grunty podstawowe, bez udziatu domieszek i przewarstwier;
Qp - czwartorzed - holocen, Tr - trzeciorzed - neogen;

w tabeli nie ujeto wierzchniej warstwy gleby;




