USZCZEGOLOWIENIE ZAPISOW OPISU TECHNICZNEGO.

1. Inwerter fotowoltaiczny DC/AC nr 1
- liczba zasilanych faz = trzy fazy
- moc maksymalna inwertera P max.inv = min. 50000W
- max. napigcie wejsciowe — min. 1000V
- napigcie rozpoczecia pracy nie wicksze — max.200 V
- min. napi¢cie mppt — max.200 V
- liczba niezaleznych MPPT — min.3
- sprawno$¢ maksymalna — min. 98,0%,

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC nr 2
- liczba zasilanych faz = trzy fazy
- moc maksymalna inwertera P max. min. 6000W
- max. napigcie wejsciowe — min. 1000V
- napigcie rozpoczecia pracy nie wigksze — max.200 V
- min. napigcie mppt — max.150 V
- liczba niezaleznych MPPT — 2
- sprawno$¢ maksymalna — min. 98,0%,
2. Wymagania dla modutu fotowoltaicznego:
- typ — monokrystaliczny
- moc - Pmax=min.480W
- sprawnos$¢ — min. 22,0%
- napigcie obwodu otwartego — Voc= min. 42,00 V
- prad zwarcia — min.Isc= 14,0A,
- wspotczynnik temperaturowy napigcia — nie gorsze niz. - 0,25

3. Przed przystgpieniem do montazu Wykonawca opracuje dokumentacje budowlano
wykonawcza dla wszystkich branz zgodnie z wymogami obowigzujacego Prawa
Budowlanego w oparciu o zadeklarowane w procesie przetargowym urzadzenia. Niezbedna
jest rowniez opinia konstruktora.

4. Dachy budynku PSP w Kodrebie pokryte sa papa termozgrzewalna.



