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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny nowo projektowanej kuchni

szpitalnej zlokalizowanej na terenie Szpitala Promedica w Etku.

1.2. Materiaty wyjsciowe do opracowania.
podktady architektoniczne w skali 1:100

katalogi, prospekty, dokumentacja techniczna urzgdzen gastronomicznych.
przepisy BHP i SAN-EPID.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (DZ.U. Nr 75, poz.690, z 2002r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 w sprawie higieny srodkéw spozywczych.

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.
(Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 165, poz. 1650 z 2003 roku

1.3. Charakterystyka zaktadu.
Zaplecze kuchenne bedzie miato za zadanie produkcje catodobowego
wyzywienia dla ok. 300 pacjentdw.
Wyprodukowane dania bedg rozwozone na poszczegdlne oddziaty i tam
ekspediowane. Potgczenia poszczegdlnych pieter z kuchnig odbywa sig¢ za
pomocg wind oraz fgcznikéw. Szczegdlowa analiza potaczen jest mozliwa tylko
na projekcie architektonicznym.
Transport i ekspedycja bedzie sie odbywata w systemie bemarowym. Naczynia
stotowe oraz wozki bemarowe myte bedg kazdorazowo po powrocie z oddziatow
W zmywalni centralnej zlokalizowanej na terenie zaplecza kuchennego.
Na zapleczu przewidziano réwniez pomieszczenie mycia termoportéw oraz
magazyny czystych i brudnych termoportéw aby umozliwi¢ wywoz positkow poza
teren budynku szpitala.




2. OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

2.1. W projektowanej kuchni gtownej beda wykonywane nastgpujace czynno$ci
technologiczne:

-przyjecie surowcow i potproduktow;

-magazynowanie surowcow i pdtproduktow;

-obrobka brudna warzyw;

-obrébka czysta potproduktow;

-obrébka termiczna;

-ekspedycja potraw;

-zmywanie naczyn kuchennych;

-zmywanie bemardéw jezdnych, pojemnikéw GN oraz zastawy stotowe;j;
- mycie termoportow;

-usuwanie odpadkéw poprodukeyjnych.

2.2. Przyjecie i magazynowanie Surowcow.

Dostawa pétproduktéw odbywaé sie bedzie z zewnatrz z poziomu podjazdu
gospodarczego. Przy odbiorze towary bedg wazone i kierowane do odpowiednich
magazynéw. Zatozono, ze lokalizacja szpitala pozwala na czesty zakup mniejszych
partii towaru- szczegolnie jesli chodzi o pieczywo, owoce, migso i wedliny.

Zaktada sie, ze wszystkie potprodukty bedg posiadaty certyfikat jakoSci oraz bedg
dostarczane z zaktadéow bedgcych pod nadzorem sanitarnym i posiadajgcych
wdrozone systemy zagwarantowania bezpieczenstwa zdrowotnego Zzywnosci
(GMP/GHP praz HACCP). Ponadto zaktada sie, ze ewentualne pétprodukty
przywozone bedg w szczelnie zamknietych opakowaniach i przechowywane w
warunkach chtodniczych. Jaja beda dostarczane do placéwki jako zdezynfekowane
bezposrednio przez producenta.

Powierzchnie pomieszczen magazynowych obliczono na podstawie dobowego
zuzycia surowcow przy zatozeniu optymalnego czasu ich sktadowania oraz
powierzchni przeznaczonej na komunikacje.

Dostawy odbywa¢ sie bedg jednym wejsciem.

2.21. W kompleksie pomieszczen magazynowych wyodrebniono nastgpujgce
magazyny:

e Magazyn artykutdw suchych,

e Chtodnia,

e Mroznia,

e Magazyn warzyw,

e Magazyn opakowan,




e Magazyn podreczny,
e Magazyn zasobow.

2.3. Obrébka i przygotowywanie pétproduktow.

Surowce do produkcji pobierane bedg z magazynoéw wg. aktualnych potrzeb i
transportowane do odpowiednich przygotowalni.

Transport surowcéw z magazynéw i chiodni odbywaé sie bedzie do
pomieszczen obrobki brudnej, tj. przygotowalni brudnej warzyw i owocéw oraz do
kuchni gtéwne;.

Obroébce brudnej podlega¢ bedg takie surowce jak:

- warzywa lisciaste, warzywa korzenne, ziemniaki oraz owoce, obroébka bedzie sie
odbywaé w czesci brudnej zaktadu, w przygotowalni warzyw wyposazonym w cigg
technologiczny, na ktéry sktadajg sie: stoty ze stali nierdzewnej, basen 1 komorowy,
obieraczka do ziemniakéw, szafa chtodnicza

Pozostate produkty bedg poddawane obrébce czystej:

- ryby - obrébka bedzie sie odbywaé w czesci czystej zaktadu i polegaé bedzie tylko
na umyciu gotowych elementéw i poddaniu ich obrébce termicznej

- mieso — obrébka odbywac¢ sie bedzie w czesci czystej zaktadu, wyposazonej w cigg
technologiczny na ktéry sktadajg sie: pien do miesa, stét ze zlewem, wilk do miesa.

2.4. Obrébka termiczna.
Odpowiednio przygotowane potprodukty bedg poddawane w kuchni gtéwnej
obrébce termicznej, polegajacej na:
-gotowaniu
-smazeniu
-pieczeniu
-duszeniu.
W tym celu w pomieszczeniu kuchni przewidziano:
- piec konwekcyjno parowy
- 4 kotty warzelne
- 2 patelnie uchylne
- 2 trzony 6 palnikowe
- 2 taborety grzewcze

2.5. Ekspedycja potraw.

Positki przygotowane w kuchni gtéwnej bedg ekspediowane za pomocg
ruchomych bemaréw z zamykanymi szafkami na talerze. Bemary zapewniajg
utrzymanie potraw w odpowiedniej temperaturze.




W kuchni zimnej produkty bedg porcjowane i ekspediowane do transportu na
odpowiednie oddziaty.

2.6. Pomieszczenia produkcyjne.

Bemary po powrocie ze szpitala bedg przetrzymywane w magazynie wozkow
brudnych. Po roztadowaniu pojemniki GN i naczynia stotowe zostang umyte w
zmywalni naczyn i umieszczone w magazynie zastawy stotowej. Wozki bemarowe po
umyciu bedg umieszczone w magazynie czystych wozkéw bemarowych.

2.7. Usuwanie odpadkdéw
Odpadki pokonsumpcyjne magazynowane bedg w magazynie odpadow
zlokalizowanym w czesci budynku nie objetej opracowaniem.

3. POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE.
3.1. llos¢ zatrudnionego personelu w kuchni.

Przewiduje sie zatrudnienie 16 oséb na 2 zmiany.
Szatnie, pokdj socjalny oraz zespoty sanitarne znajdujg sie na poziomie kuchni
gtéwnej. Ponadto w obiekcie przewidziano pokdj biurowy w ktérym znajduje sie
lodéwka na probki.




DANE | WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH.
4.1.Wytyczne do projektu wod.- kan.
4.1.1. Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele technologiczne.
llo§é wydawanych positkéw dziennie- 300
Zapotrzebowanie wody do wyprodukowania positkow dla catodobowego zywienia -
50 litrow, stad:
300 x 501 = 15m°/dobe

4.1.2. Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele porzgdkowe
powierzchnia wymagajgca zmywania: ok. 500 m?
- ilosé zmywan na dobe - 2
- zuzycie wody na 1m? = 1,5

500 x 2x 1,5= 1,5 m°/dobe

4.1.3. Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele sanitarne:
llo§¢ wszystkich pracownikéw — 16
901/ 1 pracownika = 90 x 16 = 1,4 m®

Zapotrzebowanie wody wyniesie:
15+ 1,5 + 1,4= 17,9 m°/dobe.

Udziat wody ciepfej (o temperaturze ok. 55 st. C) wynosi 50% - 60%

4.1.4. Scieki.
llos¢ Sciekow technologicznych okresla sie przy zatozeniu, ze stanowi¢ one
bedg 95% wody dla celéw technologicznych i 100% wody dla celéw porzadkowych i
socjalnych pracownikéw, stad:
(15 x0,95)+1,5 + 1,4= 17,1 m*/dobe

4.1.5. Ttuszcze.

Zawarto$¢ tluszczu w 1 m°® &ciekow technologicznych wynosi ok. 0.1 kg.
Zawartos¢ ttuszczu w ogolnej ilosci Sciekdw technologicznych wynosi ok.
1,71 kg/dobe.




4.1

.6. Wytyczne ogéline do projektu wodno-kanalizacyjnego.

Instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi PN.

We wszystkich punktach powinno sie uzywa¢ wody spetniajgcej wymagania
wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem.

W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych instalacje doprowadzajgce
wode powinny by¢ kryte w obudowie.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie
z DTR, oraz do przyboréw sanitarnych i zaworéw ze ztgczkg do weza.

Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty.

W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych
"czystych" nie nalezy projektowa¢ studzienek rewizyjnych oraz rewizji na
przewodach kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w
obudowie.

Wszystkie Scieki z maszyn i urzgdzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji
z zachowaniem przerwy powietrznej (wg. PN-B-01706/AZ1 z marca 1999r).

Scieki z kuchni gtéwnej oraz zmywalni naczyn (przed wprowadzeniem ich do
kanalizacji komunalnej) powinny by¢ odprowadzone do instalacji kanalizacji
technologicznej - ttluszczowej, wyposazonej w urzadzenia do odttuszczania
Sciekbw. Wszystkie urzadzenia do podczyszczania $ciekow powinny byé
usytuowane w odlegtosci minimum S5m od okien i drzwi lub w oddzielnych
pomieszczeniach poza obszarem.

Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalni
nalezy wyposazy¢é we wstgpne fapacze odpadkow. Srednica przewodow
kanalizacyjnych odprowadzajgcych $cieki z pomieszczen produkcyjnych kuchni i
zmywalni powinna wynosi¢ min. 100 mm.

Nalezy zastosowaé zawory y antyskazeniowe na instalacji doprowadzajgcej wode
cieptag i zimng do urzédzeﬁ téchnologicznych takich jak piec konwekcyjno-parowy,
zmywarki do naczyn. B '




4.2. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej.
Instalacje elektryczne zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi PN.

W projektowanych punktach gastronomicznych energig¢ elektryczng nalezy

przewidzie¢ dla celéw o$wietleniowych i technologicznych.

- Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone réwnomiernie,
nie powodujgc zacienienia.

- Stosowane os$wietlenie powinno zapewni¢ wiasciwe oddawanie barw w celu
unikniecia jej pozornej zmiany przez potrawy.

- Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiada¢ szczelne oprawy ze wzgledu
na mycie pomieszczen wodg.

- W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna.

- Wspétczynnik wykorzystania urzgdzen wynosi 0,7. Wskazane jest zapewnienie
20% rezerwy.

- Sposoéb zainstalowania urzgdzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem prgdem

zgodnie z DTR urzadzen.

4.3 Wytyczne do projektu instalacji wentylacji i ogrzewania.
Ostateczng ilo§¢ wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy obliczy¢ na

podstawie zyskdw ciepta i wilgoci od urzadzen oraz ludzi.

4.3.1 Wentylacje pomieszczen nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w aktualnych przepisach budowlanych i normach.

Orientacyjng ilo§¢ wymian powietrza oraz przewidywane temp. w
pomieszczeniach podano w tabeli nr 1.

4.3.2. Wytyczne ogoélne do projektu wentylacji.

- W obiekcie oproécz wentylacji grawitacyjnej nalezy projektowaé wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna.

- W przypadku wentylacji wytgcznie mechanicznej powinna ona dziata¢ w
spos6b ciggly tzn. o zmniejszonej wydajnosci poza godzinami pracy (0,5
wymiany/h).

- Oprécz wentylacji ogdlnej nalezy uwzgledni¢ okap zaprojektowany nad

urzgdzeniami termicznymi.




Okap powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego, odpornego na dziatanie

tluszczu i wilgoci. Dolna krawedz okapu powinna znajdowac si¢ na wysokosci

' 2,0 m nad podtogg. Okap powinien by¢ wyposazony w tatwe do wyjecia i

umycia fapacze ttuszczu (filtry).

Oprocz okapdw nalezy przewidzie¢ wywiew ogélny w celu usunigcia
zanieczyszczen wydostajgcych sie spod okapu. W przypadku pracujgcych
wyciggéw konieczne jest doprowadzenie odpowiedniej iloSci powietrza,
rekompensujgcej ilo§¢ powietrza wycigganego.

W strefie przebywania ludzi predko$¢ przeptywajgcego powietrza nie powinna
by¢ wieksza niz 0,25 m/s. )
Przy organizacji wentylacji mechanicznej nalezy zachowa¢ odpowiedni uktad
ciSnien tak, aby powietrze nie przenikato z pomieszczeh o nizszych
wymaganiach sanitarnych do pomieszczen o wyzszych wymaganiach. /
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatdw posiadajgcych atesty i
aprobaty. Instalacje izolowaé i ttumi¢ tak, by nie zostat przekroczony poiié}h
hatasu dopuszczony Polskg Norma.

Temperatura powietrza wokét agregatow chtodniczych nie powinna
przekraczaé +30°C.

4.3.3. Ogrzewanie.

Nie nalezy stosowa¢ grzejnikéw z rur zebrowych.

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach magazynowych wg PN-74/B-02402

("Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych w budynku").

Przez pomieszczenia magazynowe nie powinny by¢é prowadzone przewody

centralnego ogrzewania, powodujgce niezorganizowane zyski ciepta.

4.4. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

Wysoko§¢ pomieszczen w S$Swietle powinna wynosi¢ dla dziatow:
ekspedycyjnego i produkcyjnego - 3,0m, pomieszczenn magazynowych,
sanitarnych i gospodarczych - 2,5m (Wed%ug aktualnych przepiséw warunkow
technicznych i BHP).

Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i
niepalnego.
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- We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, produkcyjnych i zmywalniach
sciany nalezy wylozy¢ oktadzing fatwo zmywalng, trwatg i odporng na dziatanie
wilgoci i srodkéw dezynfekujgcych do wysokosci min. 2m.\\.\

- Korytarze do wysokos$ci 1,6m powinﬁ'y ;;osiadaé powierzchnie tatwo zmywalna.

/- Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

/- Wystepy w $cianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sig
brudu i kondensacje pary.

- Styki $cian i podtdg zaleca sie wykona¢ jako zaokraglone, tatwe do utrzymania
w czystosci. Nalezy tez przewidzie¢ cokoliki o wysokosci 100 mm wykonane z
tego samego materiatu co posadzka.

v - Na traktach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ odboje.

- Podtoga w czesci produkcyjnej powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna,
nie $liska i tatwa do utrzymania w czystosci, za§ w pomieszczeniach socjalnych
rowniez ciepta.

- Posadzki w pomieszczeniach magazynowych, na korytarzach i w przejsciach do
urzadzen technicznych powinny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie $liskie i tatwo
zmywalne.

/- W miejscach uzasadnionych technologicznie podtogi powinny posiadac kratki
Sciekowe z zamknieciem wodnym oraz wstepnymi tapaczami odpadkéw (np.
wiaderka).

- Drzwi zewnetrzne do magazynéw i zaplecza produkcyjnego powinny by¢
niepalne, stalowe lub z wkiadkg stalowg do wysokosci 30 cm ponad
powierzchnie posadzki, osadzone w niepalnej futrynie.

- W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i ekspedycyjnych nie
powinny znajdowacé sie rewizje, przewody wod.-kan. powinny by¢ szczelnie
obudowane.

- Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi powinny posiadac
o$wietlenie naturalne, a przy braku takiego o$wietlenia konieczne jest uzyskanie

odstepstw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pozostate wytyczne wg:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(DZ.U. Nr 75, poz.690, z 2002r.) z p6zniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

29 kwietnia 2004 w sprawie higieny $rodkéw spozywczych.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnoéci i zywienia.
(Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 165, poz. 1650 z 2003 roku

5.5. Wytyczne przeciwpozarowe.

Elementy wyposazenia muszg spetniaé warunki przepisow w zakresie
zapalnosci, rozprzestrzeniania ognia i odporno$ci ogniowe;j.

Warunki ewakuacji powinny zapewni¢ mozliwos¢ dwukierunkowego wyjscia z
zaplecza gastronomicznego.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga

kolidowa¢ z systemami ochrony przeciwpozarowe;.
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Tabela nr 1

Orientacyjna | Temperatura | Powierzchnia
L.P. Nazwa pomieszczenia _
ilo§¢ wymian/h [st.C] [m2]
1 | Kuchnia gtéwna 16-30 18-20 120
2 | Ekspedycja 3-5 18-20 10
3 | Magazyn podreczny 3-5 15-20 8,5
4 | Biuro kierownika Wg. PN 18-20 11
5 | Magazyn brudnych termoportow 3-5 15-20 4
6 | Myjnia termoportow 7-10 18-20 9
7 | Magazyn czystych termoportéw 3-5 15-20 13,5
8 | Dostawa towaréw - 3-5 18-20 7
9 | Magazyn opakowan zwrotnych 3-5 15-20 8
10 | Magazyn warzyw 3-5 10-16 11,5
11 | Przygotowalnia brudna warzyw 7-10 18-20 12,5
12 | WC Wg. PN 18-20 3,5
13 | Magazyn czystych naczyn 3-5 15-20 14,5
14 | Zmywalnia naczyn 18-20 17
15 Magazyn brudnych wozkéw 3-5 15-20 07
bemarowych
16 Pomieszczenie mycia wozkéw 7-10 18-20 23
bemarowych
17 Magazyn czystych wozkow 3-5 15-20 17
bemarowych
18 | Magazyn zasobdw 3-5 15-20 16
19 | Pokédj socjalny Wg. PN 18-20 10
20 | Pomieszczenie porzadkowe 3-5 15-20 6,5
Odprowadzenie -10/-18
P |
21 | Mroznia Ao Elep e 7
chtodniczego
Odprowadzenie 0-8
22 | Chiodnia i 11
chtodniczego
23 | Magazyn art. Suchych 3-5 15-20 14
24 | Szatnia Damska Wg. PN 18-20 8
25 | WC Damskie Wg. PN 18-20 6
26 | Szatnia Meska Wg. PN 18-20 7
27 | WC Meskie Wg. PN 18-20 L:9
28 | Komunikacja Wg. PN 18-20 50,5

SUMA

_459,5
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Zestawienie urzgdzen

Promedica Etk
L.p. Nazwa urzadzenia Producent Wymiary llos¢ | Napiecie s Moc_
jednost. | catkowita
mm v kW kw

A Kuchnia gléwna z ekspedycja

1_[Piec konwekcyjno parowy 10x1/1GN + podstawa |Rational 847x771x1042 1 400 18 18
2 |Taboret grzewczy Kromet 550x550x400 2 400 6 12
3 |Okap przyscienny Dora Metal | 4200x1000x400 1 230 0,5 0,5
4 [Stdt roboczy z pétkg Dora Metal | 2000x700x850 1

5 _|Stét ze zlewem 2 komorowym + bateria Dora Metal 1700x700x850 1

6 [Stét roboczy z pétkg Dora Metal | 2000x700x850 1

7 |Kloc do migsa TYP 400x400x600 1

8 |Stét roboczy z pétkg Dora Metal 1300x700x850 1

9 _|Stét ze zlewem 2 komorowym + bateria Dora Metal 1700x700x850 1

10 | Stét roboczy z potkg Dora Metal 2300x700x850 1

11 | Stét roboczy z potkg Dora Metal 1800x700x850 1

12 |Basen 1 komorowy h-400 + bateria prysznicowa |Dora Metal 1200x700x850 1

13 |Zmyrka do naczyn kuchennych kosz 700x700 Ecomax 780x945x1765 1 400 11,6 11,6
14 |Okap przyscienny Dora Metal | 1000x1000x550 1 230 0,5 0,5
15 |Regat ociekowy Dora Metal | 1100x600x1800 1

16 |Regat ociekowy Dora Metal | 1100x600x1800 1

17 |Szafa chtodnicza 700l Dora Metal 700x860x2000 4 230 0,6 2,4
18 | Stét roboczy z potkg Dora Metal 1700x700x850 3

19 | Stét roboczy z potkg Dora Metal 1500x700x850 1
20 |Stét roboczy z potkg Dora Metal 1500x700x850 6
21 |Umywalka do rak + bateria Dora Metal 400x400x350 2
22 |Patelnia uchylna 0,4 m2 Kromet 720x800x900 2 400 9 18
23 |Kociot warzelny 150L Kromet 900x900x850 4 400 18 72
24 |Trzon 6 palnikowy Kromet 1350x900x850 2 400 20 40
25 |Stét roboczy z potkg Kromet 1800x700x850 3
26 |Okap centralny Dora Metal | 3400x2200x550 1 230 0,5 0,5
27 |Okap centralny Dora Metal | 1800x2200x550 1 230 0,5 0,5
B Magazyn podreczny

1_|Regat magazynowy UP 1070x610x2000 2

2 |Szafa chlodnicza Dora Metal 700x860x2000 1 230 0,6 0,6
C Magazyn brudnych termoportéw

1 _[Paleta na termoporty TYP 800x600x200 2

& Myjnia termoportéw

1_|Basen 1 komorowy h-400 + bateria prysznicowa |Dora Metal 1200x700x850 1

2 |Zmyrka do naczyri kuchennych kosz 700x700 Ecomax 780x945x1765 1 400 11,6 11,6
3 [Okap przyscienny Dora Metal | 1000x1000x550 1 230 0,5 0,5
4 |Regat ociekowy Dora Metal | 1100x700x2000 2

D Magazyn czystych termoportéw

1 _|Paleta na termoporty TYP 800x600x200 8

E Przygotowalnia brédna

1 |Basen 1 komorowy + bateria prysznicowa Dora Metal 1200x700x850 1

2 |Obieraczka do ziemniakow zat. 18 kW Lozamet 470x680x1220 1 230 1,1 1.1
3 | Stét roboczy z pétkg Dora Metal 2000x700x850 1

4 |Stét roboczy z potka Dora Metal 2000x700x850 1

5 [Szafa chtodnicza 7001 Dora Metal | 700x860x2000 2 230 0,6 1,2
6 |Umywalka do rgk + bateria Dora Metal 400x400x350 1

F Dostawa towaréw

1_|Waga towarowa 150 kg TYP 400x500x200 1 230 0,5 0,5
2 |Umywalka do rgk + bateria Dora Metal 400x400x350 1

G Magazyn warzyw

1 |Paleta TYP 1200x800x150 2




2 |Regat magazynowy UP 1070x610x2000 3
H Magazyn zasobow
1 |Paleta TYP 1200x800x150 2
2 |Regat magazynowy UP 1070x610x2000 3
1 Pomieszczenie porzagdkowe
1 |Regat magazynowy UP 1070x460x2000 3
2 |Umywalka porzadkowa + bateria Dora Metal 500x500x850 1
3 |Szafka na sprzet porzadkowy Dora Metal 600x500x1800 1
J Mroznia 2700x3000x2200 | 1
1 |Regat magazynowy Stalgast 2440x530x1800 2
K Chtodnia 3300x3700x2200 | 1
1 |Regat magazynowy Stalgast 1220x530x18000 1
1 |Regat magazynowy Stalgast 2440x530x1800 1
1 |Regat magazynowy Stalgast 2730x530x1800 1
E Magazyn art. Suchych
1 |Magazyn art. Suchych UP 1070x610x2000 10
M SzatniaDiM
1 |Szafka socjalna 800x500x1800 8
N Zmywalnia naczyn
Stét podawczy ze zlewem i otworem na odpadki
1 |+ bateria prysznicowa Dora Metal 1400x760x850 1
2 |Zmywarka kapturowa Classeq 700x700x1700 1 400 13,8 13,8
3 |Okap przy$cienny Dora Metal | 1000x1000x550 1 230 0,5 0,5
4 |Stét odbiorczy narozny Dora Metal 700x700x850 1
5 |Stot odbiorczy Dora Metal 1200x700x850 1
(o) Magazyn czystych naczyn
1 |Regat magazynowy UP 1070x610x2000 5
P Magazyn wézkéw bemarowych
1 |Wézek bemarowy z szafkg rozsuwanym blatem |Dora Metal 1326x750x1015 5 230 3 15
2 |Wézek bemarowy z szafkg rozsuwanym blatem |Dora Metal 987x750x1015 2 230 2 4
SUMA (kW) 224,8
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KBI - PROJEKTY BUDOWLANE

= mgr inz. Hubert Ktubowicz
ANEYN ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61 19-300 Etk
tel. 606-143-968 / 668 @57 734; email: kbi-projekty@wp.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA /
TECHNOLOGIA

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UZ’YTKOWANIA POMIE-
SZCZEN BIUROWYCH | NATRYSKOW NA BUFET Z SAL
KONSUMPCYJNA W SZPITALU ,PRO-MEDICA”

RPRAS
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DZ. NR 3870/2
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ELK BARANKI 24
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KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Klubowicz Hubert 19-300 Etk ul.Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel fax. 606-143-968

SPIS ZAWARTOSCI:

Oswiadczenie projektantéw / kopie uprawnien /

| CZESC - OPIS KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNY

Opis techniczny do projektu konstrukcyjno-technologicznego ................ str, 77

Il CZESC - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTA | OCHRONY
ZDROWIA ... e e str.L221

Il UZGODNIENIA | DOKUMENTY

Zaswiadczenie o zgodnosci zamierzenia projektowego z planem miejscowym str. V) 2%

IV CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny 1:500 rys. A/O str. 2
2. Fragment rzut kondygnacji -1 (niski parter) - Technologia bufetu 1:100 rys. A/1 str. {6
3. Fragment rzut kondygnaciji -1 (niski parter)

- Inwentaryzacja i prace rozbiorkowe 1:100 rys. A/2 str.Z7
4. Fragment rzut kondygnaciji -1 (niski parter)

- stan projektowany - uktad funkcjonalny 1:100 rys. A/3 str. '
5. Fragment rzut kondygnacji -1 (niski parter)

- schemat ewakuacji obszaru bufetu 1:100 rys. A/4 str. 23

6. Zestawienie stolarki 1:50 rys. A/5 str. 30
6. Nadproze N1 1:25/1:5 rys. K/1 str. %7/
7. Nadproze N2 1:25/1:5 rys. K/2 str. 4
8. Nadproze N3 1:25/1:5 rys. K/3 str. 55
9. Nadproze N4 1:25/1:5 rys. K/4 str. 37
10. Nadproze N5 1:25/1:5 rys. K/5 str. 35

V CZESC SANITARNA - wg. oddzielnego opracowania
VI CZESC ELEKTRYCZNA - wg. oddzielnego opracowania

Projekt niniejszy ch;aﬁiony jesf;srawq o prawie autorskim zdnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr24/94 poz. 83. z pézn. zmianami
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Podpia jssf prawidiowy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-76Y-Q18-58Z *

Pan Hubert Ktubowicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0161/09

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 8, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Ok;egowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LFQ-CHT-1FH *

Pan Augustyn totowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1530/01

adres zamieszkania ul.Gdariska 15a/27, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Ok'rqgowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Podpls jext prawidiowy
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OPIS KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNY
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I RZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

I 1. Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania pomiesz-
czen biurowych i natrysku na bufet z salg konsumpcyjng w Szpitalu ,PRO-MEDICA” w
Etku zlokalizowanego na dziatce nr 3870/2 obreb miasto Etk.

| 2. Inwestorem jest PRO-MEDICA w Etku Sp. z 0.0. 19-300 Etk Baranki 24.

Il ZAKRES OPRACOWANIA:

Il 1. Konstrukcyjnej

Il 2. Technologicznej

Il 3. Instalacji Sanitarnej — wg. oddzielnego opracowania

Il 4. Instalacji Elektrycznej — wg. oddzielnego opracowania

Il PODSTAWA OPRACOWANIA

Il 1. Umowa z Inwestorem.

Ill 2. Normy i normatywy projektowania.

Il 3. Zaswiadczenie o zgodnosci zamierzenia projektowego z planem zagospodaro-
wania przestrzennego

lll 4. Uzgodnienia z Inwestorem.

IV POLOZENIE | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

IV 1. Dziatka nr 3870/2 potozona jest w obrebie miejscowosci Etk.

IV 2. Teren dziatki stanowi obszar w czesci ktérego plan miejscowy przewiduje zabu-
dowe ustug zdrowotnych z mozliwa realizacjg wszelkich ustug towarzyszacych uspraw-
niajgcych funkcjonowanie obiektu szpitala.

IV 3. Szpital Miejski Pro - Medica w Etku, ktéry prowadzi dziatalno$¢ zdrowotng w

szerokim zakresie: szpitalnictwo, specjalistka, ratownictwo medyczne, rehabilitacja lecz-
nicza, podstawowa opieka zdrowotna, leczenie uzaleznien, ustugi pielegnacyjno-opie-
kuricze i opiekuriczo lecznicze. Potozony jest przy potudniowo-zachodniej granicy miasta
w poblizu kompleksu lesnego oraz Jeziora Efckiego. Kompleks zlokalizowany jest przy
ulicy Baranki stanowigcej droge wyjazdowa z miasta Etk w kierunku miejscowosci Barany.
W czesci pétnocno-wschodniej znajduje sie ladowisko helikopteréw. Kompleks budynkéw
gtébwnych otoczony jest drogami utwardzonymi asfaltowymi z zapleczem parkingowym.
Na teren szpitala istniejg 2 wjazdy: bezposrednio z ulicy Baranki umozliwiajgc objazd
wokot szpitala i drugi rownolegty.
W niewielkiej odlegtosci w czesci zalesionej znajduja sie rowniez budynki obstugi tech-
nicznej. Do terenu szpitala przylega zabudowa mieszkalna indywidualnego budownictwa
oraz kompleksu ustug opiekunczo-rehabilitacyjnych. W czesci pétnoco-wschodniej po-
sesja graniczy z terenem zalesionym potgczonym z jeziorem.

IV 4. Zgodnie z zaswiadczeniem planowana zmiana sposobu uzytkowania jest
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
,Etk — Baranki”

V OPIS ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI.

V 1. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie przewiduje zmiany gabarytow

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 1. Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. z péin. zmianami
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obiektu oraz usytuowania na dziafce i co za tym idzie nie zmienia w zadnym stopn:u ist-
niejgcego zagospodarowania terenu.

VI OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH

VI 1.Projektuje sie potaczenie aktualnie nie uzytkowanych pomieszczen, a pierwotnie
projektowanych jako pomieszczenia biurowe i natryski w jeden lokal i zmiane ich sposobu
uzytkowania na bufet z zapleczem oraz sale konsumpcyjng do obstugi pracownikow i
pacjentow szpitala jak rowniez oséb odwiedzajacych.

VI 2. W bufecie nie planuje sie produkciji dan, a jedynie wydawanie gotowych gorgcych
i zimnych positkow, satatek, deseréw i kanapek wczesniej przygotowanych w przylegtej
funkcjonujacej kuchni szpitala.

VI 3.-Pomieszczenia przeznaczone na bufet z salg konsumpcyjng znajdujg sie na
kondygnacji nadziemnej oznaczonej ,-1" (niski parter), na ktérej posadzka znajduje sie
powyzej gruntu przylegtego do budynku.

VI 4. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych. Zapewniony jest dostep dla oséb nie-
petnosprawnych poprzez podjazd znajdujacy sie przed gtdbwnym wejSciem oraz dzwigi
osobowe obstugujgce wszystkie kondygnacje budynku.

VI 5. Wykaz projektowanych pomieszczen przedstawiono na fragmencie rzutu kond.
-1 rys. A/1.

VI 6. Obstuga sanitarna pracownikéw i klientéw bufetu realizowana bedzie istnieja-
cymi ubikacjami WC znajdujgcymi sie nie dalej niz 75m od bufetu i sali konsumpcyjne;.

VI 7. Pomieszczenia, w zaleznos$ci od przeznaczenia wyposaza sie w nastepujgce
instalacje: elektryczng, wod-kan., cieptej wody uzytkowej, ogrzewania oraz wentylacje. W
projektowanych pomieszczeniach wykorzystuje sie istniejgce kanaly wentylacji grawita-
cyjnej wyposazajgc je w wentylatory mechaniczne wspomagajace wentylacje grawita-
cyjng. (nawiew realizowany przez rozszczelnione okna i drzwi oraz nawiewniki okienne):

W1 - wentylacjia mechaniczna wywiewna uruchamiana cyklicznie i recznie
?120/50m*3 — 1szt..

W2 - wentylacja mechaniczna wywiewna uruchamiana cyklicznie i recznie
?150/350mA3 — 3szt.

Przed montazem wentylatoréw nalezy sprawdzi¢ ciagtos¢ istniejgcych przewodow
wentylacyjnych, a w przypadku watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z autorem opraco-
wania.

VI 8. Zamiast istniejgcego okna planuje sie montaz w jego miejscu drzwi wyj$ciowych
prowadzgcych na istn, patio.

VIl OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN | ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

VIl 1. Projektowana zmiana funkcji pomieszczen biurowych i natryskéw ma na celu
dostosowanie tych pomieszczenn do wymogow i potrzeb bufetu z salg konsumpcyjna.
Zmiany modernizacyjne beda dotyczyty konstrukcji poprzez wykonanie nowych otworéow
drzwiowych i przej$¢ w istniejacych Scianach oraz wykonanie nowych $cianek dziatowych
zgodnie z projektowanym programem funkcjonalnym. Zmiany sanitarne i elektryczne
beda polegaty na rozbudowie istniejgcych instalacji wg. opracowan branzowych.

VII 2. Przewidziano rozbi6rke wiekszosci $cian dziatowych w obszarze opracowania i
wykonanie nowych, wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi otworami w
Scianie konstrukcyjnej i Scianach dziatowych.

VIl 3. Wydzielenie pomieszczen projektuje sie Sciankami dziatowymi gr. 10cm wyko-
nanych w systemie Rygips (lub rbwnowaznym) z wykorzystaniem profili CW75 i UW75 z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 5cm z poszyciem ptytami g-k.

PmJek;t mmejszy chromorry ]est us_rawq o praw:e autorskim z dnia: 4 lutego 19947 Dz U. Nr24/94 paz 83.z pozn zmianami
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Ptyta gipsowo-kartonowa
I — : | : Profil CW 75
‘ LE L RN TT 3 Profil UW 75
\ VYV VYRS Wkret TN 25
s s e =~ = e s— P Kotki rozporowe

Tasma uszczelniajgca piankowa
Masa szpachlowa
Tasma spoinowa
Masa szpachlowa wykoriczeniowa
0 Weina min. szklana lub skalna gr. 5cm

=W~ wWN =

VIII 4. Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym wg systemu Rygips
lub réwnowaznym.
1 Plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm
@ GKF
2 2 Profil CD 60

. i_‘ N R A 3 Uchwyt elastyczny dt. 30mm do
A6 e R LS e profilu CD 60
S | | Bl SR G BRI o (et 4 Wkret TN 25 co 150 mm
{1 W T 5 Wkret ,pchetka” 3,9x11 mm
B ; 'J|' 1 6 Stalowe elementy mocujgce a)
| . o

@ 7 Welna mineralna szklana Ilub
skalna — gr. 5cm
@ 8 Paroizolacja — folia 0,2mm

VIl 5. Ze wzgledu na projektowang funkcje planuje sie powstanie nowych pomiesz-
czen takich jak: zmywalni naczyn stotowych, porzadkowe, magazyn napoi i opakowari.

VIl 6. Planuje sie modernizacje systemu wentylacji grawitacyjnej poprzez montaz
wentylatoréw wspomagajgcych o wydajnosci 50 i 350mA3/h.

VIl 7. Planuje sie demontaz okna na komunikacji usuniecie $cianki podokiennej i mon-
taz drzwi wyjsciowych na patio, o wymiarach otworu 210x265cm.

VIl 8. Dane techniczne pomieszczen po modernizacji:

WYKAZ POMIES/ZCZEN
NR. POMIESZCZENIE POSADZKI|  SCIANY DO 2m [POW. /m2/
1.1. [SALA OSBSLUGI EMULSJA /2,46
1.2, |BUFET EMULSJA 12,54
1.3. |ZAPLECZE BUFETU - GLAZURA 15,90
1.4, |ZMYWALNIA NACZYN STOLOWCH L GLAZURA 4,27
1.5, [PORZADKOWE = GLAZURA 717
1.6. [KOMUNIKACJA EMULSJA 9,75
1.7. MAGAZYN NAPOJOW | OPAKOWAN EMULSJA 5,03
Razen] 120,09

Vill OCENA STANU OBSZARU OPRACOWANIA

VIII 1. Obiekt, w ktérym przewiduje sie inwestycje to istniejacy budynek szpitalny, IV
kondygnacyjny, podpiwniczony.

Proje)d' m'niej.;';y chroniony jesiﬁustcrzwqio prcn;?ie autorskim z dnia: 4 lutego 1 994 1. Dz. U, Nr24/94 poz. 83.z poZn. zmianami _
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VIl 2. Konstrukcja budynku — szkieletowa, sciany zelbetowe ze $cianami z wypetnie-
niami ceramicznymi. Sciany murowane, stropy zelbetowe. Niektére $cianki dziatowe w
lekkiej zabudowie karton-gips. Schody i spoczniki — zelbetowe. Nad ostatnig kondygnacijg
znajduje sie stropodach zelbetowy, wentylowany. Pokrycie dachu — ptyty korytkowe oraz
papa na lepiku.

VIII 3. Budynek podtaczony do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektrycznej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

VIl 4. Kondygnacja -1 (niski parter) uzytkowna gtéwnie jako czes¢ biurowo-admini-
stracyjna oraz magazynowa z zapleczem kuchennym.

VIII 5. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej. Nie stwier-
dzono peknie¢ i zarysowarn mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji.

VIl 6. Strop z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych. Stan dobry bez ugie¢
i wiekszych peknie¢.

VIIl 7. Stan ogdlny lokalu pozwala na wykonanie planowanej w nim inwestyc;ji.

IX ZALECENIA ODNOSNIE REALIZACJI PRZEBUDOWY.

IX 1. Na wszystkie roboty uzyskaé pozwolenie na budowe w zakresie modernizaciji i
zmiany sposobu uzytkowania.

IX 2. W trakcie realizacji przebudowy nalezy zwroci¢ uwage na:
- po skuciu tynkéw nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego muréw,
- przed usunieciem Sciany pod projektowanymi otworami nalezy sprawdzié, czy na usu-
wanym fragmencie nie przebiegajg zadne instalacje w szczeg6lnoéci instalacja sanitarna
i elektryczna,
- podczas demontazu $cianek dziatowych zwrdéci¢ szczegdlng uwage na poprawng kolej-
nosc¢
- przed montazem wentylatoréw nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ istniejacych przewodéw wen-
tylacyjnych,
- howe punkty wodne realizowaé wg projektu branzy sanitarnej,
- przemurowania istniejgcych otwordw wykonagé przy uzyciu bloczkéw z betonu komérko-
wego gr. 12cm,
- ze wzgledu na stan surowy w obszarze opracowania tzn. brak czesci tynkdw, czesci
warstw posadzkowych, brak czesci obmuréwek kominéw wentylacyjnych, parapetéw we-
wnetrznych po wykonaniu rozbiérek i nowych otworéw nalezy przed montazem instalacji
branzowych uzupetni¢ braki wykonczen stanu surowego.

IX 3. Rozbidrka sciany w celu wykonania otworu drzwiowego i przej$cia spowodo-
wata konieczno$¢ wykonania w istniejacej scianie nowych nadprozy N1-N5. Zaprojekto-
wano belki z katownika 50x50x4 i 70x50x6 po jednym lub dwa w kazdym otworze, przy-
krecane do Scian dyblami metalowymi M10 I=80mm. Wysokosci zastosowanych profili
zalezne sg od obcigzen i rozpietosci nadprozy. W tym celu nalezy wykuwaé¢ w $cianach
bruzdy poziome w miejscu osadzenia pierwszej belki, osadzi¢ i zaklinowaé¢ kgtownik za-
pewniajgc min. 20,0 cm oparcia nadproza po obu stronach otworu. W przypadku dwéch
katownikéw po drugiej stronie sciany wykonaé rowniez bruzde i osadzi¢ drugi dwuteow-
nik. Obie belki dokreci¢ dyblami metalowymi M10, osiatkowa¢ i obrzuci¢ zaprawg cemen-
towa klasy M10. Po zwigzaniu zaprawy rozebra¢ mur pod nadprozem.

Uwaga:
Szczegobtowe rozwigzania konstrukcji podano w czesci wykonawczej projektu na rysun-
kach poszczegélnych elementéw.

Projekt niniejszy chroniony jest ustawgq o prawie autorskim z dnia: 4 lutégo 1994 r. Dz. U, Nr24/94 poz. 83. z péin. zm ianami
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X. OPIS TECHNOLOGICZNY

X 1. Wykonczenie wewnetrzne.
Tynki — na $cianach i sufitach tynk cementowo-wapienny,
Posadzka — gres antyposlizgowy/terakota,
Stolarka okienna — indywidualna,
Stolarka drzwiowa — indywidualna,
Sciany w pomieszczeniach malowane farba olejng lub emulsja (zgodnie z wyka-
zem na rys.) do wysokosci 2m, malowanie — $ciany powyzej 2m farbg emulsyjna.
o Wykoriczenie scian bezposrednio za i wokot punktow wodnych (wokét umywalki i
zlewu) glazurg (fartuch z glazury szer. 1,6m).
¢ Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wytozone glazurg do wyso-
kosci 2m - patrz rys.
X 2. Instalacje:
e Wodna:
Woda zimna — podtaczenie do sieci wodociggowe;j,
Woda ciepta - indywidualne podgrzewanie w wezle c.o.,
¢ Kanalizacji sanitarnej — podtaczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
e Wentylacja mechaniczna wywiewna,
e Elekiryczna — podiaczenie do sieci energetyczne;j,
e Grzewcza — wezet co zasilany z PEC Elk.
X 3. Oswietlenie. -
Pomieszczenie zaplecza bufetu, zmywalni naczyn stotlowych, porzadkowe, magazyn
opakowarn i napoi, komunikacja — o$wietlenie sztuczne.
Pozostate pomieszczenia o$wietlone Swiattem sztucznym i naturalnym wspétczynnik
doswietlenia Swiattem naturalnym w zaleznosci od pomieszczen:
- bufet - wspotczynnik 1/7,5
X 4. Dane techniczne punktu matej gastronomii.
e Branza — zaktad matej gastronomii
e Forma sprzedazy — spozycie na miejscu
e Planowane zatrudnienie w obiekcie to 2 osoby na jednej zmianie. Dla pracowni-
kéw przewidziano szafe dwudzielng na odziez ochronng i osobistg ustawiong w
szatni zaplecza kuchennego.
Przewidywana maksymalna liczba konsumentéw jednoczesnie — 28 osadb.
Cata produkcja przewidziana w kuchni, bez odgrzewania, ani produkcji w bufe-
cie.
¢ Dania gorgce wyeksponowane w bemarach grzewczych w linii wydawczej, ka-
napki, sataty, desery — w witrynie chtodniczej.
Asortyment sprzedazy przygotowywany w kuchni szpitala:
Dania gorace
1) 2 zupy
2) 3 - 4 dania miesne / rybne
3) 2 dodatki skrobiowe i petnoziarniste (kasze, ryz, ziemniaki, makarony)
4) 1-2 jarzyny na ciepto
5) 2 —suréwki (w tym mix satat)

Wybér kanapek
1)  Z réznym rodzaje pieczywa
2) Zwedling i miesem pieczonym
3) Z serem, twarogiem

Projekt a.rzfm'ejsiy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr24/94 poz. 83. z poin. zmianami
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4) Z warzywami lub pastami warzywnymi

Wybér satatek
1)  Mix satat z serami (feta, mozzarella)
2) Mix satat z biatkiem (turiczyk, kurczak, szynka, jajo)
3)  Satatki z kaszami i makaronami — bardziej treSciwe

Wybér deseréw
1)  Ciasta wtasnej roboty
2) Croissanty z odpieku jako propozycja do kacika kawoweg
3) Kruche ciasteczka rowniez owsiane jako propozycja do kacika kawowego
4) Desery typu galaretka, budyn, satatka owocowa
9) Desery jogurtowe z owocami, musami, ptatkami

Kacik kawowy
1)  Kawa - r6zne rodzaje z mlekiem i bez, herbata
2) Mozliwos¢ wprowadzenia czekolady na ciepto
3)  Syropy smakowe
4) Posypki typu czekolada, cynamon

Napoje
1)  Napoje wiasnej produkcji (lemoniada, herbata mrozona, wody smakowe owocowe
| warzywne) :

2) Napoje konfekcjonowane typu coca cola. Napoje zimne i gorgce przygotowanie
napojéw w bufecie, serwowanie napojéw w szkle bufetowym.
Mycie szkia bufetowego oraz naczyn stotowych w zmywalni naczyn stotowych w maszy-
nie myjgco-wyparzajgcej . Odpadki z sali konsumpcyjnej i zmywalni bedg zbierane do
pojemnika i usuwane w miare potrzeb do pomieszczenia na odpadki.

X 5. Zasady:

Czes¢ obiegu asortymentu sprzedazy obiektu zaprojektowano zgodnie z nastepuja-
cymi zasadami:

A. ZASADA RUCHU DO PRZODU
Zasada ta jest realizowana poprzez zaprojektowanie rozmieszczenia poszczegol-
nych pomieszczen i stanowisk pracy w porzgdku zgodnym z kolejnoscig poszczegéinych
operacji.
Nieopakowane, fatwo psujgce sie produkty nie wracajg do poprzednich etapow
produkciji, przez co wyeliminowano mozliwo$é zanieczyszczenia innych produktow.

B. ZASADA ODDZIELANIA SEKTOROW - BRUDNEGO OD CZYSTEGO

Z uwagi na fakt, ze niektére czynnosci sg ze swej natury brudzace, inne za§ musza
spetnia¢ surowe wymaogi higieny, poszczegolne czynnosci odbywaja sie w osobnych sek-
torach.

Ograniczono potgczenia miedzy sektorami czystymi i brudnymi do niezbednego mi-
nimum.

SEKTOR BRUDNY e sktadowanie opakowan wielo-
e odbior towardw, krotnego uzytku,
e magazyny, e mycie naczyn,
e dziat rozpakowywania, e czyszczenie sprzetu,
e skiadowanie odpadkow,
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SEKTOR CZYSTY e przechowywanie pétproduk-
e przechowywanie surowcow, tow lub wyrobéw gotowych,
¢ przechowywanie dodatkéw, e sprzedaz tych produktéw,

e przechowywanie opakowani,
e produkcja,

C. ZASADA PRZESTRZEGANIA OBIEGOW | ROZDZIAt OW CZASOWYCH
Aby uniknaé ryzyka zakazenia produktéw spozywczych, przestrzegane sg zasady
oddzielania obiegu brudnego od czystego.

Wyréznia sie wiec:
e obiegi brudne: usuwanie odpadkéw, przenoszenie brudnych pojemnikéw do
mycia w zmywalni kuchennej, brudne sprzety,
e obiegi czyste: produkty spozywcze, personel, czyste materiaty i sprzety, opa-
kowania.

Obiegi sg mozliwie krétkie, aby zapewni¢ efektywnos¢ i logiczng kolejnosé czynnosci.
Dla uniemozliwienia krzyzowania sie drég dostaw positkow do sal szpitala z usuwaniem
odpadéw ze zmywalni lub przenoszenia brudnego sprzetu do mycia wprowadza sie roz-
dziat czasowy czynnosci ograniczajgc te czynnosci do godzin niekolidujgcych z wydawa-
niem positkéw:

o Sniadanie 8:00-9:20

e Obiad 12:30-13:30

o Kolacja 16:30-18:00
UWAGA: Wszystkie pojemniki do poszczegélnych etapéw produkcji bedg odpowiednio
oznakowane. Inwestor powinien opracowac¢ procedure usuwania odpadow i mycia
sprzetéw tak aby nie nastgpito krzyzowanie sie drég dostaw poszczegdlnych surowcow.

Pojemniki z wyrobami gotowymi, po wypakowaniu ich w bufecie, trafiajg kazdorazowo do
czesci produkeyjnej przez pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych.

X 6. Wykaz pomieszczen - patrz rys. nr A/1
X 7. Wykaz wyposazenia - patrz rys. nr A/1

XI OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Xl 1. Lokalizacja i opis obiektu.

Kompleks szpitalny zlokalizowany jest przy ulicy Baranki stanowigcej droge wy-
jazdowa z miasta Etk w kierunku miejscowosci Barany. W cze$ci pétnocno-wschodniej
znajduje sie ladowisko helikopterow. Kompleks budynkéw gtéwnych otoczony jest dro-
gami utwardzonymi asfaltowymi z zapleczem parkingowym. Na teren szpitala istniejg 2
wjazdy: bezposrednio z ulicy Baranki umozliwiajgc objazd wokét szpitala i drugi rowno-
legty.

W niewielkiej odlegto$ci w czesci zalesionej znajduja sie réwniez budynki obstugi tech-
nicznej. Do terenu szpitala przylega zabudowa mieszkalna indywidualnego budownictwa
oraz kompleksu ustug opiekuriczo-rehabilitacyjnych. W czesci péinoco-wschodniej po-
sesja graniczy z terenem zalesionym pofgczonym z jeziorem. Najmniejsza odlegto$c od
budynku sagsiedniego tj., nr 3 (PM) wynosi ok. 27 m. Pozostata zabudowa znajduje sie w
wiekszych odlegtosciach.

. Kompleks gtéwny szpitalny sktada sie z blokéw: 1A, 1B,1C,1E/1, 1E/I, 1F/11 1 1F/IL
. Na terenie znajdujg sie inne budynki: budynek czasowego sktadowania odpadéw

I-":ojekr niniejszy chroniony jest ustawg o prawié autorskim z dnia: 4 Iu?e?gbr 1994 r. Dz. U. Nr24/94 po;?&‘. z poZn. zmianami

- ,M =



KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Ktubowicz Hubert 19-300 Etk ul.Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./ffax. 606-143-968

szpitalnych oraz gromadzenia i ekspedycji brudnej bielizny (potgczony korytarzem pod-
ziemnym z budynkiem gtéwnym oraz pralnia, budynek stacji sprezarek, agregatu prado-
twérczego i stacji TRAFO oraz magazyn Terenowych Rezerw Materiatowych, hydrofornia
i stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem retencyjnym, budynek rozprezalni gazow me-
dycznych, stacja sredniego napiecia SN (15kV),p odziemne zbiorniki paliwa (olej opa-
towy) [2x12m3], dezynfektorownia, kotlownia kontenerowa(nieczynna)

Xl 2. Konstrukcja i uktad architektoniczny
Bloki sg zréznicowane pod wzgledem wielkosci oraz wysokosci. Konstrukcja budynkow
— szkieletowa, $ciany zelbetowe ze $cianami z wypetnieniami ceramicznymi. Sciany mu-
rowane, stropy zelbetowe. Niektére Scianki dziatowe w lekkiej zabudowie karton-gips.
Schody i spoczniki — zelbetowe. Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie stropodach zel-
betowy, wentylowany. Pokrycie dachu — ptyty korytkowe oraz papa na lepiku. Na czesci
dachowej umieszczona instalacja kolektorow stonecznych o tgcznej powierzchni okoto
900 m2 do podgrzewania wody.
Caty kompleks stanowi potgczone ze sobg funkcjonalnie poszczegélne czesci budynku
w zréznicowanej wysokosci i ilosci kondygnaciji. Posiada rownie kondygnacije podziemna,
a uktad konstrukcyjne zamkniety ustanowit powstanie wewnagtrz kompleksu wolnych
przestrzeni (patia) w celu realizacji doswietlenia Swiattem naturalnym uktadéw komunika-
cyjnych i pomieszczen.
Caly kompleks:

e Powierzchnia terenu Szpitala — 15 ha

¢ Powierzchnia zabudowy — ok 7005 m2

e Klasa odpornosci pozarowej — B
Odpornosé ogniowa elementéw budowlanych spetniajgcych funkcji oddzielen przeciwpo-
zarowych:
Sciany — REI 120
Stropy - REI 60
Drzwi w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego El 60.
Dach — konstrukcja (ptyty korytkowe i papa na lepiku) jest oddzielona od prze-
strzeni uzytkowej zelbetowym, prefabrykowanym stropem o odpornosci ogniowej
R60. W takim przypadku wymagania dotyczgce konstrukcji dachu odnosza sie
tylko do stopnia rozprzestrzeniania ognia. Stopier rozprzestrzeniania ognia — NRO
[zgodnie z wymaganiami].
Analizie poddany zostanie jedynie Blok 1F/1l i 1F/lll w obszarze opracowania
Blok 1F/lll — 4 kondygnaciji:
Piwnica (-2) [techniczna] — 954 m2

e ® o o

e Niski parter (-1) — powierzchnia uzytkowa 1172 m2
e Parter (0) — 1214 m2
e Pietrol (1) - 1180 m2
e Pietroll (2) - 480 m2 [wentylatornia]
L ACZNIE:
¢ Powierzchnia uzytkowa 4843 m2
e Kubatura - - 20827 m3
e Pow. zabudowy - 1479 m2
e Gabaryty: dt. 33,0m; szer. 39,64m; wys. 19,05m

Xl 3. Przeznaczenie i spos6b uzytkowania (ilos¢ osdb).
Wszystkie kondygnacje budynkéw sg potgczone klatkami schodowymi lub windami
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umozliwiajgcymi swobodng komunikacje (niektére sg wytgcznie dla personelu). W in-
strukcji bezpieczenistwa pozarowego projektowano jednoczesnie przebywanie ok. 22
osdb. W ramach zmiany sposobu uzytkowania ulegnie zmiana liczba oséb przebywaija-
cych w danym obszarze:
Blok 1F/II :
e Piwnica (-2) — przestrzen instalacyjna, ciggi komunikacyjne
e niski parter (-1) — Dziat Techniczny ilo$¢ oséb - 7, Centralna Dyspozytornia ilos¢
0s6b - 7; COMPAS-GROUP POLAND Sp. O.0. - Kuchnia ilo§¢ oséb - 7, Dziat
Rozliczen Rejestru Ustug Medycznych ilo$é osob - 5, bufet ilos¢ osob 2, sala kon-
sumpcyjna 28 oséb . llos¢ osob tacznie — ok. 560s6b. W obszarze opracowania {j.
w sali konsumpcyjnej i zaplecza bufetu bedzie znajdowato sie do 30 oséb.
e parter (0) — Pracownia Endoskopii ilo$¢ oséb - 5 + 5 personelu, Centralna Steryli-
zatornia ilo$¢ oséb - 4, Poradnie Specjalistyczne ilo$¢ oséb - ok 30. llosé tagczna

0s6b — ok. 44
e pietro| (1) - Centrum KARDIOLOGII SCANMED - Blok Operacyjny - tgcznie ok.
34

e Pietro Il — wentylatornia

Xl 4. Warunki ewakuacyjne.

Ogodlnie drogi ewakuacyjne prowadzg poprzez korytarze gtéwne na kazdej kondygna-
cji oraz poprzez klatki schodowe. Przy drzwiach ewakuacyjnych (normainie zamknietych)
wystepujg skrzynki z kluczem awaryjnego otwarcia [klucz ewakuacyjny]. Korytarze
gtéwne poosiadajg doswietlenie swiatlem naturalnym, dodatkowo na korytarzach oraz
sali konsumpcyjnej rozmieszczone jest oSwietlenie ewakuacyjne oraz w pomieszcze-
niach oswietlenie awaryjne (wg odrebnego opracowania). Wszystkie drogi sg oznaczone
oznakowaniem ewakuacyjnym. Na wiekszosci klatek schodowych istniejg okna na ze-
wnatrz budynku. Z poziomu niskiego parteru (-1) istnieje 14 wyj$¢ ewakuacyjnych, a z
poziomu parteru (0) -10 wyjs¢ bezposrednio na zewnairz budynku.

Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40 m. Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych
przy 2-6¢h kierunkach ewakuacji mieszczg sie w normie. llos¢ i szeroko$¢ wyjs¢ ewaku-
acyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku W5 i W8 jest wystarczajgce ponadto klatka
K10 brak bezposredniego wyjscia — brak bezposredniego wyjscia na zewnatrz, jednakze
mozna wyjs¢ do innej strefy pozarowej na poziomie (-1) oraz do innej strefy pozarowej
na poziomie (0).

Z kazdej klatki stanieje mozliwos¢ wyjsciami na dach budynku. Minimalna szerokosé
dojs¢ ewakuacyjnych korytarzy wynosi 140 cm oraz 120 cm (do 20 oséb) — jest zacho-
wana. Szeroko$¢ biegéw i spocznikéw zachowana.

Wymagana dtugo$é dojs¢ ewakuacyjnych przy dwéch kierunkach ewakuacji wynosi:

. dla strefy ZL Il - 40 m dla najkrotszego — przy 2-ch dojsciach,

. ZL 1l - 60 m dla najkrétszego — przy 2-ch dojsciach,

. dla strefy PM (gestosé do 500 MJ/m2 ) 100 m dla najkrétszego — przy 2-ch doj-
Sciach.

Poszczegolne bloki sktadowe gtéwnego kompleksu szpitala posiadajg rozktad po-

mieszczen wedtug systemu korytarzowego . System korytarzowy wraz z ewakuacyjnymi
klatkami schodowymi zapewnia dwa kierunki ewakuac;ji.
Na drogach komunikacji ogélnej, przeznaczonych do prowadzenia ewakuacji - materia-
tow palnych w postaci oktadzin, boazerii, wyktadzin podtogowych nie wolno stosowac.
Nie nalezy zastawia¢ drog ewakuacyjnych przedmiotami, ktére moga utrudniaé ewaku-
acje.

X1 5. Instalac;e urzqdzenla zawory giowne
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Wyposazenie obiektu w instalacje i urzadzenia:

instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

instalacja hydrantowa @ 25 i @ 52, zawory hydrantowe

instalacja CO — z sieci miejskiej

instalacja elektryczna — obiekt jest zasilany w energie elektryczng z dwéch nieza-
leznych zrodet zasilania, ponadto obiekt wyposazony jest w agregat pradotwoérczy
spalinowy o mocy 500 KWA. Wiaczenie agregatu nastepuje automatycznie z
chwila zaniku pradu w sieci zasilajacej. Zadziatanie przeciwpozarowych wytacz-
nikow pradu w poszczegdlnych strefach nie powinno zatgcza¢ agregatu i zasilania
w danym obszarze.

¢ instalacja wentylacyjna mechaniczna (w obszarze opracowania wentylacja grawi-
tacyjna wspomagana mechanicznie)

instalacja odgromowa

instalacja telefoniczna

instalacja monitorowania obiektu

instalacja gazéw medycznych

instalacja gazowa - 2x11kg — butle usytuowane na zewnatrz budynku [1EI]
oddymianie klatek — klapy dymowe

instalacja kontroli dostepu — niektére pomieszczenia zabezpieczone sg zamkami
kodowymi — w momencie alarmu pozarowego systemy kontroli dostep powinny sie
wytaczy¢ umozliwiajac swobodng ewakuacje.

Xl 6. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.
. System Sygnalizacji Pozaru - centrala TELSAP 2100 oraz POLON 4800 w dyspo-
zytorni kontrolno-pomiarowej [1FIlll] — Zastosowano czujki dymu jonizacyjne, optyczne i
temperaturowe. W obszarach gdzie drzwi przeciwpozarowe sg normalnie w pozycji
otwartej zastosowano elektrotrzymacze zwalnianie w momencie detekcji pozaru (powo-
dujg zamkniecie drzwi). Wykrycie przez czujke zadymienia powoduje powstania alarmu
| stopnia, po potwierdzeniu alarmu (do 30s) przez obstuge centrali rozpoczynane jest
odliczanie czasu umozliwiajacego sprawdzenie czy faktycznie pozar wystgpit (do 6 min)
~ po tym czasie automatycznie system przejdzie w |l stopien alarmu i wygeneruje alarm
akustyczny, zamkniecie strefo pozarowych (drzwi) oraz powiadomi automatycznie Ko-
mende Powiatowej Strazy Pozarnej oraz firme monitorujgcg (SUWAR). Na poszczegol-
nych kondygnacjach zamontowane sg sygnalizatory akustyczne generujgce dzwiek pod-
czas alarmu pozarowego. Na droga ewakuacyjnych sg rozmieszczone przyciski reczne
ostrzega pozarowe — powodujg natychmiastowe uruchomienie alarmu pozarowego (Il
stopien). Wigczone do uzytkowania pomieszczenia Sali konsumpcyjnej, bufetu i zaplecza
bufetu przytaczone zostang do sygnalizacji pozaru SSP wg. odrebnego opracowania oraz
do DSO
. Instalacja Oswietlenia Ewakuacyjnego (awaryjnego) — zasilane centralne i miej-
scowo autonomicznie. Wiekszos¢é drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen sg wyposa-
zone w oswietlenie ewakuacyjne (awaryjne) w postaci opraw zasilanych centralnie z
akumulatorowni (baterii centralnej) umieszczonej w kondygnaciji piwnicznej (- 2). Po-
mieszczenia wigczane do uzytkowania réwniez bedg objete tym systemem.
. Przeciwpozarowy wytacznik pradu — przyciski dla poszczegbinych stref pozaro-
wych znajdujg sie na korytarzach przy gtéwnych wejsciach (w szafkach — dostep ma per-
sonel)
. Oddymianie grawitacyjne — sktada sie z klap oddymiajgcych, na klatkach schodo-
wych ewakuacyjnych. Sterowanie z lokalnych centralek potgczonych z Systemem Sy-
gnalizacji Pozarowej (SSP). Po wykryciu zadymienia (przez czujke) klapy samoczynnie
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otwierajg si¢ za pomocy sitownikoéw elektrycznych oraz wigcza sie napowietrzanie po-
przez drzwi lub okna napowietrzajgce otwierane automatycznie. Centralki posiadajg za-
pasowe (autonomiczne) Zzrodio zasilania.

. DSO - obiekt powinien posiada¢ system rozgtaszania sygnatow ostrzegawczych i
komunikatow glosowych poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy — brak w obiekcie [wy-
magany dla liczby t6zek powyzej 200]. Wg inwestora system w trakcie opracowywania.
Hydranty zewnetrzne wokét kompleksu szpitala w odlegtosci 20-40 m znajduje sie 12
hydrantéw zewnetrznych w pasie drég pozarowych w tym 7szt. do obstugi szpitala (w tym
jeden hydrant przy lgdowisku helikopteréw).

. Hydranty wewnetrzne — kompleks posiada hydranty 25, 52 oraz zawory hydran-
towe. Hydranty gtéwnie rozmieszczone sg przy klatkach schodowych lub na korytarzach.
Szczegotowe rozmieszczenie jest na planach ewakuadiji.

. Gasnice - kompleks wyposazona jest w gasnice typu proszkowego, $éniegowego
oraz w urzadzenie do gaszenia urzadzeri elektronicznych. Gasnice rozmieszczone sg na
korytarzach lub w pomieszczeniach. Sprzet jest oznakowany znakami zgodnie z PN.
1.7 Zagrozenie wybuchem

Nie wystepuje w obiekcie

XI 7. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

W obiekcje wyliczono zgodnie z przepisami wyliczono gesto$é obcigzenia ognio-
wego dla stref przemystowych (PM) — pomieszczenia techniczne, archiwa, magazyny.
Wyliczajac srednig ilo§¢ materiatow palnych dla pomieszczenia budynku obcigzenie 0g-
niowe waha si¢ od 150-300[MJ/m2], tym samym miesci sie w przedziale Qd< 500
[MJ/m2]. Najwigksze obcigzenie znajduje si¢ w pomieszczeniach piwnicznych (archiwa)

Xl 8. Podziat na strefy pozarowe.
Caly kompleks traktowany jest jako Sredniowysoki do 25 m wys.

Obiekt podzielony jest na 13 stref pozarowych. Otwory drzwiowe prowadzace z ewaku-
acyjnych klatek schodowych powinna byé zamykane drzwiami przeciwpozarowymi El
30.

Obszar opracowania znajduje si¢ w strefie pozarowej nr X (wg instrukcji bez-
pieczeristwa pozarowego):
. X strefa pozarowa pow. 2212 m2, obejmuje niski parter (-1) czesci budynku FII
(oprécz strefy I1X) oraz niski parter (-1) budynku Flll i Ell

X1 9. Kategoria zagrozenia ludzi
Pod wzgledem podziatu na kategorie zagrozenia ludzi wydzielono kon-
kretne obszary , ktérym przydzielono nastepujgce kategorie. ZL II, ZL 11l i PM. W obszarze
opracowania znajduje sie sala konsumpcyjna bufet i zaplecze bufetu zaliczono do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Cata strefa pozarowa nr X spetnia warunki p.poz dla ZLIl i
ZLIIL.
Pozostaly obszar bez zmian kategorii zagrozenia ludzi.

X1 10. Drogi pozarowe i zaopatrzenie wodne.

Drogi pozarowe istniejg jako uzytkowane: wewnetrzna droga dojazdowa wokot
kompleksu — 2 niezalezne wjazdy. Droga przebiega zgodnie z wymaganiami w odlegtosci
od 5 do 15m od budynkéw, a jej szeroko$¢ wynosi min. 5m.

Dila celéw ppoz. wykorzystywana bedzie woda z sieci hydrantowej miejskiej. W
bliskiej odlegtosci 20 m i 40 m umiejscowione jest 6 hydrantéw zewnetrzne o $r.80 mm i
wydajnosci 10 dm®/s, a w dalszej odlegtosci 70-120m kolejne 6 hydrantéw o takich sa-
mych parametrach, hydranty zewnetrzne sg przedstawione na szkicu sytuacyjnym.
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Xl 11. Okfadziny sufitéw oraz elementy wykorczeniowe beda wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgce pod wplywem ognia. Zapro-
jektowano wykonanie sufitu podwieszanego w systemie Rigips z zastosowaniem piyt
GKF.

Xl BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE BUDOWY

Xl 1. W zwigzku z zapisami Prawa budowlanego, przed wykonaniem ww prac
nalezy zgtosi¢ che¢ ich wykonania do Wydziatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Etku.

XIl 2. Prowadzenie rob6t w budynku remontowanym wymaga uwzglednienia uwa-
runkowan z tym zwigzanych. Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia, ktére
moga wyniknaé po odkryciu elementéw budynku, ktére mogg mieé znaczenie dla stabil-
nosci konstrukcji.

Xl 3. Zwraca sie uwage kierownika budowy na uwzglednienie w planie bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia na:

- na przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczeg6l-
nie niebezpiecznych.

- na konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabez-
pieczajacych przed skutkami zagrozen.

- konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikéw w odziez ochronng, rekawice i
kaski oraz posiadanie aktualnych badarlekarskich dopuszczajgcych do pracy np. na wy-
sokosci oraz aktualne szkolenie BHP

- wydzielenie i odpowiednie oznakowanie miejsc remontowanych oraz stref niebezpiecz-
nych w rejonie pracy sprzetu.

- na bezposredni nadzér nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi, przez osoby upraw-
nione do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Xll 4. Prace na budowie nalezy organizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Xlll. OBSZAR ODDZIALYWANIAOBIEKTU

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 2 oraz art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obszar od-
dziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do lokalu inwestora i nie bedzie miat

wplywu na sasiednie nieruchomosci.
/ ; ; awicz
IL"pr"r.‘ nienia budnwlane do pre ‘w‘»i;umn;a_: .
kierowaniz fanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konsii ukeyjno-budowlane)
WAM/0030/PWOK/09

Opracowat: mgr inz. Hubert Ktubowicz

UPRAWN, PF0 EFs ) Suw B4/8t
tel, 87 6103033 oy
19300 Eik, ul. Gdanska 1

Projekt niniejszy chroniony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 . Dz. U. Nr 24/94 poz.. 83.z pozin. zmianami
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G KBI- PROJEKTY BUDOWLANE
2 A= B mgr inz. Hubert Ktubowicz

NN ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61 19-300 Etk

; *%L <| tel. 606-143-968 / 668-657-734; email: kbi-projekty@wp.pl
N BNAINA ]

CZESC Il

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

SZCZEN BIUROWYCH | NATRYSKOW NA BUFET Z SAL
KONSUMPCYJNA W SZPITALU ,PRO-MEDICA”

LOKALIZACJA: GM. MIASTO EtK ul. BARANKI 24
DZ. NR 3870/2

INWESTOR: PRO-MEDICA W ELKU SP Z 0.0. 19-300
ELK BARANKI 24

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIH

OPRACOWAL: MGR INZ. HUBERT KLUBOWICZ

P2OWICT

Uprav:nienma buduwlane do projet
dierowania robolami budowlanymi bez ogranicz
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane]
WAM/OOIVPWOK/DI

E‘?}JEE ;r?r—z'i;aj:m) chr;io;;jes! ustawg o praw]'e autorskim z dnia: 4 !ure:qb 1994 . Dz. U. Nr24/94 poz."c_93._ z pozn. zmianami
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KBI - PROJEKTY BUDOWLANE mgr inz. Klubowicz Hubert 19-300 Efk ul. Sw.M.M. Kolbe 3/61 tel./ffax. 606-143-968

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Projektowane zamierzenie budowlane polega na modernizacji pomieszczen biu-
rowych i natryskow na bufet z salg konsumpcyjng na -1 kond. w istniejgcym budynku
szpitalnym ,PRO-MEDICA” w Elku.

1. Zakres robét:
rozbiorka scianek dziatowych i demontaz istniejgcych drzwi
przemurowania brakujgcych obmuréwek kominow i istniejacych otworéw
drzwiowych
wykonanie projektowanych nadprozy stalowych i rozbidrka $cian pod nimi
wykonanie nowych $cianek dziatowych GK
wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej
- = wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
wykonanie brakujgcych posadzek cementowych
montaz parapetéw wewnetrznych
wykonanie sufitu z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
demontaz istniejgcego okna (patio)
montaz nowych drzwi prowadzgcych na patio
wykonanie schodow zewnetrznych prowadzgcych na patio
roboty wykoriczeniowe
montaz drzwi wewnetrznych
montaz wentylatoréow wywiewnych
- montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego.
2. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« rozbiérka Scian: niebezpieczenstwo przysypania rozbieranym murem oraz zapy-
leniem.
3. Plac budowy i drogi:
» miejsce prac budowlanych wygrodzi¢ w celu uniemozliwienia dostepu osobom po-
stronnym,
« materiaty budowlane sktadowa¢ asortyment i tak aby zachowana byta mozliwo$¢
komunikaciji,
« ustawié tablice informacyjng budowy,
4. Wymagania wzgledem pracownikow:
- do wykonywania odpowiedniej pracy powinni byé zatrudnieni pracownicy posiada-
jacy wymagane kwalifikacje,
« przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepiséw BHP,
» wyposazyé pracownikdw w odziez ochronng i sprzet odpowiednio do rodzaju wy-
konywanej pracy,
5. Informacje dodatkowe:
« na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany
przez Starostwo Powiatowe w Etku,
roboty instalacyjne wykonaé przy zachowaniu przepiséw BHP,
rozmiescic tablice ostrzegawcze,
wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,
wydzieli¢ pomieszczenie socjalne i w nim umiesci¢ punkt gigrwsz?j pomocy obstu-

giwany przez przeszkolonego pracownika, P/ . Hubert Kiubowicy

prawnienia budowlane do projeklowania i

. il numery telefonow alarmo ch. mvania‘ruholami budowlanymi bez ograniczen
wy W specjalnosci .k;nn;[ru.i:c_\jl.u—hudn“?m-u'
wyw WAM/OMI0/PWO T{m;,‘. 5

Opracowat: mgr inz. Hubert Ktubowicz

Projékt niniejszy c)zmm'ony jest ustawq o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r. Dz. U. Nr24/94 pbz. 83.z poézn. zmianami
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NAAFRE KBI- PROJEKTY BUDOWLANE
AT mgr inz. Hubert Ktubowicz
AN ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61 19-300 Elk
| L[] ] tel 606-143-968 / 668-657-734; email: kbi-projekty@wp.pl

CZESC i

UZGODNIENIA | DOKUMENTY
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PREZYDENT

MIASTA ELKU
Elk, 27 maja 2019 roku

PG-PP.6727.2.135.2019.BN

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 oraz § 2 pkt 1, art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 poz. 60 tj. z dnia 2019.04.15), art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945
tj.), w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (Dz.U.
2018.1202 tj. z dnia 2018.06.22) zaswiadczam, co nastepuje:

inwestycja polegajaca na zmianie sposobu dotychczasowego uzytkowania natryskéw, magazynu

oraz pomieszczen biurowych na bufet z salg konsumpcyjna, zapleczem, zmywalnia i magazynem
jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Nieruchomo$é, polozona na terenie obrebu 3 miasta Etku przy ul. Baranki 24,
oznaczona w operacie ewidengji gruntow numerem 3870/2, zgodnie z obowigzujacym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w Elku zwanego ,ELK -
BARANKI”, uchwalonym uchwata nr XV/128/03 Rady Miasta Etku z dnia 18 listopada 2003 roku,
ogloszona w Dz. Urz. Woj. Warmirisko — Mazurskiego Nr 22 z dnia 20 lutego 2004 r., poz. 312, obje-
ta jest ustaleniami kwartatu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13UZ, dla ktdrego zapisy
tekstu planu brzmia:

Rozdziat 4. USTALENIA DOTYCZACE TERENOW WYROZNIONYCH W PLANIE

§ 28. 1. Ustala sie teren ustug zdrowotnych z zielenia towarzyszaca, oznaczony na rysunku planu
12103 ¢ SO T OSSOSO PO PIDRORSRNSIRPRY I+ 2
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego wyznaczony obszar umozliwia realizacje kompleksu szpitala
i zakladow opieki medycznej, mozliwa jest realizacja wszelkich ustug towarzyszqcych usprawniajgcych
funkcjonowanie kompleksu oraz wzbogacajacych zakres ustug (w tym lgdowisko dla helikopterow). Zieleri
towarzyszqca jest integralng czescig kompleksu.

3. Dopuszcza sie podzialy geodezyjne terenu, ktére podporzadkowane sa rozwojowi funkgji
podstawowej.

4, Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu 13UZ:

1) obstuga komunikacyjna przewidziana jest z istniejacej drogi publicznej 1KP poprzez system
drég wewnetrznych;

2) potrzeby zwigzane z parkowaniem samochodéw nalezy zabezpieczy¢ na terenie 13UZ;

3) potrzeby zwiazane z 1acznoscia powietrzna nalezy zabezpieczy¢ na terenie 13UZ;

4) istniejace zadrzewienie nalezy chroni¢ przed zabudowg;

5) tereny zadrzewione nalezy uporzadkowac i przeksztalci¢ w zieleri parkowa (towarzyszaca)
podnoszac walory klimatyczne, estetyczne i uzytkowe kompleksu ustug zdrowotnych.

5. Ustala sie nastepujace warunki ksztaltowania zabudowy:

1) forma zabudowy — rozproszona w zielerii wysokiej, o harmonijnym jednorodnym charakterze
architektonicznym;

2) wysokos¢ zabudowy od 1 do 6 kondygnadji; i 4Odnosc oryginaf
em

Hubert Ktubowics

Sparzqdzita: Barbara Nartowicz, tel. 87 732 61 52, e-mail: b.nartowiczgum.clk.pl



3) stropodachy;

4) technologia dostosowana do wymogoéw technicznych i funkcjonalno — uzytkowych budynkéw;
5) wystrdj elewacji w stonowanej kolorystyce nie powodujacej ostrych kontrastéw w krajobrazie
jeziora.

6. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego mozliwa jest lokalizacja zabudowy mieszkaniowej
‘jednorodzinnej wolno stojacej w zespole do 6 dzialek, wydzielonych z dziatki nr 3812, pod
rygorem spelnienia nastepujacych warunkow:

a) lokalizacja dziatek nie utrudni rozwoju funkcji podstawowej obszaru 13UZ,

b) powierzchnia dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?,

¢) zapewni¢ dostep dzialek budowlanych do drogi publicznej za posrednictwem drég
wewnetrznych o szerokosci min. 12 m,

d) zachowa¢ na dziatkach budowlanych powierzchnie biologicznie czynna min. 80%,

e) w obrebie powierzchni biologicznie czynnej nalezy chroni¢ istniejacy drzewostan majac na
uwadze ochrong krajobrazu i mikroklimatu szpitala,

f) lokalizacje budynkéw mieszkalnych oraz uksztattowanie ich rzutu i nawierzchni utwardzonych
nalezy dostosowa¢ do warunkéw przyrodniczych wystepujacych na dzialce budowlanej majac na
uwadze ochrone wartosciowego drzewostanu i powierzchnie biologicznie czynna,
g) zachowac warunki architektoniczne jak w §28, ust. 6 pkt. 1-6,

h) zakazuje si¢ wznoszenia wolno stojacych budynkéw garazowych, gospodarczych i ushugowych,
i) zaopatrzenie w media zapewni¢ poprzez wykorzystanie infrastruktury technicznej istniejacej w
obszarze 13UZ.”

W zwiazku z powyzszym Prezydent Miasta Etku uznaje, iz zmiana sposobu dotychczaso-
wego uzytkowania natryskéw, magazynu oraz pomieszczen biurowych na bufet z sala konsump-
cyjna, zapleczem, zmywalnia i magazynem jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, zwanego ,, ELK - BARANKI".

Zaswiadczenie niniejsze wydaje sie na wniosek Pana Huberta Ktubowicza dziatajacego w
imieniu i na rzecz PRO-MEDICA Sp. z o.0. w Etku z siedzibg przy ul. Baranki 24.

e

G :?‘padarki Nieruchomosciami

Za zgodno$¢ z oryginatem

Hubert Klubowicz

Dpiate skarbowa w kwocie ']’f—
wniesiono dnia ... Z "’395“"973(’ .

na rachunek Urzedu Miasta w Elku
PKO BP SA nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 269!

Sporzgdzite: Barbara Nartowicz, tel. §7 732 61 52, e-mail: b.nartowiczéunt elk pl
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ISTNIEJACE PATIO
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PROJEKT BUDO
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Inweétor:
PRO-MEDICA W EtKU SP Z 0.0.
19-300 ELK BARANKI 24

- PROJEKTY BUDOWLANE
mgr inz. Hubert Klubowicz
19-300 Etk ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61

kbi-projekty@wp.pl / tel.

606-143-968

PLAN SYTUACYINY

OBIEKT: SZPITAL "PRO-MEDICA" - BUFET

ADRES:

ON. MIASTO ELK ul. BARANKI 24
DZ. NR 3870/2

BRANZA:
—SYTUACUA

PROJEKTOWAL: | mqr inz. Hubert Ktubowicz
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ds. SANITARNQO-HIGIENICZNYCH
in, Stanistaw Gudel
1gsig bez poraniczed

— = —DROGA CZYSTA - ROZDZIAL CZASOWY

UWAGI:

1. H=290cm - wysokos¢ w Swietle pomieszczen

=N !‘:I i ) NR [1L0$€] Nazwa urzadzenia
N ol o T E,g %
— - = =
N O d 5 ggE I 11| 1 |Zlew porzadkowy niski
e ﬁ S: ) - 1 |Bateria 1 wyciggana wylewka
N = ~ ~ 1.2 1 |Regat magazynowy 5 pétkowy, pétki stale, peine
|= —a
N (=] =} ] P ] e = = =
N q 2.1 1 |Regataluminiowo-polietynowy 5 pétkowy, dodatkowy
N ﬁ ‘\\; < | ™ | 2.2 1 |Regataluminiowo-polietynowy 5 pétkowy, podstawowy
\\\% & = % [=— N 2.3 1 |Regataluminiowo-polietynowy 5 pétkowy, dodatkowy
[=%
: § ﬁ _?_ 31 1 |Stanowisko neutralne, blat nierdzewny + przelotka na kabel
N E - 3.2 1 |Stanowisko do urzadzenia drop in, maskownica komory urzadzenia od strony obstugi
_— £ P NE & 33| 1 |Wanna chiodnicza drop in, 3 x 1/1GN
& \ o < 3.4 1 |Nadstawka jednopoziomowa zamknieta, z szyba gietg i oswietleniem
g [z | @ o — = 3.5 1 |Stanowisko neutralne, blat nierdzewny
i@ AONANAY : q | 3.6 1 |Stanowisko do urzadzenia drop in, maskownica komory urzadzenia od strony obshugi
S W N 3,7 | 1 |Wannabhemarowadrop in,4x 1/1GN
NNNNY o E 3.8 1 |Nadstawka jednopoziomowa zamknigta, z szyba gietg i oswietleniem
N 2 8 =~ o : 3.9 1 |Stanowisko neutralne do montaiu dystrybutora talerzy
N g E’ dwuszyboweisiicjoee R 3 g E 3.10| 1 |Dystrybutor talerzy, grzewczy, 1 x stuk talerzy érednia 190-280 mm
) T._. | g R " 3.11| 1 |Stanowisko naroine 90 stopni
h\\%&&&_\ \ | Il:l DI uj D DI 4 =z N SMANARLRANRY . 3.12| 1 |Pomocnik kelnerski na sztuéce, mocowany do blatu
— -I g ﬁ =il ? I:II ﬂ:] I]I E I:II = f:'ig s\ :, 5 3.13| 1 |Stanowisko do witryny drop in
_____ —— NN ; 4 © o 110 — i~ \\\‘\ : E E—- é E' 3.14( 1 |Witryna chiodnicza drop in, 2x 1/1GN, otwarta od strony klienta - roleta nocna
e E =5 sl 7 b i E 72 E ﬁ’ 3 \a\_\\\\\ § E § E 3.15( 1 |Prowadnica na tace
E E EZE D lj@ - = i N NANANNRN o = 3.16| 1 |Zabudowa drewnopodobna, cokoly nierdzewne
S EQE - [D |__|| [El D = s = v 3.17| 1 |Drzwi wahadiowe montowane do ciagu
— O | 8 B Moo 3.18| 1 [Szafa chiodnicza na napoje, drzwi przeszklone
A Qo ) g TR T 360567 [a] W > g ID 0 UI‘ 3.19| 1 |Stétchiodniczy 2 drzwiowy do pojemnikéw 2/3 GN, agregat z prawej, bez blatu
N \ 8 v 3 3.20| 1 |Blat do poz.3.19-3.22, komora zlewowa, ranty z 2 stron
l:l 1:\ hie  laso a2 3.21! 1 [Modutz 3 szufladami bez blatu
] o am A 3.22| 1 [St6tkorpusowy z drzwiami suwanymi bez blatu
Fx |_ =] Uy A, g—i'-t\\\ NN N DINANCRNARNNY NN ﬁ X AN | 3.23| 1 [Modutz koszem wychylnym, bez blatu
f # = Sl - '.Twm"w"ﬁ—' Sl / FAS ! 3.24| 1 [Modutz dystrybutorem kubkéw 2 rozmiary, bez blatu
O Y| A mAa WIS s {7 5‘3 Ni 140 “5,4_5* R v 3.25( 1 |[Stdtkorpusowy z drzwiami suwanymi bez blatu
o | = o wod b= 2 s 3.26| 1 |Blat do poz.3.23-3.25, przelotka na media, ranty z 2 stron
D E E --15 g a —-g-—-gg E s E § x 3.27| 1 |Ekspres automatyczny
=i gy U - oy 55 i 2 i R i A E g g E 3.28| 1 [Filtr do ekspresu
; T 5 e v 5 2
0 5 i & r - } 1 < 41| 1 Umvv.va!ka z wlalcznikiem kolanowym
Ry g L . 1 |Bateria z prysznicem z wylewka
_|:‘R{“S ‘“’J':,Q L = *LT | = : \ 4.3 | 2 |Szafa bankietowa grzewcza, pojedyncza
VF o ODPADKOW \/K A 44| 1 [Stétszkieletowy z pélkg
IE v 4.5 1 |Stétze zlewem 1 komorowym i péika oraz miejscem na pojemnik jezdny, 6 ndg
Ku KORYTARZ 4.6 1 |Pojemnik jezdny
- BRUDNEGO = = = S S — 4.7 1 |Regatociekowy, 5 potkowy, pétki perforowane
210 (KUWETY)
5.1 1 |Stét zatndowcezy ze zlewem 1 komorowym, $ciety naroznik, miejsce na pojemnik jezdny
[ * 1 |Bateria z prysznicem z wylewka
““““ AN A SN Si2 1% _jPojeink jesdny :
. — 53 1 |Zmiekczacz wody do zmywarki
. 7 5.4 1 |Okap kondensacyjny
WYKAZ P Ml ESZCZEN |nwest0 r: 5.5 1 |Zmywarka kapturowa z dozownikami i zestawem koszy
% 5.6 1 |Stol wyradowczy ze stelaiem na kosze do zmywarki
NR. POMIESZCZENIE POSADZKI| SCIANY DO 2m POW. /m2/| PRO-MEDICA W ELKU SP Z 0.0. F31 1 Tomywslka z whenikiem kolanowym
1. ISALA OSBSLUGI EMULSJA 72,46 1 9 = 300 ELK BARAN K] 24 5.8 | 1 |Szafa przelotowa, drzwi suwane, >
2. [BUFET EMULSJA 12,54 - PROJEKTY BUDOWLANE
3 [ZAPLECZE BUFETU GLAZURA 13.90 | OZNACZENIA RYSUNKOWE mgr inz. Hubert Ktubowicz
1.4, [ZMYWALNIA N ACZYN STOLOWCH &0 GLAZURA 197 [@]WI ~WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA URUCH. CYKLICZNIE | RECZNIE #120/50m™2 19-30@ Efk ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61
1.5, IPORZADKOWE & CLAZURA 577 W2 -WENTYLACJA MECH. WYWIEWNA UCUCHAM. CYKLICZNEE | RECZNEE 9150/350m"3 kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-968
6 KOMUNIKACJA ’ EVULSIA 9:73 B2 -PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA | SCIANY SZKIELETOWE GK m?'lRRAYaﬁENT RZUT KONDYGNACUI -1 NISKI PARTER)
I 1.7. ]lMAGAZYN NAPOJOW | OPAKOWAN EMULSJ’:‘?GZEW 126085 g —~DRZWI PRAWE (WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA) TECHNOLOGIA BUFETU
< i i, = B CHRT OBIEKT: SZPITAL "PRO-MEDICA" - BUFET

ADRES: GM. MIASTO E/LK ul. BARANKI 24 BRANZA:

DZ. NR 3870/2 ~TECHNOLOGIA _~»
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Hubert Klubowicz /
KONSTRUKCJA: | WAM/0030,/PWOK /09 '

DATA: 05.2019.  [SKALA: 1:100 \R Ris:A/1
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WYKAZ POMIESZCZEN

NR. POMIESZCZENIE POSADZKI| SCIANY DO 2m [POW. /m2/
1.1, [SALA OSBSLUG EMULSJA 72,46
| 1.2. BUFET EMULSJA 12,54
.3 [ZAPLECZE BUFETU_ o GLAZURA 13,90
1.4, [ZMYWALNIA NACZYN STOtOWCH B2 GLAZURA 4,27
1.5. [PORZADKOWE = GLAZURA 2,17
1.6. [KOMUNIKACJA EMULSJA 9,73
1.7, MAGAZYN NAPOJOW | OPAKOWAN EMULSJA 5,03
Razemd 120,09

OZNACZENIA RYSUNKOWE
B ~PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE GK

W1 -WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA URUCH. CYKLICZMIE | RECZNIE #120/50m"3

w2 ~WENTYLACJA MECH. WYWEWNA UCUCHAM. CYKLICZNE | RECZNE #150/350m"3

Inwestor:
PRO-MEDICA W ELKU SP Z
19— 3@0 ErK BARANKI 24
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mgr inz. Hubert Kiubowicz
19-300 Elk ul. Sw. M. M. Kolbe 3/61
kbi-projekty@wp.pl / tel. 606-143-968 |
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