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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.
1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

POLSKA
I Z 8 A
E INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfkacywm

MAP-1FP-1PA-W4I *

Pan Mariusz Kosalka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0028/12

adres zamieszkania

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zadwiadcrenie 1Al wygenerowens  elektronicanie | opetrrone  berplecznym  podpisem  elektronicznym
weryhkowanym priy pomocy walnsgo kwalifikowanego cartyfiaty w dniu 2020-02-11 roku praez

Miroslaw Soryczko, Praewodniczacy Rady Malopolsiie) Okrggowej izby In2ynierdw Budownictwa

(Zzodnie art § st 2 wxtawy z onls 18 wrzeinle 2001 ¢ o podpisie elektroniczoym Oz U 2001 N 130 pox. 1450} dene w postecl

e ) opet - 1= 3p | HRRoncingT waryBRowey™ pray POMOCY waltegt twalNeowenego certyRiaty oy
= e pod wiglgdem st doleurmento™ ORItrIDNY™ POSPRITI wiasnorgsE M )
* Weryfhade J danych w nirieazym tadwisdczeny mOolng Sorawdsc 13 Semecy numers weryRhacynepo tadnisdezenis na

wromie Polskie) 1Dy INTyn@niw BuSoWNCIWa www §50 OFF PF IUD KOMIETUAC B T Burem wiasciwe) Drggowe; ITby Indynientw Susownarwa

s
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1.2.Kserokopia uprawnien budowlanych.

< MALOPOLSKA Krakdw, dnis 23 grudnia 2013 1.
S| OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

MAP OlBXK/D)54-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, mzynierdw
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U0 = 2003 r, poz. 932 = paédn s, art. 12 ust. | opkt |0 5, am 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art. 13 ust, 4 , art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz 1623 = poin zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastgpowania administracyjnego (fexs! jednality: Dz. U. = 2013 r., poz. 267 = péin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03,09.1977 r. w Bochni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budewnictwa w Krakowie na podstawie
peatokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzita, 2e Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows komieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wykej wymbenione] specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na upraswnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od mamiggang decyzi shudy odwolse do knmm kw kvnhmxvm Polskiey laby lnzy-en’m Budownictwa w Warszsou e, 2a posssdatiwen
Madepokkic) Okregowe) by Inynicsdn Bed 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad Orockajacy
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodmeceacy Okrpgowe Komisji Kwalifikacyne) .l

dr in2. Zygmuost Rawick) \h.w_‘ \ ;..-.,l.
2 Colonek Skiadu Ornckajacogn

s sz aech. Elabicts Gabeys guﬁkr
3 Calonck Skisdu Orackajacezo /s e

myr k. Krzysedof Seweryn ’é‘ W‘ e
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MALOPOLSKA Krukdw, dnis 22 grudnia 2011 T,
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/DOSS029501

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektdw, maynicrow
budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2004 r. Nr 3 poz. 42, = picn zm.), & 12 ust. | pkt 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 0 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst fednolipy: Dz, Ul 3 2010 r. Nr 243 poc. 1623 2 pign. zm). § 11 ast | pkt 11§ 17 ust | pku 2 rozporzadrenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicmyeh
w budownictwie (Dz. U = 2006 ». Nr 83 po=. 578 = pisn zm ; oraz urt 104 ustawy 2 dniz 14 coerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (eksi jednalicy: Dz, Uz 20000 v Nr 9K, poz. 1071 2 pddn. m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownicrwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztaloenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wy2e] wymicnione] specjainodci | uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowliane,

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)h.

POUCZENIE
0d saniejsry decyag Wary cdwolanc do Kesjows) Keeis)i Kwalifikangng Polsiag) [2by Intvascrow Bedownictwa w Wanzawic, za posrodmictwsm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly Inzysseriw Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorgeeenia

Skiad Orsckugly
Okrgzowg Romisgi Kwalilfkscying

I Pracwodssczacy Okregong) Kontisg Kwaliffacymey . k‘_
dr it Zygmumt Rawicki ccmasrorty LA E P L
1 Cakwek Skhadu Clrechagaccns v ”

mgs dsk arch Dlzbiew Gabrys @%c&; R
1 Uskonck Skiadu Urachajacege ’ M
& e Munen Plachecia
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vy

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kosciuszki

......................................................................................................................

[eaxwe jednosthi ceganizacyme) eexedni)

SWIADECTWO

UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH
WYDANE W RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pani) Mariusz Kosatka
Cimiona § nazwisko)
urodzony(a) dnia ... 3Wrzesnia 1977 W s Bochny e
wkonczyl{a) wdnlu ...... 17 stycznia 2018 o L -semestralne studia podyplomowe
(Hezba semestrow)
vesesssnssnansnsansseneress e NONSSTWAGH Zabytkow Architoldury iUrbenistyld
(rarwa studidw podvplomowych)
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Kierownik Rektor
jednostki organizacyjne)
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Widziztcchitektury Pr}?{or ds. Ks <ez!.a
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: . 1yich A%'l( ine )l‘Z_y Zojgir frof PK
........ SR el A B o o g
{phecepd imie; (ptecagé imoenna | podpis)
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1.3. Kserokopia kursu mykologicznego.

POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

50-453 Wroctaw, ul. A. Hercena 3-5, tel.71 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

SWIADECTWO

Nr 15 /Sp/2013
Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka
urodzony(a) dnia 3 wrzesnia 1977 roku
W Bochni
uczeszczat(a) od dnia 28 stycznia 2013 roku
do dnia I5 marca 2013 roku

na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

,LOCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZED WILGOCIA I KOROZJA BIOLOGICZNA”

obejmujacy 200 godzin wyktadow i ¢wiczen.

Pan/Pani mgr inz. Mariusz Kosatka

przystapil(a) dnia 14 marca 2013 roku do egzaminu,

ktory zdat(a) z wynikiem poytywnym

KIEROWNIK KURSU PRZEWODNICZACY PSMB

Dr inz. Zygmunt Matkowski
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 L6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 399/1/2019
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorbw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
¢ Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdélne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

e Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
S.Pyrak,W.Wiodarczyk — ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
J.Kotwica — ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych
tradycyjnie”
L.RudzihAski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmochienia”

L.RudzihAski — ,konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”
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E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”
M.Rajczyk — ,Zagrozenia mikologiczne w budownictwie”
J.Wazny, J.Karys — ,Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng”

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z

dnia 7 lipca 1994r.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia

2002r.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC(]I.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej budynku sktadu - dobudowka -

zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 100 w todzi.
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2.4.0PIS TECHNICZNY BUDYNKU.

RYS HISTORYCZNY

Nieruchomo$¢ potozona w todzi przy ul. Pomorskiej 100 stanowigca zabudowe na dz.
nr 101/20 w obrebie S-2 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewoddztwa tddzkiego. Nie figuruje rowniez w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Budynki usytuowane na przedmiotowej nieruchomosci sg indywidualnie wpisane do
gminnej ewidencji zabytkéw jako zespdt fabryczny ,Przedzalni Wigonji i Weiny” Artur
Gilles i S-ka. Budynki przeznaczone do rozbiorki to dawny kantor oraz budynek skfadu.

Z dokumentacji konserwatorskiej tzw. ,biatej karty” Przedzalni Wigonji i Weiny Artur
Gilles i S-ka, opr. A. Piasecki 2009r. wynika, iz zabudowania pofabryczne ulegly
wtornym przeksztatceniom. Zgodnie z danymi zawartymi w rubryce 13 budynek ,biatej
karty” budynek dawnego skiadu — usytuowany w gtebi nieruchomosci parterowy,
zatozony na planie w ksztatcie wydtuzonego prostokgta — jest mocno przeksztatcony, a
ponadto od strony potudniowej przylega do niego bezstylowa dobudéwka. Dawny kantor
usytuowany jest w potudniowo wschodniej czesci nieruchomosci, w pierzei ulicy.
Budynek ulegt wtérnym przeksztatceniom zwlaszcza w poziomie parteru na elewac;ji
frontowej — zmieniony zostat ksztalt otworéw okiennych, bez uwzglednienia
historycznych wymiaréw, usunieto takze zwiehczenia okien w formie odcinka tuku.
Wtérne okna znajdujg sie takze w pétnocnej $cianie szczytowej a ich forma nie jest
dostosowana do historycznej kompozycji elewacji. Wtorne, ahistoryczne zmiany

spowodowaty obnizenie wartosci historycznej ww. budynkow.
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Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany przy ul. Pomorskiej 100 w todzi.

Lokalizacja budynku:

Mapa pogladowa

%Budynek przeznaczony do rozbiorki

Budynek uzytkowy jest to budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Budynek nie
jest podpiwniczony.

o Konstrukcja budynku murowana z zastosowaniem cegly ceramicznej petnej na

zaprawie wapiennej

o Nadproze zostato wykonane jako ceglane.

o Konstrukcja dachu krokwiowa podparta za pomocg ram stolcowych

e Stropy odcinkowe a takze lokalnie stropy drewniane.

¢ Fundamenty budynku wykonano z zastosowaniem konstrukcji murowe;j

e Stolarka okienna i drzwiowa wykonana jako drewniana jak rowniez stalowa.

e Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodng oraz kanalizacyjna.

e Budynek ogrzewany za pomocg c.o.

e Kubatura budynku (budynek sktadu+dobudéwka) wynosi — 1795,00 m3+465,00 m3

e Powierzchnia zabudowy (budynek sktadu+dobudéwka) — 182,10 m?+109,70 m?

2.5.0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym 2z poddaszem nieuzytkowym,

budynek nie jest podpiwniczony:

e Sciany konstrukcyjne na parterze gr 30 cm. Sciany dziatowe wykonane z cegly

oraz drewna okolo 15cm. Sciany budynku aktualnie ulegly lokalnemu

10
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zarysowaniu w szczegolnosci w strefach miedzyokiennych (nadproza).
Dodatkowo sciany ulegty znaczgcemu zawilgoceniu zaréwno ze wzgledu na brak
skutecznej hydroizolacji budynku jak réwniez nieszczelnosci pokrycia dachowego.

o Konstrukcja dachu dwuspadowa podparta za pomocg ram stolcowych
usytuowanych na murach zewnetrznych w kalenicy praz w potowie rozpietosci.
Pokrycie dachu wykonano z papy, krokwy majg wymiary bxh=6x12cm, ptetw,
stupy bxh=12x14cm. Aktualnie konstrukcja dachu ulega powolnej destrukcji ze
wzgledu na lokalny brak szczelnos$ci pokrycia dachowego.

e Stropy zostaty wykonane jako drewniane ze $lepym putapem. Ich stan techniczny
jest staby.

o Stolarka okienna oraz drzwiowa znaczgco zdegradowana (uszkodzenie malatur,
okuc itd.). Drzwi drewniane - lokalnie powierzchniowo skorodowane.

e Schody zewnetrzne gtownie betonowe lokalnie uszkodzone (mechaniczne jak
réwniez w wyniku korozji betonu) .

e Budynek aktualnie jest wytgczony z uzytkowania.

Podsumowujgc budynek znajduje sie w stabym stanie technicznym i wymaga wykonania

rozbiodrki.

11
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3. INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA.

3.1.STAN ZACHOWANIA

ELEWACJE BUDYNKU

Fot. 02. Widok ogdlny budynku — elewacja potudniowa

Fot. 03. Widok ogdlny budynku — elewacja zachodnia

Fot. 04. Widok ogdlny - okno

12
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Fot. 05. Widok ogdlny — drzwi Fot. 06. Odprowadzenie wod opadowych — rura spustwoa

Fot. 07. Widoczne uszkodzenie wyprawy tynkarskiej Fot. 08. Schody przed wejéciem

ELEWACJA ZACHODNIA, POLUDNIOWA, WSCHODNIA -
Gtadka, bez detali architektonicznych Na elewacji widoczne ubytki wyprawy tynkarskiej.

Dobudowka wtornie dobudowana do budynku dawnego sktadu. Uktad okien i drzwi
wyglgdowo odbiega od budynku dawnego skfadu.

13
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WYPOSAZENIE | WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Fot. 10. Widok pomieszczen wewnatrz

Fot. 11. Widok pomieszczen wewnatrz.

Fot. 12. Widok pomieszczen wewnatrz

Whnetrze dawnego dobudéwki do dawnego sktadu jest zréznicowane. Sciany lokalnie s3
brudne, zaplamione, zalane, okna nieszczelne, doszczelniane piankg. Strop z zaciekami,
przebarwieniami, miejscowo rozwarstwiony z odpadajgcymi fragmentami tykéw. Podtoga
betonowa nie wykazuje oznak zniszczenia.

Wewnetrzna stolarka drzwiowa ptycinowa.
Stolarka okienna od strony pomieszczen w kolorze biatym.

14
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DACH — POKRYCIE DACHOWE, WIEZBA

Fot. 13. Widok dachu. Fot. 14. Widok wigZby.

Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty papg asfaltowg na petnym deskowaniu.
Konstrukcja dachu krokwiowa podparta za pomocg ram stolcowych. Papa miejscami
przerwana i nie zapewnia ciggtosci szczelnosci pokrycia dachowego. Powierzchnia nieréwna
i specherzona. Styki papy odspajajgce sie od siebie. Jest to powodem przedostawania sie do
wnetrza obiektu wéd opadowych. Nastepuje zalewanie nie tylko deskowania, konstrukciji
wiezby dachowej ale pomieszczen. Na konstrukcji wiezby dachowej widoczne ogniska
korozji biologicznej. Ponadto zauwazy¢ mozna naloty plesni i grzybéw. Powierzchnia dachu
nieréwna, miejscami ugieta. Stan techniczny pokrycia dachowego i wiezby staby. Obrdbki
blacharskie rozszczelnione i skorodowane.

STROPY

s

Fot. 16. Widok stropu drewnianego - poddasze.

Fot. 15. Widok stropu drewnianego- poddasze
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Strop drewniany ze slepym putapem. Na sufitach podsufitka z desek z matg trzcinowg i
tynkiem. W wyniku nieszczelnosci pokrycia dachowego nastepuje zalewnie elementéw
konstrukcyjnych stropu (belek drewnianych). Na elementach drewnianych stropu widoczne
ogniska korozji biologicznej. Ponadto zauwazy¢ mozna naloty plesni i grzybow. Powierzchnia
stropu nieréwna, miejscami ugieta.

SCIANY

"

Fot.
Zniszczenie tynku przy rurze spustowej

17. Widok $ciany potudniowej — widoczne tynkow

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Po obu stronach wykonana wyprawa z zaprawy cementowo-wapiennej. Sciany
fundamentowe zewnetrzne o szerokosci 60cm. Fundamenty zawilgocone ze wzgledu na
izolacji poziomej i pionowej fundamentéw.

Sciany kondygnacji wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Sciany grubosci zréznicowanej grubosci ok. 30cm, obustronnie tynkowane. Grubos¢ tynku
okoto 3-5cm Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej. Sciany wewnetrze
dziatowe grubosci od 12 do 25cm
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Fot. 18. Widok $ciany wschodniej — widoczne odparzenia
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