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Wspolny stownik zaméwien publicznych CPV
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 00.01
»Rozbiérka budynku uzytkowego (dawny kantor) zlokalizowanego
przy ul. Pomorskiej 100 w Lodzi”

Kod CPV

450 000 00-7 Roboty budowlane
451 100 00-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe,
451 112 00 Roboty ziemne



ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania ,Rozbidrka budynku uzytkowego (dawny kantor)
zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 100 w todzi”

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumiec (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktdére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania)
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
zakresu robot okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosSciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zarébwno w normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikacji,

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

-prace rozbiorkowe

-roboty ziemne — wykop i zasyp

UWAGA: ZE WZGLEDU NA LOKALIZACJE | POLACZENIE OBIEKTOW Z BUDYNKAMI |
OBIEKTAMI SASIEDNIMI ROZBIORKE NALEZY WYKONAC W SPOSOB RECZNY BEZ
UZYCIA SPRZETU MECHANICZNEGO.




1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Przedmiaru Robat,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét
- Projekt budowlany

Uwaga!
Naktady robocizny, materiaty i sprzet w pozycjach analogicznych nalezy przyjgc¢ tak jak

wskazat w poszczegolnych pozycjach Zamawiajgcy. Dopuszcza sie zastosowanie materiatu,
sprzetu o parametrach rownowaznych bgdz wyzszych w stosunku do wskazanego. Nie
dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty, o ile Wykonawca nie wykaze zakresu réwnowaznosci. W pozostatych pozycjach
kosztorysowych nalezy zastosowacC takie same materiaty i sprzet lub o parametrach
rownowaznych bgdz wyzszych, rowniez wykazujgc zakres rownowaznosci.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét
lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.5 Zajecie pasa drogowego

Optaty za zajecie pasa drogowego ponosi wykonawca robo6t budowlanych.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
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dla ochrony Zzycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajagcym zgodnos$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakosé¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robé6t oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, sSwiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:



- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w przedmiarze robot.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robd6t zgodnie z Umowg , oraz za jako$é
zastosowanych materiatdow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robédt oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
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przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosc.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robaot i jakosci materiatow.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.3.2 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodno$ci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez kierownika
budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokdt przekazania placu Budowy,
b) protokoty Odbioru Robot,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robat.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu roboét i po weryfikacji i
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu
powykonawczego i faktury.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbioréw Robét
Roboty zakonczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Koncowy,

3) Odbiér Pogwarancyijny.
8.1.2 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3 Odbiér Koncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z

projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa

budowlanego i sztukg budowlang,

b) Dziennik budowy/remontu,

c) Ksigzka obmiaréw,

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e) Specyfikacje Techniczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

specyfikacjg techniczna,

g) Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiarow i legalizacji,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych,

i) Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg

Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz

zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Roboét. Odbior Koncowy

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do Odbioru Kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
I przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robdét dokona komisja z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow
oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Roboét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo



ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaC potrgcen wartosci Robdt, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokot
sporzgdzony przez komisje Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika oraz Wykonawcy.

8.1.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczace wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Podstawg ptatnosci jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Robot wykonanych
przez Wykonawce, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
(kalkulacja wtasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaitowa bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Roboét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujagcych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

10.2.3 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

10.2.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

10.2.5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

10.2.6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

10.2.7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢c notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

10.2.9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10.2.10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

10.2.11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

10.2.12 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003 nr 169, poz. 1650).



10.2.13 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 00.01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i demontazowych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Rozbidrka
budynku uzytkowego (dawny kantor) zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 100 w todzi”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania rob6t rozbiorki budynku. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t przygotowawczych,
rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robat,
rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektu.

Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiorkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

- rozbidérka dachu budynku

- rozbiorka scian dziatowych budynku

- rozbiorka scian nosnych budynku

- rozbiorka podtdg, stropow

-zabezpieczenie wykopu

UWAGA: ZE WZGLEDU NA LOKALIZACJE | POLACZENIE OBIEKTOW Z BUDYNKAMI |
OBIEKTAMI SASIEDNIMI ROZBIORKE NALEZY WYKONAC W SPOSOB RECZNY BEZ
UZYCIA SPRZETU MECHANICZNEGO.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowac, elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku
odpadow.

1.4.3. Wywoéz odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2 Gruz i materiaty z rozbidrki i demontazu, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu
budowy w miejsce sktadowania ustalone we wiasnym zakresie. Zamawiajgcy udziela
Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt.
materiatami, z zastrzezeniem materiatéw (odpaddw) ktérych dotyczg zapisy ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w odniesieniu
do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne dziatanie w
zakresie ich wiasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym zakresie petng
odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng.

2.3. Ztom metalowy, - nalezy wywiez¢ na odpowiednie skladowisko

Papa — poddac utylizacji, nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcego karte odpadow
Drewno — nalezy zutylizowac, przedstawi¢ karte odpadow

Gruz — wywoz po stronie Wykonawcy, przedstawi¢ karte odpadow

2.4. Sktadowanie materiatéw
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac¢ w kontenerach lub w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatdbw z demontazu powinien odbywac¢ sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugo$é przewozonych elementéw jest wieksza
niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
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Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢c badanie stanu technicznego
poszczegolnych elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaC zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caty czas trwania robdt nalezy
pilnowac, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapoznac z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:

- m3’

- m2,

- tona
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robdét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg

zasad okre$lonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Przedmiotem odbioru powinny

by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na

finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
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w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt 10.
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ST 00.01.02 - ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z ,Rozbiérka budynku
uzytkowego (dawny kantor) zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 100 w Lodzi”

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w
obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robo6t wehodza:

- Wykopy

- Zasypki

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Do wykonania robot ziemnych materiaty nie wystepujg. Do zasypywania wykopéw moze by¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna. Odpadki materiatow budowlanych, gruz, cegty oraz nasyp wykonany z gruzu
nalezy usungc i uzupetni¢ gruntem o parametrach zblizonych do gruntu rodzimego.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umies$cic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystgpieniem

do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie

warunkow gruntowych .

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp: — w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu
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2:1 — w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 — w
gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. (2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych — naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢é usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen — stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Sciany
oporowej powinno byé wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. Sprawdzenie i odbiér robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakornczeniu powinny
obejmowac:

— zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg

— prawidtowosc¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podktad

— grubosc i rbwnomiernos$¢ warstw podktadu

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypKi

— Sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy — [m3]
zasypki — [m3]
transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiodr roboét
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

Wykopy — rozliczenie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, — odwodnienie i
utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

Zasypki — rozliczenie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw

— zasypanie,
- zageszczenie i wyrownanie terenu.
Transport gruntu — rozliczenie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje: — zatadowanie gruntu na srodki transportu — przew6z na wskazang odlegto$¢
— wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza — utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.
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