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L WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z renowacja kamienia naturalnego w ramach
zadania inwestycyjnego:

»Remont schodéw patacowych Zakladu Lecznictwa Odwykowego dla Oséb
Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci
jest wykonanie renowacji kamienia naturalnego.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie renowacji schodéw patacowych z kamienia naturalnego
(piaskowiec):

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej ilustrujgcej stan zachowania obiektu
przed konserwacja
Wstepnie wzmocnienie ostabionych partii piaskowca.
Wykonanie wstepnej dezynfekcji 3% roztworem wodnym Sterinolu.
Usuniecie mechaniczne wtérnych Kitéw oraz zaprawy cementowej z obiektow,

g1 W

Wykonanie oczyszczania powierzchni kamienia metodami chemicznymi w

potaczeniu z wodg i recznym doczyszczaniem.

6. Wykonanie gruntownej dezynfekcji bakteriobdjczym, grzybobdjczym o
glonobojczym ptynnym preparatem.

7. Wykonanie odsolenia kamienia metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego Srodowiska.

8. Wykonanie impregnacji kamienia preparatem krzemoorganicznym, metodg
przez powlekanie.

9. Wykonanie klejenia peknie¢ kamienia przy uzyciu zywic epoksydowych.

10. Wzmocnienie mocowania waz oraz latarni.

11. Rekonstrukcja i uzupetienie ubytkéw przy uzyciu mineralnych zapraw do
uzupeinien ubytkéw w kamieniu.

12. Wykonanie hydrofobizacji kamienia.

13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej prac konserwatorskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wzmocnienie ostabionych partii piaskowca

Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania kamienia, oparty na estrach kwasu
krzemowego.

2.2. Wykonanie wstepnej dezynfekcji

Sterinol - 10-procentowy roztwdr wodny czystej soli amoniowe;j.

2.3. Oczyszczanie powierzchni kamienia metodami chemicznymi

Pasta czyszczaca, do usuwania miejskich zanieczyszczen.

2.4. Dezynfekcja bakteriobdjcza, grzybobodjcza i glonobdjcza

Bakterio- grzybo- i glonobodjczy Srodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym  materiatéw
budowlanych

2.5. Odsolenie kamienia metoda swobodnej migracji soli

Lignina (wata celulozowa) oraz woda destylowana.

2.6. Impregnacja kamienia

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estréw kwasu krzemowego, przeznaczony do
wzmacniania kamienia.

2.7.Klejenie pekniec

Przezroczysta zywica epoksydowa uniwersalnego stosowania.

2.8. Wzmocnienie posadowien pelnoplastycznych form rzezbiarskich (wazy,
latarnie)

Prety ze stali nierdzewnej - kwasowej lub elastyczne cienkowarstwowe mineralne
zaprawy klejowe.

2.9. Rekonstrukcja i uzupeilnienie ubytkéw kamienia
Mineralna zaprawa do uzupetniania kamienia i cegty.

2.10. Hydrofobizacja kamienia
Bezbarwny, hydrofobizujacy impregnat na bazie silanéw/siloksanow.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Do wykonania robét zwigzanych z remontem elewacji potrzebne beda m.in. nastepujace
narzedzia:

e Szczotki druciane

o Pedzle

e Szpachla

e Paca ze stali nierdzewnej

e Paca gabkowa

e Pacado zacierania

e Myjka wysokoci$nieniowa

e Kielnia

e Paca pokryta porowatg gumag

e Narzedzia kamieniarskie

e Urzadzenia niskoci$nieniowe, pompujace i natryskowe, odporne na rozpuszczalniki

e Pedzel angielski

o Watek futrzany

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wzmocnienie ostabionych partii piaskowca

Przygotowanie podloza:
Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche. Wady budowlane, takie jak rysy, spekane

spoiny, btedne potaczenia, spietrzajaca sie i higroskopijng wilgo¢ nalezy najpierw usungc.
Niezbedne zabiegi czyszczace nalezy wykonywac delikatnie, na przykiad poprzez zmycie
zimng lub ciepla woda lub poprzez czyszczenie przegrzana parg; w przypadku
uporczywych zabrudzen zastosowac technike czyszczenia wirujacym strumieniem rotec
(5235) albo srodki czyszczace Remmers [np. Schmutzléser (0671), Fassadenreiniger-Paste
(0666), Klinkerreiniger AC (0672), Combi WR (0675).
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Dla unikniecia strat substancji mozna jeszcze przed rozpoczeciem czyszczenia
przeprowadzi¢ wstepne wzmacnianie z uzyciem KSE 100 lub innego odpowiedniego
preparatu do wzmacniania kamienia.

Technologia nakladania:

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie mie$ci¢ w przedziale od min. +8
°C do maks. +25 °C.

Impregnat nanoszony jest metoda polewania bezciSnieniowego az do nasycenia (nalezy
unika¢ tworzenia mgty). Btonka ptynu o dtugosci 30 - 50 cm na powierzchni materiatu
budowlanego wskazuje na wystarczajgce podawanie srodka.

Polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od goéry do dotu;
natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie ewentualne katuze rozprowadzic¢
fawkowcem.

Proces nalezy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtorzy¢, aplikujac mokre na wilgotne,
az do ustania chtonnosci podtoza.

Powierzchnie, na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowac¢ uzywajac
dobrze nasgczonego pedzla lub watka.

5.2. Wykonanie wstepnej dezynfekcji

Dezynfekcja 3% roztworem Sterinolu.

5.3. Mechaniczne usuwanie zanieczyszczen

Mechaniczne usuwanie resztek cementowych spoin, wtérnych betonowych uzupetnien,
zabrudzen zaprawg cementowg itd. metodg odkuwania. W przypadku wystepowania
zabrudzen w postaci resztek spoin cementowych, zaprawy cementowej itd., nalezy sku¢
zbedne elementy z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, tak aby nie naruszy¢ struktury
kamienia czyszczonego elementu.

5.3. Oczyszczanie powierzchni kamienia metodami chemicznymi

Naniesienie preparatu na czyszczong powierzchnie - (np. Remmers Fassadenreiniger-
Paste), ktory pozwoli usuna¢ z powierzchni smoliste nawarstwienia Sposoéb stosowania:
Przed zastosowaniem nalezy zasadniczo wykona¢ w mato widocznym miejscu
powierzchnie probng. Paste (np. Remmers Fassadenreiniger-Paste) nanosi sie
réwnomiernie pedzlem angielskim, fawkowcem lub watkiem z fakturg skorki jagniecej na
suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia. Materiatl pozostawia sie na 2-5 minut,
jednak nie mozna dopusci¢ do jego wyschniecia, nie nalezy takze zwilza¢ powierzchni.
Nastepnie zmy¢ duzg iloScia wody pod ci$Snieniem (myjka wysokociSnieniowa). W
przypadku gtebokich spoin nalezy zmywaé¢ powierzchnie szczeg6lnie intensywnie.
Miejscowe mocniejsze zabrudzenia nalezy mechanicznie przetrze¢ twardg szczotka (przed
zmywaniem). Po zmywaniu w zagtebieniach nie moga pozostawac resztki substancji
czynnej.

5.4. Dezynfekcja bakteriobdjcza, grzybobdjcza i glonobdjcza

Silnie przylegajace owocniki nalezy usung¢ mechanicznie lub myjka wysokocisnieniowa.
Preparat (np. Remmers BFA) nalezy naktada¢ wielokrotnie pedzlem lub urzadzeniem
natryskowym doprowadzajac do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat (np.



[ST- 1.1. | Renowacja kamienia | 7|

Impragnierung BFA) powinien dziata¢ na czyszczong powierzchnie przez ok. 6 godzin,
pOzZniej nalezy przystapi¢ do dalszych prac. Nie zmywac - pozostawi¢ w podtozu jako zapas
srodka biobdjczego. Nie stosowa¢, gdy obiekt ma temperature +30°C. W razie aplikacji
metoda natryskowa i podczas czyszczenia na sucho nalezy nosi¢ indywidualne $rodki
ochronne. Ochrona dr6g oddechowych: filtr czasteczkowy P2 (np. firmy Dréager).
Odpowiednie rekawice ochronne. Nosi¢ zamknietg odziez robocza.

5.5. Odsolenie kamienia metoda swobodnej migracji soli

Wykonanie zabiegu odsalania metodg wymuszonej migracji soli do rozszerzonego
$rodowiska - nalezy doktadnie odsoli¢ kamienne elementy w oktadach z ligniny (10
warstw), metodg migracji do rozszerzonego $srodowiska. Oktady zaktada sie na mokro na
powierzchnie kamienia i pozostawia do catkowitego wyschniecia, w razie konieczno$ci
zabieg powtarzac kilkakrotnie do usuniecia zasolen. Alternatywna metoda to kilkakrotne
zastosowanie porowatych oktadéw zaktadanych na mokro w zasolonych miejscach: pulpa
celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit.

5.6. Impregnacja kamienia

Wzmocnienie  strukturalne  ostabionych  fragmentéw  kamienia  preparatem
krzemoorganicznym (np. Steinfestiger OH, KSE 300 firmy Remmers) (lub innym
réwnorzednym) poprzez zabieg impregnacji metoda powlekania. Po zabiegu impregnacji
nalezy odczeka¢ min. 2 tygodnie w celu petnej krystalizacji krzemionki w porach kamienia
Przygotowanie podloza:

Powierzchnie (kamienia naturalnego) przeznaczone do konserwacji pokryte sa
zabrudzeniami/patyng réznego rodzaju i wykazuja przez to czesto zmniejszong chtonnosc¢.
Niezbedne dla przywrécenia pierwotnej chtonnosci czyszczenie powinno by¢ mozliwie
delikatne, np. przez natryskiwanie zimng/goragcg woda lub czyszczenie parag wodng; w

przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen nalezy zastosowal czyszczenie metoda
rotacyjnego strumieniowania rotec lub uzy¢ srodkéw czyszczacych (np. firmy Remmers).
W wielu przypadkach kamien jest juz tak zwietrzaly, Ze czyszczenie nie moze odby¢ sie bez
dotkliwej straty materiatu. Aby unikng¢ strat substancji mozna wykona¢ przed
czyszczeniem wstepne wzmocnienie preparatem wzmacniajagcym (np. KSE 300) lub innym
o analogicznych wtasciwosciach. Po wyschnieciu oczyszczonego podtoza nalezy wykonac
wtasciwy zabieg wzmocnienia. Aby mozna byto nasaczy¢ calg ostabiong strefe preparatem
(np. KSE 300) konieczne jest, aby wzmacniana powierzchnia byta powietrznie sucha,
chtonna i nie podgrzana. W momencie wykonywania zabiegu zaréwno temperatury
preparatu jak i podtoza oraz otaczajacego powietrza powinny miesci¢ sie w zakresie
pomiedzy 8°C i 25°C. Dla unikniecia silnego podgrzania mozna stosowa¢ np. ostony
przeciwstoneczne. Wzmacniane powierzchnie powinny wykazywa¢ zréwnowazong
wilgotno$¢. Przed wzmocnieniem, w trakcie zabiegu i po jego zakonczeniu powierzchnie
nalezy chroni¢ przed stonicem, deszczem i wiatrem.

Technologia nakladania:

Podstawowym warunkiem wzmocnienia jest nasgczenie catej zwietrzatej strefy kamienia
preparatem (np. KSE 300), az do zdrowego rdzenia. W tym celu preparat nanoszony jest na
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materiat budowlany metoda polewania, przez zanurzanie i/lub metodg kompresowa. W
metodzie polewania nalezy nasgcza¢ preparatem mate powierzchnie bez przerw
(ewentualnie kamien po kamieniu), mokre na mokre, az nanoszony preparat nie bedzie juz
wchianiany przez kamien. Wybdr technologii naktadania zalezy przede wszystkim od
zadania, ktore nalezy wykona¢. Odradza sie stosowanie tzw. ,szybkiej hydrolizy”, poniewaz
wptywa ona w niekontrolowany sposéb na reakcje tworzenia zelu i przez to na wynik
wzmacniania.

5.7.Klejenie pekniec

Sklejenie peknie¢ kamienia dwusktadnikowg zywica epoksydowa (np. Viscacid Epoxi
Injektionsharz 100 firmy Remmers) lub innym odpowiednikiem, z zastosowaniem w razie
potrzeby nierdzewnych bolcéw, klamr lub pretéw z wiékna szklanego. Podtoze: Oczyscic¢
przebieg rysy przez przedmuchanie nie zaolejonym sprezonym powietrzem. Otwory do
pakeréw nalezy wierci¢ wzdtuz rysy, z obu jej stron, z przesunieciem o potowe grubosci
elementu, pod katem 45°, w odlegtosci od srodka rysy rownej potowie grubosci elementu.
Gteboko$¢ otworu musi wynosi¢ co najmniej 70% grubosci elementu, Srednica otworu
musi odpowiadac Srednicy pakera wzglednie krééca wlewowego. Pakery zamontowacd i
unieruchomi¢. Sposéb stosowania: Obydwa skiadniki dostarczane sg w specjalnych
pojemnikach, zapakowane w odpowiednich proporcjach. Wymieszanie sktadnikéw
powinno odbywaé sie wedtug instrukcji DBV "Stosowanie zywic reaktywnych w
budownictwie betonowym - cze$¢ 3.2, Nakladanie zywic reaktywnych na betonie".
Sktadnik z utwardzaczem (B) nalezy wla¢ w catosci do pojemnika z zywica (A). Przy
matych iloSciach (do ok. 10 1) nalezy stosowa¢ mieszadta dziatajgce na zasadzie
przeciwpradu. Jako napedu uzywa sie wiertarek, przy czym predkos$¢ obrotowa nie moze
przekracza¢ 400 obr./min. Minimalny czas mieszania wynosi 2 minuty. Im wieksza ilo$¢
mieszanki i/lub im mniej ptynne sg skiadniki tym dtuzej nalezy miesza¢. Tworzenie sie
smug wskazuje na niewystarczajgce wymieszanie. Szczego6lnie w przypadku komponentow
o roznej lepkosci nalezy wielokrotnie zbiera¢ stabiej wymieszany materiat z brzegéw i dna
pojemnika oraz z powierzchni mieszadta i wprowadza¢ do mieszanki. Na zakonczenie
nalezy przela¢ mieszanke do czystego pojemnika i jeszcze raz wymiesza¢. Mieszanka jest
wtedy gotowa do stosowania. Wprowadzanie materiatu iniekcyjnego odbywa sie za
pomoca pompy iniekcyjnej z manometrem i mozliwoScig regulowania ci$nienia. Kierunek
iniekcji na powierzchniach pionowych od dotu do goéry, przy czym paker lezacy powyzej
stuzy jako otwor odpowietrzajgcy i kontrolny. Na powierzchnia

5.8. Wzmocnienie posadowien pelnoplastycznych form rzezbiarskich (wazy,
latarnie)

Montaz petnoplastycznych form rzezbiarskich (wazy, latarnie) nalezy przeprowadzic
zgodnie z wytycznymi projektowymi z wykorzystaniem elementéw kamiennych
poddanych konserwacji. Zaleca zastosowanie bezpiecznych materiatéw konstrukcyjnych:
stali nierdzewnej kwasowej, pretéw z widkna szklanego oraz nowoczesnych zapraw
mineralnych stosowanych do montazu kamiennych obiektéw zabytkowych. Do montazu
calych elementow stosowa¢ kleje epoksydowe o najlepszych parametrach
wytrzymato$ciowych lub specjalne kleje montazowe stosowane do obiektéw zabytkowych
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jak zaprawy montazowe wodo [ mrozoodporne (np. Uniflex 3110 firmy Mira). Nowe
porecze piaskowcowe montowac z zastosowaniem bolcéw ze stali nierdzewnej-kwasowej z
uzyciem zywicy epoksydowej (np. Epidian -5) z wypetniaczem piaskowcowym.

5.9. Rekonstrukcja i uzupeienie ubytkow kamienia

Naktadanie kitow uzupeiniajacych (podkucie peknie¢ i zatozenie kitow zgodnie z
pierwotnym ksztattem z doborem odpowiedniej kolorystyki i faktury) gotowag barwiong w
masie zaprawami renowacyjnymi do uzupeiniania piaskowca - dobér z grupy zapraw (np.
Restauriermortel firmy Remmers).

Sposéb stosowania:
Ogoblnym warunkiem mozliwo$ci wykonania prac z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej

(np. Remmers Restauriermortel) jest noSne podioze (o wyréwnanym profilu
wytrzymatosci). Mozna to osiggna¢ przez obrébke kamieniarska lub przez konserwacje
konsolidujgca, w razie potrzeby w potaczeniu z impregnacjg preparatem (np. Remmers
Antihygro). Przygotowanie konserwatorskie: W przypadku powierzchni o duzej wartosci
artystycznej lub historycznej, gdy przygotowanie podtoza metodami kamieniarskimi
mogtoby wigzaC sie z utrata oryginalnego charakteru, nalezy wykona¢ przygotowanie
podioza wzglednie prace majace na celu konsolidacje kamienia w systemie preparatéw
(np. Remmers) wzmacniajacych kamien opartych na estrach kwasu krzemowego.

Przygotowanie kamieniarskie:
Miejsca, na ktéore ma by¢ natozona zaprawa (np. Remmers Restauriermortel) nalezy

obrysowac liniami Krzyzujacymi sie pod kagtem prostym a nastepnie wykué miotkiem i
przecinakiem lub wycig¢ katowka. Uszkodzone, zniszczone przez czynniki atmosferyczne
powierzchnie nalezy wyku¢ do zdrowego kamienia. W strefach brzegowych nie mozna
schodzi¢ do zera. Jedynie w przypadku bardzo wystajacych elementéw budowlanych, jak
gzymsy itp. powinno sie zastosowac zbrojenie w formie gwiazdowych dybli lub pretéw ze
stali nierdzewnej. Zbrojenie mozna zakotwi¢ dyblami z tworzywa sztucznego lub
zageszczong zywicg. Przed nalozeniem zaprawy (np. Remmers Restauriermortel)
wymagane jest, szczegOlnie w przypadku gtebokich ubytkow, wykonanie jedno lub
wielowarstwowego rdzenia z zaprawy podktadowej (np. Remmers Grundiermortel).
Miejsca przeznaczone do wykonania prac nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem,
dobrze wstepnie zmoczy¢ (zaleca sie zmoczy¢ juz dzien wcze$niej) i pokry¢ zaprawa (np.
Remmers Restauriermortel) w konsystencji szlamu (ok. 1 1 wody na 5 kg zaprawy). Na
Swiezg warstwe szlamu naktada sie natychmiast zaprawe (np. Remmers Restauriermortel)
w konsystencji plastycznej (750 ml wody na 5 kg zaprawy), tak, aby warstwa zaprawy
wystawala 1-2 mm powyzej otaczajgcego kamienia. Nalezy koniecznie zachowa¢ uktad
spoin muru. Lekko zwigzang zaprawe przeciera sie nastepnie paca pokryta porowatg guma
a po 3-4 godzinach (gdy ziarno wyskakuje przy przeciaggnieciu cykling) poddaje obrébce
kamieniarskiej w celu dopasowania do oryginalnej powierzchni kamienia. DoSwiadczenie
pokazuje, Ze nigdy nie powinno sie naktada¢ grubszych warstw zaprawy renowacyjnej
(maks. 3 cm). Naktadanie cienkich warstw w strefach brzegowych ubytkow mozna w razie
potrzeby utatwi¢ przez dodanie preparatu (np. Remmers Haftemulsion) do wody
zarobowej (proporcja mieszania 1:4); twardnienie jest przez to nieco opéZniane a
wytrzymato$¢ na odrywanie podwyzszana.
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Nalezy nadzorowaé wigzanie materiatu, szczegdlnie w cieptych porach roku. Wymagane
jest zwilzanie natozonej zaprawy co najmniej dwa razy dziennie w ciggu pierwszych
czterech dni, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ nadmiernego wysuszenia zaprawy. Sprawdzonym
sposobem jest zawieszenie w naprawionych miejscach wilgotnego ptétna. Nastepnie (po
odczekaniu odpowiedniego czasu) mozna wykonac scalenie kolorystyczne.

5.10. Hydrofobizacja kamienia

Podtoze musi by¢ w stanie niebudzacym zastrzezen. Usterki budowlane, jak np. rysy,
zarysowane spoiny, wadliwe ztacza, wilgo¢ podciggana kapilarnie i higroskopijna, nalezy
wczes$niej usung¢. Nalezy zagwarantowaé, ze woda i rozpuszczone w niej szkodliwe sole
nie beda dostawaty sie za strefe zahydrofobizowana. Powierzchnie przeznaczone do
hydrofobizacji wykazuja czesto obnizong nasigkliwo$¢ spowodowang
zabrudzeniami/patyng réznego rodzaju. Zabiegi czyszczenia niezbedne do przywrdcenia
pierwotnej nasigkliwosci powinny by¢ mozliwie delikatne, np. przez spryskiwanie zimng
lub goraca woda lub czyszczenie parg wodng; w przypadku uporczywych zabrudzen zaleca
sie szczeg6lnie metode Rotec lub preparaty do czyszczenia elewacji produkowane przez
np. firme Remmers (patrz odnos$ne instrukcje techniczne). Podczas czyszczenia nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby w mozliwie najmniejszym stopniu uszkodzi¢ substancje budowli.
Pozostatosci sSrodkéw czyszczacych(np. detergentéw) nalezy doktadnie sptukaé, poniewaz
zmniejszajg one skutecznos$¢ hydrofobizacji.

Wiasciwosci podtoza:

Warunkiem optymalnej hydrofobizacji powierzchni jest wchtoniecie przez nig $rodka
impregnujacego. Zalezy to od porowato$ci materiatu budowlanego i zawartosci wilgoci. Z
tego powodu poditoze musi by¢ mozliwie suche. Wysokie stezenie szkodliwych soli
prowadzi do powaznych szkéd budowlanych, ktérym nie mozna zapobiec wykonujac
impregnacje.

Sposdb stosowania:

Srodek impregnujacy nanoszony jest metoda polewania bezci$nieniowego az do takiego
nasycenia zeby po powierzchni materiatu budowlanego sptywata btonka ptynu o dtugosci
30 -50 cm. Podczas polewania dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, bez odrywania. Po
wsigknieciu Srodka impregnujacego cykl nalezy powtorzy¢ jednokrotnie lub kilkakrotnie.
Cisnienie i Srednice dyszy nalezy tak dobra¢, zeby nie nastepowato rozpylanie
mglawicowe. Aby unikng¢ usterek, nalezy wydzielone powierzchnie impregnowac bez
przerwy, az do zakonczenia zabiegu. W przypadku matych skomplikowanych powierzchni,
gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemozliwe, mozna pracowac takze pedzlem lub
watkiem. Aby unikng¢ przy takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt matych iloSci

impregnatu, nalezy pracowac¢ dobrze nasgczonym narzedziem, impregnujac do nasycenia
mate odcinki. Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez
co najmniej 5godzin. Silny wiatr i nastonecznienie moga przyspieszy¢ odparowanie
no$nika, co niekorzystnie wplywa na gtebokos¢ wnikania. W przypadku jasnych i
szczelnych materiatow budowlanych o niewielkiej chtonnoSci zalecane jest zmycie
powierzchni czystym rozpuszczalnikiem (V 101) w przeciggu p6t godziny do godziny po
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wprowadzeniu $Srodka hydrofobizujgcego, aby usuna¢ nadmiar $rodka, ktéry pozostawiony
na powierzchnie mogtby spowodowac potysk i powstawanie plam. Impregnacje
wykonywa¢ w zakresie temperatur +5°C do +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola podloza
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

e wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i
chtonnosci.

e odchytki geometryczne podtoza.

6.2. Kontrola dostarczonych na budowe materiatow
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac
prawidlowo$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatéw. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosSci wyrobow, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowe;j,
jakoSciowej oraz iloSciowej. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie
stosowania do robo6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po oKkresie
gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wcze$niejszym pisemnym powiadomieniu

Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru powinny zosta¢ wpisane w ksiedze obmiaréow i
okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie z projektem i Szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. Wyniki wyrazone w jednostkach w okre§lonych w
Przedmiarze robdt. Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac¢ przed
natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt powinien obejmowac nastepujace etapy:
e Ocena stanu technicznego elementéw balustrad i wyznaczenie rzeczywistego

zakresu prac renowacyjnych.

e (CatoSciowe oczyszczenie oryginalnych piaskowcowych elementow balustrad.

e Wzmocnienie strukturalne ostabionych fragmentéw kamienia.

e Uzupetnienie ubytkéw elementéw kamiennych.

e Rekonstrukcja i wymiana zniszczonych i wtérnych elementéw balustrad - montaz
nowych elementéw kamiennych wraz ze spoinowaniem.

e Scalenie kolorystyczne oraz impregnacja elementéw kamiennych.

e Odbiér koncowy.
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8.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy (w przypadku robot podlegajacych pozwoleniu na budowie).

8.3. Poszczegoblne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory czeSciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami z ST (Specyfikacja
ogolna). Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania og6lne”, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Karty techniczne produktow.

2.PN-EN 12670:2002 Terminologia kamieni naturalnych



