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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa lokalizatora i geofonu do lokalizacji wyciekow na

sieci wodociggowe;j.

I. W pelni bezprzewodowy geofon wykonany w technologii cyfrowego przetwarzania
sygnalow.

Wymagane komponenty systemu:

- odbiornik,

- uchwyt uniwersalny (1szt. pasujgca do wszystkich dostepnych mikrofonéw gruntowych i

koncowek testowych),

- mikrofon stykowy z koncowka testowg min. 350mm,

- mikrofon gruntowy do pracy na powierzchniach utwardzonych,

- mikrofon gruntowy do pracy na powierzchniach nieutwardzonych (ze szpilka do wbijania w

grunt),

- mikrofon uniwersalny reczny na kablu jednolitym (minimum 6 metréw) z adapterem

magnetycznym,

- walizka z wbudowanym fabrycznie systemem tadowania,

- zasilacz samochodowy umozliwiajacy fadowanie systemu podczas jazdy,

- menu odbiornika w jezyku polskim,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim.

1.1. Odbiornik (jednostka gtéowna)

- Przenos$na, solidna 1 lekka niemetalowa obudowa, waga max. 1,25 kg

- Stopien ochrony min. IP67

- min. 2 rdézne opcje noszenia dostarczone z systemem (takie jak pasek na reke, na szyje, pas
biodrowy, itp.), montowane na szybko ztaczki, przy tym jedna z nich musi zapewniaé
uzytkownikowi prace z wolnymi r¢koma (bez koniecznosci dotykania odbiornika a tym
samym umozliwiajac petng widoczno$¢ ekranu)

- Bezposrednie wejscie mikrofonowe

- Duzy, dotykowy, pod$wietlany kolorowy wys$wietlacz TFT min. 5,7 ", rozdzielczo$¢ VGA

lub wyzsza, podswietlenie LED

- temperatura pracy min. -20° C ... +60 ° C

- zasigg radiowy min. 2m

- min. 10 godzin ciagtej pracy po pelnym natadowaniu akumulatora

- opcja tadowania wewnatrz zamknietej walizki oraz tadowania w samochodzie podczas jazdy

- Wbudowana pami¢¢ min. 90 MB i mozliwos¢ archiwizacji zar6wno wynikow pomiarow jak
1 plikéw dzwiekowych

- bezprzewodowe potaczenie z dragzkiem pomiarowym i mikrofonami

- bezprzewodowe potaczenie ze stuchawkami

- mozliwo$¢ polaczenia z komputerem

1.2. Stuchawki
- Profesjonalne, wysokowydajne stuchawki radiowe 2,4 GHz chronigce przed zaktoceniami
(nie stuchawki BluetoothTM dla uzytkownikow komercyjnych)
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- Zasigg radiowy min. 2m
- Stopien IP min. IP54
- Temperatura pracy -20 ° C ... +60 ° C
- Czas pracy, typowy min. 9 godzin
- opcja tadowania wewnatrz zamknigtej walizki oraz fadowania w samochodzie podczas jazdy

1.3. Funkcje oprogramowania do akustycznej detekcji wycieku wody

- Zaprogramowane aplikacje do wyboru w zalezno$ci od warunkow zastosowania systemu
usprawniajgce prace uzytkownika, min. 3 — np. kontrola na armaturze, kontrola na gruntach
utwardzonych, kontrola na gruntach nieutwardzonych

- tryb pracy eko — automatyczne wylaczenie w przypadku dtugiego braku aktywnosci

- automatyczne rozpoznawanie typu podtaczonego mikrofonu

- funkcja akustycznego trasowania rur

- ustawienia zapisywane zgodnie z podigczonymi mikrofonami

- funkcja ochrony stuchu z min. 4 poziomami do wyboru

- cyfrowe 1 graficzne wy$wietlanie glosnosci szumow w aktualnej pozycji

- wybor funkcji (min lub max) wyswietlania glo$nosci zmierzonych dzwigkow

- Min. 7 ostatnich poziomdéw hatasu wyswietlanych (liczbowo oraz graficznie) z mozliwo$cia
ich odstuchania na ekranie gtdbwnym podczas aktualnego pomiaru

- opcje zapisu danych - tryb odtwarzacza audio, min. 50 probek dzwieku do zapisania wraz z
komentarzem

- opcja zmiany zakresu czestotliwosci dla zapisanych probek

- wykres dokonywanego pomiaru w czasie rzeczywistym na gtdéwnym ekranie

- zaawansowany 1 rozbudowany tryb filtracji: opcje filtracji automatycznej, recznej lub
domyslnej

- transmisja dzwigku w czasie rzeczywistym do stuchawek

1.4.  Uchwyt

- drazek powinien by¢ uniwersalny dla mikrofonu stykowego 1 gruntowego (system nie moze
wymagac korzystania z dodatkowych uchwytow, czy drazkéw pomiarowych)

-Przenos$ny, lekki 1 solidny, max. 0,8 kg

-Stopien ochrony min. I[P67 (z podtaczonym mikrofonem), bez mikrofonu dopuszczalne min.
IP65

-Min. dtugo$¢ 700 mm

-Klawiatura membranowa i/lub pole sensorow

-temperatura pracy min. -20 ° C ... +60 ° C

-min. 10 godzin ciaglej pracy po pelnym naladowaniu akumulatora

-opcja tadowania wewnatrz zamknigtej walizki oraz fadowania w samochodzie podczas jazdy

-komunikacja bezprzewodowa wysokiej wydajnosci tgczem o czestotliwosci 2,4 GHz
chronionym przed zaktoceniami (bez radia BluetoothTM)

-zasigg radiowy min. 2m

-solidne zlacze zapewniajace mechaniczne 1 elektryczne pofaczenie pomigdzy uchwytem a
mikrofonem/pretem pomiarowym

-brak dodatkowych narzg¢dzi koniecznych do zmiany mikrofonéw
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1.5. Wymienne mikrofony (akustyczna lokalizacja wycieku wody)
- bezposrednie podtgczenie mikrofonéw do ztgcza w uchwycie
- solidne i trwate do uzytku na zewnatrz we wszystkich warunkach $§rodowiskowych i
atmosferycznych
- Stopien ochrony min. IP67 (z podiaczonym uchwytem), bez uchwytu dopuszczalne min.
IP65

1.5.1. Mikrofon stykowy do wstepnej lokalizacji przeciekow

- obudowa ze stali nierdzewnej

- dostepne rézne koncoéwki testowe (min. 2 rozne dlugosci) — dostawa min. 1 szt. o dtugosci
min. 350mm,

- wybér przedtuzen koncoéOwki testowej (min. 2 rézne dtugosci) — dostawa min. 1 szt. o
dhugo$ci min. 600mm,

- funkcja latarki z min. 2 diodami LED (min. 15 cd kazda), funkcja aktywowana bezposrednio
na uchwycie

- temperatura pracy min. -20° C ... +60 ° C

1.5.2. Mikrofon gruntowy - do precyzyjnego lokalizowania na utwardzonych
powierzchniach

- niemetalowa, solidna obudowa

- w pelni izolowany przed hatasami zakldcajagcymi wywolywanymi panujacymi warunkami
atmosferycznymi

- kapsuta mikrofonu automatycznie opuszczana do wnetrza obudowy celem dopasowania do
podtoza, na ktdérym jest stosowana

- ochrona EPDM na plycie podstawy

- mikrofon wyposazony w odblask wokot osi zapewniajacy bezpieczenstwo podczas pracy

1.5.3. Mikrofon gruntowy - do precyzyjnego lokalizowania na nieutwardzonych
powierzchniach

- niemetalowa, solidna obudowa

- solidna, zapewniajaca stabilno$¢ podstawa mikrofonu (dla tej czesci konstrukcji
preferowany wytrzymaty stop metalu)

- masywny, gwintowany kolec (min. gwint M16, min. 250 mm dtugosci) do przykrecenia do
podstawy mikrofonu

- mikrofon wyposazony w odblask wokot osi zapewniajacy bezpieczenstwo podczas pracy

1.5.4. Mikrofon uniwersalny (reczny)

- stal nierdzewna

- Jednolity (bez polaczen i1 przedtuzek) kabel o dtugosci min. 6 metréw

- wyposazony w demontowany, gumowy ochraniacz przed uszkodzeniami mechanicznymi
- wyposazony w adapter magnetyczny ptaski

- stopien ochrony min. IP68

- Odpornos¢ na uderzenia, min. odpornos¢ na upadek 1m (beton)

- funkcja latarki z min. 2 diodami LED (min. 15 cd kazda)

- Temperatura pracy -20° C ... +80 ° C

- dostepne rozne adaptery gwintowane (w tym adaptery magnetyczne), min. gwint M10
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I1. Profesjonalny lokalizator przewodow i kabli ulozonych w ziemi
Wymagane komponenty systemu:
- odbiornik do lokalizacji rur, kabli i sond
- generator 12W
- pojedynczy zestaw kabli do podtgczania bezposredniego
- szpilka uziemiajaca
- kabel USB do podtaczania do komputera
- torba do przechowywania i noszenia systemu
- komplet baterii lub akumulatoréw do zasilania systemu oraz konieczne komponenty do
tadowania
- instrukcja obstugi w jezyku polskim
- jaskrawy kolor obudowy
- dodatkowo, jesli system zasilany bateryjnie to do generatora: akumulator litowo-jonowy z
tadowarka sieciowa

Wymagania techniczne (lokalizator):

- stopien ochrony min. IP65

- funkcje lokalizacji aktywnej, pasywnej oraz RADIO

- tryb pracy z automatycznym wzmocnieniem

- min. 75 dostepnych czestotliwosci w zakresie 64Hz — 200 kHz (w tym mozliwo$¢
zaprogramowania indywidualnych czestotliwo$ci przez uzytkownika)
- pomiar gtebokosci

- funkcja okres$lania glebokosci odsunigcia

- wbudowany modut Bluetooth

- wyswietlacz graficzny LCD

- ostrzezenia 1 alarmy (wizualne 1 dzwigkowe)

- funkcja wykrywania znacznikow 1 uszkodzen kabli

- mozliwos¢ lokalizacji sieci PE oznaczonych drutem lub tasma

- zdalne sterowanie generatorem na odlegto$¢ min. 400 m

- port USB do podtaczania do komputera

- temperatura pracy: od -200C do +500C

- czas pracy na baterii min. 25 godzin

- glebokos¢ lokalizacji min. 10,0 m

- masa (z bateriami/akumulatorami) max. 2,3 kg

- dlugos$¢ max. 75 cm

- funkcja skanowania otoczenia umozliwiajagca dobdr najlepszej czestotliwosci do pracy w
danej lokalizacji

Wymagania techniczne (generator):

- generator tej samej firmy co lokalizator (komplet)

- generator o mocy min. 12W

- mozliwo$¢ nadawania poprzez podtaczenie bezposrednie 1 indukcje

- min. 5 poziomdw regulacji mocy nadawania

- min. 75 dostgpnych czestotliwosci w zakresie 64Hz — 200 kHz (w tym mozliwosé
zaprogramowania indywidualnych czestotliwosci przez uzytkownika)
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- wbudowany multimetr do kontroli sygnatu wychodzacego
- zdalne potaczenie z lokalizatorem na odlegto$¢ min. 400 m
- port USB do podtaczania do komputera
- temperatura pracy: od -200C do +500C
- stopien ochrony min. IP65
- czas pracy na bateriach min. 80 godzin
- masa max. 3,8 kg

Pozostale warunki:

- Okres gwarancji nie krotszy niz 36 miesiacy

- Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy

- Wymagane dokumenty do dostawy: karta gwarancyjna, deklaracja zgodnosci



