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JEDNOSTKA | WYDZAL INSTALAC! BUDOWLANYCH HYROTECHNIKI |
DROJEKTOWA: | INZYNIERI SRODOWISK
"| 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
.| DOMU STUDENCKIEGO "USTRONIE”
INWESTYGIR: | ) KSIECIA JANUSZA 39 w WARSZAWIE
POLITECHNIKA  WARSZAWSKA
INWESTOR: | py "pojitechniki 1, 00-661 Warszawa
FAZA: PROJEKT KONCEPCYJNY
RISUNEK: Rzut p(iddasza. .\msto\aqa wentylacji
natryskow NTWT i N2W2
BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN
mgr inz. Aleksandra Siedlecka | MAZ/0210/P00S,/08
OPRACOWAL :
dr inz. Tomasz Klinke
DATA: SKALA: NUMER RYS:
09.2020 1:100 W-04

Wszystkie prawa zastrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowat bez zgody autordw. Nie skalowac wymiarow z rysunku.
Rozpatrywac lqcznie z opisem.




