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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek domu studenckiego ,Ustronie” Politechniki
Warszawskiej przy ul. Ksiecia Janusza 39 w Warszawie.

Planowana inwestycja obejmuje remont i docieplenie elewacji, wymiane okien i drzwi
zewnetrznych, docieplenie poddasza i remont poszycia dachu, wykonanie instalacji
fotowoltaicznej, wymiane inst. c.0., modernizacje instalacji c.c.w., budowe instalacji c.,
modernizacje wezta cieplnego, modernizacje inst. wentylacji mechanicznej fazienek i natryskow
ogolnodostepnych oraz budowe instalacji elektrycznych dla potrzeb zasilenia wentylacji
mechanicznej pomieszczen natryskow, wezta cieplnego, fotowoltaiki oraz wymiane instalacji
odgromowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wymagania Zamawiajgcego wskazane we wniosku o dofinansowanie skierowanego do
NFOSIGW,

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana w 2003r.,

Fragmentaryczna dokumentacja techniczna bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego,
Przeglad techniczny piecioletni z 2011r.,

Audyt energetyczny wykonany w 2016r.,

Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2020r.

Wytyczne projektowania i budowy weztéw cieplnych. Veolia Energia Warszawa S.A.,
wersja 01-2020,

Protokot ogdlnych zatozen techniczno-eksploatacyjnych do projektu wezta cieplnego
wydany przez Veolia Energia Warszawa S.A.,

Obowigzujgce normy i przepisy.

3. STANISTNIEJACY

3.1.OPIS OGOLNY

Budynek domu studenckiego ,Ustronie” wolnostojgcy, o 5-ciu kondygnacjach nadziemnych z
nieuzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony. Budynek zaliczony do kategorii
zamieszkania zbiorowego, petni funkcje akademika dla studentéw Politechniki Warszawskiej.
W budynku znajdujg sie tez trzy wydzielone lokale mieszkalne.

Obiekt wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.
Sciany z cegty ceramicznej petnej réznej grubosci zaleznie od kondygnaciji. Strop nad parterem
zelbetowy skrzynkowy, nad pietrami typu DMS, wience zelbetowe wylewane. Dach zelbetowy z
ptyt korytkowych opartych na prefabrykowanych podciggach. W czesci srodkowej, w linii korytarza
dach wyniesiony na scianach podtuznych i przekryty ptytg zelbetowg. W $cianach podtuznych
ponad nizszg potacig dachu duze otwory przestoniete statg Zaluzjg metalowg oraz dodatkowo
ptytami eternitu falistego.

Elewacje budynku nieocieplone, wykonczone tynkiem cem-wap. i malowane. Tynk lokalnie
spekany i odspojony. W wielu miejscach doraznie uzupetniany zaprawg bez malowania. Lokalne
uszkodzenia gzymsow naprawiane podobnie. Cokdt budynku wysokosci ok. 1,3m wykonczony
oktadzing lastryko ptukanego wykonang na miejscu.

Gzymsy wykonczone obrdobka blacharska, lokalnie w zlym stanie — skorodowana. Rynny i rury
spustowe stalowe ocynkowane, lokalnie wymagajg napraw lub wymiany. Dolne odcinki rur
spustowych z wyczystkg z rur PVC.

Okna w wigkszos$ci drewniane, niewielka czes¢ okien wymieniona na nowe PVC. Witryny parteru
aluminiowe. Boczne witryny wejscia gtbwnego zabudowane ptytami g/k od wewnatrz i od zewnatrz.
Drzwi zewnetrzne petne drewniane. Wszystkie drzwi i okna wymagajg wymiany.
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Instalacja odgromowa prowadzona natynkowo po $cianach, wpieta do bednarki sprowadzonej pod
ziemie. Na elewacjach wystepuje wiele indywidualnych kabli antenowych prowadzonych z okien
ponad dach bez zamocowania. Instalacje elektryczne i teletechniczne na elewacjach prowadzone
natynkowo, na ogot w listwach ochronnych PVC.

Schody terenowe do wejs¢ betonowe, wykonczone ptytkami gresu. Balkon i schody od strony
zachodniej zelbetowe, posadzka wykonczona gresem. Balustrada balkonu Zzelbetowa petna, bez
wykonczenia, zwienczona czapka z lastryko ptukanego.

Bezposrednio przy budynku nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej ze wszystkich stron za
wyjatkiem fragmentu pétnocnej elewacji z terenem zielonym.

3.2.DANE LiczBOWE

Powierzchnia:

powierzchnia catkowita 8 964,0 m?
powierzchnia netto 7 419,6 m?
powierzchnia uzytkowa 4 700,1 m?
powierzchnia ruchu 2 198,0 m?
powierzchnia ustugowa 521,8 m?2
powierzchnia podstawowa 2 901,6 m?
powierzchnia zabudowy 1 536,0 m?
Kubatura budynku: 27 100 m3

Wymiary rzutu budynku: 93,52m x 15,60m
Wysoko$¢ do kalenicy dachu: ok. 20,8m
Kondygnacje nadziemne: 5
Kondygnacje podziemne: 1

llos¢ pokoi mieszkalnych: 175
llos¢é miejsc noclegowych: 350

Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego ,Ustronie” przy ul. Ksigcia Janusza 39 w Warszawie.
PROJEKT KONCEPCYJNY



4. FOTOGRAFIE

Wejscie gtdéwne od str. wschodniej.

Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego ,Ustronie” przy ul. Ksigcia Janusza 39 w Warszawie.
PROJEKT KONCEPCYJNY



Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego ,Ustronie” przy ul. Ksigcia Janusza 39 w Warszawie.
PROJEKT KONCEPCYJNY



b

|| Mﬂi“JL___,— 1

Naroznik ptn.-zach.
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Cokoét i elewacja parteru od strony ulicy (od wschodu).

Naroznik ptd.-wsch.
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Elewacja szczytowa potudniowa.

Hol na pietrach typowych.'
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Typowy pokoj (cze$¢ odremontowana).

Pomieszczenie natryskow.
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Korytarz srodkowy na poddaszu ze $cianami wyniesionymi ponad dach.

12
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Nadud()k w linii korytarza srodkowego poddasza. Ostony zaluzji z eternitu falistego.
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5. UWARUNKOWANIA | ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.1. PLAN MIEJSCOWY | OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek domu studenckiego znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Ksiecia Janusza”, zgodnie z
uchwatg nr LX/1830/2009 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Budynek znajduje sie na terenie obiektéw zamieszkania zbiorowego 3C MW-Z(KD-P). Budynek w
obecnym ksztalcie jest zgodny z zapisami planu. Plan nie naktada Zzadnych istotnych warunkéw w
zakresie planowanej inwestycji.

Plan nakazuje ograniczenie kolorystyki elewacji budynkéw i obiektow do koloréw z palety brgzéw,
bezy, zbtcieni, szarosci, bieli i naturalnego koloru zastosowanej cegly oraz zakaz stosowania na
elewacjach kolorow jaskrawych.

Budynek ani teren nie sg objete zadng formg ochrony konserwatorskie;.

Projektowane prace nie zmieniajg kubatury, ksztattu obrysu budynku, jego wysokos$ci ani
przeznaczenia budynku lub jego czesci. Projekt nie zmienia réwniez formy architektoniczne;j
obiektu.

Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu wokdt budynku. Projekt nie wprowadza
zmian w sposobie odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.

5.2. WYTYCZNE UZYTKOWNIKA — ZAKRES PRAC

Wytyczne odnosnie oczekiwanego zakresu prac termomodernizacyjnych podane przez Inwestora
obejmuja:

- ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie,

- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem wraz z wymiang pokrycia dachowego,

- wymiane okien i drzwi zewnetrznych, z pozostawieniem okien i drzwi wymienionych w

ostatnich latach (2014 — 2015 r.),

- modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,

- modernizacje instalacji centralnej cieptej wody,

- modernizacje zrédta ciepta (wezta cieplnego, trzyfunkcyjnego) z zastosowaniem systemu

do regulacji, sterowania i zarzgdzania cieptem,

- modernizacje wentylacji w natryskach meskich i damskich w budynku.

- montaz instalacji fotowoltaicznej,

- modernizacje

5.3.WYTYCZNE AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Audyt energetyczny budynku wykonany w roku 2016 przewiduje nastepujgce dziatania w zakresie
termomodernizaciji:
- ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych warstwg styropianu o
podwyzszonych wiasciwosciach izolacyjnych o grubosci 14 cm.
- ocieplenie $cian piwnic nadziemnych oraz przy gruncie oraz $cian fundamentowych
czesci niepodpiwniczonej budynku, warstwg izolacji styropianu ekstrudowanego o grubo$ci
14 cm wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;j.,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem poprzez utozenie na istniejgcym stropie
izolacji termicznej (wetny mineralnej lub styropianu) o grubosci 25 cm, wraz z wykonaniem
wylewki betonowej oraz wymiang pokrycia dachowego.
- wymiana okien starego typu na nowe, o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K
wraz z montazem nawiewnikbw okiennych (w pomieszczeniach docelowo nie
wyposazonych w instalacje wentylacji mechanicznej),

14
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- wymiana drzwi zewnetrznych starego typu na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,3 Wm2K.

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem
ciepta oraz centralami wyposazonymi w nagrzewnice wodne w pomieszczeniach
narazonych na wilgo¢ (natryski meskie oraz damskie) wraz z doprowadzeniem instalaciji c.t.
zasilanej z modutu c.o. wezia,

- wykonanie nowego wezta cieplnego z petng automatyka i regulacjg pogodows,

- modernizacje instalacji c.c.w.

- modernizacje instalacji c.o.

5.4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE — ARCHITEKTURA

Nie przewiduje sie zmian w architekturze i ogélnym wyglgdzie budynku.
Nie przewiduje sie przebudowy otworow okiennych i drzwiowych. Planowane jest odtworzenie
wszystkich czterech witryn w podcieniu wejscia gtéwnego.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

6.1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Istniejgce tynki wymagajg sprawdzenia na catej powierzchni. Tynki odspojone i zmurszate do
skucia i odtworzenia tynkiem cem-wap. Wieksze widoczne spekania muru oraz ubytki muru
szczegoblnie na gzymsach nalezy naprawi¢ szybkowigzgcg zaprawg bezskurczowg do betonow W
pasie szerokosci minimum 50cm wzdluz spekania i wokét ubytku nalezy wklei€¢ siatke
wzmacniajgcg pod tynk.

Sciany zewnetrzne ponad cokotem nalezy ociepli¢ poprzez natozenie ptyt styropianu grafitowego.
Wymagane jest zastosowanie rozwigzania systemowego posiadajgcego klasyfikacie NRO (nie
rozprzestrzeniajgce ognia) i wykonanie zgodne z wymogami klasyfikacji. Stosowac ptyty styropianu
ekspandowanego z domieszkg grafitu EPS 033 grubosci 14cm, frezowane na wszystkich
krawedziach. £ Wymagane wuzycie materiatu o0 wspotczynniku  przewodzenia ciepta
maksymalnie A=0,033W/(m*K).

Glify okien lub witryn, ktére nie beda przesuniete, oczyszczone z tynku i ocieplone ptytami PIR lub
XPS o grubosci maksymalnej mozliwej dostosowanej od gtebokosci glifu i profilu okien,
zachodzacymi min. 3cm na profile okien, klejonymi bezposrednio do muru.

Spad ocieplenia ponad linig cokotu mocowac¢ z zastosowaniem profilu startowego.

Catos¢ ocieplenia ostoni¢ siatkg zbrojaca mocowang na systemowy klej. Zbrojenie siatkg o
gramaturze min. 160g/m2. Narozniki wypukte wykonczy¢ profilem naroznym PVC z wmontowanym
pasem siatki. Krawedz spodu ocieplenia we wnekach podcienia wejscia gtbwnego wykonczy¢ z
zastosowaniem profilu podtynkowego z kapinosem. Styk z oknem wykonczony z zastosowaniem
profili przyokiennych PCV z wmontowanym pasem siatki.

Wykonczenie  Scian ponad cokotem  tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym,
paroprzepuszczalnym, wysoce hydrofobowym, wzbogaconym o $rodki grzybo- i bio-bojcze.
Faktura baranka, ziarno 1,5-2,5mm. Tynk kolorowy barwiony w masie. Glify okien w tym samym
kolorze co elewacja.

Wymagane jest odtworzenie rysunku wypukitych gzymsow zwienczenia elewacji z zachowaniem
ich obecnych wymiaréw. Wskazane gzymsy ostoniete od gory obrébkg blacharskg. Obrobka na
matych wystepach z elewacji (do ok. 12cm) wykonana ze spadkiem min. 100% dla uniemozliwienia
siadania ptakéw. Wieksze wystepy zabezpieczone naktadkami z kolcami.

Wymagane jest odtworzenie rysunku wypukitych gzymsow zwienczenia elewacji z zachowaniem
ich obecnych wymiarow. Wskazane gzymsy ostoniete od gory obrébka blacharska.

Na elewaciji planuje sie wprowadzenie boniowania w liniach krawedzi okien i obecnych podziatéw
cokotu. Boniowanie wykonane systemowymi profilami PVC 20x30mm z wklejonym pasem siatki.
Boniowanie umozliwia podziat ptaszczyzny elewacji na dziatki robocze.
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Elementy drobne na elewacjach takie jak tablice informacyjne, jednostki klimatyzacji, uchwyty na
flagi, mocowania opraw oswietlenia, kamer monitoringu itp., wymagajg demontazu na czas prac i
ponownego montazu na wykonczonej elewac;ji.

Istniejgce okablowanie zasilania oswietlenia zewnetrznego i elementow monitoringu nalezy
przetozy¢é w korytka ochronne i ukry¢ pod dociepleniem. Oprawy oswietlenia zewnetrznego
podlegajg wymianie na nowe typu LED mocowane na nowych uchwytach.

Przewody antenowe, w tym w szczegdlnosci prowadzone luzem z okien na dach, nalezy
zdemontowa¢ z elewacji. Przewody antenowe z poszczegdlnych pokoi nalezy poprowadzié
wewnatrz budynku w nowych korytkach kablowych lub listwach ostonowych PVC.

Wymianie podlegajg wszystkie rynny i rury spustowe na elewacjach. Nowe rynny i rury z blachy
stalowej powlekanej. Rynny mocowane na hakach pod obrdbkg blacharska. Dolne odcinki rur nad
poziomem terenu z wyczystkg, do wysokosci ok. 2,0m zeliwne. Wymianie podlegajg tez odcinki
ponizej poziomu terenu w obrebie wykopdw przy $cianach piwnicznych, do trojnika na poziomie.
Wymianie podlegajg pionowe przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej oraz otok
podziemny w wykopie. Przewody na elewacji prowadzone pod ociepleniem w rurach ostonowych
lub bednarkg o odpowiednim przekroju. Na elewacji bezposrednio nad cokotem nalezy
zamontowac skrzynki rewizyjne z dostepem do ztgcz kontrolnych.

Wymianie podlegajg tez wszystkie skrzynki ztgcz i przytgczy znajdujgce sie na elewacjach lub
drzwiczki skrzynek podtynkowych i wnek. Nowe elementy stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze zblizonym do kolorystyki elewacji.

6.2.1ZOLACJA | OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC

Remontem i izolacja objete sg cafe $ciany zewnetrzne piwnic oraz $Sciany fundamentowe
zewnetrzne w czesci niepodpiwniczonej od poziomu spodu fundamentéw do wierzchu cokotu.

Dla odstoniecia scian piwnic i fundamentowych niezbedne sg wykopy do poziomu spodu
fundamentéw. Wykopy prowadzone recznie lub minikoparka. Istniejgce nawierzchnie chodnikowe i
drogowe oraz schody zewnetrzne terenowe w obrysie wykopow podlegajg rozbiérce na czas prac i
odtworzeniu z materiatdw z rozbidrki uzupetnionych w miare potrzeb elementami nowymi
dobranymi wielkosciowo i kolorystycznie. Balkon od strony zachodniej nie podlega rozbi6rce ani
ociepleniu. Balkon i balustrada podlega remontowi nawierzchni i wykonczenia.

W rejonie istniejgcych drzew przy potnocnej elewaciji wykopy prowadzi¢ mozliwie blisko elewac;i
oraz stosujgc zabezpieczenie scian wykopu rozparte do Sciany budynku oraz ekrany korzeniowe
dla ochrony roslin. Szerokos¢ dna wykopu w tym rejonie nie powinna przekracza¢ 60cm od
fundamentéw.

Wszystkie scianki dociskowe ponizej poziomu terenu podlegajg rozbiorce. Oktadzina lastryko na
cokole podlega sprawdzeniu przyczepnosci do podioza i ewentualnym uzupetnieniom jak tynki
powyzej. Powierzchnie sciany oczysci¢ do odkrycia muru. Materiat bitumiczny istniejgcych izolacji
podlega wywiezieniu i utylizacji. Odstoniete powierzchnie muru wymagajg oczyszczenia, osuszenia
i napraw. Cato$¢ wyréwnana zaprawa.

Izolacje przeciwwodne pionowe wykonane z grubowarstwowej, bitumiczno — kauczukowej masy
uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym lub siatkg zbrojgca, naktadanej na zagruntowane
podtoze. Izolacje nalezy wykona¢ od spodu fundamentéw do poziomu wierzchu cokotu lub min.
0,5m ponad poziomem terenu. Nie przewiduje sie¢ wykonywania izolacji poziomych w scianach
fundamentowych.

Docieplenie $cian piwnic oraz $cian fundamentowych czesci niepodpiwniczonej wykonane z ptyt
XPS, lub wodoodpornego polistyrenu spienianego ze zwigzkami hydrofobowymi przeznaczonego
do stosowania w ziemi. Stosowaé ptyty grubosci 12cm, od wierzchu fundamentu do poziomu
terenu. Ponad terenem do wierzchu cokotu stosowac piyty grubosci 16cm. Wymagane uzycie
materiatu o wspodtczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,035W/(m*K) i wytrzymatos¢ na
$ciskanie CS(10/Y): min. 200kPa.

Docieplenie na wysokosci cokotu ostoniete siatkg zbrojgcg mocowang na systemowy Kkle;.
Zbrojenie siatkg wzmocniong (tzw. ,pancerng”’) o gramaturze min. 300g/m2. Wierzch cokotu
wykonczony jak cokot, ze spadkiem 30% bez obrobki blacharskie;.

16

Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego ,Ustronie” przy ul. Ksigcia Janusza 39 w Warszawie.
PROJEKT KONCEPCYJNY



Cokét oraz spod i boki balustrady petnej balkonu i obudowy zejscia do piwnicy wykonczone
tynkiem cokotowym zywicznym, tzw. ,mozaikowym”. Grubo$¢ warstwy min. 2,0mm. Pionowe
boniowanie cokotu w linii istniejgcych podziatow (w potowie odlegtosci miedzy oknami).

Sciany ponizej terenu ostoniete folig kubetkowg z warstwg poslizgowg z geowtdkniny.

Schody terenowe do odtworzenia w obecnym ksztaicie. Schody wylewane jako ptyta zelbetowa
zbrojona, oddylatowane od $cian budynku. Schody i podesty wykonczone nawierzchnig z lastryko
ptukanego. Analogicznie wykohczona nawierzchnia i schody istniejgcego balkonu od strony
zachodniej.

6.3.1ZOLACJA STROPU | REMONT PODDASZA | DACHU

Strop nad ostatnig kondygnacja mieszkalng, na catej powierzchni nieuzytkowego poddasza
podlega ociepleniu ptytami wetny mineralnej skalnej. Powierzchnia stropu podlega wpierw
oczyszczeniu i wytozeniu folig paroizolacyjna.
Stosowac ptyty miekkie uktadane w dwoch warstwach na zaktad o tgcznej grubosci min. 26ecm.
Wymagane uzycie materiatu o wspoétczynniku przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,041W/(m*K).
W linii korytarza oraz na dojsciach do pionéw instalacji wodnych na poddaszu uktadaé ptyty twarde
do posadzek, o tgcznej grubosci jak wyzej. Na wetnie utozy¢ podest z dwoch ptyt OSB grub.
15mm, szerokosci min. 120cm, utozonych na zaktad i skreconych ze soba.
Istniejgce Zaluzje w Scianach wyniesionych ponad dach do demontazu wraz z piytami eternitu
falistego od zewnatrz oraz stalowg podkonstrukcjg. Elementy zawierajgce azbest wymagaja
utylizacji w specjalistycznym zaktadzie. Otwory po zaluzjach nalezy zamurowac¢ z wykorzystaniem
bloczkéw gazobetonu grub. 18cm zlicowanych z ptaszczyzng $ciany od wewnatrz. Sciany ponad
dachem od strony zewnetrznej nalezy ociepli¢ analogicznie jak elewacje nadziemne z
wykorzystaniem ptyt styropianu grubosci 5cm. Wneki po zdemontowanych Zaluzjach pozostawi¢
widoczne jako zagtebienia w elewac;ji.
Wskazane 6 otworow pozostawi¢c w obecnym ksztatcie. W otworach tych zamontowaé nowe
zaluzje state lamelowe w uktadzie poziomym. Lamele w ksztalcie Z, gtebokos¢ 60-80mm, rozstaw
0 20% mniejszy od wysokosci lameli (petne przestoniecie w widoku poziomym). Zaluzje
montowane we wiasnej ramie z profili zamknietych, w $wietle otworu na jego zewnetrznej
krawedzi. Spdd otworu z parapetem z blachy na catg gtebokos$¢ Sciany ze spadkiem na zewnatrz
min. 10% i rantem na wewnetrznej krawedzi.
Otwory wentylacyjne w $ciance kolankowej nalezy zamkng¢ systemowymi statymi kratkami
wentylacyjnymi dobranymi do wielkosci otworu. Kratki mocowane w licu ocieplenia.
Kominy murowane nalezy naprawiC i ociepli¢ analogicznie jak elewacje, z wykorzystaniem ptyt
styropianu lub weilny mineralnej grubosci 3-5cm. Wykohczenie jak Scian elewacji ponad cokotem.
20cm nad pofacig dachu pozostawi¢ wydre dla wpiecia izolacji dachu. Czapki kominowe wymagaja
lokalnych napraw ubytkéw betonu, wyréwnania spadkéw zaprawg i odmalowania catosci fabrg do
betonow.
Wymianie podlegajg obrobki blacharskie na krawedzi dachu nadbuddéwki oraz pas nadrynnowy i
podrynnowy (obrébka gzymsu) na krawedzi dachu wtasciwego. Nowe obrébki z blachy stalowe;j
ocynkowanej i powlekanej tgczonej na rgbek stojgcy. Obrébki pod papg taczone na zaktad,
klejone.
Na catej potaci dachu nalezy ulozy¢ nowag warstwe izolacji wodnej z papy termozgrzewalnej
wierzchniej w systemie NRO. Istniejgce warstwy papy podlegajg sprawdzeniu i ewentualnemu
usunieciu w miejscach o zniszczonej, pofatdowanej nawierzchni. W pasach wzdtuz wymienianych
obrobek dodatkowy pas papy podktadowej. Jako pape wierzchniego krycia stosowaé pape na
osnowie z widkniny poliestrowej stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg
asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tgcznej grubosci min.
5,0mm. Wymagana wodoszczelnosé przy cisnieniu min. 200 kPa. Na styku z kominami lub
Scianami papa wywinieta na sciane z wykorzystaniem klinow styropianowych pokrytych wstepnie
papa. Krawedz papy mocowana listwg krawedziowg lub w wydrze w $cianie komina.
Wszystkie maszty antenowe i konstrukcje wsporcze do demontazu. Nalzy wykonac¢ nowe zbiorcze
maszty antenowe mocowane do $cian nadbudowki dachu. llo$¢ i lokalizacja do uzgodnienia z
uzytkownikiem obiektu. Konstrukcja masztow musi umozliwia¢ montaz anten, w tym dyskow anten
satelitarnych w odpowiedniej ilosci. Do masztow nalezy doprowadzi¢ okablowanie prowadzone
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nowymi szachtami wewngtrz budynku. Szacht pionowy prowadzony we wnece przy Scianie holu
pin. klatki schodowej (dawniej miejsce telefonu publicznego na pietrach).

6.4. WYMIANA OKIEN

Wymianie podlegajg wszystkie okna (w tym piwniczne), drzwi zewnetrzne i witryny parteru bez
przebudowy otwordw. Wielkosc¢ i rysunek okien na wzér obecnych.
Nowe okna PCV min. 6-cio komorowe. Profile o prostych i mozliwie ostrych krawedziach, bez
zaokraglen. Maksymalna widoczna szerokos¢ profili 125mm (rama skrzydta tgcznie z oscieznica).
Profile z biatego PCV.
W oknach pomieszczen mieszkalnych co najmniej jedno skrzydto rozwierno-uchylne. Wszystkie
okna o skrzydtach otwieralnych do wewnatrz.
Szklenie zestawem szyb zespolonych 2-komorowych, z szybg niskoemisyjng, przeziernych. Nie
dopuszcza sie szyb refleksyjnych lub o wyraznym zabarwieniu.
Wymagane parametry dla wszystkich okien:

- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego okna — maks. 0,9 W/m2K

- przepuszczalnos¢ swiatta minimum 59%,

- przepuszczalnosé¢ energii stonecznej maksymalnie 40%,

- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru,

- systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu zewn.
Wymagania dotyczgce przeszklenia nie dotyczg okien piwnicznych.
Wszystkie okna i drzwi na poziomie parteru nalezy wykonac¢ jako antywlamaniowe, klasy nie
nizszej niz RC-2 dla catego produktu.
Wszystkie okna wyposazone w fabrycznie montowane nawiewniki w ramie oscieznicy lub skrzydfa
otwieralnego. Nawiewniki ze sterowaniem przeptywu recznym. Wymagany przeptyw powietrza
min. 40m3/h dla kazdego okna.
Nowe okna mocowane w licu murowanej sciany (przesuniete na zewnatrz w stosunku do obecne;j
lokalizacji). W ramach wymiany okien, nalezy przewidzie¢ uzupetnienia tynku i odmalowania
catych glifow wewnetrznych. W tazienkach nalezy uzupetni¢ ptytki glazury na glifach ptytkami z tej
samej kolekcji. Jezeli to jest niemozliwe, nalezy wymieni¢ wszystkie ptytki na glifie wokot catego
okna na nowe o pasujgcym rysunku i odcieniu.
Istniejgce parapety wewnetrzne z lastryko do pozostawienia. Uzupetniania do nowej linii okna
wykonane zaprawg. Caty parapet pokryty naktadkg PVC klejong do podtoza. Naktadka od frontu
powinna zakrywac catg widoczng grubosc istn. parapetu. W pomieszczeniach tazienek i natryskow
parapety wykonczone ptytkami glazury jak Sciany lub wymienione na nowe z konglomeratu
kamiennego.
We wszystkich oknach nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci
min. 0,7mm, powlekanej warstwg poliuretanu. Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu
na kazde okno.

6.5. WYMIANA DRZWI | WITRYN

Wymianie podlegajg witryny wejsciowe na parterze:

4 witryny w elewacji wejscia gtownego,

1 witryna wyjscia z holu gldbwnego na podworze,

1 witryna w wyjsciu na balkon w miejscu drzwi z holu ptn. klatki schodowe;j.

Witryny na bazie profili aluminiowych z przektadka termiczng, minimum tréj-komorowe. Gtebokos$¢
profilu min. 70mm, profile skrzydet zlicowane z oscieznicg. Ramy witryn powinny stanowi¢ jeden
zestaw w obrebie kazdego otworu — nie dopuszcza sie zestawiania witryn z pojedynczych okien.
Pola nadswietli gornych i bocznych poza drzwiami state, nieotwieralne. Wszystkie profile, w tym i
listwy przyszybowe malowane proszkowo.

Szklenie zestawem szyb zespolonych min. 6/16/6 bezbarwnych, przeziernych. Obie szyby w
zestawie bezpieczne. W bocznych witrynach w wejsciu gtownym przeszklenia od wewnatrz
wyklejone folig nieprzezierna.

Wymagane parametry dla wszystkich witryn:

18

Termomodernizacja budynku Domu Studenckiego ,Ustronie” przy ul. Ksigcia Janusza 39 w Warszawie.
PROJEKT KONCEPCYJNY



- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego zestawu — maks. 1,3 W/m2K,

- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.
W drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto podstawowe o swietle przejscia min. 90cm, obustronnie
wyposazone pochwyt i zapadke rolkowg. Drugie skrzydto blokowane recznie gora i dot. Oba
skrzydta wyposazone w blokade pozycji otwartej, w postaci bolca w tulei do wpuszczenia w otwor
posadzki. Skrzydta gtéwne wyposazone w samozamykacze gorne, zewnetrzne, z szyng slizgowa.,
mocowane od wewnatrz budynku. Zamki drzwi dostosowane do systemu kontroli dostepu
(domofonu) z elektrozamkiem.
Witryny mocowane w obecnej lokalizacji — bez przesuniecia w gtebokosci muru.
Wymianie podlegajg tez drzwi do czesci mieszkalnej oraz w zejsciu do piwnicy. Nowe drzwi w
konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem petnym, nieprzeziernym. Drzwi wyposazone w klamke i
zamek na wkladke patentowg. Pozostate wymagania jak dla witryn.

6.6. MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI

Zakresem modernizacji objeta jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
pomieszczenia natryskéw meskich na poziomie piwnicy oraz natryskow damskich na poziomie 1 i
2 pieta.

6.6.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W pomieszczeniu natryskow meskich zainstalowano obecnie wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Istniejgca instalacja wentylacji w pomieszczeniu natryskéw nie jest zgodna z obecnymi
przepisami oraz wymaganiami sanitarnymi.

Powietrze $Swieze jest zasysane przez czerpnie $cienng z poziomu terenu, nastepnie
doprowadzone jest do wentylatora nawiewnego i poprzez nagrzewnice elektryczng (dziatajgcg w
okresie zimowym) prowadzone jest kanatami do kratek nawiewnych w pomieszczeniu natryskow
meskich.

Powietrze usuwane jest z pomieszczenia kratkami wywiewnymi, a nastepnie transportowane jest
poprzez przewod wentylacyjny do wentylatora wyciggowego posadowionego na dachu budynku.
Ze wzgledu na duze zyski wilgoci w pomieszczeniu natryskow zamontowano 2 osuszacze
powietrza.

W pomieszczeniach natryskdw damskich zainstalowano kratki wentylacyjne wyciggowe na
kanatach grawitacyjnych. lIstniejgca instalacja wentylacji w pomieszczeniu natryskow nie jest
zgodna z obecnymi przepisami oraz wymaganiami sanitarnymi.

Powietrze Swieze jest zasysane przez nieszczelnosci w oknach i z korytarza.

Ze wzgledu na duze zyski wilgoci w pomieszczeniu natryskbw zamontowano osuszacz powietrza
na kazdej kondygnaciji.

6.6.2. DEMONTAZE

W natryskach nalezy meskich usungé¢ wszystkie istniejgce kanatly wentylacyjne, wentylator
nawiewny posadowiony w pomieszczeniu wentylatorni, elektryczng nagrzewnice powietrza,
wentylator wyciggowy posadowiony na poddaszu oraz osuszacze powietrza posadowione na
Scianie przylegtego do maszynowni wentylatorowej pomieszczenia gospodarczego.

W natryskach damskich nalezy zamkngé wszystkie istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej,
zdemontowa¢ stare wentylatory wyciggowe Scienne, oraz osuszacze powietrza. Utylizacja
zdemontowanych elementow po stronie Wykonawcy.
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6.6.3. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Do obliczen wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowej przyjeto nastepujgcg intensywnosc¢
wentylacji:

pomieszczenie natryskow 100m3/h dla 1 natrysku

1 ustep 50m3/h

Rodzaj czynnosci wykonywanych przez ludzi:
aktywnos¢ mata

Parametry powietrza zewnetrznego (wg normy PN-76/B-03420):

LATO: temperatura t.=30°C
wilgotnos¢ wzgl. 0= 45%

ZIMA: temperatura tz=-20°C
wilgotnos¢ wzgl. o= 100%

Parametry powietrza wewnetrznego (wg normy PN-78/B-03421):

LATO: temperatura te= tL+ 3K
wilgotnos¢ wzgl. 0= 40-70%

ZIMA: temperatura tp= +24°C
wilgotnos¢ wzgl. o= 30-60%

6.6.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIAGOWEJ
NATRYSKOW MESKICH N1W1 NA POZIOMIE PIWNICY

W pomieszczeniu natryskow meskich w piwnicy znajduje sie 16 natryskow.
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta,
zapewniajgcg wymiane powietrza w pomieszczeniu natryskéw w ilosci 100m3/h dla kazdego
natrysku, o wydajnosci:

- wycigg powietrza V.= 1 600m?h oraz

- nawiew $wiezego powietrza V,= 1 600m?/h.
Nawiew i wywiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez centrale wentylacyjng N1W1, ktéra
zostanie usytuowana na poddaszu budynku. Nawiew i wycigg powietrza do pomieszczenia bedzie
sie odbywat siecig kanatéw prostokgtnych oraz okragtych, wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej zakonczonych nawiewnikami i wywiewnikami. W celu zapewnienia warunkow
komfortu termicznego dobrane nawiewniki majg zapewni¢ predko$¢ powietrza w strefie
przebywania ludzi ~ 0,1 do 0,2m/s.
Powietrze, z czerpni usytuowanej na poziomie dachu, po przejsciu przez tlumiki akustyczne
kierowane jest do centrali nawiewnej wyposazonej w przepustnice z sitownikiem. W centrali
powietrze poddane jest filtracji a nastepnie przechodzi przez krzyzowy wymiennik odzysku
ciepta, wentylator nawiewny ttoczacy oraz nagrzewnice wodng o mocy 18,9kW zamontowang w
centrali (parametry nagrzewnicy 70°C/50 °C). Nalezy doprowadzi¢ przewody ct do nagrzewnicy
wodnej w centrali wentylacyjnej usytuowanej na dachu z wezla cieplnego znajdujgcego sie na
poziomie piwnicy.
Uzdatnione w centrali powietrze przechodzi przez kanatowy ttumik akustyczny, a potem do
poszczegdlnych kanatéw doprowadzajgcych powietrze do nawiewnikow. Temperatura powietrza
nawiewanego w okresie zimowym wyniesie +24°C za$ w lecie bedzie rowna temperaturze
powietrza zewnetrznego.
Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia natryskow poprzez wywiewniki, nastepnie kanatem
transportowane bedzie przez ttumik akustyczny do wentylatora centrali wyciggowej, przechodzgc
wczesniej przez filtr i przez krzyzowy wymiennik odzysku ciepta. Projektuje sie wyrzutnie
powietrza usytuowang na dachu budynku.
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Kanat wentylacyjny pomiedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjna oraz kanat nawiewny
projektuje sie zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 80 mm na folii aluminiowej. Kanat wyciggowy
oraz kanat wentylacyjny pomiedzy centralg wentylacyjng a wyrzutnia dachowg projektuje sie
zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm na folii aluminiowe;j.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe, po wejsciu do pionu nad dach, zostang obudowane
ptytami o odpornosci ogniowej 120 minut.
Centrale wentylacyjng NW1 zlokalizowano na dachu budynku.
Przewiduje sie zastosowanie centrali o nastepujacej konfiguracji:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtry kieszeniowe ePM1260%% dla nawiewu

- przeciwpragdowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnos$ci temperaturowej ~84%

- wentylator nawiewny Vn=2000m3/h, dp=350Pa

- nagrzewnica wodna 70°C/50 °C Qg=18,9kW

- filtry kieszeniowe ePM10250% na dla wywiewu

- przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta

- wentylator wyciggowy Vw=2000m3/h, dp=350Pa

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.
Centrale wentylacyjne dostarczane sg jako fabrycznie okablowane z kompletnym uktadem
sterowania . Posiadajg niezbedne wyposazenie w tym podigczone i okablowane czujniki
temperatury, wentylatory, wytacznik serwisowy, modulowany bypass, a takze wybrane dodatkowe
wyposazenie jak nagrzewnica wstepna i wtorna, przepustnice. Urzadzenie jest gotowe do pracy po
podfgczeniu zasilania i zadaniu parametrow pracy.
Ze wzgledu na wysokg zawartos¢ wilgoci w powietrzu usuwanym z pomieszczenia natryskow
nalezy wykonaé¢ odprowadzenie kondensatu od spodu kolana usytuowanego przed pionowym
odcinkiem przewodu wywiewnego. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac i
grawitacyjnie (spadek 1%) odprowadzi¢ do kanalizacji - wigczy¢ do kanalizacji nad syfon
umywalkowy z przerwg powietrzna. Instalacje skroplin prowadzi¢ ponizej kanalu wyrzutowego.
Przejscie instalacji skroplin przez obudowe ppoz. nalezy wykona¢ tak by zachowa¢ szczelnosc i
odporno$¢ ogniowg obudowy. Nalezy wykonac¢ otwor rewizyjny w obudowie instalacji by zapewnic
dostep do syfonu, zachowujgc szczelnos¢ i odpornos¢ obudowy.

6.6.5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI WYCIAGOWEJ Z TOALETY

W pomieszczeniu obok natryskow meskich w piwnicy znajdujg sie 2 ustepy.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowg zapewniajgcg wymiane powietrza
w pomieszczeniu natryskow w ilosci 50m3/h dla kazdego ustepu. Wentylator wyciggowy zostanie
posadowiony na dachu budynku. Instalacje nalezy wyposazyé w tlumiki hatasu, wywiewniki
powietrza oraz przepustnice.

6.6.6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIAGOWEJ
NATRYSKOW DAMSKICH N2W2 NA POZIOMIE 1. | 2. PIETRA

W pomieszczeniu natryskow damskich na poziomie 1i 2 pietra znajduje sie po 3 natryski.
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta,
zapewniajgcg wymiane powietrza w pomieszczeniu natryskéw w ilosci 100m3/h dla kazdego
natrysku o wydajnosci

- wycigg powietrza V= 600m?h oraz

- nawiew $wiezego powietrza V,= 600m?/h.
Nawiew i wywiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez centrale wentylacyjng N2W2, ktéra
zostanie usytuowana na poddaszu budynku. Nawiew i wycigg powietrza do pomieszczenia bedzie
sie odbywat siecig kanatéw prostokgtnych oraz okragtych, wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej zakonczonych nawiewnikami i wywiewnikami. W celu zapewnienia warunkow
komfortu termicznego dobrane nawiewniki majg zapewni¢ predko$¢ powietrza w strefie
przebywania ludzi ~0,1 do 0,2m/s.
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Powietrze, z czerpni usytuowanej na poziomie dachu, po przejsciu przez tlumiki akustyczne
kierowane jest do centrali nawiewnej wyposazonej w przepustnice z sitownikiem. W centrali
powietrze poddane jest filtracji a nastepnie przechodzi przez krzyzowy wymiennik odzysku
ciepta, wentylator nawiewny ttoczgcy oraz nagrzewnice wodng o mocy 14,2kW zamontowang w
centrali (parametry nagrzewnicy 70°C/50 °C). Nalezy doprowadzi¢ przewody ct do nagrzewnicy
wodnej w centrali wentylacyjnej usytuowanej na poddaszu, z wezia cieplnego na poziomie piwnicy.
Nastepnie powietrze przechodzi przez kanatowy ttumik akustyczny, a potem do poszczegoinych
kanatow doprowadzajagcych powietrze do nawiewnikdw. Temperatura powietrza nawiewanego w
okresie zimowym wyniesie +24°C zas w lecie bedzie rowna temperaturze powietrza zewnetrznego.
Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia natryskow poprzez wywiewniki, nastepnie kanatem
transportowane bedzie poprzez ttumik akustyczny do wentylatora centrali wyciggowej,
przechodzac wczesniej przez filtr i przez krzyzowy wymiennik odzysku ciepfa. Projektuje sie
wyrzutnie powietrza usytuowang na dachu budynku.
Kanat wentylacyjny pomiedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjna oraz kanat nawiewny
projektuje sie zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm na folii aluminiowej. Kanat wyciggowy
oraz kanat wentylacyjny pomiedzy centralg wentylacyjng a wyrzutnia dachowg projektuje sie
zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm na folii aluminiowe;j.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe, po wejsciu do pionu nad dach, zostang obudowane
ptytami o odpornosci ogniowej 120 minut.
Centrale wentylacyjng N2W2 zlokalizowano na dachu budynku.
Przewiduje sie zastosowanie centrali o nastepujacej konfiguracji:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtry kieszeniowe ePM1260%% dla nawiewu

- przeciwpragdowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnos$ci temperaturowej ~84%

- wentylator nawiewny Vn=1500m3/h, dp=350Pa

- nagrzewnica wodna 70°C/50 °C Qg=14,2kW

- filtry kieszeniowe ePM10250% na dla wywiewu

- przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta

- wentylator wyciggowy Vw=1500m3/h, dp=350Pa

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.
Centrala wentylacyjna dostarczana jest jako fabrycznie okablowana z kompletnym uktadem
sterowania . Posiada niezbedne wyposazenie w tym podigczone i okablowane czujniki
temperatury, wentylatory, wytacznik serwisowy, modulowany bypass, a takze wybrane dodatkowe
wyposazenie jak nagrzewnica wstepna i wtorna, przepustnice. Urzadzenie jest gotowe do pracy po
podfgczeniu zasilania i zadaniu parametrow pracy.
Ze wzgledu na wysokg zawartos¢ wilgoci w powietrzu usuwanym z pomieszczenia natryskow
nalezy wykonaé¢ odprowadzenie kondensatu od spodu kolana usytuowanego przed pionowym
odcinkiem przewodu wywiewnego. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac i
grawitacyjnie (spadek 1%) odprowadzi¢ do kanalizacji - wigczy¢ do kanalizacji nad syfon
umywalkowy z przerwg powietrzna. Instalacje skroplin prowadzi¢ ponizej kanalu wyrzutowego.
Przejscie instalacji skroplin przez obudowe ppoz. nalezy wykona¢ tak by zachowa¢ szczelnosc i
odporno$¢ ogniowg obudowy. Nalezy wykona¢ otwor rewizyjny w obudowie instalacji by zapewnic
dostep do syfonu, zachowujgc szczelnos$¢ i odpornos¢ obudowy.

6.6.7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI WYCIAGOWEJ Z TOALETY

W pomieszczeniu obok natryskow damskich na 1. i 2. pietrze znajduje sie kabina z 1 ustepem .
Nalezy zainstalowa¢ wentylator Scienny do istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej po
uprzednim uszczelnieniu i udroznieniu kanatu grawitacyjnego.

6.6.8. WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wielokondygnacyjnego,
Sredniowysokiego, zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, wynosi 5 000 m2. W chwili
obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 8 964m2
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Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ wykonanie ekspertyzy pozarowej lub operatu
pozarowego celem uzgodnienia dokumentaciji.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$c¢ (EIS).

Dla systemu wentylacji bytowej nalezy w przysziosci zaprojektowa¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce z sitownikami (230V) sterowane przez system sygnalizacji pozaru.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstugujg, nie zabezpieczone przy przejsciu przez oddzielenie ppoz. klapami odcinajgcymi, beda
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).
Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych bedzie wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Elastyczne elementy fgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz nie bedg prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtlugos¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.
Izolacje cieplne kanatdw wentylacyjnych bedg wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

6.7. MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY

6.7.1. DANE OGOLNE O INSTALACJI — STAN ISTNIEJACY

Zrédtem ciepta dla podgrzewu cieptej wody jest dwufunkcyjny wezet cieplny usytuowany w piwnicy.
Koncepcja modernizacji wezta stanowi temat odrebnego opracowania.
Istniejgca instalacja wewnetrzna centralnej cieptej wody byta wymieniana etapowo:
- wymiana poziomow stalowych w piwnicy na rury polipropylenowe - 2002 r.
- wymiana pionow cieptej wody i cyrkulacji oraz lokaléwek cieptej wody na rury
polipropylenowe sukcesywnie w latach 2005 — 2016 r.
- wymiana poziomoéw stalowych na 1 pietrze cz. 1 — od pionu A do zawordw odcinajgcych
na poziomach — na rury polipropylenowe — 2013 r.
- wymiana poziomoéw stalowych na 1 pietrze cz. 2 — od zaworow odcinajgcych na
poziomach do pionéw 1, 2 - na rury polipropylenowe — 2016 r.
Zasilanie wymiennikdw zimng wodg poprzez zestaw hydroforowy zlokalizowany w piwnicy.

6.7.2. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA — STAN ISTNIEJACY

Wg informacji o obiekcie wydanej obecnie tj. w 2020 r. przez firme Veolia Warszawa S.A. moc
zamowiona dla potrzeb podgrzewu cieptej wody wynosi: Qew max = 211,7 KW, Qew ¢ =105,9 kW.

6.7.3. ARMATURA — STAN ISTNIEJACY

U podstaw pionow cieptej wody i cyrkulacji oraz miejscami na poziomach — zawory odcinajgce
kulowe mosiezne gwintowane lub z polipropylenu o potgczeniach zgrzewanych.
Na lokalowkach cieptej wody w pokojach zamontowane sg odcinajgce kurki kulowe kgtowe.
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6.7.4. PRZEWODY CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI — STAN ISTNIEJACY

Przewody poziome cieptej wody i cyrkulacji prowadzone w czesci podpiwniczonej w korytarzach
piwnic. Piony nr 1 — 10 znajdujgce sie w czesci niepodpiwniczonej zasilane sg z poziomu
zlokalizowanego na 1 pietrze. Pion nr 11 zasilany jest z poziomu prowadzonego w kanale
potprzetazowym.

Piony prowadzone sg w scianach pomiedzy pokojami.

Przewody poziome w piwnicy, przewody poziome na 1 pietrze od pionu A do zawordw
odcinajgcych na poziomach oraz piony sg niezaizolowane. Przewody poziome na 1 pietrze od
zaworow odcinajgcych na poziomach do pionéw 1, 2 wraz z podej$ciami pod piony sg zaizolowane
wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

6.7.5. OPIS PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY

6.7.5.1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje instalacji centralnej cieptej wody.
Zakres modernizacji instalacji:
- wymiana poziomow i podejs¢ pod piony prowadzonych w piwnicy oraz w kanale -
wykonanie ich z rur polipropylenowych stabilizowanych, o potgczeniach zgrzewanych;
prowadzenie poziomow po starych trasach,
- catkowita wymiana armatury odcinajgcej podpionowej,
- montaz srubunkdéw mosieznych przy armaturze odcinajgcej,
- montaz zaworow termostatycznych do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej,
- wymiana niesprawnych kurkow kulowych odcinajgcych przy bateriach,
- zaizolowanie przewoddéw poziomych i podejs¢ pod piony w piwnicach i w kanale,
- zaizolowanie poziomow i podejsé pod piony na 1 pietrze — od pionu A do zaworéw
odcinajgcych na poziomach (cze$¢ pozioméw bez izolaciji),
- zaizolowanie pionu nr 22 biegngcego w hallu na parterze,
- zaizolowanie przewoddw biegngcych w szatni personelu na parterze (pion nr 11).
Przewody poziome na 1 pietrze oraz piony i rozprowadzenia lokalowe nie podlegajg wymianie.

6.7.5.2. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb podgrzewu cieptej wody pozostaje wg stanu istniejgcego:

’ch max = 21 1 ,7 kW, ch $r =1 05,9 kW

Zrodtem ciepfa bedzie zmodernizowany tréjfunkcyjny wezet cieplny, zlokalizowany w istniejgcym
miejscu.

6.7.5.3. ARMATURA

W wezle cieplnym na wejsciu do wymiennikow, na przewodach poziomych w miejscach
zaznaczonych na rysunkach - zawory odcinajgce kulowe gwintowane o parametrach roboczych
pr=1,0 MPa, tr=100 °C.

U podstaw piondw cieptej wody i cyrkulacji - zawory odcinajgce kulowe gwintowane o parametrach
roboczych pr=1,0 MPa, tr=100 °C.

U podstaw piondéw cyrkulacyjnych - zawory termostatyczne gwintowane pr=1,0 MPa do regulac;ji
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, z mozliwoscig przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;j.

Przy zaworach odcinajgcych stosowac potgczenia roztgczne - srubunki mosiezne.

Przy podejsciu do baterii - kurki katowe chromowane.
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6.7.5.4. PRZEWODY CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI

Przewody poziome cieptej wody i cyrkulacji oraz podejscia pod piony podlegajgce wymianie
wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych o potgczeniach zgrzewanych. Maksymalna
temperatura pracy ciagtej Tp max = 80°C.

Piony z poziomami taczy¢ przez ramie kompensacyjne o dlugosci min. 1,5 m.

Montaz kompensatorow, punktéw statych oraz montaz podpoér przesuwnych wykonaé¢ wg
wytycznych producenta zastosowanego systemu.

Przejscia przewoddéw przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z tworzywa
sztucznego.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe i
zaprojektowac je w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu.

6.7.5.5. 1zOLACJA

Nalezy zaizolowaé przewody poziome i podejs¢ pod piony w piwnicach i w kanale, niezaizolowane
przewody poziome i podejscia pod piony na 1 pietrze, pion nr 22 na parterze oraz przewody w
szatni personelu na parterze (pion nr 11)

Izolacje przewoddéw poziomych oraz podejsé pod piony wykona¢ otulinami z welny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej, izolacje fragmentéw piondw otulinami z pianki polietylenowe;j.

Grubosc¢ izolacji - zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca
2019, poz. 1065]

Izolacja musi spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia.

6.7.5.6. DEMONTAZE, ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE

Nalezy zdemontowac istniejgce przewody poziome oraz podejscia pod piony (wraz z armaturg
odcinajgcg) prowadzone w piwnicach i w kanale oraz zawory odcinajgce na poziomach i
podejsciach pod piony na 1 pietrze. Utylizacja zdemontowanych elementdéw instalacji lezy po
stronie Wykonawcy.

Nalezy w miare mozliwosci wykorzystac istniejgce przebicia scian. Niewykorzystywane przejscia
przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe
odtworzyc.

Istniejgce otwory montazowe oraz nowe przebicia Scian nalezy — po zakonczeniu prac
instalacyjnych - wykohczy¢ do stanu pierwotnego, poprzez uzupetnianie ubytkow Scian, wykonanie
tynkow, malowanie lub inny rodzaj wykonczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy uprzagtng¢ teren robot poprzez m.in.: usuniecie zdemontowanych
materiatow, usuniecie resztek niewykorzystanych materiatdw , usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.

6.7.5.7. UWAGI OGOLNE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng).
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6.8. WYMIANA INSTALACJI C.O.

6.8.1. DANE OGOLNE INSTALACJI — STAN ISTNIEJACY

Zrédtem ciepta dla budynku jest dwufunkcyjny wezet cieplny usytuowany w piwnicy.
Gtéwna rozdzielnia ciepta RG z wyjsciami na 3 gatezie do piondw znajduje sie w osobnym
pomieszczeniu, oddalonym od wezia.
Istniejgca instalacja wewnetrzna c.o. byta wymieniana etapowo:
- wymiana poziomow stalowych w piwnicy na nowe rury stalowe - 1995 r.
- wymiana piondw i gatgzek stalowych na rury tworzywowe - 1995 r.
- wymiana grzejnikow zeliwnych na stalowe ptytowe w kuchniach, WC, natryskach

- wymiana grzejnikbw zeliwnych na czionowe aluminiowe i montaz zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach 2016-2017 r.
Obecny system ogrzewania — wodny, pompowy, z rozdziatem dolnym, dwururowy z

odpowietrznikami miejscowymi na pionach c.o.

Instalacja zabezpieczona jest przed wzrostem objetosci wody w instalacji c.0. przez naczynie
wzbiorcze otwarte.

Instalacja napetniana jest wodg wodociggowa.

6.8.2. GRZEJNIKI | ZAWORY TERMOSTATYCZNE — STAN ISTNIEJACY

Grzejniki : stalowe ptytowe (25 szt.) o wys. 60 cm (w kuchniach, WC, natryskach), 1 grzejnik
zeliwny czionowy w rowerowni i grzejniki aluminiowe cztonowe (251 szt.) o wys. 60 cm (w
pozostatych pomieszczeniach). Zawory termostatyczne i powrotne przy grzejnikach.

Grzejniki w trzech mieszkaniach na parterze wtgczone sg do istniejgcych pionéw, lecz ze wzgledu
na brak dostepu do tych pomieszczen, brak informacji o ich wielkosciach i typach (do bilansu
przyjeto, ze sa to grzejniki cztonowe aluminiowe).

6.8.3. PRZEWODY C.O. — STAN ISTNIEJACY

Istniejgce poziomy w piwnicy i podejscia pod piony wykonane sg z rur stalowych a piony i gatgzki —
z rur polipropylenowych zgrzewanych.
Gtéwne przewody z rozdzielni ciepta RG do pionéw prowadzone sg wzdtuz $cian zewnetrznych,
nad podtogg piwnic oraz w kanatach potprzetazowych.
W kilku pomieszczeniach w piwnicy poziomy posiadajg obudowy:
- murowane (Warsztat) oraz pokryte glazurg (Pralnia, Natryski meskie i WC przy
natryskach),
- drewniane (Sala muzyczna).
Piony (tgcznie 30 szt.) i gatgzki prowadzone sg po wierzchu $cian. Powyzej piwnic niewielka czes¢
piondw jest fragmentami obudowana. Pod stropem 1 i 3 pietra na pionach c.o. wykonane sg
kompensatory U-ksztattowe 60x30cm.
W czesci niepodpiwniczonej budynku znajduja sie kanaty podpodtogowe pétprzetazowe, w ktérych
prowadzone sg przewody zasilajgce 10 piondw c.o. (piony nr 1-5 i 26-30).
Dostep do kanatow — tylko przez drzwiczki rewizyjne z pomieszczenia magazynu. W obszarze
podtogi parteru brak wtazéw do kanatow.
Z informaciji stuzb technicznych wynika, ze zdarzaty sie awarie rur w tych kanatach.
Izolacja rozdzielaczy i przewoddéw w wezle cieplnym — wetna mineralna w pfaszczu gipsowo-
klejowym. Gtéwne trasy przewoddw c.o. w piwnicy, wychodzgce z rozdzielni ciepta RG, izolowane
sg otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z PCV.

6.8.4. ARMATURA | URZADZENIA C.O. — STAN ISTNIEJACY

Stara armatura przy rozdzielaczach w wezle cieplnym - zawory kotnierzowe.
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Armatura na wyjsciach z rozdzielaczy w rozdzielni ciepta RG — zawory kulowe gwintowane.

Pod pionami — zawory odcinajgce kulowe i spusty. Na pionach — odpowietrzniki samoczynne
miejscowe.

Spust wody z instalacji — do studzienki schtadzajacej w wezle cieplnym.

6.8.5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA C.O.— STAN ISTNIEJACY

Wg informacji o obiekcie wydanej obecnie tj. w 2020 r. przez firme Veolia Warszawa S.A. moc
zamowiona na c.o. wynosi 408,2 kW.

Parametry instalacji c.o. wg informacji o obiekcie wydanej obecnie przez firme Veolia Energia
Warszawa wynosity At=95/70°C (dane archiwalne).

6.8.6. OPIS PROJEKTOWANEJ WYMIANY INSTALACJI C.O.

6.8.6.1. DANE OGOLNE

Ze wzgledu na znaczng dtugos¢ gatezi (najdiuzsza 94m — od rozdzielaczy w rozdzielni gtdwnej RG
do pionu nr 1) przewiduje sie wykonanie podrozdzielni ciepta PR w pomieszczeniu po obecne;j
wentylatorni.

Z podrozdzielni PR zasilane beda piony w czesci niepodpiwniczonej budynku. Trasy i podejscia do
tych pionéw utozone beda, jak dotychczas, w kanatach podpodtogowych (piony nr 1-5 i 26-30).
Tranzyt z rozdzielni gtéwnej RG do podrozdzielni PR prowadzony bedzie nad podfogg piwnic,
wspolnie z poziomami zasilajgcymi piony na tym odcinku. Z podrozdzielni PR wyprowadzone
zostang nad podiogg dwie gafezie do kanatdw podpodiogowych po obu stronach budynku.
Pomieszczenie podrozdzielni PR nalezy wyposazy¢ w nawiew i wycigg grawitacyjny, zlew, kratke
Sciekowg i studzienke schtadzajgca.

Przy projektowaniu wymiany instalacji c.o. nalezy obliczy¢ aktualne obcigzenie cieplne budynku z
uwzglednieniem przewidywanej termomodernizacji.

6.8.6.2. PROJEKTOWANE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE C.O.

Celem termomodernizacji jest m.in. obnizenie obcigzenia cieplnego budynku na centralne
ogrzewanie. o ok. 44% tj. do wartosci 230,0 kW.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie zmodernizowany tréjfunkcyjny wezet cieplny, zlokalizowany w
istniejgcym miejscu.

Projektowane parametry instalacji c.0. 75/50°C.

W wezZle cieplnym nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie instalacji c.0. przeponowym naczyniem
wzbiorczym zamknietym, podtgczonym do powrotu z instalacji. Instalacja napetniana bedzie
docelowo wodg sieciowg.

6.8.6.3. GRZEJNIKI PROJEKTOWANE

Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich grzejnikdbw na grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem
bocznym.

W pomieszczeniach mokrych (natryski) zaprojektowac grzejniki stalowe plytowe j.w. lecz
ocynkowane.

6.8.6.4. PRZEWODY PROJEKTOWANE

Wszystkie przewody zaprojektowacé z rur polipropylenowych stabi zgrzewanych Trob=80°C.

Na pionach i gatgzkach powyzej piwnic zastosowac w/w rury i ksztattki w kolorze biatym.

Na poziomach i podejsciach do pionow w piwnicy — rury w kolorze szarym.

Prowadzenie poziomoéw i pionow - po starych trasach z wykorzystaniem istniejgcych przebi¢ w
stropach i scianach, po wymianie tulejek i ewentualnym ich rozwierceniu. Uwzgledni¢ nalezy
dodatkowe elementy instalacji, wynikajgce z projektowania podrozdzielni ciepta PR.

Rozdzielacze c.o. w wezle cieplnym, w rozdzielni ciepta RG i w podrozdzielni PR wykona¢ z rur
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stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244 tgczonych przez spawanie.

Montaz kompensatorow, punktéw statych oraz montaz podpor przesuwnych wykonaé¢ wg
wytycznych producenta zastosowanego systemu.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe i
zaprojektowac je w klasie odpornos$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.

6.8.6.5. 1zOLACJA PRZEWODOW C.O.

Izolacje przewodéw z polipropylenu na poziomach i podejsciach pod piony w piwnicy oraz izolacje
rozdzielaczy wykonac¢ otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii
aluminiowej niepalnej. Izolacja musi spetniaC warunek nierozprzestrzeniania ognia

6.8.6.6. ARMATURA REGULACYJNA | ODCINAJACA INSTALACJI C.O.

Nalezy zaprojektowaC catkowitg wymiane armatury na rozdzielaczach, pod pionami i przy
grzejnikach.
Na gateziach wychodzgcych z rozdzielaczy w wezle cieplnym:
- na zasileniu i powrocie - zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe
Na gateziach wychodzacych z rozdzielaczy w rozdzielni ciepta RG i w podrozdzielni PR :
- na zasileniu - zawory rownowazgce kotnierzowe PN25 z ptynng nastawg wstepnag,
- na powrocie - zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe.
Pod pionami zasilanymi z rozdzielni RG (czes¢ podpiwniczona):
- na zasileniu - zawory rownowazgce gwintowane PN25, z ptynng nastawag wstepna,
- na powrocie - zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Pod pionami zasilanymi z podrozdzielni PR (cze$¢ niepodpiwniczona):
- na zasileniu - zawory odcinajgce kulowe gwintowane,
- na powrocie - zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Przy grzejnikach zasilanych z rozdzielni RG (cze$¢ podpiwniczona):
- na gafazkach zasilajgcych - termostatyczne zawory grzejnikowe (196 szt.),
- na gafgzkach powrotnych - zawory grzejnikowe powrotne (196 szt.).
Przy grzejnikach zasilanych z podrozdzielni PR (cze$¢ niepodpiwniczona):
- na galgzkach zasilajgcych - automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem
przeptywu (81 szt.),
- na gatgzkach powrotnych - zawory grzejnikowe powrotne (81 szt.).

Przy w/w zaworach gwintowanych stosowac potgczenia roztgczne - Srubunki mosiezne.

Armatura spustowa z rozdzielaczy, z gatezi i pod pionami — zawory kulowe spustowe, na zasileniu
i powrocie.

Na pionach w najwyzszych miejscach instalacji - odpowietrzniki miejscowe samoczynne z
zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym i z filtrem siatkowym.

Armatura na instalacji c.o0.: zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa do srednicy dn50, od srednicy
dn 65 zawory kulowe kotnierzowe lub przepustnice odcinajgce PN 1,6 MPa.

6.8.6.7. ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI C.O.

Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje c.o. prowadzong w piwnicach i w kanale
podpodtogowym. Utylizacja zdemontowanych elementow instalacji lezy po stronie Wykonawcy.
Niewykorzystywane przejscia przez przegrody, pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢ a
warstwy wykornczeniowe odtworzyé.

Istniejgce otwory montazowe oraz nowe przebicia Scian nalezy, po zakonczeniu prac
instalacyjnych, wykonczyé do stanu pierwotnego, poprzez uzupetnianie ubytkow scian, wykonanie
tynkow, malowanie lub inny rodzaj wykonczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy uprzagtng¢ teren robot poprzez m.in.: usuniecie zdemontowanych
materiatdw, usuniecie resztek niewykorzystanych materiatbw, usuniecie sprzetu, maszyn i
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urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.

W robotach demontazowych istniejgcej instalacji c.o. przewidzie¢ demontaz przewodow
bezpieczenstwa z wezta na poddasze (8 szt.) i prawdopodobnie z dawnej kottowni weglowej (4
szt.) na poddasze oraz demontaz fragmentow rur nieistniejgcej instalacji ciepta technologicznego.
W/w przewody pokazano na rzucie inwentaryzaciji instalacji c.o. w piwnicy.

6.8.6.8. ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE WYMIANIE INSTALACJI C.O.

Demontaz istniejgcych obuddéw przewodow poziomych w piwnicach i obudow pionéw na wyzszych
kondygnacjach, jak i ponowny montazu w/w obudéw, z odpowiednig iloscig otwordw rewizyjnych
do armatury podpionowe;j

W piwnicy, w pomieszczeniu natryskéw meskich i w pralni, nalezy zwiekszy¢ wysokos¢ nowej
obudowy przewoddw poziomych projektowanych nad podiogg, wzdluz Sciany zewnetrznej
(elewacja wschodnia), prowadzonych z rozdzielni w kierunku czesci niepodpiwniczonej budynku.
Konieczno$¢ wyzszej zabudowy wynika ze zwigkszenia ilosci przewodéw z dwoch (trasy do
piondéw c.o0.) do szesciu (dodano trase do podrozdzielni c.o. i trase c.t. ).

Ponadto w pralni nalezy przewidzie¢ na S$cianie zewnetrznej przesuniecie w gore gniazd
elektrycznych i podtgczen zimnej wody do pralek, ktére znajdujg sie obecnie nad istniejgcg
obudowg przewodéw c.o.

W trakcie prac instalacyjnych w przestrzeni kanatow podpodtogowych poétprzechodnich nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednie warunki pracy pod wzgledem BHP dla wykonawcy (wentylowanie
kanatéw).

6.9. BUDOWA INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

6.9.1. DANE OGOLNE O INSTALACJI C.T.

Obecnie w budynku nie ma instalacji c.t. Pozostaty tylko nie zdemontowane nieliczne fragmenty rur
po dawnej instalacji.

Przewiduje sie budowe nowej instalacji c.t., ktéra bedzie zasilata nagrzewnice wodne w centralach
wentylacyjnych, nawiewno-wyciggowych z odzyskiem ciepta, obstugujgcych pomieszczenie
natryskow meskich w piwnicy (centrala N1W1) i pomieszczenia natryskow damskich na 1 i 2
pietrze (centrala N2W2).

Centrale zlokalizowane bedg na poddaszu. Nagrzewnice zasilane bedg z osobnego modutu w
wezle cieplnym.

6.9.2. PROJEKTOWANE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE C.T.

Centrala N1TW1 Qct1=18,9 kW — natryski meskie

Centrala N2W2 Qct2=14,2 kW — natryski damskie

tacznie Qct=33,1 kW

Projektowane parametry instalacji c.t. 70/50°C.

W wezZle cieplnym nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie instalacji c.t. przeponowym naczyniem
wzbiorczym zamknietym, podtgczonym do powrotu z instalacji. Instalacja napetniana bedzie
docelowo wodg sieciowq.

6.9.3. PRZEWODY C.T. PROJEKTOWANE

Przewody c.t. i rozdzielacze c.t. w wezle cieplnym wykonac z rur stalowych przewodowych ze
szwem wg PN-79/H-74244 taczonych przez spawanie.

Prowadzenie poziomow c.t. w piwnicy od wezla cieplnego do pionu c.t., projektowanego w
natryskach meskich — wspdlnie z poziomami c.o., nad podtoga, fragmentami w obudowie.

Pion c.t. bedzie poprowadzony na 4 pietro i w pokoju muzycznym (424B) pod sufitem tego
pomieszczenia przewody wyprowadzone zostang na korytarz. Na korytarzu trasa c.t. rozdzielona
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zostanie do dwdch weztdéw regulacyjnych, obstugujgcych centrale wentylacyjne.

Przewody na korytarzu i w pokoju muzycznym obudowac.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewoddéw c.t. przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe i
zaprojektowac je w klasie odpornos$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.

6.9.4. ARMATURA REGULACYJNA | ODCINAJACA C.T.

Dla kazdej nagrzewnicy projektuje sie wezet regulacyjny (tzw. ,maty obieg”) sktadajgcy sie z
zaworu tréjdrogowego mieszajgcego, pompy obiegowej oraz armatury regulacyjnej i odcinajgcej.
Wezty regulacyjne powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej central, aby przewody miedzy nimi a
centralami miaty jak najkrotszg dtugoscé.

Wezet regulacyjny WR1 zamontowac nalezy na scianie korytarza 4 pietra, pod stropem a wezet
regulacyjny WR2 — w przedsionku WC (pom. 433) i w obu przypadkach wykona¢ obudowe z
drzwiczkami rewizyjnymi.

Regulacja temperatury czynnika grzewczego dla danej nagrzewnicy realizowana bedzie przez
zawor tréjdrogowy. Sterowanie temperaturg wody odbywa sie w funkcji temperatury powietrza
nawiewanego.

Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu bedzie sterowane poprzez elementy automatyki.

Sitownik zaworu tréjdrogowego i silnik pompy w ,matym obiegu” nagrzewnicy wigczone bedg do
elektrycznej tablicy sterowniczo-rozdzielczej danej centrali wentylacyjne;.

Zawory trojdrogowe mieszajgce - w dostawie producenta central wentylacyjnych.

Armatura na instalacji c.t.: zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa.

Przy armaturze gwintowanej stosowac¢ potgczenia roztgczne - Srubunki mosiezne.

W najwyzszych miejscach instalacji - odpowietrzniki miejscowe samoczynne z zaworem stopowym
i zaworem odcinajgcym i z filtrem siatkowym a w najnizszych — zawory kulowe spustowe.

6.9.5. 1zOLACJA PRZEWODOW C.T.

W pomieszczeniach ogrzewanych izolacja przewodéw c.t. — jak dla przewodéw c.o.
Przewody c.t. na nieogrzewanym poddaszu zabezpieczy¢ kablem grzejnym przed wykonaniem na
nich izolacji cieplnej.

6.9.6. UWAGI OGOLNE DLA INSTALACJIC.O. IC.T.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng).

6.10. MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO

6.10.1. DANE OGOLNE — STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej, znajduje sie na poziomie piwnic. Jest to
wezet dwufunkeyjny c.o. i c.w. pracujgcy w ukfadzie szeregowo-réwnolegtym. Wymienniki c.o.,
c.w. przytgczone do m.s.c. przez wezet podtgczeniowy.

Istniejgce zawory gtéwne Dn 80.

Wezet podtgczeniowy wyposazony jest w regulator DP/V firmy Danfoss typ AVPQ 4 DN 32
kvs = 12,5 m®h, oraz licznik ciepta MULTICAL (66C) z przeptywomierzem ULTRAFLOW 65-S/R
DN 50 Q=15 m3/h.

Wymiana ciepta dla potrzeb c.c.w w wymiennikach typu Jad 3/18 — 6 sztuk, dla potrzeb c.0. w
wymiennikach JAD 6/50 — 5 sztuk. Wymienniki catkowicie wyeksploatowane, z licznymi Sladami
korozji wzerowe;j.

Pompy dla potrzeb c.o. firmy Leszno 65Pot120AB, dla potrzeb c.c.w. firmy Grundfoss UPS 32-80.
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Armatura zarowno po stronie sieciowej jak i instalacyjnej wyeksploatowana z licznymi sladami
korozji.

Instalacja c.o0. podtgczona do wezia cieplnego za pomocg rozdzielaczy stalowych DN 150 —
rozdzielacze w ztym stanie technicznym, wyeksploatowane.

Wymiary pomieszczenia wezta w Swietle 7,70 m x 5,60 m. Wysokos¢ wezta 2,90 m w sSwietle.
Pomieszczenie bez okien zewnetrznych, wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewng w
formie kanatu typu Z, oraz grawitacyjng wywiewna. W pomieszczeniu znajduje sie studnia
schiadzajgca i studnia zasuwy burzowej podtgczonej do kanalizacji grawitacyjne;.

Pomieszczenie z licznymi sladami zagrzybienia, uszkodzonymi tynkami z posadzkg cementows.
Drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnatrz o wymiarach 0,78 x 1,90 m.

Istniejgca moc cieplna :

Q. = 4082KW
Qmexc = 211,6 kW
chér = 105,9 kW

6.10.2. PROJEKTOWANY BILANS CIEPLNY WEZtA

Zapotrzebowanie energii cieplnej po termomodernizaciji:

Qco = 230,0 kW
chmax = 211,6 kW
chér = 105,9 kW
Qer = 30,0 kw

2Q= 365,9 kW

6.10.3. KONCEPCJA WEZtA CIEPLNEGO

Nowy wezet cieplny wykonany ma by¢ w uktadzie szeregowo-rownolegtym. Wezet trzyfunkcyjny
dla potrzeb c.o., c.t.ic.cw.

Ze wzgledu na wymiary pomieszczenia wezet wykonany powinien byé w formie wezia
kompaktowego sktadajgcego sie z modutu podigczeniowego, modutu centralnego ogrzewania,
modutu ciepta technologicznego i modutu centralnej cieptej wody. Moduty c.o., c.t., c.c.w nalezy
ustawi¢ na srodku pomieszczenia.

Urzadzenia i armature odcinajgcg nalezy montowa¢ bezposSrednio przy konstrukcjach
poszczegdlnych modutdow na wysokosci max 1,5 m od podiogi wezta. Rurociagi pomiedzy
modutami nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum 2,2 m nad posadzka podtogi. Trasy kablowe
elektryczne prowadzone powinny by¢ nad rurociggami wodnymi.

6.10.3.1. WEZEL. CENTRALNEGO OGRZEWANIA — PARAMETRY INSTALACJI 75/50°C

Dla potrzeb c.o. zastosowa¢ wymiennik pitytowy lutowany charakteryzujacy sie efektywng
wymiang ciepfa i kompaktowg budowa,

W obiegu wody instalacyjnej na powrocie zastosowaC dwie pompy bezdtawicowe, obiegowe
dziatajgce naprzemiennie (jedna pompa rezerwowa), hermetyczne z elektroniczng regulacja
predkosci obrotowej.

Instalacje c.o. zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa.

6.10.3.2. WEZEL CIEPLEJ WODY

Dla potrzeb c.w. zastosowa¢ ptytowy wymiennik ciepta wykonany w catosci ze stali
kwasoodpornej, przy wykorzystaniu opatentowanej technologii tgczenia ptyt, bez zastosowania
miedzi i niklu. Konstrukcja wymiennika powinna pozwala na jego stosowanie w procesach, gdzie
wystepujg ekstremalnie wysokie temperatury i cisnienia, ktore mogtyby uszkodzi¢ tradycyjne
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lutowane miedzig wymienniki ciepta. Powinien by¢ to wymiennik stosowany w procesach, gdzie sg
wysokie wymagania higieniczne.

Wymiennik dwustopniowy w uktadzie szeregowo-rownolegtym.

Instalacje zabezpieczyé przez zamontowanie zaworu bezpieczenstwa na doptywie wody zimne;j.

W obiegu c.w. zamontowac pompe cyrkulacyjng hermetyczng w wykonaniu dla c.w.

6.10.3.3. WEZEL CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO — PARAMETRY INSTALACJI 70/50°C

Dla potrzeb c.t. zastosowa¢ wymiennik ptytowy lutowany charakteryzujacy sie efektywng wymiang
ciepta i kompaktowg budowag.

W obiegu wody instalacyjnej na powrocie zastosowaC dwie pompy bezdtawicowe, obiegowe
dziatajgce naprzemiennie (jedna pompa rezerwowa), hermetyczne z elektroniczng regulacjag
predkosci obrotowej.

Instalacje c.t. zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem bezpieczenhstwa.

6.10.3.4. RUROCIAGI | ARMATURA

Rurociggi czynnika o wysokich parametrach - z rur stalowych czarnych wedtug PN-EN 10204
posiadajgcych swiadectwo badania jakosci ZETOM.

Przewody instalacji c.o. i c.t. w obrebie wezta - z rur stalowych czarnych wedtug PN-EN 10204
posiadajgcych swiadectwo badania jakosci ZETOM.

Przewody instalacji c.w. w obrebie wezta cieplnego - z rur stabilizowanych polipropylenowych
zgrzewanych - zgodnie z projektem instalacji c.w.. Ne dopuszcza sie stosowania rur stalowych
ocynkowanych.

Wymagane jest zastosowanie podpor Slizgowych (przesuwnych) z wkiadkami elastycznymi
ograniczajgcymi ewentualne drgania i hatas. Dla rur stalowych oraz tworzywowych powyzej
Srednicy DN 50 zaleca sie podpory wykorzystujgce sztywne ramy oraz wsporniki boczne.
Konstrukcja podpér powinna by¢ stabilna i wilasciwie zamocowana (zakotwiona) w przegrodach
budowlanych. Stosowac¢ podpory state o wytrzymatosci nie mniejszej niz 1,0 kN.

Rozstaw podp6r wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przy dtugich odcinkach rurociggéw (powyzej 10 mb) zastosowac punkty state. Punkt staly jest
wymagany na wezle podtgczeniowym lub w jego sgsiedztwie.

Instalacje wewnetrzne c.o., c.w i c.t. wykonane bedg odpowiednio:
- Instalacja c.o. — rury tworzywowe PP

- Instalacja c.w. — rury ocynkowane i PP

- Instalacja c.c.w. — rury stalowe czarne lub PP

Odwodnienia i odpowietrzenia wykona¢ odpowiednio wedtug C.16.6 i C.16.7 (CTK) z zaworami
kulowym spawanymi. Odprowadzenie odptywéw z odpowietrzen iodwodnien poprzez lejki
sprowadzi¢ do studni schtadzajgce;j.

Wszystkie potgczenia kotnierzowe wykona¢ wedtug C-11. Kryzy dtawigce zabezpieczajgce
odpowiednie warunki hydrauliczne w wezle nalezy wykonac ze stali 1H13 wedtug BN-72/8864/45.

Wytyczne dla armatury :

armatura po stronie wody sieciowej na Pn = 1,6 MPa i T =124°C

armatura po stronie wody instalacyjnej na Pn = 1,0 MPa i T =100°C
Zastosowana armatura musi posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Wymienniki ciepta, pompy, armatura, urzgdzenia automatycznej regulacji i cieptomierze musza
posiada¢ pozytywng opinie VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. odnosnie przydatnosci w
warszawskim systemie cieptowniczym.
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. Armatura odcinajgca po stronie sieciowej : nalezy stosowac zawory kulowe kotnierzowe lub
z koncéwkami do spawania oraz przepustnice kotnierzowe i miedzykotnierzowe o parametrach
roboczych : Pn=1,6MPa, T=124°C
Zalecana konstrukcja:
koncoéwka lub kotnierz zaworu — stal konstrukcyjna weglowa R35 (wg PN lub DIN)
kula — stal kwasoodporna
trzpien — stal kwasoodporna
uwaga: dla $rednic do Dn32 (wigcznie) dopuszcza sie potgczenia gwintowane, pod warunkiem

zastosowania zigczek fabrycznych (dotyczy cieptomierzy i matogabarytowych zaworéw
regulacyjnych automat. reg.)
. Armatura odcinajgca po stronie instalacyjnej dla c.o. i c.t.: mozna stosowaé¢ do

Srednicy DN50 (wigcznie) zawory kulowe z koncéwkami gwintowanymi powyzej DN50 zaleca
sie stosowaC armature kotnierzowa, miedzykotnierzowg lub z koncéwkami do spawania o
parametrach roboczych: Pn=1,0MPa, T=100°C
Zalecana konstrukcja:
zawory kulowe, dla wiekszych srednic przepustnice (z uszczelnieniem metalowym,
lub elastomerowym),
korpus — stal konstrukcyjna weglowa R35 (wg PN lub DIN), mosigdz (wg PN lub
DIN), zeliwo szare,
koncowka lub kotnierz zaworu — stal konstrukcyjna weglowa R35 (wg PN lub DIN),
mosigdz (wg PN lub DIN), zeliwo szare,
kula — stal kwasoodporna, mosigdz niklowany,
trzpien — stal kwasoodporna, mosigdz MO59.
Montaz armatury w rurociggach za pomocg Srubunkow mosieznych roztgcznych dla srednic DN
50.
. Armatura odcinajgca po stronie instalacyjnej dla c.c.w. : mozna stosowaé do $rednicy DN50
(wtgcznie) zawory kulowe z kohcéwkami gwintowanymi powyzej DN50 zaleca sie stosowac
armature kotnierzowag, miedzykotnierzowg lub z kohAcéwkami do spawania o parametrach
roboczych: Pn=1,0MPa, T=80°C
Zalecana konstrukcja:
korpus —mosigdz (wg PN lub DIN), zeliwo szare,
koncowka lub kotnierz zaworu — mosigdz (wg PN lub DIN), zeliwo szare,
kula — stal kwasoodporna, mosigdz niklowany,
trzpien — stal kwasoodporna, mosigdz MO59.
Montaz armatury w rurociggach za pomocg srubunkow mosieznych roztagcznych dla srednic DN
50.
. Zawory zwrotne po stronie instalacyjnej dla c.o. i c.t. stosowacC konstrukcje odporne na
uderzenia hydrauliczne, oraz nie powodujgce uderzen hydraulicznych w instalacji, o parametrach
roboczych: Pn=1,0MPa, T=100°C
Zalecana konstrukcja:
korpus — stal konstrukcyjna weglowa R35 (wg PN lub DIN), mosigdz (wg
PN lub DIN), zeliwo szare
zespot zamkniecia — mosigdz, lub stal nierdzewna
sprezyna - stal nierdzewna
Montaz armatury w rurociggach za pomocg srubunkow mosieznych roztagcznych dla srednic DN
50.
. Zawory zwrotne po stronie instalacyjnej dla c.c.w. stosowacC konstrukcje odporne na
uderzenia hydrauliczne, oraz nie powodujgce uderzen hydraulicznych w instalacji, o parametrach
roboczych: Pn=1,0MPa, T=80°C
Zalecana konstrukcja:
korpus — mosigdz (wg PN lub DIN), zeliwo szare
zespot zamkniecia — mosigdz MO59, lub stal nierdzewna
sprezyna - stal nierdzewna
Montaz armatury w rurociggach za pomocg srubunkow mosieznych roztagcznych dla srednic DN
50.
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. Filtry po stronie sieciowej i instalacyjnej dla c.o. i c.t. stosowa¢ armature: po stronie
instalacyjnej o parametrach roboczych: Pn=1,0MPa, T=100°C , po stronie sieciowej o
parametrach roboczych : Pn=1,6MPa, T=124°C
Zalecana konstrukcja:

korpus- zeliwo szare lub mosigdz

wktad — blacha stalowa nierdzewna

siatka — drut kwasoodporny
Montaz armatury w rurociggach za pomocg srubunkow mosieznych roztagcznych dla srednic DN
50.
. Filtry po stronie instalacyjnej dla c.c.w. stosowaé armature: po stronie instalacyjnej o
parametrach roboczych: Pn=1,0MPa, T=80°C
Zalecana konstrukcja:

korpus- mosigdz

siatka — drut kwasoodporny
Montaz armatury w rurociggach za pomocg srubunkow mosieznych roztagcznych dla srednic DN
50.

6.10.3.5. IZOLACJA TERMICZNA

W pomieszczeniu wezta muszg by¢ zaizolowane wszystkie elementy wezta wraz z instalacjami, w
tym instalacji c.o., c.t. wody zimnej cieptej i cyrkulacji.
Izolacja wymiennikéw, standardowa tj. 30 mm z pianki poliuretanowej w zewnetrznym ptaszczu
ochronnym z tworzywa sztucznego.
Izolacja pozostatych elementow wezta i rurociggdw otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej, bezfreonowej WBE-2B z ptaszczem zewnetrznym z PCV,;
Grubo$¢ izolacji wtasciwej zgodnie z PN-B-02421:lipiec 2000:
o dla przewodow wody sieciowej:

Dn 15-25 mm - e = 30 mm

Dn 32 mm -e =35 mm

Dn 40-50 mm - e = 40 mm

Dn 65 mm -e =45 mm

Dn 80 mm - e =50 mm

. dla przewodow instalacyjnych zgodnie z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzgdzenia ministra
Infrastruktury Nr 75 (z 2002r) aktualng na dzien montazu
Izolacja termiczna rurociggéw winna by¢é pomalowana i oznakowana zgodnie z PN-70/N-01270.

6.10.3.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie zabezpieczane nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg normy PN-EN ISO 8501-
01:2008. Powierzchnie izolowane nalezy malowa¢ farbg ftalowg do gruntowania oraz dwukrotnie
emalig ftalowa nawierzchniowg ogdlnego stosowania lub emalig kreodurowg czerwong tlenkows.
Powierzchnie nie izolowane nalezy malowaé farbami posiadajgcymi odpowiednie dopuszczenia do
stosowania. Dopuszcza sie stosowanie innych powtok malarskich o podobnych wtasnosciach.

6.10.4. PROBY CISNIENIA

Instalacje wezta cieplnego poddac probom na szczelno$¢ i wytrzymatosé przy cisnieniach:
— po stronie wody sieciowej - 2,0 MPa

— po stronie instalacyjnej c.o.ic.t. - 0,7 MPa

— po stronie instalacyjnej c.w.- 0,9 MPa.

6.10.5. NAPELNIANIE | UZUPELNIANIE ZLADU C.O.

Nalezy przewidzie¢ napetnianie ztadu (pierwsze napetnianie, napetnianie ztadu po awariach) oraz
uzupetnianie ztadu wodg sieciows.
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6.10.6. WYTYCZNE DOT. POMIESZCZENIA WEZLA

Pomieszczenie przeznaczone na wezet nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
02423 - \Wezty cieptownicze, klasyfikacje, wymagania i badania przy odbiorze.”

1.
2.
3.

10.

11.

12

Pomieszczenie wezta nie posiada oswietlenia naturalnego.

Wysokos¢ pomieszczenia wezta H = 2,9 m

Odwodnienie pomieszczenia wezla wykonaé przez spusty poditogowe do kanalizacji
grawitacyjnej w systemie podpodtogowym — w stanie istniejgcym w weZle znajduje sie
studnia schtadzajgca i studnia z zaworem burzowym — nalezy przewidzie¢ kompleksowy
remont studni z wymiang odcinka trasy kanalizacyjnej w obrebie wezta. Nalezy zastosowaé
zabezpieczenie przed zwrotnym przeptywem poprzez zastosowanie zaworu burzowego
(zwrotno-zaporowego) z funkcjg awaryjnego zamkniecia.

Wentylacja pomieszczenia — krotno$¢ wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna
zapewnia¢ nieprzekraczanie temperatury +25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie
letnim. W stanie istniejgcym znajduje sie kanat nawiewny grawitacyjny w formie kanatu typu
Z oraz grawitacyjny kanat wywiewny. Dla pomieszczen bez okien wymagane jest
zastosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej sterowanej temperaturg w
pomieszczeniu wezia. Zalecana krotno$¢ wymian powietrza = 5, w przypadku sterowanej
wentylacji mechanicznej nie mniej niz 3).

Drzwi wejsciowe do wezta powinny byC stalowe o odpornosci ogniowej min EI-60 o
wymiarach nie mniejszych niz 80 x 200 cm. Szerokos$c¢ i wysokos¢ drzwi musi umozliwiac
wniesienie do wezta urzadzen. Drzwi wejSciowe muszg by¢ otwierane na zewnatrz,
wyposazone w zamkniecie typu ,antypanik”, umozliwiajgce montaz wkfadki zamka
patentowego.

Wszystkie urzadzenia i elementy wezta powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem
wymagan Veolia Energia Warszawa S.A. i zalecen producenta urzgdzen zawartych w DTR.
Minimalne odlegto$ci pomiedzy urzadzeniami wezia cieplnego liczone muszg by¢ od
izolacji termicznej rurociggow i urzgdzen i armatury.

Urzadzenia, armature odcinajgcg nalezy montowac¢ na wysokosci max 1,5 m od podtogi
wezta

W pomieszczeniu wezta zamontowaé nowy zlew, podigczy¢ go do kanalizacji, oraz
doprowadzi¢ zimng i cieptg wode.

Przegrody wezta: sciany i sufit nalezy oczysci¢ z istniejacego tynku, odgrzybic¢ i pomalowac
farbami zmywalnymi.

Posadzke w weZle wykona¢ z materiatu trudno Scieralnego ze spadkiem w kierunku studni i
kratek $ciekowych — zaleca sie zastosowanie gresu budowlanego o duzej klasie
antyposlizgowej

Rurociggi muszg by¢ zainstalowane ponizej tras kablowych elektrycznych.

. Przejscia przewodow przez Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, jako przejscia

ogniowe z zastosowaniem systemowych rozwigzan ppoz.

6.10.7. AUTOMATYCZNA REGULACJA WEZLA

Do regulacji i sterowania nalezy zastosowany regulator neuronowy ze sztuczng inteligencjg RSI, z
oprogramowaniem SOZE® zapewniajgcym zintegrowane rozwigzanie przeznaczonym dla weztow
cieptowniczych, z jednym oprogramowaniem zawierajgcym wszystkie algorytmy do regulacji,
sterowania, harmonogramowania, graficznej prezentaciji i akwizycji danych oraz do obstugi zdalne;.

Podstawowe funkcje regulatora musza zapewnic :

1. Optymalne zuzycia ciepfa.

2. Biezgcag kontrole mocy pobieranej oraz zuzycia ciepta (po stronie instalacyjnej) na
cele centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz technologii.

3. Algorytm regulacji wezta centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego musi

zapewni¢ wykorzystanie usrednionych parametrow klimatu zewnetrznego, temperatur
wewnetrznych w budynku (opcjonalnie) oraz parametrow cieplnych czynnika grzejnego i
ogrzewanego.
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4. Adaptacyjne dostosowanie sie do zmiennych warunkéw cieplnych spowodowanych
zakioceniami zewnetrznymi i wewnetrznymi. W przypadku duzych zmian strat cieplnych w
budynku nalezy zapewnié prosty sposob dokonania korekt nastawionych parametréow.

5. Automatyczng diagnostyke stanu uktadu, ktory wykrywac bedzie awarie elementow
wezta (pomp, zaworow regulacyjnych, sitownikow, wymiennikow ciepta) i podejmowacé kroki
zaradcze. Ponadto przekazywane by¢ muszg informacje o nieprawidiowosciach w pracy
urzadzeh np. stan wymiennikow ciepfta.

6. Staty pomiar wszystkich istotnych parametréw oraz informac;ji, ostrzezen i btedéw
wystepujgcych w wezle cieptowniczym.

7. Graficzng prezentacje przebiegow istotnych wielkosci mierzonych, obliczanych i
zadanych (dane przechowywane majg by¢ przez okres minimum 5 lat).

8. Staty dostep do systemu z dowolnego miejsca pod warunkiem istnienia podtgczenia
do Internetu.

9. Utrzymanie minimalnego zapotrzebowania na moc

10. Bezawaryjng prace

11. Komfort cieplny przez caly okres eksploatacji niezaleznie od zmieniajgcych sie

warunkoéw zewnetrznych i wewnetrznych
12. Ciagta diagnostyke pracy wezta oraz znaczne skrocenie czasu reakcji na
wystgpienie awarii w obszarze wezla cieptowniczego dzieki ciggtej diagnostyce pracy
wezia.
We wszystkich obiegach instalacyjnych c.o. i c.t nalezy zastosowac¢ ukfady zmieszania z zaworami
regulacyjnymi trojdrogowymi, ktére bedg sterowane regulatorem neuronowym SOZE®.
Rozwigzanie takie ma znacznie utatwi¢ regulacje hydrauliczng roznych obiegow c.o. i c.t, ponadto
umozliwi niezalezng regulacje automatyczng parametrow cieplnych w tych obiegach.
Nalezy zastosowac urzgdzenia (zawory z sitownikami, presostaty i czujniki temperatury catkowicie
kompatybilne z regulatorem neutronowym) — cata instalacja automatyki stanowi¢ ma zintegrowany
system. W miejsce manometréw kontaktowych przed wszystkimi pompami zastosowacé presostaty.
Poszczegdlne obiegi instalacyjne nalezy wyposazy¢ w termostaty bezpieczenstwa:
obiegi instalacyjne c.o. i c.t. - termostat bezpieczenstwa, ktéry nie dopuszcza do wzrostu
temperatury wody instalacyjnej w obiegu c.o. powyzej 90°C.
obiegi instalacyjne c.c.w - termostat bezpieczenstwa, ktéry nie dopuszcza do wzrostu
temperatury c.w. powyzej 70°C.

Zgodnie z wymogami Veoli nalezy:

1. Dla zapewnienia obliczeniowej ilosci ciepta nalezy zastosowac regulator roznicy
cidnienia i przepltywu bezpodredniego dziatania zamontowany na wezZle
podtgczeniowym na zasileniu.

2. Do pomiaru ilosci zuzytego ciepta nalezy zamontowac cieptomierz na powrocie na
wezle podtgczeniowym

3. Czujniki temperatury nalezy montowac¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

4. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na $cianie poétnocnej lub

potnocno —wschodniej na wysokosci ok. 2m.

6.10.8. ROBOTY DEMONTAZOWE, MONTAZOWE

W zakresie prac objetych projektem nalezy przewidziec¢:

- demontaz istniejgcej linii zasilajgcej wezet,

- demontaz istniejgcej rozdzielnicy wezta 230/400V,

- demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu wezia,
- demontaz istniejgcych pomp c.o. i c.w.,

- demontaz istniejgcych urzgdzen automatyki pogodowej c.o., c.w.,

- montaz wiz z RG do projektowanej rozdzielnicy RWC,

- montaz rozdzielnicy szafkowej 230/400V RWC

- montaz instalacji oSwietleniowe;j

- montaz instalacji zasilajgcej silniki pomp c.o., c.t., c.w.,
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- Cczasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.0.,

- automatyczne zatgczenie pompy niepracujgcej z zestawu dwoch pomp c.o., przy
uszkodzeniu pracujgcej,

- ciggta prace pompy c.w., z mozliwoscig okresowego wytgczenia pompy np. na noc,

- instalacje serwisowego gniazda 1-faz.,

- potagczenia wyrownawcze; potgczeniami wyrbwnawczymi nalezy objgé: przytacze sieci cieplnej,
konstrukcje wsporcze, odpowietrzenia po stronie sieciowej pomiedzy weztem podtgczeniowym,
a wymiennikami ciepta, naczynia wzbiorcze, zasobniki, metalowy zlew, metalowe kanaty
wentylacyjne, pompy, metalowe korytka kablowe.

- instalacje antenowg majacg za zadanie zdalny przesyt informacji o aktualnym stanie licznika
energii cieplnej

6.11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.11.1. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN NATRYSKOW

6.11.1.1. PODSTAWOWE WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ BILANS MOCY
ROZDZIELNICY TW

Bilans mocy projektowanej rozdzielnicy TW

Nazwa Pi [kW] Kj Ps[kW]
Centrala wentylacyjna N1W1 1,19 0,8 0,96
Centrala wentylacyjna N2W2 0,98 0,8 0,79
Wentylator wyciagowy Wwc 0,05 0,8 0,04
Kable grzewcze dla CT (4 kpl.) 0,2 0,8 0,16
Pompy CT (2x 0,075kW) 0,15 0,8 0,12
Razem Moc [kW]

Moc zainstalowana 2,6

Moc szczytowa 2,1

Stosownie do sporzadzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne  wskazniki
elektroenergetyczne dla inwestycji przedstawiajg sie nastepujgco:

Rozdzielnica TW

Napiecie zasilania U,=04kV
Wspdtczynnik mocy tgp =04
Moc zainstalowana Pi=2,6 kW
Moc szczytowa Ps=2,1 kW
Prad znamionowy lh=34A
Zabezpieczenie lb=16 A
Instalacja odbiorcza TN-S

6.11.1.2. RozDzIELNICA TW

Projektowana rozdzielnica TW bedzie znajdowac sie na poddaszu w czesci Srodkowej i bedzie
zasila¢ urzadzenia elektryczne zwigzane z wentylacjg pomieszczen natryskow meskich na
poziomie piwnicy i natryskéw damskich na poziomie 1 i 2 pietra. Projektowana rozdzielnica bedzie
rozdzielnicg wiszgcg o stopniu ochrony IP40. Bedzie wyposazona nastepujgcq aparature:

- wytgcznik gtowny,

- ochronniki przeciwprzepieciowe,

- wytaczniki instalacyjne,

- wytaczniki instalacyjne z cztonem réznicowym,

- wytaczniki roznicowopradowe,
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- inna aparatura stosownie do potrzeb,
Rozdzielnica TW bedzie zasilana z rozdzielnicy administracyjnej TA znajdujgcej sie w korytarzu na
parterze budynku, kablem YDYzo5x6mm? prowadzonym na poziomie parteru w istniejgcych
kanatach kablowych, nastepnie w istniejgcym szachcie pionowym w rurze ostonowej mocowane;j
do Sciany na uchwytach. Na poddaszu zasilanie prowadzone w rurach ostonowych do TW.
Zabezpieczenie w rozdzielnicy TA — wytgcznik nadpragdowy 25A.

6.11.1.3. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy TW bedg zamontowane ochronniki przepieciowe typ B+C — poziom ochrony 20kA.

6.11.1.4. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Urzadzenia wentylacyjne, CT do zasilenia z projektowanej tablicy TW:
— Centrala wentylacyjna N1W1 — YDYz03x2,5mm?; 230V; 1,19kW, zab. D10/1 — 10kA — AC3,
— Centrala wentylacyjna N2W2 — YDYz03x2,5mm?; 230V; 0,98kW, zab. D6/1 — 10kA — AC3,
—  Wentylator wyciggowy z toalet Wwc — YDYZz03x2,5mm?; 230V; 0,05kW, zab. C6/1
— Kable grzewcze na instalacji CT dla N1W1 — YDYZz03x2,5mm?; 230V; 0,1kW, zab. C6/1,
— Kable grzewcze na instalacji CT dla N2W2 — YDYZz03x2,5mm?; 230V; 0,1kW, zab. C6/1,
— Pompa CT dla NTW1 — YDYz03x2,5mm?; 230V; 0,075kW, zab. C6/1,
— Pompa CT dla N2W2 — YDYz03x2,5mm?; 230V; 0,075kW, zab. C6/1

6.11.1.5. INSTALACJA WYCIAGOWA Z TOALET PRZY PRYSZNICACH

W pomieszczeniu obok natryskow damskich na 1 i 2 pietrze znajduje sie kabina z 1 ustepem.
Nalezy w kazdej z dwoch kabin zainstalowa¢ wentylator scienny w istniejacy kanat wentylacji
grawitacyjnej (wymiana wentylatora).

6.11.1.6. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ INSTALACJA ODGROMOWA DLA
NOWYCH KANALOW WENTYLACYJNYCH NA DACHU

W zwigzku z termomodernizacjg budynku instalacja odgromowa zostanie zdemontowana.

Zwody poziome na dachu sg wykonane metodg naciggowg i tak zostang odtworzone po
termomodernizaciji.

Zwody pionowe nalezy umiesci¢ pod warstwg ocieplenia w rurach ostonowych. Nalezy wykonac
puszki rewizyjne dla ztgczy kontrolnych na elewac;i.

Uziom otokowy wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 i nalezy uktada¢ w odlegtosci
minimum 1m od fundamentéw budynku na gtebokosci 0,6 m. Potaczenie bednarki uziomu
otokowego z przewodami odprowadzajgcymi nalezy wykonaé¢ w sposéb nieroztgczny poprzez
spawanie (dtugos¢ szwow spoiny powinna by¢ réwna, co najmniej podwdjnej szerokosci tasmy
bednarki). Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Minimalna wymagana rezystancja uziemienia wynosi¢ Ru<10Q. Wychodzgcg z ziemi bednarke
nalezy chroni¢ antykorozyjnie 30cm nad i 20 cm pod ziemig. Ztgcza kontrolne — zaciski krzyzowe
drut — taSma zakonserwowac bezkwasowg wazeling techniczng.

Na dachu budynku bedg wyprowadzone nowe kanaty wentylacyjne ktére nalezy objg¢ ochrong
odgromowg. W tym celu nalezy wykona¢ maszty odgromowe podtgczone do istniejgcej instalacji
odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego FeZn g8 mm.

6.11.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEZtA CIEPLNEGO

6.11.2.1. PODSTAWOWE WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ BILANS MOCY
ROZDZIELNICY RWC

Bilans mocy projektowanej rozdzielnicy RWC
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Nazwa Pi [kW] kj Ps[kW]
pompy c.o. 0,37 0,5 0,19
pompa c.w. 0,18 1,0 0,18
pompy c.t. 0,85 0,5 0,43
gniazdo 1-f 2,0 0,5 1,0
osSwietlenie 0,4 1,0 0,4
automatyka 0,1 1,0 0,1
rozdzielnica RCO 0,7 1,0 0,7
Razem Moc [kW]

Moc zainstalowana 4,6

Moc szczytowa 3,0

Stosownie do sporzadzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne  wskazniki
elektroenergetyczne dla inwestycji przedstawiajg sie nastepujgco:

Rozdzielnica TW

Napiecie zasilania Un=0,4kV
Wspdtczynnik mocy tgp =04
Moc zainstalowana Pi=4,6 kW
Moc szczytowa Ps = 3,0 kW
Prad znamionowy lh=48A
Zabezpieczenie lb=25A
Instalacja odbiorcza TN-S

6.11.2.2. ZAKRES PRAC

W zakresie prac objetych projektem nalezy przewidziec¢:
- demontaz istniejgcej linii zasilajgcej wezet,
- demontaz istniejgcej rozdzielnicy wezta 230/400V,
- demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu wezta,
- demontaz istniejgcych pomp c.o. i c.w.,
- demontaz istniejgcych urzadzen automatyki pogodowej c.o., c.w.,
- montaz wlz z TA do projektowanej rozdzielnicy RWC,
- montaz rozdzielnicy szafkowej 230/400V RWC,
- montaz instalacji oSwietleniowej,
- montaz instalacji zasilajgcej silniki pomp c.o., c.t., c.w.,
- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o.,
- automatyczne zatgczenie pompy niepracujgcej z zestawu dwoch pomp c.o., przy
uszkodzeniu pracujgcej,
- ciggtg prace pompy c.w., z mozliwoscig okresowego wytgczenia pompy np. na noc,
- instalacje serwisowego gniazda 1-faz.,
- potgczenia wyréwnawcze; potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé: przytacze
sieci cieplnej, konstrukcje wsporcze, odpowietrzenia po stronie sieciowej pomiedzy weztem
podfgczeniowym, a wymiennikami ciepta, naczynia wzbiorcze, zasobniki, metalowy zlew,
metalowe kanaty wentylacyjne, pompy, metalowe korytka kablowe.
- instalacje antenowg majgcg za zadanie zdalny przesyt informacji o aktualnym
stanie licznika energii cieplnej.
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6.11.2.3. ZASILANIE, ROZDZIELNICA RWC

Rozdzielnica RWC bedzie zasilana z istniejgcej rozdzielnicy administracyjnej TA wskazane;j
przez Inwestora.

6.11.2.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Linie zasilajgcg z rozdzielnicy administracyjnej TA do rozdzielnicy RWC wykona¢ przewodem
YDYzo 5x6 mm?. Przewdd uktadaé w rurze RS37 n.t.

6.11.2.5. LINIE ZASILAJACE ODBIORY SILOWE

Linie zasilajgce pompy c.o., c.w., c.t. wykona¢ kablami YKXSzo 3x1,5mm? + 2xLiYCY 2x1mm?
uktadanymi w korytku K100 lub rurze RS18. Linie zasilajgcg rozdzielnice RCO wykonac
przewodem YDYZo 3x2,5mm? prowadzonym w rurze RS22.

6.11.2.6. LINIE ZASILAJACE URZADZENIA AUTOMATYKI

Linie zasilajgce urzgdzenia automatyki tj. czujniki temperatury, ograniczniki temperatury oraz
sitowniki elektryczne wykonac¢ przewodami YLY 2x1 mm?, YLY 3x1 mm?, YLY 5x1 mm2
uktadanymi w korytku K50 lub rurze RS18.

6.11.2.7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie wykona¢ oprawami swietlowkowymi 2x36W i 2x18W montowane nastropowo.
Zasilanie opraw zostanie wykonane wydzielonymi obwodami z rozdzielni RWC. Instalacje
oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm?2 Sterowanie
oSwietleniem bedzie odbywac sie tacznikiem jednobiegunowym.

6.11.2.8. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie stanowita
izolacja podstawowa i obudowy (ostony) czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz
IP 2X. Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S, przy pomocy urzgdzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo
pradowych) i roztgcznikéw bezpiecznikowych.

Instalacja zasilajgca z rozdzielnicy RWC zostanie wykonana w uktadzie sieciowym TN-S.

6.11.2.9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zastosowac¢ jednostopniowg ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
W rozdzielnicy RWC zabudowa¢ ograniczniki przeciwprzepieciowe typu 2 Inu = 12,5kA, Up =
1,5kV.
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6.11.3. DOSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o mocy nominalnej 35-45 kW
konwertujgcg energie promieniowania stonecznego na energie elekiryczng. Instalacja
fotowoltaiczna zostanie zintegrowana z siecig energetyczng zasilajgca obiekt (instalacja typu on-
grid). Instalacje o mocy do 50,0 kW, zgodnie z definicja ustawy o OZE sg mikroinstalacjami,
ktorych przytgczenie do sieci energetycznej operatora dystrybucyjnego (OSD) nie wymaga
uzyskania od OSD warunkéw przytaczenia. Przytgczenie mikroinstalacji nastgpi na podstawie
zgtoszenia.
Wytworzona w instalacji fotowoltaicznej energia elektryczna bedzie wykorzystywana do pokrycia
biezgcego zapotrzebowania budynku, a ewentualna nadwyzka bedzie przekazywana do systemu
elektroenergetycznego.
Podstawowe urzadzenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej stanowia:

- moduty fotowoltaiczne wraz z podkonstrukcja,

- falowniki z optymalizatorem mocy,

- skrzynki potgczeniowe po stronie napiecia statego (DC) i napiecia zmiennego (AC) wraz

ze zintegrowanymi ochronnikami przepiec¢ i roztgcznikami nadpragdowymi.

- okablowanie instalacji w tym okablowanie uziemiajgce instalacje fotowoltaiczna.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana z zastosowaniem falownikow z optymalizatorami
mocy, ktére bedg posiadaty funkcje:

- optymalizowania pracy fancucha modutow na poziomie pojedynczego modutu,

- monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej z petng diagnozg parametrow pracy

pojedynczego modutu,

- bezpieczehstwa tj. odigczania kazdego pojedynczego modutu fotowoltaicznego w

tancuchu w celu zapewnienia bezpiecznego napiecia po stronie napiecia pragdu statego DC.
Dla zapewnienia najwyzszego stopnia ochrony przed porazeniem prgdem statym, instalacja
fotowoltaiczna zostanie wyposazona w falowniki i optymalizatory mocy, w ktérych komunikacja i
sterowanie odbywa sie przewodowo a nie radiowo, z wykorzystaniem przewodoéw zasilania DC
falownika. Kazdy z falownikébw w uktadzie autonomicznym podigczony do instalacji obiektu
niezaleznie od pozostatych. Falowniki, w celu monitorowania instalacji zostang podtgczone do sieci
internetowej. Falowniki z funkcjg automatycznego wytgczenia w przypadku braku napiecia
zasilajgcego od strony rozdzielni gtéwnej obiektu.
Moduly fotowoltaiczne instalacji zostang umieszczone na dachu budynku, na potaci dachu
gtbwnego od strony zachodniej. Planuje sie zastosowanie modutow na wiasnej systemowej
balastowej podkonstrukcji dedykowanej dla dachow ptaskich, ustawianej na pokryciu dachu z
przektadkg z dodatkowej warstwy papy, bez naruszania izolacji dachu. Wymagane jest
zapewnienie przeptywu wody po potaci dachu w kierunku spadku. Montaz modutéw pod katem
nachylenia 15-35° od poziomu — dobor kata nachylenia wg obliczen dla konkretnych modutow i
ustawienia wzgl. stron $wiata. Usrednione obcigzenie kompletnej instalacji maksymalnie 25kg/m?.
Okablowanie DC na dachu nalezy ukfada¢ w metalowych, perforowanych i deklowanych korytach
kablowych. Okablowanie AC wewnagtrz budynku nalezy uktada¢ wykorzystujgc istniejgce lub nowe
korytka kablowe.
Wytworzona w instalacji PV energia elektryczna bedzie przesytana z falownika do rozdzielnicy
gtéwnej obiektu (RGnN) obiektu za posrednictwem rozdzielnicy gtéwnej instalacji PV (RGPV).
Lokalizacja rozdzielnicy do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.
Wyposazenie rozdzielnicy RGPV powinno umozliwia¢:

- zdalng kontrole stanu ogranicznikdéw przepie¢ po stronie DC,

- zdalng kontrole i zapis parametréw sieci elektrycznej obiektu oraz instalacji PV,

- wyswietlanie na ekranie monitora np. w pomieszczeniu portierni wszelkich informacji o

biezacej produkcji energii i danych historycznych.

6.11.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, muszg by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
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warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalacji.

6.11.5. UKLADANIE PRZEWODOW

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYzo 750V, YKYzZo
0,6/1kV.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnic oraz aparaty elektryczne muszg posiadac
trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Stosowac przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

6.11.6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podana

na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi:
- Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i
kabli (rbwniez w obrebie tablicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi posiadaé
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto zielonego.
- Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajag
one elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia
sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
- Dla kabli i przewoddéw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome.
- Doktadne pofozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzgco na budowie.
— Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowe] instalaciji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce.
- Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac¢ w rurach ochronnych.
- Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$S¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio
ochroni¢ od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek
ochronnych.
- Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych
juz wykonanych instalacji, czy ich czesci.
- przejscia przewoddéw i kabli miedzy strefami pozarowymi muszg by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornosé przegrod oddzielajgcych przylegajace
pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen
pozarowych. Nalezy zastosowa¢ system np. CP673 firmy HILTI.
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7. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Nr rys. Nazwa
A-01 Kolorystyka — Opcja A
A-02 Kolorystyka — Opcja B
A-03 Kolorystyka — Opcja C
A-04 Przekroj A-A — zakres termomodernizacji
A-05 Rzut dachu — lokalizacja paneli fotowoltaicznych
B VNN

MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI

Nr rys.
W-01
W-02
W-03
W-04
W-05
W-06

Nazwa

Rzut piwnicy. Natryski meskie. Instalacja wentylacji natryskow N1W1

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:250

skala 1:50

Pion wentylacji N1W1 pietra 0-4p.Instalacja wentylacji natryskow meskich skala 1:100
Rzuty pionu N2W2 pietra 2p-4p.Instalacja wentylacji natryskow damskich  skala 1:50

Rzut poddasza. Instalacja wentylacji natryskéw N1W1iN2W2

Rzut dachu Instalacja wentylacji natryskéw N1W1 i N2W2

skala 1:100
skala 1:100

Rzut parteru. Prowadzenie kabli sterujgcych pomiedzy panelem a centralg skala 1:75

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY

Nr rys. Nazwa
CCW-01 Koncepcja — Rzut piwnic skala 1:100
CCW-02 Koncepcja — rzut parteru skala 1:100
CCW-03 Koncepcja — Rzut 1 pietra skala 1:100

WYMIANA INSTALACJI C.O. | BUDOWA INSTALACJI C.T.

Nr rys. Nazwa
CO,CT-01 Rzut piwnic skala 1:100
CO,CT-02 Rzut parteru skala 1:100
CO,CT-03 Rzut 1 pietra skala 1:100
CO,CT-04 Rzut 4 pietra skala 1:100
CO,CT-05 Rzut poddasza skala 1:100
CO,CT-06 Rzut piwnic — inwentaryzacja instalacji c.o. skala 1:100
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