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geokompozyt przeciwspekaniowy

gr. 5cm | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltoweqo AC 16 W

istn. _konstrukcja

gr. 5em | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

w—wa podbudowy po

mocniczej Z mieszanki_niezwiqzanej

gr. 15¢m |stab. mechanicznie o uziarnieniu_cigglym 0/31,5mm

w—wa tlucznia 0/31,5 mm

doziarniona grysem 2/5 mm (20kg/m2)

gr. dcm | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

gr. 6cm | w—wa wigzqgca z betonu asfaltoweqo AC 16 W

gr. /em | w—wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P
w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej

gr. 20cm |stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm
w—wa wzmacniejgca podfoze z mieszanki zwigzanef

gr. 10cm |stab. cementem (mieszankq z betoniarni) o Rm=2,5MPa
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w—wa thucznia 0/31,5 mm

\

/_,
N/

doziarniona grysem 2/5 mm (20kg/mZ2)

geokompozyt przeciwspekaniowy

gr. 5em

w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

w—wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W

istn. konstrukcja

gr. bem | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

gr. bcm | w—wa wigzqca z betonu astfaltoweqo AC 16 W

gr. /cm | w—wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P
w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej

gr. 20cm |stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm
w—wa wzmacniejgca podloze z mieszanki zwigzanej

gr. 10cm |stab. cementem (mieszankq z betoniarni) o Rm=2,5MPa

humus — gr. 10 cm

gr. bem | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
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w=wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqgzanej

gr. 15cm |stab. mechanicznie o uziarniéniv_cigglym 0/31,5mm

humus —

r. 10 cm

gr. 8cm

kostka z betonu wibroprasowanego
MIKROFAZA (koloru szarego)

gr. 3em

podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

gr. 5em

w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

gr. bcm

w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

gr. /cm

w—wa podbudowy zasadnicze/ z betonu asfaltowego AC 22 P

gr. 20cm

w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm

gr. 10cm

w-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki zwigza
stab. spoiwemn (cementem z betoniarni) o Rm=2,

gr. 10cm

w—wa wzmacniajgca z mieszanki zwiqzanef
stab. spoiwem (cementern z betoniarni) o Rm=2,5MPa
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gr. 15/17cm | w—wa Scieralna z kostki kamienne/
gr. 4cm |podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
w=wa \S%E\me zasadniczej
gr. 20cm |z betonu C8/1
w—wa wzmacniajqgca z mieszanki zwigzanej
gr. 15cm |stab. spoiwem [cementem z betoniom;) o Rm=2,5MPa
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humus — gr. 10 cm

kraweznik typu ulicznego 15/30cm
z betonu wibroprasowanego

kostka z betonu wibroprasowanego
gr. 8cm | MIKROFAZA (koloru szarego)
gr. 3em |podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

na podsypce cem.—piask. gr. dcm
i lawie z oporem z betonu C12/15

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanef

gr. 10cm |stab. spoiwem (cementem 7 betoniarni) o Rm=2,5MPa

kraweznik typu ulicznego 15/30cm

Z betonu wibroprasowaneqo
na podsypce cem.—piask. gr. bcm
i fawie z oporem z betonu C12/15

sciek z dwéch rzedow kostki betonowej 20/10/8cm

humus — gr. 10 cm

gr. 8cm | MIKROFAZA (koloru szarego)

kostka z betonu wibroprasowanego

gr. Sem | podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

na podsypce cem.—piask. gr. dcm
i fawie z betonu C12/15
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. qzq == g gr. 8cm | (koloru szarego — chodnik; koloru czerwonego — sciezka)
gr. 7em | w—wa _podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 27 P gr. Jem | podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
gr. 20cm |stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki NS\.QNQ:&
gr. 6em |stab. spoiwem (cementem 7 betoniarni) o Rm=2,5MPa

w=wa wzmacniajgea z mieszanki zwiqzanej
gr. 10cm |stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o Rm=2,5MPa

istn. konstrukcja jezdni

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzan

v
gr. 10cm |stab. spoiwem (cementem Z betoniarni) o m\:uwm\“\\ua
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