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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl

Zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nazwa dokumentacji

Imie i nazwisko projektanta i Nr uprawnien

. ] . Podpis: Data:
sprawdzajgcego Specjalno$¢ P

Projekt architektoniczno-budowlany: branza drogowa

mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 czerwice 2021r
Projektant w specjalnosci drogowej
inz. Adam Chmielewski WKP/0231/POOD/06 .
czerwiec 2021r.
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowej
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Projekt architektoniczno-budowlany

CZESC OPISOWA
Przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na

odcinku Stary Tomysl - Wytomysl.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stary Tomys$l-Wytomysl, w powiecie

nowotomyskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Powiatu Nowotomyskiego, na podstawie umowy nr

7P.272.1.8.2020 z dnia 10.06.2020r.
Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 695),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1496./,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566./,

Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2017 nr 0 poz. 898/,

Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1405./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

e podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne,

e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizje w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. Zakres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr
2708P na odcinku Stary Tomys$l — Wytomysl. Przedmiotowa przebudowa wplynie pozytywnie
na poprawe komunikacji lokalnej oraz na bezpieczenstwo ruchu pojazdow, rowerzystow i
pieszych jak i na estetyke zagospodarowania samej drogi.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:
- zdjecie warstwy humusu,
- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,
- wzmocnienie i wykonanie poszerzen nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw gospodarczych oraz indywidualnych,
- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
- ulozenie kraweznika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- humusowanie i obsianie trawg skarp,
- oznakowanie poziome i pionowe.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary
Tomys$l — Wytomysl zlokalizowana jest na odcinku o dtugosci ca 4166,40m.
Istniejaca nawierzchni¢ drogi powiatowej nr 2708P stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Na przewazajacym odcinku przedmiotowa droga przebiega przez tereny lesne oraz
niezabudowane lub o luznej zabudowie jednorodzinnej, za wyjatkiem m. Wytomysl. Dojazd do
przylegltych posesji zapewniajg istniejace zjazdy indywidualne lub gospodarcze.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejacym, odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegly teren.
W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: linii energetycznej eNN, linii
telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych i sondowan mozna stwierdzi¢ , ze
podloze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji, cechuje si¢ generalnie $rednio-
ztozonymi warunkami gruntowo—wodnymi.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy przyjeto w km 0+000,00 (w Starym
Tomys$lu). Koniec projektowanego odcinka przebudowy przyjeto w km 4+166,40 (w
Wytomyslu).

Na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o szerokosci 6,00 -
dwa pasy ruchu po 3,00m, ograniczong jednostronnie lub obustronnie kraweznikiem betonowym
15x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na dhlugosci inwestycji zaprojektowano dwukierunkowa Sciezke rowerowa o szerokosci 2,50m -
zlokalizowang przy krawedzi jezdni.

Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe.

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

» Klasa drogi L

» Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h

» Szeroko$¢ jezdni 6,00 m

» Przekrdj poprzeczny uliczny lub potuliczny

» Szerokos¢ sciezki rowerowej 2,50 m — $ciezka dwukierunkowa
» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej  2,0%

» Kategoria ruchu KR3

6.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla kategorii ruchu KR3 i grupy nosnosci podtoza G1/G2

HkOﬂStl">035 th

0,48m>0,50x0,80

0,48m>0,40m warunek mrozoodpornosci nawierzchni jest spelniony.

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach przebudowy przedmiotowe] inwestycji rozbidrce ulegng wszystkie elementy
kolidujace z jej zakresem. Zakres rozbiorek ujeto w przedmiarze robdt drogowych.
Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowia wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,O odpadach™.

7.2. Przebudowa drogi w planie

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy przyjeto w km 0+000,00 (w Starym
Tomyslu). Koniec projektowanego odcinka przebudowy przyjeto w km 4+166,40 (w
Wytomyslu).

7.3. Przebudowa drogi w przekroju podluznym
Przekroj podluzny przebudowy drogi zaprojektowano uwzgledniajac minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
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Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku oraz na koncu robo6t nawierzchniowych.

Przebieg projektowanej niwelety zostal zaprojektowany tak, aby odwodnienie odbywac
sie¢ moglo powierzchniowo w przylegly teren oraz do istniejacych rowow przydroznych.

7.4. Przebudowa drogi w przekroju poprzecznym

Na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o szerokosci 6,00 -
dwa pasy ruchu po 3,00m, ograniczong jednostronnie lub obustronnie kraweznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na dtugosci drogi zaprojektowano
dwukierunkowa $ciezke rowerowa o szerokosci 2,50m - zlokalizowang przy krawedzi jezdni.

Od strony pasow zieleni $ciezka rowerowa ograniczona begdzie obrzezem betonowym 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i lawie betonowej z oporem.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci istniejacych zjazdoéw. Zjazdy na calej dlugosci
ograniczone beda opornikiem betonowym 12x25c¢cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Przyjeto nawierzchnie zjazdu z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) grubosci
8cm.

Pochylenia poprzeczne drogi zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny

pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (nowa przy rondzie i na poszerzeniach):
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6¢cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,
- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
CI12/15.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,

- w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6¢cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.
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Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni oraz wtopiony -1cm ponizej krawedzi jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
Scm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow gospodarczych:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Konstrukcja nawierzchni wyspy centralnej ronda:

- w-wa Scieralna z kostki kamiennej (granitowej) gr. 15/17cm,

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni wyspy kanalizujgcej wlot na rondo.
- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej MIKROFAZA gr. 8cm (typu
»cegta”, koloru czerwonego — wyspa, koloru szarego - chodnik),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 6cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +2/+12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
CI12/15.

Od strony pasow zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
3cm i lawie betonowej z oporem .

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej MIKROFAZA gr. 8cm (typu
»cegta”, koloru szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.
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Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +2cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Krawedzie zjazdéw zabezpieczone opornikiem betonowym 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.6. Projektowane obiekty towarzyszace
W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowana bedzie roéwniez budowa lub
przebudowa nastepujacych sieci infrastruktury techniczne;j:
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- kanat technologiczny.

8. Projektowane odwodnienie
Odwodnienia drogi odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo w przylegly teren oraz do
istniejacych rowow przydroznych.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie inwestycji ograniczajg si¢ praktycznie do robdt
prowadzonych przy budowie infrastruktury technicznej i wykonaniu korytowania pod
projektowang nawierzchnie drogi, $ciezki, chodnikéw i zjazdow. Przy wykonaniu robdt nalezy
zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystgpuje i spryzmowaé¢ wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatno$¢ wystepujacych gruntow jako
podtoza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatny nalezy je
usunac i zastgpié¢ gruntem niewysadzinowym.
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10. Istniejgca zielen

Istniejace drzewa i krzewy porastajace pobocza drogi i znajdujace si¢ w projektowanych
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji przed przystagpieniem do budowy nalezy wyciaé i
wykarczowac.

11. Okreslenie granic terenu inwestycji
11.1. WyKkaz dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje:
Obreb Stary Tomysl, arkusz nr 1, dziatki ewid. nr: 37/1, 37/3, 182/3, 383; obreb Kozie Laski,
arkusz nr 1, dzialki ewid. nr: 46, 277, 281; obreb Wytomysl, arkusz nr 1, dziatki ewid. nr: 127/3,
169; arkusz nr 2, dziatki ewid. nr: 206/1, 429/1; arkusz nr 3, dzialki ewid. nr: 471/1, 471/2, 477,
483.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest rowniez obszar
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych (w tym
warunkow technicznych),

- linia oddzialywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 8m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowe;.

Informujemy, iz obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w cato$ci w liniach, oznaczonych w
legendzie i na rysunku ,,projekt zagospodarowania terenu” w tomie I.
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Projekt architektoniczno-budowlany

CZESC RYSUNKOWA
Przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl

Plan orientacyjny - rys. nr 1 — skala 1: 10 000
Plan sytuacyjny - rys. nr 2 - skala 1:500
Przekroj podluzny - rys. nr 3 - skala 1:100/1000

Przekroje normalne - rys. nr 4 - skala 1:50
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