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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM 1

Zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P

na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl
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Laski, arkusz nr 1, dziatki ewid. nr: 46, 277, 281; obreb Wytomysl, arkusz nr 1, dziafki
ewid. nr: 127/3, 169; arkusz nr 2, dziatki ewid. nr: 206/1, 429/1; arkusz nr 3, dziatki ewid.
nr: 471/1, 471/2, 477, 483.

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przesytowe).
Inwestor: Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl
Umowa:
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Proj_ektowa’f: mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/PO0OD/06
branza drogowa
Sprawdzi: inz. Adam Chmielewski WKP/0231/POOD/06
ranza drogowa
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl

Zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nazwa dokumentacji

Imie i nazwisko projektanta i Nr uprawnien

. ] . Podpis: Data:
sprawdzajgcego Specjalno$¢ P

Projekt architektoniczno-budowlany: branza drogowa

mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 czerwice 2021r
Projektant w specjalnosci drogowej
inz. Adam Chmielewski WKP/0231/POOD/06 .
czerwiec 2021r.
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowej
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I. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
L ZBA
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpbin, zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inZzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/PO0OD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy f
P m Okrggowej Komisji quiriﬁka
S, ™\ Y

iind4)

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{....... ... /[/k]

>
SPNTERON,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierow Budownichwa

M,)L Y
dr inz. Daniel Poxlicks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4A4-J6D-UDN *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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= © INZYNIEROW
— BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMBIA KWALIFIRACYINA

sven. akt WOITB-OKK-DP-0054-2T 72006 P, dnia 13 grudniy 2006 1,

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust, | pht 2 nstawy 2 dnia 15 grodnia 2000 1. o samoradach sswodowych architelaéw,
intynierdw badovwmnictwa oraz arbarstdyw (D L2 2000 r. Nr 5§ poz. 41, cpodn zm.) bart 12 st | pke l, ant 12
st 3 i 4, art13 ust 1| pkt D, orax sl 4, ar. 14 ust | pkt 2a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
fickst jednolity: Dz, U 2 2006 r. Nr 156 poe. 1118) oraz § 18 usl | rovporeadeenia Ministr Infrastrokinry 7
dnia 18 mija 2003 r, w sprawic samodzieinyeh funkeji wehnicenyeh w budownictwie (D U, Nr 96 pos. #17) w
swiizkn 2 311, § ssawy Prawo budowlane = dnin 28 lipea 2005 r. o smianie ustiwy Prawo budowlane ora: o
smianic nicktdrych inmyeh ustw { D UL Nr 163 poe. 15364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwaliflikacyinej WOILIB
ofrzymuje

Pan

Adam Roman Chmielewski
inZyier
kicrunck: Budownictwo
urodzony dnia 2% lutego 1974 ¢ w Slupey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uweglednieniem w calodel #ndania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od vzasadnicnia decvaji. Zakres nadanveh uprawnien budowlasyeh wskazano na odwrotie decyzgi

Poucrenie
1, Padsawa do wykonywanin simedclnych funkeji technicanych wadowmctwie staowi wpid do centralnisgn rejestng
Gitdameegn Inspekiots Hadsoru Budowlanego omee nn wiis ni lestg colonkiw whnciwe by samarsdi mwodowega,
2.0d ninigjszeg deoyaii shuzy odwolemie do Kisjowe] Komisii Kvalifikncying Polskig lzby Tntynieriw
Pindownictva w Wersarere, s posrediichwen Widkopolskics Okrggowey Irby Inbymieriow Budoamiciwa w Pamaniu
w lerminde 14 dng od daty o dorgcenin

Sktad orackajacy

Okrggowej Komisji H“ﬂ:ﬁlﬁ!ﬂ? L |

Preewodnicesey - drime, Daniel Pawlicki:

Crionck Komisji = dr ind. Andregj Barceynski-.... [r“

Cilonck Komisji — mgr ind. Speacpan Mikuremdi...... f....
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Ma podstawie art. 12 ust, 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowainiony w specjalnosci drogowej do!

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich aprocz przepustéw

- droga dla nichu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w wiw specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisii Kwalifkacyjnej

dr i, Dandel Pawiickd

Otrzymuja;

1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Shupca, 0s. Roza 3T A

2. Okrggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4 ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC6-CVR-J7D *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczagcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt zagospodarowania terenu
Przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl

CZESC OPISOWA

1. PrZedmiOt INWESEYCIiuuueevieiuiiaiiesiieeieesieeieeeteesteeeteebeesebeeteesabeesseassseessaessseesseassseensaessseesseesns 12
2. LOKalIZACTA INWESLYCTT 1uvveeerieiieiiieeitieeieeeiieeteestteeteesteeesaeeteeenseesaeesseenseessseesseessseeseesssesnsesnsns 12
3.POAStaWa OPTACOWANIA .......viieiieiiieiiieetie et et e ettt e et e it e et e sateeabeesseeebeessteenseesneeenseesnseenseannns 12
4.7:aKT€S OPTACOWANLA.....ceuteeueeentieeuieetiesiteeseteeteestteeateesseesaseenseesaseaseeenseeseesnseenseesnseenseesnseenseennns 13
5.Zagospodarowanie istniejacego pasa ArOZOWEZO ....c..eevveervierrieeiieiieeieerieeereeteeeaeereessneeeeas 13
5.1, Warunki gruntOWO-WOANE.........ccueeeruiieeriieeriieerieeerteeerteeesteeeiaeeeareeesreessseeesseeesnseeensseees 13
6. Projektowane zagoSpodarowWanie teIEINU ............eereeeiieriieeieerieeteeeee et e sieeeree e eeeesieeeaee e 14
6.1. Przyjete parametry ProjeKtOWe. ......ccuiiriieiiieiieiie ettt ettt ettt ettt st 14
6.2. Sprawdzenie warunku mroZoOdPOINOSCI ........eeeuvieireerireirierieetieereenieesaeereesereesseesnseeseenens 14
6.3. Zestawienie ilosciowe poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu ................... 14
7. ROZWIGZaNia PIOJEKTOWE ....cueiiuiieiiiiiiieiie ettt ettt ettt ettt et et ateebeeeneeeneeas 14
8. Projektowane OdWOANIENIE ........oeouiiiiieiie ettt ettt et e eeeaeeneeas 17
9. RODOLY ZICIIINE.......coiiiieiieiieciie ettt ettt ettt st e et esteeeteesaaeesseeesaeenseessseesseessseenseessseenseensns 17
10. Informacja o wpisie do ewidencji ZabytKOW ..........ccoeieieieierieieiescce e 18
L1, TOIEINY ZOTTICZE ...coueveeeieiieeiieeite et e et et et et e e tte et e st e e bt e sabeesbeassbeeabeesnbeenbeasnseenseesnseenseannns 18
12. Wplyw projektowanej inwestycji na STOdOWISKO........ccueeruiiiiieriieeiieiiecie e 18
13, IStNICJCA ZICIEI ..ottt ettt ettt e e te e st e esbeeesbeenbaessseesbeessseensaessseenseannns 18
14. Okreslenie granic terenU INWESTYCIT «.vverveerrreereerireerrierieereesreesreessseesseessseesseessseesseessseesseessns 18
14.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest InWestycja .......ocveevvienieeiienieeiiieieeieene 18
15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ..........cccceeviiiiiiiiiniiiiie e 18
16. Kanat teChNOIO@ICZINY ......ccvviiiiiiiiiie ettt e e e e eeeaaeeensaeesnsaeesnseees 19
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientaCyjiy = TYS. NI 1 .oooiiiiiiiiiieiiieieeriie ettt sttt et et e e e esbeessseeseesaseesseenes 22
2. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2.1-2.4 - skala 1:500 ..........ccceeviiriineniinennennne. 23
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Projekt zagospodarowania terenu

CZESC OPISOWA
Przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na

odcinku Stary Tomysl - Wytomysl.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stary Tomys$l-Wytomysl, w powiecie

nowotomyskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Powiatu Nowotomyskiego, na podstawie umowy nr

7P.272.1.8.2020 z dnia 10.06.2020r.
Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 695),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1496./,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566./,

Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2017 nr 0 poz. 898/,

Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1405./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

e podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne,

e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizje w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. ZaKres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr
2708P na odcinku Stary Tomys$l — Wytomysl. Przedmiotowa przebudowa wplynie pozytywnie
na poprawe komunikacji lokalnej oraz na bezpieczenstwo ruchu pojazdow, rowerzystow i
pieszych jak i na estetyke zagospodarowania samej drogi.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:
- zdjecie warstwy humusu,
- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,
- wzmocnienie i wykonanie poszerzen nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw gospodarczych oraz indywidualnych,
- wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
- ulozenie kraweznika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- humusowanie i obsianie trawg skarp,
- oznakowanie poziome i pionowe.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary
Tomysl — Wytomysl zlokalizowana jest na odcinku o dtugosci ca 4166,40m.
Istniejaca nawierzchni¢ drogi powiatowej nr 2708P stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Na przewazajacym odcinku przedmiotowa droga przebiega przez tereny lesne oraz
niezabudowane lub o luznej zabudowie jednorodzinnej, za wyjatkiem m. Wytomysl. Dojazd do
przylegtych posesji zapewniaja istniejace zjazdy indywidualne lub gospodarcze.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejacym, odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegly teren.
W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: linii  energetycznej eNN, linii
telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych i sondowan mozna stwierdzi¢ , ze
podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji, cechuje sie generalnie S$rednio-
ztozonymi warunkami gruntowo—wodnymi.
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Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy przyjeto w km 0+000,00 (w Starym
Tomys$lu). Koniec projektowanego odcinka przebudowy przyjeto w km 4+166,40 (w
Wytomyslu).

Na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o szerokosci 6,00 -
dwa pasy ruchu po 3,00m, ograniczong jednostronnie lub obustronnie kraweznikiem betonowym
15x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na dhlugosci inwestycji zaprojektowano dwukierunkowa Sciezke rowerowa o szerokosci 2,50m -
zlokalizowang przy krawedzi jezdni.

Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe.

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

» Klasa drogi L

» Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h

» Szeroko$¢ jezdni 6,00 m

» Przekrdj poprzeczny uliczny lub potuliczny

» Szerokos¢ sciezki rowerowej 2,50 m — $ciezka dwukierunkowa
» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej  2,0%

» Kategoria ruchu KR3

6.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla kategorii ruchu KR3 i grupy nosnosci podtoza G1/G2

I_Ikonstr->0>5 th

0,48m>0,50x0,80

0,48m>0,40m warunek mrozoodpornosci nawierzchni jest spelniony.

6.3. Zestawienie iloSciowe dlugosci i powierzchni poszczegélnych elementow
zagospodarowania terenu:

- powierzchnia nawierzchni jezdni 24998,00 m*
- powierzchnia nawierzchni $ciezki 10416,00 m*
- dlugos¢ kraweznika 4650,00 m
- dlugos¢ obrzeza 4650,00 m

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach przebudowy przedmiotowej inwestycji rozbiorce ulegna wszystkie elementy
kolidujace z jej zakresem. Zakres rozbidrek ujeto w przedmiarze robot drogowych.
Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowig wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach”.
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7.2. Przebudowa drogi w planie

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy przyjeto w km 0+000,00 (w Starym
Tomyslu). Koniec projektowanego odcinka przebudowy przyjeto w km 4+166,40 (w
Wytomyslu).

7.3. Przebudowa drogi w przekroju podluznym

Przekr6éj podluzny przebudowy drogi zaprojektowano uwzgledniajac minimalne
pochylenia podluzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku oraz na koncu robo6t nawierzchniowych.

Przebieg projektowanej niwelety zostal zaprojektowany tak, aby odwodnienie odbywac
sie¢ moglo powierzchniowo w przylegly teren oraz do istniejacych rowow przydroznych.

7.4. Przebudowa drogi w przekroju poprzecznym

Na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o szerokosci 6,00 -
dwa pasy ruchu po 3,00m, ograniczong jednostronnie lub obustronnie kraweznikiem betonowym
15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na dtlugosci drogi zaprojektowano
dwukierunkowa $ciezke rowerowa o szerokosci 2,50m - zlokalizowang przy krawedzi jezdni.

Od strony pasow zieleni $ciezka rowerowa ograniczona begdzie obrzezem betonowym 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i lawie betonowej z oporem.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci istniejacych zjazddéw. Zjazdy na calej dtugosci
ograniczone beda opornikiem betonowym 12x25c¢cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Przyjeto nawierzchnie zjazdu z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) grubosci
8cm.

Pochylenia poprzeczne drogi zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny

pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (nowa przy rondzie i na poszerzeniach):
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6¢cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,
- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,
- w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W.
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Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6¢cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 20cm,
- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni oraz wtopiony -1cm ponizej krawedzi jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
Scm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow gospodarczych:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Konstrukcja nawierzchni wyspy centralnej ronda:

- w-wa Scieralna z kostki kamiennej (granitowej) gr. 15/17cm,

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr. 20cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni wyspy kanalizujgcej wlot na rondo.
- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej MIKROFAZA gr. 8cm (typu
»cegla”, koloru czerwonego — wyspa, koloru szarego - chodnik),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 6cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +2/+12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. Scm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Od strony pasow zieleni obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
3cm i lawie betonowej z oporem .
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Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej MIKROFAZA gr. 8cm (typu
»cegla”, koloru szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +2cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Krawedzie zjazdéw zabezpieczone opornikiem betonowym 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.6. Projektowane obiekty towarzyszace
W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowana bedzie roéwniez budowa lub
przebudowa nastepujacych sieci infrastruktury techniczne;j:
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- kanat technologiczny.

8. Projektowane odwodnienie
Odwodnienia drogi odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo w przylegly teren oraz do
istniejacych rowdw przydroznych.

9. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie inwestycji ograniczajg si¢ praktycznie do robdt

prowadzonych przy budowie infrastruktury technicznej i wykonaniu korytowania pod
projektowang nawierzchnie drogi, $ciezki, chodnikéw i zjazdow. Przy wykonaniu robdt nalezy
zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Przed przystgpieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystgpuje i spryzmowaé¢ wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntéow jako
podtoza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatny nalezy je
usunac i zastgpié¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Teren objety zakresem przebudowy inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

11. Tereny gornicze
Projektowana przebudowa inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenow gérniczych i
w zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gorniczej.

12. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakloci bezposrednio tryb zycia podréznych
korzystajacych z drogi, a w szczegolnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko
chwilowe uciagzliwosci, ktore nie beda mialy wpltywu na s$rodowisko podczas normalnej
eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wpltyw bedzie
miata dobra organizacja robdt i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Przebudowa drogi wplynie pozytywnie na $rodowisko poprzez zwigkszenie
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego a w szczegodlnosci ruchu rowerzystow i pieszych.
Planowana przebudowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i
podziemnych.

13. Istniejgca zielen

Istniejace drzewa i krzewy porastajace pobocza drogi i znajdujace si¢ w projektowanych
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji przed przystapieniem do budowy nalezy wyciaé i
wykarczowac.

14. OKkreslenie granic terenu inwestycji
14.1. WyKkaz dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje:
Obreb Stary Tomysl, arkusz nr 1, dziatki ewid. nr: 37/1, 37/3, 182/3, 383; obreb Kozie Laski,
arkusz nr 1, dzialki ewid. nr: 46, 277, 281; obreb Wytomysl, arkusz nr 1, dziatki ewid. nr: 127/3,
169; arkusz nr 2, dziatki ewid. nr: 206/1, 429/1; arkusz nr 3, dzialki ewid. nr: 471/1, 471/2, 477,
483.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest rowniez obszar
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wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych (w tym
warunkow technicznych),

- linia oddziatlywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 8m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowe;.

Informujemy, iz obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w cato$ci w liniach, oznaczonych w
legendzie i na rysunku ,,projekt zagospodarowania terenu” w tomie I.

16. Kanal technologiczny
16.1. Warunki terenowe

Przebieg kanatu technologicznego i posadowienie studni kablowych zaprojektowano w
prawo i lewostronnym pasie zieleni/$ciezce przebudowywanej drogi w odlegtosci min 0,5m od
innych technicznych urzadzen doziemnych zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie
sytuacyjnym. Na projektowanej trasie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami doziemnymi

16.2. Stan istniejacy
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje kanal technologiczny.
Wystepuje sieé teletechniczna operatora Orange.

16.3. Stan projektowany

Zgodnie z zalozeniami zaprojektowano kanat technologiczny z rur RHDPEp 110/6,3. W

tym celu w pasie drogowym przebudowywanej drogi powiatowej zaprojektowano
prefabrykowane studnie kablowe SKR1.
Studnie nalezy posadowi¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym — rys. nr 2. Na
przej$ciach pod drogami zaprojektowano studnie poglebione. Studnie poglebione wykonaé
wstawiajac dodatkowy element posredni ,,pierscien” do studni 4 elementowej. Otwory wyjs¢ ze
studni poglebionych dla rur kanalu powinny by¢ umieszczone na glebokosci 1m liczac od goérne;j
krawedzi rury do nawierzchni drogi lub Sciezki.

Zewnetrzne powierzchnie projektowanych studni przed zasypaniem nalezy pomalowac
srodkami przeciwko wnikaniu wilgoci np. abizol oraz dostosowaé¢ wysoko$¢ posadowienia
pokryw studni do projektowanej nawierzchni trawnika i/lub chodnika. Studnie potaczyé 1
otworowym ciaggiem rur RHDPEp 110/6,3. Rury kanatu technologicznego pod nawierzchnia
utwardzong drog uktadaé na gltebokosci 1,0m, a w pozostatych przypadkach na gltebokosci 0,7m
liczac od gérnej krawedzi rury do nawierzchni. Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm i
zasypaé warstwa przesianego piasku o grubosci 10cm., a nastepnie gruntem z dokopu.

Nad rurami kanatu w potowie gltebokosci nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza. Szczegoly
przebiegu kanalizacji pokazano na planie sytuacyjnym tj. rysunku nr 2.

16.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowane elementy kanalu technologicznego nie spowoduja koniecznosci zmiany
istniejacego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren
zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji.

16.5. Ochrona srodowiska
Projektowany kanal technologiczny nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
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16.6. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami z uwzglednieniem przepiséw BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie
wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem i wprowadzone do dokumentacji by
mogla stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé
si¢ z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu trasy wykonaé
wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia doziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzadzeniami doziemnymi nalezy
wykonywac recznie.

16.7. Zakres rzeczowy projektu
16.7.1. Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1.
16.7.2. Budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur RHDPEp 110/6,3

UWAGI DLA WYKONAWCY
e W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy
bezwzglednie konsultowac sie z projektantem.

¢ O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

e Rozpoczecie robot budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zglosi¢ pisemnie z 30-
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

e Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastrukturg podziemna nalezy zachowaé
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odleglosci od
istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wlascicielem.

e Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

o Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

e Podczas prowadzenia robot przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw BHP

e W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy probne.

o W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
prace prowadzié recznie. Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé
geodezyjnie.

e Po wykonaniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawczej.

¢ Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z
instrukcja T-01 oraz warunkami technicznymi.

e Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodnié z
projektantem.
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Projekt zagospodarowania terenu

CZESC RYSUNKOWA
Przebudowy drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P

na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl

Miejscowosc: Stary Tomysl/Wytomys$l Powiat: nowotomyski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obreb Stary Tomysl, arkusz nr 1, dziatki ewid. nr: 37/1, 37/3, 182/3, 383; obreb Kozie
Laski, arkusz nr 1, dziatki ewid. nr: 46, 277, 281; obreb Wytomysl, arkusz nr 1, dziafki
ewid. nr: 127/3, 169; arkusz nr 2, dziatki ewid. nr: 206/1, 429/1; arkusz nr 3, dziatki ewid.
nr: 471/1, 471/2, 477, 483.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi

przesytowe).
Inwestor: Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl
Umowa:

ZP.272.1.8.2020 z dnia 10.06.2020r.

czerwiec 2021 rok
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Materiaty stanowiagce podstawe sporzadzenia informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 695),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Projekt budowlany.

1.2. Zakres robot dla projektowanej inwestycji
Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr
2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl.
Kolejnosé wykonywania robot:
- wykonanie robot przygotowawczych, wykonanie robot ziemnych,,
- wykonanie rob6t drogowych — nawierzchniowych, wykonanie robot wykonczeniowych.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie projektowanej inwestycji znajduje si¢ istniejaca droga oraz istniejace zjazdy
gospodarcze, indywidualne i istniejaca sie¢ infrastruktury technicznej.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- prace w sasiedztwie sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociagu,

- prace zwigzane z budowg kanalizacji deszczowe;j.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapi¢ podczas realizacji:
a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu,
e roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.
b) robdét wykonywanych w  poblizu przewodow linii  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociagow,
c) roboty prowadzone w sasiedztwie czynnych ciggdw komunikacyjnych — przy ruchu
kotowym
Roboty budowlane mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzglednié
w planie BIOZ.
Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowac beda zagrozenia przysypania ziemia,
upadku z wysokosci, utoniecia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia
lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.
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1.6. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do robodt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow w
zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom
nalezy wyda¢ wilasciwe $rodki ochrony osobiste;.

Rozpoczecie robdt zglosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej
Inspekeji Pracy.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z
prowadzeniem robot, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu dréog na ktéorych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakowanie miejsca robot musi zostaé
wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowal:

Robert Salomon
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VI. KOPIE UZGODNIEN, DECYZJI I OPINII

. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak sprawy
UiGN.6727.150.2021.11 z dnia 19.05.2021r. z zatacznikiem graficznym.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Nowego Tomysla, znak sprawy UiGN.6733.18.2021.111 z dnia 11.06.2021r.

. Opinia wydana przez GDDKiA w Poznaniu, znak sprawy O.P0O.Z-3.4340.13.2020.1.jp z
dnia 13.05.2021r. z zatacznikiem graficznym.

. Decyzja w sprawie uzgodnien projektowych wydana przez Burmistrza Nowego Tomysla,
znak sprawy 1D.7021.2.6.2021 z dnia 24.05.2021r.

. Uzgodnienie rozwigzan projektowych wydane przez Urzad Miejski w Nowym Tomyslu,
znak sprawy 1D.7021.1.31.2021 z dnia 16.06.2021r. z zatacznikiem graficznym.

. Uzgodnienie wydane przez Zwigzek Spétek Wodnych w Nowym Tomyslu, znak sprawy
ZSW/107/2021 z dnia 07.05.2021r.

. Zaswiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego wydane
przez  Panstwowe  Gospodarstwo  Wodne Wody  Polskie, znak sprawy
PO.1.6.420.13.1.2021.KB z dnia 23.04.2021r.

. Uzgodnienie wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Nowym
Tomys$lu, znak sprawy L.dz.494/KW/KK/2021 z dnia 22.06.2021r. z dwoma
zalacznikami graficznymi.

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak sprawy GK.6630.306.2021 z dnia
09.06.2021r.
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