& GLOPROFIL

—— Andrzej Stube

OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ NR2708P
NA ODCINKU STARY TOMYSL - WYTOMYSL

L. dz.: 2702_2021 Lokalizacja:
Miejscowo$c¢: Stary Tomysl

gmina: Nowy Tomys|

powiat: nowotomyski

wojewodztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn

Autorka opracowania: Wiasciciel Firmy:

mgr Natalia Weglewska mgr i inz. Andrzej Stube
upr. geol. M$ nr VII-1877 N . upr. geol. MS nr VII-13QO, V-1§39
imie, nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu,

ktory sporzadzit dokumentacje

Poznan, sierpien 2021 r.

GEOPROFIL Andrzej Stube

60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7

NIP: 7841236041, REGON: 634287539

Tel.: 503 066 086, 572 082 785;

E-mail: biuro@geoprofil.biz; www.geoprofil.biz




Opinia geotechniczna - sierpien 2021 .
dla potrzeb inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomys|

1 WSTEP ueeieiticnininicsensnssnnsnnsasssssssssssssssssssssssssssssssssssossosssssssasssssssssssssonsossssssssssassassnssnsss 3
11 ZIECENMIOUAWEA ...ttt ettt ettt e esae e b enes 3
1.2 Przedmiot, cel i Zakres OpraCoWaNIA.........c..coureeueeeuieeiiieeieereeeee ettt evee e 3
1.3 Podstawa formalno-prawna ............c.oocvieiiieiiieieiccie ettt 3
1.4 POAStawa MErytoryCZNa ........c.eevuiieiieiiieieeeieeie ettt ee et veebeesaaeeteesaseeneenns 3
1.5 Zakres WykonanyCh Dadan: .............oocveeuieiieiecieieeeeee e 4
2 SRODOWISKO GEOGRAFICZNE..........coovvrerrrernessessesseesssssessessessesssssessessessasssessessessasssenss 4
2.1 Potozenie i geomorfologia omawianego terenU:..........coeeveeveevieeieiieeieeeeeieeee e 4
2.2 BUAOWA QEOIOGICZNG. ... eeeeeeieiieieciieie ettt et ste et e esaeenseesaensaenseeneas 4
3 WARUNKI GEOTECHNICZNE .........coveruerursunsursansanssnssessessssssssasssssssssssssssssssssssssssasssssassassnse 5
3.1 Warunki GruntOWE ........o.eieieeeeee et et 5
3.2 Grupy NOSNOSCH GIUNTU ....eevveeietieieeitete ettt e ettt e et et esaeeseesteeaeesaesaeenseesaenseensenseas 6
3.3 WarUNKi WOGNE......c..eeuiiieiieieteeseee ettt 6
4 WNIOSKI.....ouoruiiuiciennnnsnnsnnssnssissesnsesssssssssssssssssstsssssssssosssssssssssssssssssssssssssossssssssssssssssnsons 7
ZALACZNIKI
Zat. 1.1 Mapa orientacyjna w skali: 1:25000
Zat. 1.2a1 Mapa dokumentacyjna w skali: 1:2000
Zat. 2.1, Karty dokumentacyjne otwordw geotechnicznych
Zat. 3. Wykres sondowania dynamicznego DPL
Zat. 4. Objasnienia znakow i symboli
Zat. 5. Tabela parametréw geotechnicznych.
GEOPROFIL Andrzej Stube Tel: 503 066 086, 572 082 785
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7 E-mail: biuro@geoprofil.biz
NIP: 7841236041, REGON: 634287539 www.geoprofil.biz



Opinia geotechniczna - sierpien 2021 .
dla potrzeb inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysl - Wytomys|

1 WSTEP

1.1  Zleceniodawca
Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Ustalenie warunkow gruntowo-wodnych, parametrow geotechnicznych gruntéw oraz ocena
przydatno$ci podtoza gruntowego i $rodowiska wodnego, na potrzeby przebudowy drogi powiatowe;
nr 2708P,na odcinku Stary Tomysl - Wytomysl.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan zlokalizowany jest na:

» Miejscowos¢ - Stary Tomysl;
* Gmina - Nowy Tomysl;
* Powiat - nowotomyski;
*  Wojewddztwo - wielkopolskie.

1.3 Podstawa formalno-prawna

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

. Zlecenie Firmy: Pracownia Projektowa EKODROGA.

1.4 Podstawa merytoryczna

. J. Solon i in., ,Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment
of boundaries on the basis of contemporary spatial data” Geographia Polonica: (2018 r.);

. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 (SMGP) Arkusz: Polandw;

. PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogoine;

. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;

. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

. Katalog typowych nawierzchni sztywnych, Zatgcznik nr 30 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad, z dnia 16.06.2014 r.;

. Mapa zasadnicza terenu w skali 1:1000.
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1.5 Zakres wykonanych badan:

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza, w dniu 26.07.2021 roku,
wykonano:

. wizje terenowa;

5 otworéw badawczych, do gtebokosci 2,0 m p.p.t., tacznie 10,0 mb wiercen;

. 1 sondowanie dynamiczne DPL;

. otwory badawcze wytyczone zostaty przez Projektanta drogi;

. wspoétrzedne oraz rzedne punktéw badawczych wyznaczono przy pomocy urzgdzenia LT700H
RTK, wyposazonego w system GPS (informacje na kartach otworéw — zat. nr 2);

. zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilo$¢ i gtebokos¢ wiercen uzgodniono ze Zleceniodawcg;

. badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie z PN-88/B-04481;

. warto$ci parametrow geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020;

. dokonano analizy uzyskanych wynikdw badan geotechnicznych, zgodnie z PN-B-02479:1998.

2 SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

21 Polozenie i geomorfologia omawianego terenu:

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) omawiany

teren potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

* Mezoregion - Wysoczyzna Grodziska, Réwnina Nowotomyska;
» Makroregion - Pojezierze Wielkopolskie,

* Podprowincja - Pojezierza Potudniowobattyckie,

Prowincja - Niz Srodkowoeuropejski,

» Megaregion - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Rzedne otworéw badawczych ksztattujg sie w zakresie 78,40 — 93,35 m n.p.m. Maksymalna

deniwelacja terenu pomiedzy otworami wynosi ~14,95 m.

2.2 Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie holoceriskich
i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.

Najstarsze warstwy podtoza stanowig mato i Srednio spoiste gliny pylaste, piaski gliniaste i gliny
piaszczyste zlodowacenia pdtnocnopolskiego, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu
plastycznosci w przedziale 1.=0,05 - 0,10, ktorych spagu nie osiggnieto.

Powyzej zalegaja wodnolodowcowe piaski drobne, ktdrych migzszo$¢ miesci si¢ w granicach

0,20 -1,20 m.
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W okolicy otworu nr 1, nawiercono piaski drobne typu rzecznego, na ktérych spoczywajg
organiczne utwory zastoiskowe, wyksztatcone w postaci namutéw piaszczystych, ktérych migzszo$¢
wynosi 1,0 m.

Od powierzchni terenu do maksymalnej gtebokosci 0,60 — 1,00 m p.p.t. rozpoznano nasypy
niebudowlane, sktadajace sie z piasku drobnego préchnicznego, humusu, piasku drobnego, piasku
gliniastego i gruzu.

Budowe geologiczng poditoza przedstawiono graficznie w czesci zatacznikowej opracowania,

w formie kart otworow badawczych (zat. nr 2.).

3  WARUNKIGEOTECHNICZNE

3.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan terenowych, makroskopowych,

analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

W podtozu badanego ternu wyrdznia sie trzy serie litologiczno — genetyczne w obrebie ktorych

wyrdzniono ponizsze warstwy geotechniczne.

Grupa | — grunty organiczne, zastoiskowe:

warstwa In — namuly piaszczyste, wilgotne i mokre, o zawartoSci czeSci organicznych
(6%<lom<30%).

Grupa Il - grunty niespoiste typu rzecznego i wodnolodowcoweqo:

warstwa llx — piaski drobne i piaski drobne z domieszka piasku gliniastego lub zwiru, wilgotne,

mokre i nawodnione, $rednio zageszczone, 0 uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50.

Grupa Il - plejstocenskie, grunty akumulacji lodowcowej, ktére oznaczono symbolem ,C”

geologicznej konsolidacii:

warstwa llls — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, gliny pylaste
przewarstwione piaskiem $rednim z domieszkg weglanu wapnia, piaski gliniaste z domieszkg
zwiru oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne w przewarstwieniach
mokre, twardoplastyczne, o uogdinionym stopniu plastycznosci 1.=0,10;

warstwa llls — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, twardoplastyczne

0 uogolnionym stopniu plastyczno$ci w przedziale 1.=0,05.
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Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele wartoSci

charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. nr 5).

3.2 Grupy nos$nosci gruntu

Grupy no$nosci gruntdw w podiozu projektowanej inwestycji zostaty okreslone na podstawie
wysadzinowosci gruntdw oraz warunkow wodnych. W tabeli 1 przedstawiono grupy no$nosci gruntéw

dla poszczegoinych otworéw na gteboko$ci przemarzania gruntow, w strefie | (tj. 0,80 m p.p.t).

Tabela 1.
nrotworu | grupa nosnosci gruntu | warstwa geotechniczna | rodzaj gruntu
1 - IA Nmp
2 G2 A Pd
3 - nN nN
4 G1 A Pd
5 nN nN

Szczegotowy podziat gruntdw na grupy nosnosci umieszczono na kartach otwordw

geotechnicznych (zat. nr 2).

3.3  Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntéw przepuszczalnych wyksztatconych jako
piaski drobne oraz gruntdw staboprzepuszczalnych wyksztatconych jako gliny piaszczyste, gliny
pylaste oraz piaski gliniaste.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych
w trakcie ich wykonywania, tj. 26.07.2021 roku. W dniu wykonywania wiercen badawczych,
ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej rozpoznano na gtebokosci 0,70 - 1,55 m p.pt,,
tj. na rzednej 77,25 — 89,42 m n.p.m.

W otworze nr 5, rozpoznano saczenie na gtebokosci 1,60 mp.p.t., co odpowiada rzednej
91,75 mn.p.m.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktory jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi
i wodami poroztopowymi, moze zmieniaC sie w zakresie +0,5m/-0,5 m i wystapi¢ przede wszystkim

na stropie utworéw spoistych, w formie wody zawieszonej lub sgczen migdzyglinowych.
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4  WNIOSKI

Wykonane wiercenia badawcze umozliwiajg sporzadzenie charakterystyki podioza gruntowego
na potrzeby projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2708P.

Zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z
dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463), omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi, natomiast projektowana inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowaé do | kategorii

geotechnicznej. Ostatecznej decyzji o kategoryzacji geotechnicznej dokona Projektant.

Analiza warunkdw gruntowo-wodnych opisanych powyzej pozwalana sformutowanie
nastepujacych wnioskow:

1. Rozpoznane od powierzchni terenu nasypy niebudowlane oraz organiczne utwory zastoiskowe,
wyksztatcone jako namuty piaszczyste, nie mogg stanowi¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowej, ze wzgledu na duzg zmiennos¢ parametrdw fizyczno-mechanicznych. Nalezy je usungé
i wymieni¢ na nasyp budowlany, z piaskow réznoziarnistych (U=4), zageszczony do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.

2. Konieczne jest wykonanie wzmocnienia i doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1,
np. poprzez dokonanie wymiany spoistego podtoza i wbudowanie warstwy z gruntu
niewysadzinowego, np. pospotki, 0 migzszosci min. 0,30 m, wskazniku no$no$ci CBR=35%,
stabilizowanego mechanicznie. Alternatywa dla tego rozwigzania jest utozenie warstwy stabilizacji
cementowej 0 Ru=2,5-5,0 MPa.

3. Ostatecznej rozwigzania dot. sposobu wykonania podbudowy nawierzchni zawieraé bedzie
Projekt inwestycji drogowey.

4. W dniu wykonywania wierce badawczych, ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej
rozpoznano na gtebokosci 0,70 - 1,55 m p.p.t, tj. na rzednej 77,25 — 89,42 m n.p.m. W otworze
nr 5 rozpoznano sgczenie na gtebokosci 1,60 m p.p.t., co odpowiada rzednej 91,75 m n.p.m.

5. Glebokos¢ strefy przemarzania gruntu dla strefy I, to 0,80 m p.p.t.

6. Do obliczen statycznych zaleca sie przyjmowa¢ parametry geotechniczne oznaczone
na podstawie tabeli parametrow geotechnicznych (zat. 5).

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WSG-160W

X:5801821.56
Y. 5579245.78

Ukifad geodez.
PL-2000

Miejscowos¢: Stary Tomysl
Gmina: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzor geologiczny: mgr Andrzej Stube

Rzedna: 78.40 m n.p.m.| Glebokos¢: 2.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-07-26
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2| 0% gl & | @ a % 2 & 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R Nasyp niebudowlany,
K \%\/ ciemnoszary (piasek drobny,
Y
- ?)/\/\(\/ humus, pyh
g = s
A SR NN(Pd, H, P) w - -
z| Z x &/\;\ :;
x SR
S2AEA, _ ,
WA 4 T 0.60 Piasek drobny, ciemnoszary
0.70
Pd w/m/nw szg 0.50 1A
1.00 Glina pylasta
= - przewarstwiona piaskiem
& = /. $rednim, brazowo-szara z
S8 Gpl//Ps+CaCO3 domieszka weglnu wapnia
{1
Sla -~
| g 1.50 w Piasek gliniasty, tpl 0.10 A
s, jasnoszary z domieszka
> o . zwiru
: Pg+Z
20 2.00
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GEOPROFIL

Andrzej Stube

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: WSG-160W

X:5802178.95
Y. 5579275.40

PL-2000

Ukifad geodez.

Miejscowos¢: Stary Tomysl
Gmina: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzor geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 82.61 m n.p.m.| Glebokos¢: 2.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-07-26
7| & z 5 :
N T o © — — O =
21832 s E - | E S 2 £ g3
8 S CE 2| « kS ° > £ Opis Litologiczny 5) a) o) b £
g | 8225 | B| © a @ S o = - g 3
2|0 §§ |0 a % 2 & 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R Nasyp niebudowlany,
(92\%\/ ciemnobrazowy (piasek
Y  chni
?)/\/?/ drobny préchniczny, gruz
(:/\\%‘s/ ceglany)
€59994
PN
2l a NANAN
A ?ﬁ\;\‘\/g‘f NN (PdH, C) w ] .
z|Z AP AY
SN X/ N
PRIRes
R
4545
| R |
Sl 1.00 Piasek drobny,
z6tto-brgzowy z domieszka
piasku gliniastego
Pd+Pg w/m/nw szg 0.50 1A
Bl c
N| @
sl 8
\/ V 5 &
1.55 gl 2 . —
(&} 1.60 Piasek gliniasty,
- szaro-brgzowy
‘ Pg//Pd nw przewarstwiony piaskiem tpl 0.10 HA
’ drobnym
20 2.00




& GEOPROFIL

Andrzej Stube

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: WSG-160W

X:5803022.83 | Ukiad geodez.
Y: 5579423.00 PL-2000

Miejscowos¢: Stary Tomysl
Gmina: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzor geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.92 m n.p.m.| Glebokos¢: 2.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-07-26
= o] = ] g
e | 823/ S| E| _ | E 5 3 E g3
S| 88E S| o S k] g £ Opis Litologiczny > a) 1) b £
e g5 818 ¢ ¢ g g : 8
= O R o 0] 2 o g = n 8
= %) >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R Nasyp niebudowlany,
§~/ /\%\5 ciemnobrazowy (piasek
S )/\/\(s/ drobny préchniczny, gruz
A NN (PaH, C) ceplan)
se P00
z XX
| M 0.50 Nasyp niebudowlany,
g\/\/\jg:; NN (Pd, H) jasnobrazowy (piasek
S ' drobny, humus)
&
e 0.80 Piasek drobny, jasnobrazowy
—1.0
w/m
®
N §
VR 4 FE Pd szg | 050 1A
L
1.50 E 1.50 Piasek drobny, jasnoszary
nw
2.0

2.00
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GEOPROFIL

Andrzej Stube

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: WSG-160W

X:5803186.78
Y: 5579465.09

Ukifad geodez.
PL-2000

Miejscowos¢: Stary Tomysl
Gmina: Nowy Tomysl
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P
Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzor geologiczny: mgr Andrzej Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 93.35 m n.p.m.| Gleboko$¢: 2.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-07-26
= © = 5 s
o QL S8a| 8 — = S 3 =
HEEER IR B . -
o o O E = « o o 5 8 Opis Litologiczny =) o %) 0 c
2| 285 ®| 8 a g 2 2 < g [
=S| 0%8| 3|9 « £ = » g
= %) >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R Nasyp niebudowlany,
§~§;\5.§\; ciemnobrazowy (piasek
?)/\/?/ drobny préchniczny gruz
NN N i ini
2 ceglany, piasek gliniasty)
i
QA2
2l a NANAN
Ak §\§§‘\/§‘5 NN (PdH, C, Pg) ; -
22 w
PRIRes
A
$EKG
R
U o 1.00 Piasek drobny,
Pd 26ito-brazowy szg 0.50 1A
1.20 Glina piaszczysta,
- szaro-brgzowa
@ = przewarstwiona piaskiem 0.05 B
gl sl drobnym
v | &
1.60 ol 1.60 Gp//Pd wifm Glina piaszczysta, tol
szaro-brgzowa
przewarstwiona piaskiem 0.10 A
drobnym
20 2.00




& GEOPROFIL

Andrzej Stube

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
profil nr
1

Zat.Nr: 3.1

Sonda Nr: 1

Miejscowosé: Stary Tomysl
Gmina: Nowy Tomysl|
Powiat: nowotomyski

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P

System sondowania: mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: Geoprofil Andrzej Stube
Nadzor geologiczny: mgr Andrzej Stube

Rzedna: 78.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data sondowania: 2021-07-26
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta | % litologiczny
wody 2 i . "
§ llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neo |Io/() | Ts
[m.p.p.1] N [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 7. 0 P R 7 8 9 | 10
IA
11 10 | 0.52

Czwartorzed
Holocen

1.15 -

1 Pd+Z

2.0

A B

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zat. nr4

& GEOPROFIL

Andrzej Stube

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PB-86/B02480 GRUNTY MINERALNE RODZIME wg PN-EN-ISO-14688-2
Residual mineral soils acc PB-86/B02480 Residual mineral soils acc PN-EN-ISO-14688-2

KO, K - otoczaki, kamienie stones Co - otoczaki, kamienie  stones

Z - Zwir gravel Gr - ZWir gravel

Zg - zwir gliniasty clayey gravel CGr - Zwir gruby coarse gravel

Po - pospodtka sand-gravel mix MGr - 2wir gruby medium gravel

Pog - pospodtka gliniasta clayey sand-gravel mix CSa - piasek gruby coarse sand

Pr - piasek gruby coarse sand MSa - piasek sredni medium sand

Ps - piasek $redni medium sand FSa - piasek drobny fine sand

Pd - piasek drobny fine sand clSa - piasek ilasty clayey sand

Pr - piasek pylasty silty sand siSa - piasek pylasty silty sand

Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand sasiCl - glinailasta sandy silty clay

Tp - py{ piaszczysty sandy silt saclSi - glina pylasta sandy clayey silt

T - pyt silt saSi - pyt piaszczysty sandy silt

Gp - glina piaszczysta sandy clay siCl  -it pylasty silty clay

G -glina sandy and silty clay clSi - pyt ilasty clayey silt

Grn - glina pylasta clayey silt Si - pyt silt

Gpz - glina piaszczysta zwiezta sandy clay saCl - !" piaszczysty sandy clay

Gz - glina zwiezta sandy and silty clay Cl - it clay

Gnz - glir'la pylasta zwiezta silty clay GRUNTY NASYPOWE

Jp - it piaszczysty sandy clay Embankment [Mg]

J - it clay NB [ ] - nasyp budowlany building embankment

Jn -it pylasty silty clay NN [ ] - nasyp niebudowlany nonbuilding embankment soil
GRUNTY ORGANICZNE KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH  ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
ORGANIC SOILS [Or] Cohesive soils consistency Noncohesive soils compacting

Gb - gleba humous soil zw - zwarty solid bin - bardzo luzny very loose

H  -humus humous pzw - pétzwarty semi solid In -luzny loose

Nm - namut organic mud tpl - twardoplastyczny hard plastic szg - $redniozageszczony moderate dense
T -torf peal pl - plastyczny plastic zg -zageszczony dense

Gy -gytia gyta

- mi ' - bardzo zageszczon d

Kr - kreda jeziorna lake chalk B}pl - B};/?wﬁ?%?;tyczny soft plastic bzg ge y very dense
GRUNTY SKALISTE
Rock soils
KW - zwietrzelina weathered rock (\;/VOBA GRUNTOWA
KW(g - zwietrzelina gliniasta weathered clayey rock round water
ST - skafa twarda hard rock I -dgrunt suchy (s)
SM - skata miekka  soft rock y .
Ck - wegiel kamienny hard coal | 'S%";,?/t w:tiOWIlgotny (mw)
Cb - wegiel brunatny brown coal oy .

INNE SYMBOLE I -grltmt wigotny ()

we
Other symbols i - grunt mokry (m)
C -gruz ceglany crushed brick || very wet

B - gruz betonowy crushed concrete
D -drewno wood
Zl -zuzel slag

[[ - grunt nawodniony (nw)
+ - domieszki admixtures Z - ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
AVA A
avave

saturated

/| - przewarstwienie interbedding stabilized water level ,
/ ) ] , - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
- pogranicze gruntow soils bonduary

drilled water level
Ic - wskaznik konsystencji consistency index - nawiercone i ustabilizowane zw. wody gruntowej

drilled and stabilized water level

- sgczenia wody gruntowej (sacz.
Wa?erinﬁ/tration y9 j (sacz.)

IL - stopien plastycznosci liquidity index
Ip - stopien zageszczenia density index




Stary Tomysl, gmina Nowy Tomys|, powiat
nowotomyski, woj. wielkopolskie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Opinia geotechniczna - przebudowa drogi
powiatowej nr 2708P

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Zat. 5.

Opis geologiczny warto$¢ charakterystyczna X"
nasyp wspotczynnik materiatowy y™ Opracowata: mgr Natalia Weglewska
niekontrolowany wartos¢ obliczeniowa X0
genezy rzeczne| 2 B 52 £83 2 8 2 5 ¢ g3 3 g8 g2 2 =i §=2¢
il S &2 g g = 8 & Fgd B2 2z ¢
wodnolodocowe s = ©
utwory niepsoiste % t'm?® kPa 0 kPa kPa m/24h
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 15
Nmp - organiczne utwory zastoiskowe
v 0,50 16,0-24,0 1,75-1,90 30,4 61910 46 200
A Pd - 09 - 11 09 - 09 -
malo  Srednio spoiste 0,45 17,6-26.4 158-1,71 27,36
utwory zlodowacenia VY o0 12,0-200 202,20 2211 164 37200 26 040
poinocnopolskiego (C) . iadinhdl L . .
A Gr, Pg, Gp C - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 -
0,11 13,2-20,0 1,89-1,98 19,90 14,76
v 0,05 12,0 2,20 25,59 17,2 42235 29 565
B Gp c - 11 11 09 09 09 -
0,06 13,2 1,98 23,03 15,48

® Gane z badan laboratoryjnych
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony

v dane z badari polowych




