WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI - SCHEMAT Fig.1
(Wersja z VD-20 — z nerkg cieptowniczg)

EUROWATER TEMAT: Instalacja odgazowania prézniowego wody .
Polska ' — PEC Gliwice koncepcja ARKUSZ WYDANIE 01
Symbol na niﬁ?nnailfr?a Cignienie Tem Producent/ :
L.p. schgrgflcie przylaczy Rodzaj potgczenia nom. MPa Dcp' Opis DOSTAWCA Uwagl
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
1 VD20 | DN 100/40/65 K 0.1 80 f\f’s'ﬁ‘é%la odgazowywacza prézniowego G900 mm, EUROWATER
) El t uktad
2 cVv DN 40 K 0,6 80 Schtadzacz oparéw WB250 EUROWATER perg‘;nr;o;’vego”
L DANFOSS/ Element systemu
3 WH DN 65 K 1,6 90 Wymiennik ciepta XB66L-SB-1-40 EUROWATER regulacii
4 CS DN 20 GZ % 0,6 80 Chtodnica prébek Typ B8THx10 EUROWATER
5 ZWU 30 Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej (zimnej) istniejgcy
6 2W7Z 60 Zblornlk posredni (dawnego odgazowywacza Istniejacy
termicznego)
7 Fw1 DN 50 K 1,6 90 Filtr workowy nerki cieptowniczej FWG-7 EUROWATER
Zestaw dozujacy do korekcji siarczynowe;j
” Typ DDC-0610 #97721359 o wydajnosci Q=6 I/h, P=10 | GRUNDFOS/
.
8 Zd1 DN 15 Gz % 0.6 30 | par, ze zbiornikiem 300 litrow # 98150055, czujnikiem | EUROWATER
poziomu min. i mieszadiem elektrycznym #98165175
Zestaw dozujgcy do korekcji fosforanowej
” Typ DDC-0907 #97721428 o wydajnosci Q=9 I/h, P=7 GRUNDFOS/
.
9 2d2 DN 15 GZ% 0.6 30 bar, ze zbiornikiem 300 litrow # 98150055, czujnikiem EUROWATER
poziomu min. i mieszadiem elektrycznym #98165175
_ s . El t uktad
10 UWCT --- --- 60 Zbiornik zuzytej wody chtodzacej EUROWATER per?zenr;o\lfvegou
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(Wersja z VD-20 — z nerkg cieptowniczg)

EUROWATER TEMAT: Instalacja odgazowania prézniowego wody ,
Polska ' — PEC Gliwice koncepcja ARKUSZ WYDANIE 01
Symbol na niﬁ?nnailfr?a Cisnienie Tem Producent/ i
L.p. schgrgflcie przylaczy Rodzaj potgczenia nom. MPa Dcp' Opis DOSTAWCA Uwagl
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
POMPY i NAPEDY ELEKTRYCZNE
Pompa wody chifodzacej
11 CWP 1 DN32 K 0,6 30 CR 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE # 96517043 SURRU(;\IVBK(T)ESI/?
N = 1,5kW, 3x400VAC
Pompa wody chifodzacej
12 CWP 2 DN32 K 0,6 30 CR 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE # 96517043 SURRU(;\IVBK(T)ESIIR
N = 1,5kW, 3x400VAC
Pompa uzupetniania odgazowywacza z ZWM2 GRUNDEOS/
13 RP 1 DN 40 GW 3/2” 1,0 60 CM 10-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N # 99083477 EUROWATER
N = 2.2kW; 3 x 400V
Pompa uzupetniania odgazowywacza z ZWM2 GRUNDEOS/
14 RP 2 DN 40 GW 3/2” 1,0 60 CM 10-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N # 99083477 EUROWATER
N = 2.2kW; 3 x 400V
Pompa wody odgazowanej
15 | RNP1 DN 50 K 1,0 80 | CR20-5A-F-A-E-HQQE # 96500511 SURRUC,)\IV[\;K'?ESI/Q
N = 5,5 kW, 3x400V
Pompa wody odgazowanej
16 | RNP2 DN 50 K 1,0 80 CR 20-5 A-F-A-E-HQQE # 96500511 SURRUC,)\IV[\;K'?S(?
N = 5,5 kW, 3x400V
17 PU1 Pompa uzupetniania awaryjnego ISTNIEJACA
18 PU2 Pompa uzupetniania awaryjnego ISTNIEJACA
Pompa cyrkulacyjna Grundfos/
19 CP DN 50 K 1,0 80 Typ CR15-2 A-F-A-E-HQQE #96501698 EUROWATER
(2,2 kW, 3x400V)
Pompa wody chtodzacej
20 UCWP DN32 K 0,6 30 CR 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE # 96517043 EGURRUOI\IVE\;K.?ESI/Q
N = 1,5kW, 3x400VAC
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EUROWATER TEMAT: Instalacja odgazowania prézniowego wody 2
. - : ARKUSZ WYDANIE
Polska — PEC Gliwice koncepcja 01
Symbol na niﬁ?nnailfr?a Cisnienie Tem Producent/ ;
L.p. schgrgflcie przylaczy Rodzaj potgczenia nom. MPa Dcp' Opis DOSTAWCA Uwagl
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pompa prézniowa
ROBUSCHI/ Element uktadu
21 VP DN 40 K -0,1 80 Typ RVS-7/24 st
N=3,0 KW, 3x400V EUROWATER prozniowego
Naped mieszadta Zd1 0,25kW, 1x230V, 50Hz i
22 M1 498165175 W dostawie ZD1
Naped mieszadta Zd2 0,25kW, 1x230V, 50Hz ,
23 M2 498165175 W dostawie ZD2
ZAWORY STEROWANE ELEKTRYCZNIE
» Elektrozawér wody chiodzgcej Element uktadu
24 EV1 DN 32 GW 5/4 0,6 50 Typ 2N32 SS 24VAC EUROWATER prozniowego
» Elektrozawdr odcinajgcy wode grzewczg Element uktadu
25 EVT DN 40 GW 3/2 0,6 80 Typ 2N4OSS 24VAC EUROWATER | 407 i requiaci
» Elektrozawor odcinajgcy uzupetnianie kolumny Element uktadu
26 EV2 DN 40 GW 3/2 0,6 35 Typ 2N40SS 24VAC EUROWATER | iuzewn i requlaci
» Elektrozawér odcinajgcy nitke nerki Element uktadu
27 EV3 DN 40 GW 3/2 0,6 35 Typ 2N40SS 24VAC EUROWATER | iuewn i requlaci
Zawor regulacyjny podgrzewu Element ukdadu
28 CVT1 DN 40 S 0,6 120 Typ RV122 P2431- 25/150-40/W + sitownik ANT 11.11 EUROWATER podgrzewu i regulacii
Tréjdrogowy zawér regulacyjny temperatury
podgrzewu (NO) LDM /
29| CVIT2 DNS0 K 2,5 1401 Rv 113 M 6431 25/150-050 EUROWATER
+ sitownik ANT 40.11R 24 VDC
Zawor regulacyjny uzupetniania odgazowywacza Element uktadu
0 o1 DN 40 S 0.6 120 | 1yp RV122 P2431- 25/150-40/W + sitownik ANT 11.11 | FIROWATER 1 poggrzewu i regulacii
Zawor regulacyjny nitki nerki Element uktadu
s cv DN 40 S 0.6 1201 Jyp RVL22 P2431- 25/150-40/W + sitownik ANT 11,11 | EYROWATER | poqgzenu i reguiaci
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EUROWATER TEMAT: Instalacja odgazowania prézniowego wody .
Polska ' — PEC Gliwice koncepcja ARKUSZ WYDANIE 01
Sredni
L ssgr?;tr:"?z:lcr}z noﬁinnaifr?a Rodzaj potgczenia Cisnienie Temp. Opis Producent/ Uwaaqi
P pal przytaczy | oty nom. MPa °C p DOSTAWCA g
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
URZADZENIA POMIAROW ZDALNYCH
Impulsowy pomiar przeptywu uzupetniania kolumny
» odgazowywacza BMeters / Element uktadu
32 FIQS 01 DN40 Gz 3l2 1.0 90 Typ GMDM-I AC + Modut Impuls IWM-PL3, zasilanie EUROWATER podgrzewu i regulacii
bateryjne
Impulsowy pomiar przeptywu nitki ,,nerki”
, - BMeters / Element uktadu
33 FIQS 02 DN40 GZ 3/2 1,0 90 Typ GMDM-I AC + Modut Impuls IWM-PL3, zasilanie EUROWATER podgrzewu i regulagi
bateryjne
34 L3 Pomiar wody uzupetniania awaryjnego ISTNIEJACY
35 FTO1 DN15 Gw 1,0 60 Czujnik przeptywu wody chtodzacej pompe VP EUROWATER ELi?;n?f)yv'jgg“
Analogowy pomiar cisnienia w kolumnie
. odgazowywacza DANFOSS/ Element kolumny
36 | PIAOL GZ% Typ MBS 3000 / 060G5902 -1,00 .. 0,00 bar EUROWATER | odgazowywacza
Gwint zewnetrzny 1/4” + przej$ciéwka Vi"- V2
37 PIA 02 Gz % Analogowy pomiar cisnienia za pompg cyrkulacyjng DANFOSS/
2 Typ MBS 3200/ 060G3250 0,0 .. 4,00 bar (abs) EUROWATER
Analogowy pomiar cisnienia w kolektorze powrotnym Sygnat do powielenia
38 PIA 03 sieci ISTNIEJACY Drzez separator
Presostat kontroli cisnienia wody chtodzacej uktad Element uktadu
39 PIROL | | - prozni EUROWATER prozniowego
Analogowy pomiar temperatury w kolumnie
odgazowywacza
, . DANFOSS/ Element kolumny
40 TIA 01 GZ Y typ MBT ,3560 / 08424031 zakres pomiarowy 0-100°C EUROWATER odgazowywacza
dtugos¢ zabudowy 100 mm przytgcze procesowe GZ
Yo'+ kieszen 08427259 GZ V5"
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EUROWATER TEMAT: Instalacja odgazowania prézniowego wody 5
Polska ' — PEC Gliwice koncepcja ARKUSZ WYDANIE 01
Symbol na Srednica o Producent/
L.p. schgrgflcie %ﬁx&ﬂgj Rodzaj potgczenia ﬁ;ﬁ'ﬁnﬁi TeDr(T;p. Opis DOSTAWCA Uwagi
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Analogowy pomiar temperatury za wymiennikiem ciepta
41 TIA 02 GZ Y typ MBT 3560 / 08424031 zakres pomiarowy 0-100°C DANFOSS/ Element uktadu
2 dtugos$¢ zabudowy 100 mm przytacze procesowe GZ EUROWATER podgrzewu i regulacii
Va'+ kieszehn 084727259 GZ %"
Analogowy pomiar temperatury za zaworem CVT2
42 TIA 03 GZ typ MBT 3560 / 08424031 zakres pomiarowy 0-100°C DANFOSS/
2 dtugos¢ zabudowy 100 mm przytgcze procesowe GZ EUROWATER
Va'+ kieszehn 084727259 GZ %"
; Temperatura wody pomiarowe;j
43 TIA 04 GZ7% (w sondzie tlenu)
a4 ol || Czujnik poziomu alarmowego w kolumnie Honsberg/ Element kolumny
Typ RWI-016 EUROWATER odgazowywacza
45 | L102 L103 Czujnik poziomu roboczego / alarmowego w UWCT E&H/ Element uktadu
' Typ Liquifloat T FTS20 EUROWATER prézniowego
_________ . . - _— GRUNDFOQOS/ .
46 LI 04 Plywakowy czujnik poziomu minimum w zbiorniku ZD1 EUROWATER W dostawie ZD1
_________ - . - N GRUNDFOS/ .
47 LI 05 Ptywakowy czujnik poziomu minimum w zbiorniku ZD2 EUROWATER W dostawie ZD2
» Analogowy pomiar poziomu w kolumnie Element kolumny
48 LIA 01 Gz 1/2 odgazowywacza EUROWATER odgazowywacza
49 LIA 02 Gz 1/2” Analogowy pomiar poziomu w zbiorniku ZWZ Istniejgcy
Pomiar tlenu wody odgazowanej
sonda — nr kat. 52206406
50 TLEN przetwornik analityczny M200. 2-CH %2DIN — wspdiny z
sondg pH specyfikowany pozycja nizej
kabel — 59902193
housing pomiarowy — wyspecyfikowany pozycja nizej
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(Wersja z VD-20 — z nerkg cieptowniczg)

EUROWATER TEMAT: Instalacja odgazowania prézniowego wody 5
. F : ARKUSZ WYDANIE
Polska — PEC Gliwice koncepcja 01
Symbol na niﬁ?nnailrr?a Cisnienie Tem Producent/ i
L.p. schgrgflcie przylaczy Rodzaj potgczenia nom. MPa Dcp' Opis DOSTAWCA Uwagl
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pomiar pH wody odgazowanej
pH sonda — nr kat. 52003693
o1 PH kabel — 59902193
housing pomiarowy (3 szt.) - 58084020
RECZNE ZAWORY REGULACYJNE
B . Element uktadu
52 MCV1 DN 25 Gw 1" 0,6 40 Zawor regulacji chtodzenia oparéw EUROWATER | prézniowo-pompowego
53 MCV2 DN 15 GW %’ 0,6 40 Zawoér regulaciji chtodzenia pompy prézniowej EUROWATER prézili?)n\/\qli?[t)(;lrl’r(:sgyvego
54 | MCV3 DN 15 GW %" 0,6 40 | Zawor regulacji obcego powietrza EUROWATER | oo e oo
» ) - . . El t uktad
55 MCV4 DN 25 GW 1 0,6 80 Zawoér regulaciji cyrkulacji wewnetrznej EUROWATER podgfznésvnu iureZulljacji
56 MCV5 DN8 GW 1,0 80 Zawor regulacyjny poboru probek CAMOZZI EUROWATER Elf)?ri?;r:)avsgcy
Zawoér regulacyjny chiodzenia probek OVENTROP/ Element tablicy
57 MCVe DN20 GW 1.0 30 Typ Hydrocontrol VTR EUROWATER pomiarowe
FILTRY | ZAWORY ZWROTNE
58 FwW DN 50 K 1,6 90 Filtr workowy nerki cieptowniczej typ FWG-7 EUROWATER
59 FS1 DN 32 Gw 1" 1,0 30 El\l/t\;;lfosny narurowy ze stali nierdzewnej przed pompa VALVEX Lub réwnowazny
60 FS2 DN 32 GW 1’ 1,0 30 (F:'\'/t\;;;‘)s”y narurowy ze stali nierdzewnej przed pompa VALVEX Lub réwnowazny
61 FS3 DN 40 GW 312" 1,0 60 ;‘g; skosny narurowy ze stali nierdzewnej przed pompa | /) gy Lub réwnowazny
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EUROWATER TEMAT: Instalacja odgazowania prézniowego wody ,

Polska — PEC Gliwice koncepcja ARKUSZ WYDANIE 01

Symbol na Srednica _ _ Cisnienie | Temp, _ Producent/ ,

L.p. schlejrgflue orz mczy Rodzaj potgczenia nom. MPa oc Opis DOSTAWCA Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 FS4 DN 40 GW 3/2" 1.0 60 Q;)t; skos$ny narurowy ze stali nierdzewnej przed pompg VALVEX Lub réwnowazny
63 NRV1 DN 32 MK 0,6 80 Zawoér zwrotny oparow EUROWATER | Element uktadu prozni
64 NRV2 DN 32 GW 5/4” 0,6 60 Zawor zwrotny ze stali nierdzewnej za pompg UCWP dowolny
65 NRV3 DN 40 GW 3/2” 0,6 60 Zawor zwrotny ze stali nierdzewnej za pompg RP1 dowolny
66 NRV4 DN 40 GW 3/2” 0,6 60 Zawor zwrotny ze stali nierdzewnej za pompg RP2 dowolny
67 NRV5 DN 32 S 0,6 80 Zawor zwrotny cyrkulacji wewnetrznej EUROWATER E'e”‘rgghfgjﬁem“
68 NRV6 DN 50 S 0,6 80 Zawoér zwrotny wody uzupetniajgcej kolumne EUROWATER Elemrggblsg;femu
69 NRV7 DN 50 MK 1,0 130 Zawor zwrotny czynnika grzewczego dowolny
70 NRV8 DN15 Gz1/2” 1,0 35 Zawor dozujgcy ZD1 W dostawie ZD1
71 NRV9 DN15 Gz1/2” 1,0 35 Zawor dozujgcy ZD2 W dostawie ZD2
72 NRV10 DN 32 GW 1" 0,6 30 Zawor zwrotny za pompg CWP1 dowolny
73 NRV11 DN 32 Gw 1" 0,6 30 Zawor zwrotny za pompg CWP2 dowolny
74 NRV12 DN 50 MK 1,0 80 Zawor zwrotny za pompg RNP1 dowolny
75 NRV13 DN 50 MK 1,0 80 Zawor zwrotny za pompg RNP2 dowolny




WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI - SCHEMAT Fig.1

(Wersja z VD-20 — z nerkg cieptowniczg)
EUROWATER TEMAT: Instalacja odgazowania prézniowego wody g
Polska ' — PEC Gliwice koncepcja ARKUSZ WYDANIE 01
Srednica
L.p. ssgr%%?%cr}z r::;;;/'g il;; Rodzaj potgczenia g;ﬁiiﬂnéz TeDr(T;p. Opis DPC;ng'lX;\/eVrg/A Uwagi
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 NRV14 DN 65 MK 1,0 80 Zawor zwrotny za pompami RNP dowolny

Oznaczenia rodzajow potgczen:

Kolor czarny — dostawa Eurowater

K-kotnierzowe; MK - miedzykotnierzowe, S-spawane; GW —gwint wewnetrzny; GZ- gwint zewnetrzny;
Kolor czerwony — dostawa wykonawcy instalacji lub elementy istniejgce

UWAGA - Istnieje mozliwos$¢ zmiany poszczegolnych aparatéow na etapie wykonania dokumentacji wykonawczej.
Zaleca sie konsultacje dokonania zmian z Autorem koncepciji.




