

Załącznik nr 3.2  OPZ
	Zadanie nr 2 pn:  „Specjalistyczny sprzęt i wyposażenie BHP”

	LP.
	PARAMETR WYMAGANY
	ILOŚĆ (szt.)

	1. 
	Koc gaśniczy musi być wykonany z wytrzymałego materiału z włókna szklanego, o gramaturze ok. 750g/m2 , przystosowany do zamocowania na ścianie (dwa otwory montażowe). Wymiary:
Długość: 1200-1800 mm
Szerokość ok 1200 mm
Waga około 1,5 kg.
Odporność na temperaturę: Koc musi wytrzymać stałą temperaturę 450°C
Wymagane certyfikaty/normy:
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP, spełnienie normy EN-1869
Opakowanie fabryczne o wymiarach około: 31x37 cm, kolor: czerwony
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	2. 
	Zestaw ratunkowy sorbentów uniwersalnych
Zestaw sorbentów do szybkiej neutralizacji różnego rodzaju wycieków, w tym wycieków nieagresywnych chemikaliów. Musi zawierać minimum: maty, poduszki i węże sorpcyjne, wiązane worki na substancje niebezpieczne zamykane w torbie lub pojemniku. Zestaw musi mieć minimalną chłonność około 60 litrów.
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	3. 
	Zestaw ratunkowy sorbentów do neutralizacji agresywnych chemikaliów
Zestaw sorbentów do szybkiej neutralizacji różnego rodzaju wycieków, w tym wycieków agresywnych chemikaliów. Musi zawierać minimum: maty, poduszki i węże sorpcyjne, wiązane worki na substancje niebezpieczne zamykane w torbie lub pojemniku. Zestaw musi mieć minimalną chłonność około 60 litrów.
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	4. 
	Mobilny aparat do płukania oczu
Pojemnik ścienny z butelkami do płukania oczu, oznaczony symbolem pierwszej pomocy z załączoną obrazkową instrukcją użytkowania oraz lusterkiem. Butelka o pojemności w zakresie 400-600 ml z roztworem 0,9% NaCl do wypłukiwania ciał obcych, butelka o pojemności w zakresie 150- 250 ml ze sterylnym roztworem fosforanowym 4,9% do neutralizowania kwasów i zasad. Butelka z nakładką na oko. Zgodność z normą DIN EN 15154-4.
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	5. 
	Mobilny pojemnik na odpady stałe 120 l
Zamykany pojemnik na odpady niebezpieczne 120 l wykonany z HDPE. Przeznaczony między innymi na resztki farb, zużyte czyściwo; do substancji łatwopalnych i niebezpiecznych dla środowiska, oleje, spoiwa chemiczne, granulaty. Pokrywa z systemem uszczelniania. Pojemnik hermetyczny, światłoszczelny. Koła wykonane z pełnej gumy. Oś wykonana ze stali odporna na korozję i uderzenia. Wysokość pojemnika w zakresie 900-1000 mm. Szerokość pojemnika w zakresie 400-500 mm. Głębokość pojemnika w zakresie 560 - 600 mm. Masa własna pojemnika nie przekraczająca 12 kg.
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	6. 
	Kanister na odpady chemiczne
Pojemnik na odpady chemiczne o pojemności w zakresie 4-6 l. Wykonany z HDPE, odporny na uszkodzenia.
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	7. 
	Podkładki pod krzesło/fotel obrotowy:
Cechy charakterystyczne:
Sztywna, przezroczysta (lub o zabarwieniu lekko niebieskim) mata pod krzesło lub fotel obrotowy. Materiał główny np.: Polietylen.
Rozmiar: 
Długość:  120 – 140 cm;
Szerokość:  90 -  110 cm;
Grubość: około 0,1 cm
Odporność na promienie UV
Tłumiąca hałas, dodatkowa izolacja przed zimnem
Bez zapachu

	30

	8. 
	Słupek odgradzający z wysuwanymi taśmami:
Dane techniczne słupka:
Słupek wyposażony w głowicę z mechanizmem zwijający w umożliwiającej wygodne rozwijanie i chowanie taśmy. Koniec taśmy ma zapewnić możliwość połączenie z kolejnym słupkiem, Głowica (poza uchwytem z wysuwana taśmą) ma posiadać dodatkowo 3 uchwyty w pozostałych kierunkach.
Materiał: stal
Kolor: do wyboru na etapie realizacji zamówienia z palety min. 7 kolorów;
Wymiary:
Wysokość słupka: 900-1200 mm
Średnica słupka: 30-55 mm
Średnica podstawy: 310-350 mm
Waga: 8-10 kg.
Dane techniczne taśmy:
Materiał: 
Wymiary: długość: 200-250 cm, szerokość: ok 5 cm
Kolor: do wyboru na etapie realizacji zamówienia z palety min. 7 kolorów;
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	9. 
	Słupek odgradzający typu hotelowego:
Materiał:
 Stal nierdzewna polerowana lub chromowana
Konstrukcji i wymiary:
Wysokość słupka: 970-1250 mm
Średnica słupka: 30-55 mm
Średnica podstawy: 310-350 mm
Konstrukcja zapewniająca stabilność, słupek zakończony kulą, z uchwytami umożliwiającymi szybki montaż sznurów ozdobnych.
Waga: 7,5-10 kg. Dostarczany w formie złożonej lub rozłożonej.
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	10. 
	Sznur ozdobny (do zastosowania ze słupkami odgradzającymi)
Podstawowe dane techniczne:
- Rodzaj: pleciony;
- Wykończenie: stal nierdzewna lub chromowane;
- Kolor: do wyboru na etapie realizacji zamówienia z palety min. 7 kolorów;
- Zapięcie: karabińczyk / klamra;
- Długość: 140-160 cm;
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	11. 
	Próg kablowy
Cechy charakterystyczne: Próg kablowy 3-kanałowy:
- Wymiary: około 900x500x70 mm
- Kanały: 2 kanały około 70x50 mm, 1 kanał około 55x50 mm
- Waga do 19 kg
- Nacisk na próg kablowy około 9 ton
- Materiał: guma.
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	12. 
	System blokad Lockout - Zestaw do blokowania urządzeń elektrycznych
Podstawowe dane techniczne/cechy charakterystyczne:
1. Blokada wyłączników elektrycznych małych do 16mm /WISów/, przeznaczonych do wyłączników na 120/277V (CBL-001) –1szt.
2. Blokada wyłączników elektrycznych średnich: do 38mm /WISów/ przeznaczonych do wyłączników na 480/600V (CBL-002) -1szt.
3. Blokada wyłączników elektrycznych dużych: do 63mm /WISów/ przeznaczonych do wyłączników na 480/600V (CBL-003) – 1 szt.
4. Blokada bezpieczników miniaturowych typu S, komplet 4 sztuki – (CBM-009K) – 2 opak.
5. Blokada uniwersalna bezpieczników miniaturowych typu S – (CBM-108K) – 2 szt
6. Blokada uniwersalna bezpieczników miniaturowych, żółta – (CBM-106K) – 2 szt.
7. Mała blokada złącz elektrycznych (EPL-002K) – 1 szt.
8. Duża blokada złącz elektrycznych, 80x180x80mm, max. średnicy kabla 22mm (EPL-003K) – 1 szt.
9. Blokada zabezpieczająca złącza siłowe 16–32 A. Parametry złącza: max. średnica 7cm, długość 12cm, max. średnicy kabla 25mm (EPH-001K) - 1 szt.
10. Nylonowy worek na wtyki i kasety sterownicze 440 mm x 245 mm, 3 miejsca do blokowania kłódką lub klamrą (EPL-105K) -1szt.
11. Blokada linkowa HTSP, linka nieprzewodząca 3mmx1,8m (CLI-302) – 1 szt.
12. Blokada wyłączników nieprzystosowanych. Zestaw: 2 szyny, 1 pręt zielony, 1 pręt czerwony) (BBK-001K) – 1 kpl.
13. Kłódka bezpieczeństwa, plastikowy kabłąk 38mm, różne klucze, czerwona (SPP-301) – 10 szt.
14. Klamra nylonowa, nieprzewodząca, jednostronna, 25x63mm (HNL-101K) – 4 szt.
15. Klamra stalowa, 25 mm, jednostronna (HSL-101K) – 2 szt.
16. Torba do przechowywania blokad – 1 szt.
17. Przywieszka ostrzegawcza LOTO standardowa PL, TAG-005, czerwona – 10 szt.
	1 kpt

	13. 
	Kaseta ścienna / taśma odgradzająca naścienna
Podstawowe dane techniczne:
- Kaseta ze stali nierdzewnej montowana na śruby rozporowe do ściany
- Taśma samozwijającą poliestrowa o długości do 5m i szerokości 50mm, kolor taśmy żółto-czarny
- zapięcie przeciwpaniczne mocowane do przeciwległej ściany na śruby rozporowe
- wbudowany system spowolnienia zwijania taśmy, przeciwdziałający uderzeniu
Dodatkowo zestaw montażowy kołków rozporowych do każdej kasety i uchwytu.
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	14. 
	Mobilna bariera ostrzegawcza:
Podstawowe dane techniczne:
Wymiary: 
Złożona (zamknięta) : około 60,0 x 35,0 x 100,0 cm
z możliwością  rozłożenia (otwarcia) do długości nie mniej niż 360 cm.
Konstrukcja: Bariera powinna składać się z około 16 elastycznych paneli, lub mieć konstrukcje harmonijkową/nożycową. Całość musi być lekka i kompaktowa, Konstrukcja musi umożliwiać proste konfiguracje, (np. zakrzywienie) w celu dostosowania do różnych sytuacji.

Ponadto musi posiadać paski blokujące umożliwiające zabezpieczenie przed samoczynnym rozłożeniem się bariery.

Bariera powinna posiadać kółka pomocnicze ułatwiające szybkie przestawienie/ustawianie oraz zamknięcia do mocowania bariery.

Kolor: żółty ostrzegawczy, żółto-czarny
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	15. 
	Bariera drogowa czerwona/biała
Bariera  musi zapewnić możliwość wygrodzenie powierzchni wyłączonych z ruchu, poziome oznakowanie i rozdzielanie pasów ruchu, oznakowanie stref zagrożenia.
Dane techniczne i cechy charakterystyczne:
Długość: 100 - 130 cm
Długość w połączeniu szeregowym: 	 115 cm
Wysokość: 45 - 50 cm
Szerokość: 35 -  40 cm
Waga: 	 około 7 kg                     
Kolor: biały 10 szt. i czerwony 10 szt.
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	16. 
	Barierka odgradzająca, tymczasowa, przestawna
Barierki do zabezpieczenia imprez masowych, tworzenia ogrodzeń tymczasowych, zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom imprezy.
Dane techniczne i cechy charakterystyczne:
Wymiary:
wysokość : 1000 - 1200 mm
długość: 2200 - 2600 mm
średnica ramy: 30 - 40 mm 
średnica żeber: 10 - 15 mm 
rozstaw żeber: do 150 mm
rozstaw nóżek: 490 – 750 mm 
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk 
waga przęsła (1 barierki): 10 – 15 kg
Barierki musza posiadać deklaracje zgodności z PN/EN
Każda barierka wyposażona z dwóch stron w system uchwytów umożliwiających łączenie kolejnych barierek w jedna całość.
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	17. 
	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC (do 1kV)
 Cechy charakterystyczne:
 - łatwa i ergonomiczna  obsługa,
- gaśnica musi być w komplecie z wieszakiem (uchwytem naściennym),
- zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia,
- konstrukcja zaworu musi umożliwiać czasowe zawieszenie gaszenia,
- zbiornik gaśnicy nie wymagający kontrolnych badań UDT,
- możliwość wielokrotnego napełniania,
- zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV,
-wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną
Dane techniczne:
- Skuteczność gaśnicza: 55A  233B C
- Czynnik roboczy: N2 
- Masa środka gaśniczego: 6 kg 
-Masa całkowita: 9-10 kg 
- Średnica zbiornika: około 160 mm
- Wysokość całkowita: około 540 mm
- Rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy ABC
- Ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Maksymalne napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V
- Zakres temperatur stosowania: -30C +60C

Produkt musi spełniać wymogi rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001, wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.
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