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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Tuwima 36
1/45421000-4 |Roboty ogdlnobudowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 40% powierzchni
14,00*22,50*0,40+<ogniomur>2,50*0,40 m? 127,00
RAZEM 127,00
2|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - obrobka | m2
d.1.1/0518-04
17,0*0,40 m? 6,80
RAZEM 6,80
3|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.1/0504-03
17,0*0,40 m? 6,80
RAZEM 6,80
4/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej CEKOL CW - zamocowanie profilowej| m
d.1.1/0103-01 listwy dociskowej ICOPAL
profilowa listwa dociskowa do mocowania papy ICOPAL AL40/1,0
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
5|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie listwy Uszczelniaczem Polimerowym Icopal MS/112M m
d.1.1/0616-06 uszczelniacz Polimerowym Icopal MS/112M (zuzycie 7mb z pojemnika 330mi)
poz.4 m 17,00
RAZEM 17,00
6/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokdw i pa- | m?2
d.1.1]0533-02 sow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
<gzyms>1,20*0,80 m?2 0,96
RAZEM 0,96
7|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - okna m?2
d.1.1/0506-01
(1,50+0,70)*0,25 m?2 0,55
RAZEM 0,55
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstruk- | m?2
d.1.1]0101-03 cji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
<klamry>0,05*2*0,8*19 m? 1,52
RAZEM 1,52
9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - | m2
d.1.1]0201-03 w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
poz.8 m?2 1,52
RAZEM 1,52
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons- m2
d.1.1]0211-03 trukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m
9901-2
poz.8 m?2 1,52
RAZEM 1,52
11|KNR 4-01 Miniowanie siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalowymi - praca na wyso- |m?2
d.1.1/1212-12 z.sz. | kosci 10-20 m
2.29912-02
1,50*1,60 m?2 2,40
RAZEM 2,40
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami sta- |m?2
d.1.1]1212-11 z.sz. |lowymi - praca na wysokosci 10-20 m
2.29912-02
1,50*1,60 m?2 2,40
RAZEM 2,40
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1.1/0108-11 + to$¢ 10 km
KNR 4-01
0108-12
poz.1*0,03 m3 3,81
RAZEM 3,81
14 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na sktadowisku odpadéw - wykonawca m3
d.1.1|kalk. wtasna |najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robét dostarczy zamawiajacemu kopie
kart przekazania odpadow
poz.13 m3 3,81
RAZEM 3,81
1.2 Roboty tynkarskie
15/ TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 30 cm z przygoto- |m
d.1.2/03-82 waniem zaprawy
<gzyms>1,50 m 1,50
<ogniomur>0,60 m 0,60
RAZEM 2,10
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegtly, pustakéw|m?2
d.1.2|/0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok) OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.1 m?2 127,00
RAZEM 127,00
2 Roboty malarskie Mural
17 Wykonanie murala m?2
d.2|kalk. wiasna
11,00*17,0 m?2 187,00
RAZEM 187,00
3 Sprzet
18 Wynajecie podnosnika szt
d.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 Dokumentacja projektowa
19 Dokumentacja projektowa szt
d.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5 Zajecie pasa jezdni
20 Zajecie pasa jezdni szt
d.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
-3-
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok)

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Tuwima 36

1

45421000-4

Roboty ogdélnobudowlane

11

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1
d.1.1

1*

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 40%
powierzchni

obmiar = 127,00 m2

-R--
robocizna
0,33 r-g/m?

41,9100

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2
d.1.1

1*

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnia-
nych - pierwsza warstwa - obrébka
obmiar =6,80 m2

-R--
robocizna
0,11 r-g/m?

0,7480

0,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obréb-
ki z papy nawierzchniowej
obmiar =6,80 m2

-R--
robocizna
0,584 r-g/m?

-M -

papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

1,22 m2/m2

gaz propan-butan

0,38 kg/m?

roztwér asfaltowy do gruntowania

0,46 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,0051 m-g/m?
Srodek transportowy
0,013 m-g/m?

r-g

m2

kg
kg
%

3,9712

8,2960

2,5840
3,1280

1,5000

0,0347

0,0884

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4
d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNR 9-13
0103-01

Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej CE-
KOL CW - zamocowanie profilowej listwy docis-
kowej ICOPAL

profilowa listwa dociskowa do mocowania papy
ICOPAL AL40/1,0

obmiar = 17,00 m

-R--
robocizna
0,24 r-g/m

-M -

profilowa listwa dociskowa do mocowania papy
ICOPAL AL40/1,0

1,05 m/m

kotki rozporowe uniwersalne polietylenowe z
wkretem

2,55 szt./m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

r-g

szt.

%

4,0800

17,8500

43,3500

1,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok)

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

S o

d.1

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0616-06

Uszczelnienie listwy Uszczelniaczem Polimero-
wym Icopal MS/112M

uszczelniacz Polimerowym Icopal MS/112M (zu-
zycie 7mb z pojemnika 330mi)

obmiar =17,00 m

-R--
robocizna
0,265 r-g/m

M --
uszczelniacz Polimerowym Icopal MS/112M (zu-
zycie 7mb z pojemnika 330ml)

1 m/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,004 m-g/m
Srodek transportowy
0,0031 m-g/m

%

m-g

4,5050

17,0000

1,5000

0,0680

0,0527

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

6
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw
pod-i nadrynnowych, wyskokow i paséw elewacii,
gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocyn-
kowanej

obmiar = 0,96 m?2

-R--
robocizna
2,3 r-g/m?

-M -

Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arku-
szach) grub. 0,50-0,55 mm

5,01 kg/m?

Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60
0,028 kg/m?

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0,06 kg/m?

kwas solny techniczny

0,013 kg/m?

drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5-
0.55 mm

0,012 kg/m?

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

kg

kg
kg
kg

kg

%

2,2080

4,8096

0,0269
0,0576
0,0125

0,0115

2,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7
d.1.1

1*

2%

3*
4*

5*

6*

KNR 2-02
0506-01

Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm
z blachy ocynkowanej - okna
obmiar = 0,55 m2

-R--
robocizna
2,8772 r-g/m?

-M -

Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arku-
szach) grub. 0,50-0,55 mm

5,53 kg/m?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0,028 kg/m?

zaprawa cementowa m. 80

0,002 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0069 m-g/m?

m2

kg

kg
m?3

%

m-g

1,6825

3,0415

0,0154
0,0011

1,5000

0,0038

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.1]0101-03 9901- | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji szkieleto-
1 wych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - w budo-
wlach na wys. 8-15m
obmiar = 1,52 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,8910 0,0000 0,00
0,5329*1,1=0,58619 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m?2
d.1.1]0201-03 9901-| niowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach
1 nawys. 8-15m
obmiar = 1,52 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,2881 0,0000 0,00
0,1723*1,1=0,18953 r-g/m?
-M -
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mi-| dm3 0,1870| 0,0000 0,00
niowa 60 %
0,123 dm3/m?2
3 benzyna do lakierow dm?3 0,0093, 0,0000 0,00
0,00615 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0012|  0,0000 0,00
0,0008 m-g/m?
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0012,  0,0000 0,00
0,0008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymii | m?2
d.1.1]0211-03 9901-|emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieleto-
2 wych - w budowlach na wys. 15-35 m
obmiar = 1,52 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3031 0,0000 0,00
0,1734*1,15=0,19941 r-g/m?
-M -
2* emalia epoksydowa chemoodporna dm3 0,1307| 0,0000 0,00
czerwona,czarna
0,086 dm3/m2
3* utwardzacz do wyrobow lakierowych epoksydo- | dm3 0,0745| 0,0000 0,00
wych poliamidowy
0,049 dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogdl- | dm3 0,0164| 0,0000 0,00
nego stosowania
0,0108 dm3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
6* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0017|  0,0000 0,00
0,0011 m-g/m?
7* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0017,  0,0000 0,00
0,0011 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR 4-01 Miniowanie siatek ciggnionych i plecionych z m2
d.1.1]1212-12 z.sz. |ramkami stalowymi - praca na wysokosci 10-20
2.29912-02 |m

obmiar = 2,40 m?2
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok)

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,5456 0,0000 0,00
0,56*1,15=0,644 r-g/m?
-M -
2* Gruntoemalia na rdze, czerwona tlenkowa dm3 0,1272|  0,0000 0,00
0,053 dm3/m2
3* benzyna do lakierow dm3 0,0264| 0,0000 0,00
0,011 dm3/m?2
4* papier $cierny w arkuszach ark 1,3440 0,0000 0,00
0,56 ark/m?
5* materiaty pomochicze % 2,0000/ 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnio-| m?2
d.1.111212-11 z.sz. |nych i plecionych z ramkami stalowymi - praca na
2.29912-02 |wysokosci 10-20 m
obmiar = 2,40 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,5944 0,0000 0,00
0,94*1,15=1,081 r-g/m?
-M -
2* Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowa- | dm3 0,1896| 0,0000 0,00
nia
0,079 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania | dm3 0,1776| 0,0000 0,00
0,074 dm3/m?2
4* benzyna do lakierow dm3 0,0792 0,0000 0,00
0,033 dm3¥/m2
5% papier $cierny w arkuszach ark 1,3440,  0,0000 0,00
0,56 ark/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1.1/0108-11 + mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
KNR 4-01 obmiar = 3,81 m3
0108-12
-R--
1* robocizna r-g 3,2766 0,0000 0,00
0,86 r-g/m3
~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2,5908| 10,0000 0,00
0,5+0,18=0,68 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na skta- | m3
d.1.1|kalk. wtasna  |dowisku odpaddw - wykonawca najpdzniej w dniu
zgtoszenia zakonczenia robét dostarczy zamawia-|
jacemu kopie kart przekazania odpadow
obmiar = 3,81 m3
-M --
1* optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na skta- | m3 3,8100/ 0,0000 0,00
dowisku odpadow
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-7-
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok) PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok)

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty tynkarskie
15/ TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.1.2/03-82 szerokosci do 30 cm z przygotowaniem zaprawy
obmiar =2,10 m
-R--
1* robocizna r-g 2,5410 0,0000 0,00
1,21 r-g/m
-M -
2 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0168, 0,0000 0,00
0,008 m3/m
3 zaprawa wapienna m3 0,0029, 0,0000 0,00
0,0014 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 3,0000, 0,0000 0,00
3 %(od M)
S -
5% betoniarka 150 | m-g 0,0336| 0,0000 0,00
0,016 m-g/m
6* zurawik okienny m-g 0,2268 0,0000 0,00
0,108 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | m?2
d.1.2/0726-03 Il o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
obmiar = 127,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 154,9400 0,0000 0,00
1,22 r-g/m?
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,5334, 0,0000 0,00
0,0042 t/m?2
3 wapno suchogaszone t 0,7366, 0,0000 0,00
0,0058 t/m?2
4* piasek do zapraw m3 2,9083, 0,0000 0,00
0,0229 m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0,6731 0,0000 0,00
0,0053 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,8100/ 0,0000 0,00
0,5t
0,03 m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,0800| 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok) PODSUMOWANIE

Roboty ogélnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 33972 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich

11 -

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty malarskie Mural
17 Wykonanie murala m2
d.2|kalk. wlasna |obmiar = 187,00 m?2
M -
1* Mural m?2 187,0000,  0,0000 0,00
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie Mural
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM




Tuwima 36 mural PO WERYFIKACJI (ok)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 Sprzet
18 Wynajecie podnosnika szt
d.3 obmiar = 1,00 szt
~S -
1* Wynajecie podnosnika m-g 1,0000, 0,0000 0,00
1m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Sprzet
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 Dokumentacja projektowa
19 Dokumentacja projektowa szt
d.4 obmiar = 1,00 szt
- M --
1* Dokumentacja projektowa szt 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Dokumentacija projektowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 Zajecie pasa jezdni
20 Zajecie pasa jezdni szt
d.5 obmiar = 1,00 szt
- M --
1* Zajecie pasa jezdni szt 1,0000, 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Zajecie pasa jezdni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Tuwima 36
1/45421000-4 Roboty ogdélnobudowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 127,00 0,00 0,00
d.1.1|05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2 - przyjeto 40% powierzchni
2|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pier- |m?2 6,80 0,00 0,00
d.1.1]0518-04 wsza warstwa - obrébka
3|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy | m?2 6,80 0,00 0,00
d.1.1/0504-03 nawierzchniowej
4|KNR 9-13 0103- | Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej CEKOL CW - |m 17,00 0,00 0,00
d.1.1/01 zamocowanie profilowej listwy dociskowej ICOPAL
profilowa listwa dociskowa do mocowania papy ICOPAL
AL40/1,0
5/KNR-W 2-02 Uszczelnienie listwy Uszczelniaczem Polimerowym Icopal |m 17,00 0,00 0,00
d.1.1/0616-06 MS/112M
uszczelniacz Polimerowym Icopal MS/112M (zuzycie 7mb
z pojemnika 330mi)
6|KNR 4-01 0533- | Wymiana pokrycia murdéw ogniowych, paséw pod-i nadryn- | m2 0,96 0,00 0,00
d.1.1|02 nowych, wyskokéw i paséw elewacii, gzymsoéw i krawedzi
balkonowych z blachy ocynkowanej
7|KNR 2-02 0506- | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy | m?2 0,55 0,00 0,00
d.1.1/01 ocynkowanej - okna
8/KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 1,52 0,00 0,00
d.1.1]03 9901-1 stopnia czysto$ci konstrukcji szkieletowych (stan wyj$cio-
wy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m
9|KNR 7-12 0201- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2 1,52 0,00 0,00
d.1.1/03 9901-1 konstrukcii szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15 m
10|KNR 7-12 0211- | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m?2 1,52 0,00 0,00
d.1.1]03 9901-2 epoksydowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na
wys. 15-35 m
11/KNR 4-01 1212- | Miniowanie siatek ciggnionych i plecionych z ramkami sta- |m?2 2,40 0,00 0,00
d.1.1{12z.s2. 2.2 lowymi - praca na wysokosci 10-20 m
9912-02
12| KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciagnionych i ple- | m?2 2,40 0,00 0,00
d.1.1{11 z.sz. 2.2 cionych z ramkami stalowymi - praca na wysokosci 10-20
9912-02 m
13| KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 3,81 0,00 0,00
d.1.1]11 + KNR 4-01 |wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
14 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na sktadowisku m3 3,81 0,00 0,00
d.1.1|kalk. wtasna odpaddw - wykonawca najpozniej w dniu zgtoszenia zakon-
czenia robot dostarczy zamawiajgcemu kopie kart przeka-
zania odpadéw
1.2 Roboty tynkarskie
15| TZKNBK VIl Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o szerokosci|m 2,10 0,00 0,00
d.1.2/03-82 do 30 cm z przygotowaniem zaprawy
16| KNR 4-01 0726- | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o pod- |m?2 127,00 0,00 0,00
d.1.2/03 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw (do 5 m2 w 1 miejscu )
2 Roboty malarskie Mural
17 Wykonanie murala m? 187,00 0,00 0,00
d.2| kalk. wiasna
3 Sprzet
18 Wynajecie podnosnika szt 1,00 0,00 0,00
d.3
4 Dokumentacja projektowa
19 Dokumentacja projektowa szt 1,00 0,00 0,00
d.4
5 Zajecie pasa jezdni
20 Zajecie pasa jezdni szt 1,00 0,00 0,00
d.5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1| Roboty ogélnobudowlane 0,00
1.1]Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 0,00
1.2| Roboty tynkarskie 0,00

2| Roboty malarskie Mural 0,00

3| Sprzet 0,00

4| Dokumentacija projektowa 0,00

5| Zajecie pasa jezdni 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zeroi00/100 z
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia

torysowe ry na jednostke | t pro-

cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-16 Roboty ogélnobudowlane 0,00 0,00%
1.1 1-14 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 0,00 0,00%
1.2 15-16 Roboty tynkarskie 0,00 0,00%
2 17 -17 Roboty malarskie Mural 0,00 0,00%
3 18-18 Sprzet 0,00 0,00%
4 19-19 Dokumentacija projektowa 0,00 0,00%
5 20-20 Zajecie pasa jezdni 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zeroi00/100 z

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.lll 2000

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD-SERW!IS,wyd.I 2005

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

~N OO A [ WIN |~

PPPKZ 1982,Zmiany i uzupetnienia 1984

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 33972 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1/45421000-4 | Roboty ogdélnobudowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.1.1]0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 40%
powierzchni
obmiar = 14,00*22,50*0,40+<ogniomur>2,50*
0,40 = 127,00 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 41,9100 0,0000 0,00
0,33 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnia- | m?2
d.1.1|0518-04 nych - pierwsza warstwa - obrébka
obmiar =17,0*0,40 = 6,80 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,7480 0,0000 0,00
0,11 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obréb- | m?2
d.1.1/0504-03 ki z papy nawierzchniowej
obmiar =17,0*0,40 = 6,80 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,9712 0,0000 0,00
0,584 r-g/m?2
-M -
2*12305562 papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego m?2 8,2960 0,0000 0,00
krycia
1,22 m2/m2
3*/1020100 gaz propan-butan kg 2,5840 0,0000 0,00
0,38 kg/m?
4*12301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3,1280 0,0000 0,00
0,46 kg/m?2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6% 34000 wyciag m-g 0,0347| 0,0000 0,00
0,0051 m-g/m?
7%/ 39000 Srodek transportowy m-g 0,0884 0,0000 0,00
0,013 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej CE- | m
d.1.1]0103-01 KOL CW - zamocowanie profilowej listwy docis-
kowej ICOPAL
profilowa listwa dociskowa do mocowania papy
ICOPAL AL40/1,0
obmiar =17,0 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 4,0800 0,0000 0,00
0,24 r-g/m
-M -
2*11221999 profilowa listwa dociskowa do mocowania papy m 17,8500 0,0000 0,00
ICOPAL AL40/1,0
1,05 m/m
3*/8990400 kotki rozporowe uniwersalne polietylenowe z szt. 43,3500 0,0000 0,00
wkretem
2,55 szt./m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKAGAHRYLACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie listwy Uszczelniaczem Polimero- m
d.1.1|0616-06 wym Icopal MS/112M
uszczelniacz Polimerowym Icopal MS/112M (zu-
zycie 7mb z pojemnika 330mi)
obmiar =poz.4 =17,00 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 4,5050 0,0000 0,00
0,265 r-g/m
-M -
2*12302400 uszczelniacz Polimerowym Icopal MS/112M (zu- | m 17,0000, 0,0000 0,00
zycie 7mb z pojemnika 330ml)
1 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4*34000 wyciag m-g 0,0680/ 0,0000 0,00
0,004 m-g/m
5*39000 Srodek transportowy m-g 0,0527 0,0000 0,00
0,0031 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw m2
d.1.1]0533-02 pod-i nadrynnowych, wyskokow i paséw elewacii,
gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocyn-
kowanej
obmiar = <gzyms>1,20*0,80 = 0,96 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,2080 0,0000 0,00
2,3 r-g/m?
-M -
2*11120310 Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arku- kg 4,8096 0,0000 0,00
szach) grub. 0,50-0,55 mm
5,01 kg/m?
3*11200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,0269, 0,0000 0,00
0,028 kg/m?
4*11330599 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,0576 0,0000 0,00
0,06 kg/m?
5*11411399 kwas solny techniczny kg 0,0125 0,0000 0,00
0,013 kg/m?
6*11120701 drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5-| kg 0,0115,  0,0000 0,00
0.55 mm
0,012 kg/m?
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm | m?2
d.1.1]0506-01 z blachy ocynkowanej - okna
obmiar = (1,50+0,70)*0,25 = 0,55 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,5825 0,0000 0,00
2,8772 r-g/m?
-M -
2*11120310 Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arku- kg 3,0415 0,0000 0,00
szach) grub. 0,50-0,55 mm
5,53 kg/m?
3*11200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0154 0,0000 0,00
0,028 kg/m?
4*2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0011 0,0000 0,00
0,002 m3/m?2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6*39000 Srodek transportowy m-g 0,0038 0,0000 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-21 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.1]0101-03 9901- | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji szkieleto-
1 wych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - w budo-
wlach na wys. 8-15m
obmiar = <klamry>0,05*2*0,8*19 = 1,52 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,8910 0,0000 0,00
0,5329*1,1=0,58619 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m?2
d.1.1]0201-03 9901- | niowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach
1 nawys. 8-15m
obmiar = poz.8 = 1,52 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,2881 0,0000 0,00
0,1723*1,1=0,18953 r-g/m?
-M -
2*11511100 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mi-| dm3 0,1870 0,0000 0,00
niowa 60 %
0,123 dm3/m?2
3*/1050199 benzyna do lakierow dm?3 0,0093, 0,0000 0,00
0,00615 dm3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
5%39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0012|  0,0000 0,00
0,0008 m-g/m?
6%/ 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0012)  0,0000 0,00
0,0008 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymii | m?2
d.1.110211-03 9901- |emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieleto-
2 wych - w budowlach na wys. 15-35 m
obmiar = poz.8 = 1,52 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,3031 0,0000 0,00
0,1734*1,15=0,19941 r-g/m?
-M -
2*11520306 emalia epoksydowa chemoodporna dm3 0,1307 0,0000 0,00
czerwona,czarna
0,086 dm3/m2
3*11530604 utwardzacz do wyrobow lakierowych epoksydo- | dm?3 0,0745 0,0000 0,00
wych poliamidowy
0,049 dm3/m2
4*11530505 rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogdl- | dm?3 0,0164 0,0000 0,00
nego stosowania
0,0108 dm3/m2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,9000, 0,0000 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
6%/39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0017|  0,0000 0,00
0,0011 m-g/m?
7*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0017,  0,0000 0,00
0,0011 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR 4-01 Miniowanie siatek ciggnionych i plecionych z m2
d.1.1]1212-12 z.sz. |ramkami stalowymi - praca na wysokosci 10-20
2.29912-02 |m
obmiar =1,50%1,60 = 2,40 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,5456 0,0000 0,00

0,56*1,15=0,644 r-g/m?

M --
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Tuwima 36 mural PO WERYFIKAGAHRYLACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*11511001 Gruntoemalia na rdze, czerwona tlenkowa dm3 0,1272 0,0000 0,00
0,053 dm3/m2
3*/1050199 benzyna do lakierow dm?3 0,0264, 0,0000 0,00
0,011 dm3/m?2
4*13920099 papier $cierny w arkuszach ark 1,3440 0,0000 0,00
0,56 ark/m2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnio-| m?2

d.1.1]1212-11 z.sz. |nych i plecionych z ramkami stalowymi - praca na
2.29912-02  |wysokosci 10-20 m
obmiar =1,50%1,60 = 2,40 m?2

-R--
1*1999 robocizna r-g 2,5944 0,0000 0,00
0,94*1,15=1,081 r-g/m?
-M -
2*11511402 Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowa- | dm3 0,1896 0,0000 0,00
nia
0,079 dm3/m2
3*11511599 farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania| dm3 0,1776 0,0000 0,00
0,074 dm3/m?2
4*11050199 benzyna do lakierow dm3 0,0792 0,0000 0,00
0,033 dmd¥/m2
5%13920099 papier $cierny w arkuszach ark 1,3440 0,0000 0,00
0,56 ark/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1.1/0108-11 + mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
KNR 4-01 obmiar =po0z.1*0,03 =3,81 m3
0108-12
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,2766 0,0000 0,00
0,86 r-g/m3
~S-
2*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 2,5908 0,0000 0,00
0,5+0,18=0,68 m-g/m?®
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na skta- | m3

d.1.1]kalk. wlasna  |dowisku odpadéw - wykonawca najpdzniej w dniu
zgtoszenia zakonczenia robét dostarczy zama-
wiajgcemu kopie kart przekazania odpaddéw
obmiar = poz.13 = 3,81 m3

-M -
1* optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na skfa- | m3 3,8100 0,0000 0,00
dowisku odpadow
1 m3m?3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
1.2 Roboty tynkarskie
15/ TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklycho | m
d.1.2/03-82 szerokosci do 30 cm z przygotowaniem zaprawy
obmiar =
<gzyms>1,50 1,50
<ogniomur>0,60 0,60
RAZEM 2,10 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,5410 0,0000 0,00
1,21 r-g/m
-M -
2*|z_80130 zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0168,  0,0000 0,00
0,008 m3/m
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3*|z_80140 zaprawa wapienna m3 0,0029 0,0000 0,00
0,0014 m3/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 3,0000, 0,0000 0,00
3 %(od M)
~-S--
5*|z_802 betoniarka 150 | m-g 0,0336| 0,0000 0,00
0,016 m-g/m
6*|z_803 zurawik okienny m-g 0,2268 0,0000 0,00
0,108 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | m2
d.1.2/0726-03 Il o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,

gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
obmiar = poz.1 = 127,00 m2

-R--

1*1999 robocizna r-g 154,9400 0,0000 0,00
1,22 r-g/m?
-M -

2%/1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,5334, 0,0000 0,00
0,0042 t/m2

3%/1720200 wapno suchogaszone t 0,7366, 0,0000 0,00
0,0058 t/m?2

4*11602003 piasek do zapraw m3 2,9083, 0,0000 0,00
0,0229 m3/m?2

5*13930000 woda z rurociggu m3 0,6731 0,0000 0,00
0,0053 m3/m2

6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~S-

7%134312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,8100 0,0000 0,00
0,5t
0,03 m-g/m?

8*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,0800 0,0000 0,00
0,04 m-g/m?

Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2 Roboty malarskie Mural
17 Wykonanie murala m2

d.2|kalk. wtasna  |obmiar = 11,00*17,0 = 187,00 n?

-M -
1* Mural m?2 187,0000 0,0000 0,00
1 m2/m?
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3 Sprzet
18 Wynajecie podnosnika szt
d.3 obmiar =1 szt
~S-
1*/00001 Wynajecie podnosnika m-g 1,0000, 0,0000 0,00
1m-g
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4 Dokumentacja projektowa
19 Dokumentacja projektowa szt
d.4 obmiar =1 szt
-M -
1* Dokumentacja projektowa szt 1,0000 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
5 Zajecie pasa jezdni
20 Zajecie pasa jezdni szt
d.5 obmiar =1 szt
-M -
1* Zajecie pasa jezdni szt 1,0000, 0,0000 0,00
1 szt/szt
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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