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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowe
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrow Szlachecki w gminie Bochnia woj. Matopolskie z
uzyskaniem niezbednych pozwolen na budowe wraz z budowg zaprojektowanej kanalizacji
sanitarnej oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie . Niniejszy program stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz robét budowlanych oraz do przygotowania oferty w
postepowaniu o udzielnie zamdwienia publicznego w nizej wymienionym zakresie. Program
funkcjonalno-uzytkowy okresla rodzaj i zakres prac niezbednych do wykonania projektu oraz
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granic przytagczanych nieruchomosci wraz z
budowg niezbednej infrastruktury pomocniczej.

Zamawiajgcy przewiduje podziat inwestycji na cztery oddzielne zadania gdzie bedzie projektowana i
budowana kanalizacja sanitarnej na wskazanych nieruchomosciach w miejscowosci Ostrow
Szlachecki, opisane w dalszej czesci PFU.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych swiadczen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych
kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia
terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy , wykonania niezbednych préb i badan,
dokumentacji powykonawczej - Zamawiajacy zaleca przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

Efektem inwestycji bedzie dalsze uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie
miejscowosci Ostrow Szlachecki .Inwestycja umozliwi odprowadzenie Sciekdw z posesji do
projektowanej kanalizacji sanitarnej, zamiast do istniejgcych lub projektowanych zbiornikéw
bezodptywowych (szamb) oraz uniemozliwi niekontrolowane odprowadzenie $ciekéw do wéd
gruntowych. Przytgczane do sieci nieruchomosci gruntowe sg w wiekszosci przypadkéw
niezbudowane stad tez realizacja inwestycji przyczyni sie do ich uzbrojenia czego efektem bedzie
dalszy rozwdj zabudowy jednorodzinnej na terenie miejscowosci Ostrow Szlachecki.

» Zamodwienie bedzie realizowane w formie , Zaprojektuj i wybuduj" . Program funkcjonalno-
uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2021r. poz. 2454).

» Zamodwienie publiczne, do ktérego odnosi sie niniejsze PFU jest realizowane przez Zamawiajgcego
jest dofinansowana ze Srodkéw Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych

» W przypadkach, w ktorych:
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a) w PFU przedmiot zamdwienia opisany jest za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo zamédwien
publicznych

b) w PFU jest mowa o materiatach lub wyrobach z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw
wiasnych, pochodzenia, Zzrédfa lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane od konkretnego wykonawcy

— przyjmuje sie ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,,lub rGwnowazne".

Oznaczenia te stuzg wytacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, uzytkowych,
funkcjonalnych ktdére powinien spetniaé przedmiot zamodwienia. Zamawiajacy za rozwigzania
rownowazne bedzie uznawat urzadzenia , materiaty (oraz inne wyposazenie obejmujgce przedmiot
zamowienia) o nie gorszych parametrach technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych niz wskazane w
niniejszym PFU.

Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku od rozwigzan opisanych

W niniejszym PFU

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robot
budowlanych

Parametrami okreslajacymi wielkosc i zakres przedsiewziecia rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej sa:

A) dtugosc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej : 649 m

B) dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej : 58 m

C) liczba przepompowni sieciowych: 1

D) taczna liczba odejs¢ bocznych do przytaczanych do sieci nieruchomosci : 30

E) taczna dtugosc odejsé bocznych do przytaczanych do sieci nieruchomosci : 119 m

Podane wyzej wartosci wynikajg ze wstepnych szacunkéw i nalezy je przyjmowacd jako wartosci
orientacyjne. Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien samodzielnie ustali¢ powyzsze wartosci w
celu wtasciwego okreslenia zakresu robdét.

W przypadku pkt. E) nalezy wykonaé zakonczenie odejscia (przytgcza) na terenie przytgczanej
nieruchomosci (posesji ) w postaci studzienki przytgczeniowej. Szczegétowe wymagania sg opisane w
dalszej czesci PFU

1.3. Podstawa prawna opracowania.

Podstawg do opracowania Programu funkcjonalno-uzytkowego sa:
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2aococe

e)
f)

Umowa z Zamawiajgcym na opracowanie PFU;

Wizja lokalna w lokalizacji objetej PFU,;

Uzgodnienia wariantu realizacji inwestycji z Zamawiajgcym;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2021r. poz. 2454);

Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamédwienia
Materiaty i informacje uzyskane z Gminy Bochnia oraz Gminnego Zaktad Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Siedlec 250 .

1.4. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamoéwienia

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz

z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy

stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaé roboty niezbedne do osiggniecia celow opisanych w

niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Zakres ustug objetych kontraktem stanowi:

1) Zaprojektowanie i uzgodnienie:

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci okoto 649 m na obszarze miejscowosci
Ostréow Szlachecki wraz z niezbednym uzbrojeniem na sieci (studzienki - przelotowe,
zbiorcze, przytagczeniowe, rozprezne)

rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 58 m wraz z niezbednym uzbrojeniem na sieci
(studzienka z armaturg odcinajacy , odpowietrzajgca i odwadniajaca)

sieciowej pompowni sciekdw wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami tj. dojazdem,
utwardzeniem i odwodnieniem terenu, zasilaniem, sterowaniem, monitoringiem
oswietleniem, ogrodzeniem, armaturg odcinajgca, spustowsq itp.

przytaczy kanalizacyjnych ( do studzienki przytaczeniowej na terenie nieruchomosci
podtaczanej do sieci ) o tgcznej dtugosci 119 m

przytacza wodociggowego do pompowni sciekéw

przytacza energetycznego do pompowni sciekow

przektadek kolidujgcych sieci uzbrojenia istniejgcego

zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia

oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji miedzy

innymi: ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw, koncepcji drogowych,

projektéw konstrukcyjnych, projektow odtworzenia nawierzchni, sporzgdzenie przedmiaru robét
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wraz z kosztorysem inwestorskim , jak rdwniez uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, pozwolen

ostatecznych zgtoszen, decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowe .

2) Budowa

Uwaga:

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o diugosci okoto 649 m na obszarze
miejscowosci Ostrow Szlachecki wraz z niezbednym uzbrojeniem na sieci(studzienki,
przelotowe, potgczeniowe, kaskadowe, przytagczeniowe, rozprezne)

rurociggu ttocznego o dtugosci okoto 58 m wraz z niezbednym uzbrojeniem na sieci
(studzienki z armaturg odcinajacg , odpowietrzajgcg i odwadniajgcy)

sieciowej pompowni sciekdw wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami tj.
dojazdem, utwardzeniem i odwodnieniem terenu, zasilaniem, sterowaniem,
monitoringiem oswietleniem, ogrodzeniem, armaturg odcinajacg, spustows itp.
przytaczy kanalizacyjnych(do studzienki przytgczeniowej na terenie nieruchomosci
podtaczane]j do sieci ) o tgcznej dtugosci 119 m

przytgcza wodociggowego do pompowni sciekow

przytgcza energetycznego do pompowni sciekow

przektadek kolidujgcych sieci uzbrojenia istniejgcego

wykonanie odtworzen nawierzchni drég

przeprowadzenie wymaganych prob i badan

przygotowanie dokumentacji powykonawczej

wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

dtugosci sieci oraz liczba pompowni sg wielkosciami szacunkowymi zgodnie z informacjami ust.1.2.

PFU.

Ostateczne wartosci w zakresie srednic, dtugosci sieci i przytaczen , iloSci pompowni zostang

ustalone przez Wykonawce w projektach technicznych.

Szczegdtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zaméwienia

okreslony zostat w PFU - Czes¢ 1 opisowa, pkt. 2 - Opis wymagan Zamawiajacego.

Szczegdtowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu w PFU - cze$¢ 1 opisowa pkt. 1.9 -

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowac catos$¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty
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ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.

Kolejnos$é realizacji zadan powinna wynikac z Programu robdét uwzgledniajgcego mozliwosc ich
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wtgczeniem do eksploatacji.

Dobodr technologii robdt dla poszczegdlnych fragmentdw sieci stanowi element prac projektowych,
a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Ostrow
Szlachecki , powinny zapewniac spetnienie wymaganych parametrow jakie okreslono w niniejszym
PFU w szczegdlnosci:

e  Trwatosci wykonanych robét

e Braku negatywnego wptywu na parametry pracy istniejgcej sieci kanalizacyjnej
e  Zapewnienie szczelnosci sieci
e Zachowania wymaganych parametréw statycznych rur

e Mozliwos¢ dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Wymagania w zakresie technologii rozbudowy sieci okresla pkt. 2.13 PFU - Cze$¢ 1 opisowa.

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy robét i wymagania Zamawiajgcego stgd Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy
materiatow , sprzetu i wyposazenia . Podane w PFU wymagania nie obejmujg wszystkich szczegétéw
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedow ,
niescistosci , brakdw lub opuszczen w PFU, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Podziat na zadania inwestycyjne

Ze wzgledu na potozenie dziatek ( nieruchomosci zabudowanych oraz niezabudowanych ) ktére
sg przedmiotem przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiajgcy przewiduje podziat na

nastepujgce cztery zadania inwestycyjne :

Zadanie 1: obejmuje dziatki Nr.108/11,108/13,108/14, 108/15,108/16 , 108/17,108/18 oraz nr.
108/2,108/4,108/5,108/6 ,108/7,108/8,108/9

Zadanie 2 : obejmuje dziatki Nr.335, 336,337,338

Zadanie 3 : obejmuje dziatki Nr.218,219, 220, 222/1,222/2 oraz 161/1,162/1,166/1

Zadanie 4: obejmuje dziatki Nr.351,352,353, 354

1.5. Planowany efekt realizacji inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektu budowlanego bedacego
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przedmiotem niniejszego zamdwienia bedzie miata za zadanie rozwigzanie problemu gospodarki
sciekowej w sposdb ograniczajgcy do minimum jej ucigzliwo$é dla wéd powierzchniowych

i podziemnych znajdujacych sie na terenie miejscowosci Ostréow Szlachecki, realizujgc tym samym
zasade ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkdéw zycia
mieszkanicow. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje sie podtgczenie 30 budynkéw
jednorodzinnych .

Ponadto, realizacja programu rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Ostrow
Szlachecki zapewni dalszg poprawe w zakresie ochrony srodowiska na terenie Gminy Bochnia przy
zachowaniu zasady zrobwnowazonego rozwoju. Zaplanowana w ramach inwestycji rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowosci Ostréw Szlachecki umozliwi odbidr $ciekdw z
istniejgcych oraz planowanych do budowy budynkéw jednorodzinnych na wskazanych w PFU
nieruchomosciach gruntowych . Zostanie zapewniony ciggty odbidr Sciekdw co wigze sie z likwidacja
istniejgcych lub projektowanych szamb oraz spowoduje zmniejszenie ruchu pojazdéw
asenizacyjnych. Budowa przepompowni S$ciekdw zapewni odbidr wiekszej ilosci Sciekdw oraz
umozliwi rozbudowe infrastruktury kanalizacyjnej dla terenéw gdzie nie moze zosta¢ zastosowana

grawitacyjna sie¢ kanalizacji .

1.6. Gwarancja jakosci

Udzielanie gwarancji w ramach zamdwienia nastgpi zgodnie z zapisami okreslonymi w
Projektowanych postanowieniach umowy ( PPU ) na wykonanie catego zakresu przedmiotu
zamowienia .

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.7.1. Teren objety inwestycjq

Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie miejscowosci Ostréow Szlachecki w gminie Bochnia -
potozonej w potudniowe] czesci Polski w wojewddztwie matopolskim, w powiecie bochenskim

w dolinie rzeki Raby oraz bliskim sgsiedztwie potoku Mtynéwka. (rys.1) . Gmina Bochnia stanowi
cze$¢ powiatu bochenskiego oraz zajmuje obszar o powierzchni okoto 131 km?2. Obszar gminy
podzielony jest na 31 sotectw , ktdre zamieszkuje ok. 20 ty$ mieszkancow (rys.2)
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Rys.1 Otoczenie inwestycji
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Rys.2 Gmina Bochnia z podziatem na sotectwa
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Na terenie objetym przedsiewzieciem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego wraz z wprowadzonymi zamianami tj. :

e  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla sotectw Gminy Bochnia - uchwata Rady
Gminy Bochnia Nr. XXVI1/319/06 z dnia 26.10.2006r.

e Zmiana MPZP dla sotectw Gminy Bochnia - uchwata Rady Gminy Bochnia Nr. XXX/237/10 z dnia
24.02.2010r.

e Zmiana MPZP dla sotectw Gminy Bochnia - uchwata Rady Gminy Bochnia Nr. IV/28/15 z dnia
26.01.2015r.

Budowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie w miejscowosci Ostréw Szlachecki i ma
podtaczy¢ do sieci nastepujgce dziatki w obrebie Ostréw Szlachecki

e Nr.108/11,108/13,108/14,108/15,108/16,108/17,108/18 oraz nr.108/2 ,108/4,
108/5,108/6,108/7 , 108/8 , 108/9

e Nr.335, 336,337,338

e Nr.218, 219, 220, 222/1,222/2 oraz 161/1,162/1,166/1

e Nr.351,352,353,354

Lokalizacje oraz rozmieszczenie przedmiotowych dziatek zawiera zatagcznik nr 1 do PFU

Whascicielami dziatek sg osoby prywatne oraz podmioty prawne. Gmina Bochnia uzyska zgode
wiascicieli na umieszczenie urzgdzen kanalizacyjnych w formie aktu notarialnego badz przez
pozyskanie oswiadczenia.

Przysztym eksploatatorem wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie Gminny Zaktad
Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Siedlec 250, 32-744 tapczyca

1.7.2. Gospodarka wodno-$ciekowa na terenie gminy Bochnia

W obecnym stanie zasadniczo wszystkie miejscowosci wchodzgce w sktad gminy Bochnia sg
zaopatrzone w sie¢ wodociggows i w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Tylko nieliczne obszary gminy
Bochnia nie posiadajg sieci zbiorczej .Na terenie gminy Bochnia za obstuge i zarzadzanie istniejgca
infrastrukturg wodno-$ciekowg odpowiedzialny jest Gminny Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Siedlcu . Przedmiotem dziatalnosci Zaktadu jest wykonywanie zadan wtasnych JST
w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze $wiadczenia ustug tj.:

- zaopatrzenia w wode, produkcji i sprzedazy wody, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy,
remontu i usuwania awarii urzadzen i sieci wodociggowych oraz ich przytaczy;

- odbioru, oczyszczania i odprowadzania sciekédw komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy,
rozbudowy, remontu i usuwania awarii urzadzen i sieci kanalizacyjnych oraz ich przytgczy.
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1.7.3. Istniejaca infrastruktura

1.7.3.1. Sie¢ wodociggowa

Na terenie gminy Bochnia Gminny Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. obstuguje ok. 230 km
sieci wodociggowych. Istniejgca sie¢ wodociggowa pozwala na zaopatrzenie w wode odbiorcéw
indywidualnych oraz obiekty uzytecznosci publicznej i posiada wystarczajgcy przepustowosé w
zwigzku z czym potrzeby ludnosci w zakresie zaopatrzenia w wode sg catkowicie zaspokajane.

Przedmiot zamodwienia nie obejmuje w swoim zakresie rozbudowy sieci wodociggowej w

miejscowosci Ostrow Szlachecki.

1.7.3.2. Siec kanalizacji sanitarnej

Gmina Bochnia nie posiada w petni zorganizowanego systemu odprowadzania $ciekéw
komunalnych. Aktualny poziom skanalizowania wynosi ok. 93 % . W zwigzku z powyzszym Scieki, z
czesci gminy nie objetej systemem kanalizacyjnym, sg gromadzone w zbiornikach bezodptywowych
tzw. szambach i wywozone taborem asenizacyjnym jak réwniez sg odprowadzane przy uzyciu
przydomowych oczyszczalni $ciekéw (tzw. POS). Na terenie gminy Bochnia funkcjonuje okoto 251
km zbiorczej sieci kanalizacyjnej . Gminny Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. do obstugi sieci
kanalizacyjnej wykorzystuje 9 oczyszczalni sciekdw potozonych w miejscowosciach :

e Proszéwki

e BrzeZnica

e Damienice

e Bogucice

e Nieszkowice Wielkie
e Stanistawice

e Siedlec

e tapczyca

e Chetm

Gminny Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. do obstugi sieci kanalizacyjnej wykorzystuje
rowniez 17 sieciowych przepompowni $ciekdw komunalno- bytowych w miejscowosciach :
Cikowice, Damienice, Stanistawice, Proszéwki, Siedlec, Nieszkowice Mate, Stradomka, Gierczyce,
Gorzkdw, Stomka, Krzyzanowice, Moszczenica, Brzeznica, Baczkdéw, Gawtédw, Bogucice, Buczyna

Rozbudowang sieé kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Szlacheckim planuje sie podtgczy¢ do

oczyszczalni sciekéw w Bogucicach. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowosci
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Qsr.q = 210m3/d zlokalizowana na dziatce Nr. 250 w Bogucicach.

Aktualny stan sieci kanalizacyjnej w lokalizacji inwestycji oraz w najblizszym otoczeniu przedstawia

zatgcznik nr.2 do PFU

1.7.4. Warunki gruntowo - wodne w rejonie inwestycji

Zamawiajgcy nie dysponuje opiniami geotechnicznymi dla lokalizacji ktére obejmuje inwestycja.

Jak wskazano w PFU wiekszo$¢ nieruchomosci gruntowych ktére bedg przytaczane do sieci
kanalizacyjnej jest na dzien dzisiejszy niezbudowana. Ustalenie warunkdéw lezy zatem po stronie
Wykonawcy.

1.7.5. Bilans odprowadzanych $ciekow

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancéw
przytaczanych do sieci kanalizacji . los¢ odprowadzanych $ciekéw nalezy przyjaé jako réwng ilosci
pobranej / zuzytej wody

1.7.6. Aspekty ekologiczne , ekonomiczne i spoteczne inwestycji

Realizacja inwestycji poprawi wybranym mieszkaricom dostepnosc¢ do infrastruktury kanalizacyjnej
oraz zapewni w przysztosci takg mozliwos¢ innym odbiorcom z terendw obecnie
niezagospodarowanych. Inwestycja zaktada catkowitg likwidacje istniejgcych zbiornikéw na scieki na
terenie planowanej inwestycji. Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i
unijnymi przepisami (Dyrektywa 91/271 dotyczaca oczyszczania $Sciekdw komunalnych) i w
konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym
projektem.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

a) Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie technicznym
(nieszczelnosci), z ktérych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby, wdd gruntowych oraz
wod powierzchniowych.

b) Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

c) Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.

Ekonomiczne i spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia:

a) Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej).

b) Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
(dostep do sieci kanalizacji sanitarnej).

c) Zapewnienie komfortu zycia mieszkaricow na minimalnym poziomie wzgledem standardow
europejskich.
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1.7.7. Uwarunkowania srodowiskowe

Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na srodowisko . Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy
inwestycji liniowej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019.1839}, wymagane jest
przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko jesli przedsiewziecie nalezy do kategorii
okreslonej w § 3. ust 1. pkt. 81 ,,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa oraz przytgczy do
budynkdw". Zgodnie ze wskazanym przepisem nie bedzie wymagane przeprowadzenie oceny

oddziatywania na Srodowisko ze wzgledu na budowang dtugo$¢ sieci ponizej 1 km .

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot budowlanych wytgcznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn

budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji tzn.
ciggte przemieszczanie sie frontu robot.

1.7.8. Przeszkody naturalne i sztuczne

A. Cieki wodne

Najwiekszy z ciekéw wodnych gminy Bochnia, rzeka Raba przeptywa na zachdd od omawianego
obszaru stad tez nie przewiduje sie jej przekroczen.

W przypadku potoku Mtyndwka jesli wystgpi koniecznos$¢ jego przekroczenia nalezy uzyskac stosowne
pozwolenia od PGW Wody Polskie.

Przejscia pod rowami melioracyjnymi mogg by¢ realizowane na podstawie warunkdow technicznych i
pozwolen wydanych przez Gmine Bochnia.

B. Drogi

W obrebie opracowania przebiega droga powiatowa nr 2092K oraz 2090K oraz drogi gminne . W
przypadku koniecznosci jej przekroczenia nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé to metoda
przewiertu/ przepychu zgodnie z warunkami administratora drogi. Uzyskanie decyzji w tym zakresie
jest zadaniem Wykonawcy

W przypadku budowy kanalizacji w drogach gminnych, sposdb posadowienia oraz uzyskanie decyzji
od administratora jest w zakresie Wykonawcy .

Projekt winien minimalizowac¢ naruszenie jezdni drdg, chyba ze na etapie realizacji projektu
Wykonawca wykaze optacalnosé ekonomiczng takiego rozwigzania i uzyska zgode administratora
drogi i Zamawiajgcego.
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C. Kable energetyczne i telekomunikacyjne

W ramach inwestycji przewiduje sie skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Wykonawca winien na etapie projektowania uzgodni¢ przebieg projektowanych tras z gestorami sieci
znajdujgcymi sie w zakresie opracowania. W przypadku koniecznosci przekfadki lub przebudowy
istniejgcych kabli Wykonawca wykona je w ramach prac okreslonych w PFU bez dodatkowych roszczen
finansowych.

D. Tereny zieleni
Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiegaé bedg w pasie drég i ewentualnie ich
poboczy. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania wycinki drzew, Wykonawca
wystgpi do wiasciwego organu o wydanie stosownej decyzji, usunie kolidujgce drzewa oraz
dokona nasadzen zastepczych na wtasny koszt. Ponadto nalezy przewidzie¢ odnowienie zieleni niskiej
w postaci trawnikéw.

1.8. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia
jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

o Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyjac¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestyciji.

o Nalezy obja¢ zasiegiem rozbudowywanej sieci kanalizacyjnej jak najwieksza liczbe budynkow
mieszkalnych w celu uzyskania zatozonego efektu ekologicznego i spotecznego.

o Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$s¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysoka trwatosé i niezawodnos$é budowanych sieci i urzagdzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos$é bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

o Dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy.

. Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

o Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakos$cig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich "agresywnego"
Srodowiska pracy.

. Wszystkie materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru .

. Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegélnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

o Proponowane rozwigzania muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone zasobéw wdd
powierzchniowych i podziemnych.

. Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod kagtem technicznym
i przystosowane do istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej.
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o Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przysztosci minimalizacje kosztéw
eksploatacji.

o Dobor rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien zostac poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

. Dobdr pompowni powinien zostaé poparty obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi oraz
hydraulicznymi.

2. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Po dokonaniu analizy istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowan terenowych

i Srodowiskowych oraz zakresu robét zatozono rozbudowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Ostrow Szlachecki w systemie grawitacyjnym. W przypadkach szczegdlnych i uzasadnionych
Zamawiajgcy dopuszcza sie rowniez zastosowanie system ttocznego. Rozbudowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej w Ostrowie Szlacheckim zostanie podtgczona do oczyszczalni Sciekdw w Bogucicach. Jest
to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowosci Qs.g = 210m3/d zlokalizowana na dziafce
Nr. 250 w Bogucicach.

2.1. Kanalizacja sanitarna

W zestawieniu podano podstawowe parametry dotyczace $rednic i dtugosci planowanej do
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej opracowane w oparciu o wstepne trasy kanalizacji w
Ostrowie Szlacheckim :

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami: o dtugosci okoto 768 m z

rur PVC-U, @ 160-200 mm z niezbednym uzbrojeniem na sieci w postaci studzienek
tworzywowych (przelotowe, zbiorcze , z dolotem ,przytagczeniowe)
e rurociggu ttocznego: o dtugosci okoto 58 m z rur PE @ 100 mm wraz z niezbednym

uzbrojeniem na sieci (studzienki z armaturg odcinajaca , odpowietrzajacy i
odwadniajaca)
e przewiert pod drogg gminng — rurami @ 300-400 o dtugosci okoto 7 m

e kompletna sieciowa pompownia Sciekdw: prefabrykowana z PE HD lub materiatu

réwnowaznego , o $rednicy 1400 lub 1500 mm, wraz ze wszystkimi niezbednymi
elementami tj. dojazdem, utwardzeniem i odwodnieniem terenu, szafg sterowniczg,
zasilaniem elektrycznym, sterowaniem, monitoringiem ,oswietleniem, ogrodzeniem,
armaturg odcinajgca, spustowq itp.

e przytgcza wodociggowego do pompowni $ciekdw z rur PE @ 90

e przyfacza energetycznego do pompowni sciekdw

Uwagi Ogdlne :
e  Zaproponowane dtugosci rurociggow, przewiertdw, przytaczy oraz ilosci pompowni sg jedynie
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wartosciami orientacyjnymi. Dane te Wykonawca musi zweryfikowaé¢ w dokumentacji
projektowej tak, aby eksploatacja systemu byta mozliwie najprostsza i najtanisza. Dla Srednic
wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego Wykonawca wykona obliczania
hydrauliczne, potwierdzajgce wymagana przepustowosé.

e W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac przytgcza zakanczajac
odcinek przytacza studzienka przytgczeniows ( przelotows ) zlokalizowang na terenie podtgczanej
nieruchomosci ,w odlegtosci od 2 do 3 m od jej granicy. Dla kazdego przytacza nalezy uzgodnié
jej trase oraz lokalizacje studzienki z wtascicielem nieruchomosci. Powyziszych uzgodnien nie
nalezy ujmowac w ramach pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarne;j.

e Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie, nalezy
projektowac w pasie drogi. Przy lokalizacji rurociggéw w poboczach drég lub na ich krawedzi
jako zasade przyjgé rozwigzania nie naruszajgce stanu istniejgcego— przewierty a tym samym
dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do budowy kanalizacji (np. kamionka)

e  Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciggéow komunikacyjnych (jezdnia, chodnik, parking,
place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia nawierzchni Wykonawca ustali w drodze
uzyskanej decyzji od wtasciciela lub zarzadcy terenu, w szczegdlnosci od warunkéw jakie beda
wynika¢ z zezwolenia na zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robodt.

2.2. Wymagania materiatowe w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych

Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o
$rednicy 160+200 mm klasy S, litych, o jednorodnej strukturze $cianki, SN co najmniej 8 kN/m?
taczonych przy uzyciu fabrycznie zamontowanych uszczelek wargowych, uszczelek zgodnych z normg
zharmonizowana PN-EN 681-1 posiadajacych znakowanie CE. Srednice rurociggéw nalezy
dostosowac do ilosci prowadzonych rurociggiem sciekdw, jednak kolektory gtdwne powinny
posiadac srednice minimum 200 mm. Zastosowanie Srednicy rurociggu 160 mm dopuszcza sie
jedynie na przytgczach prowadzacych scieki z poses;ji.

Siec¢ kanalizacji ttocznej wykonac nalezy z rur PE 100 o SDR11 zgodnie z PN-EN 12201-2 tgczonych za
pomoc zgrzewania doczofowego. Projektujgc ukfad sieci rurociggdw ttocznych nalezy sie staraé, aby
odprowadzenie $ciekdw mogto sie odbywad najkrétszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci
kanalizacji ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwiaé przeptyw Sciekdw przy jak najmniejszych
stratach energii.

Do wykonania przej$¢ bezwykopowych przyjeto przewierty sterowane z zastosowaniem rur
kamionkowych o srednicy 300-400 mm przeciskowych specjalne wzmocnionych, ktéry to sposéb
pozwala znaczgco zmniejszy¢é wymiary komor roboczych a tym samym ograniczy¢ ingerencje w
tereny objete prowadzeniem robdét.

Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 295 (zgodnos¢ potwierdzona przez instytut posiadajacy
akredytacje na badanie rur kamionkowych), posiadajgcych aprobate ITB do stosowania w ciggach
komunikacyjnych.
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Srednice kanatéw nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektu na podstawie obliczeA hydraulicznych
uwzgledniajacych ilo$é Sciekéw i predkosc ttoczenia.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w odlegtosci od przebiegajgcych rownolegle innych
przewoddw, co najmniej: 1,5m od przewoddw gazowych, 1,0m od wodociggdw, kabli elektrycznych i
telekomunikacyjnych. Rury powinny by¢ uktadane w ziemi ponizej strefy przemarzania, na
gtebokosci od 1,5 m do 3,0 m. W sytuacjach , w ktérych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci
utozenia nie mogg by¢ spetnione, kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Spadki kanatéw muszg by¢ tak dobrane aby zabezpieczaé uzyskanie minimalnej predkosci
zapewniajgcej samooczyszczanie kanatu i nie przekracza¢ maksymalnej powodujgcej niszczenie
kanatu. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s

Minimalny spadek kanatéw o srednicy 200 >=0,5%

Minimalny spadek przytaczy kanalizacyjnych o $rednicy 160 >=1,5% , dla $rednicy 200 >=1%
Napetnienie kanatéw musi zapewniaé warunki przewietrzania kanatéw i nie powinno przekracza¢ 60%
wysokosci przekroju poprzecznego kanatu przy maksymalnym natezeniu przeptywu sciekdw.

Usytuowanie kanatu (w planie i zagtebienie) powinno zabezpieczaé przed mozliwoscig osuwania sie
gruntu spod fundamentéw pobliskich obiektéw budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w
otwartym wykopie.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce piaskowe].

Wszystkie elementy rurociggdw (rury, ksztattki, uszczelki ) muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania oraz atesty na szczelnos¢ (deklaracje zgodnosci wydang przez
dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3.  Wymagania materiatowe w stosunku do studni kanalizacyjnych

Projektowane studzienki kanalizacyjne powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych oraz do stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna Instytutu Techniki
Budowlanej).

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, nalezy projektowac studzienki w odlegtosciach nie wiekszych
niz 50 mb, jako studzienki rewizyjne i przytgczeniowe (przelotowe, zbiorcze kaskadowe), w celu

umozliwienia zmiany kierunkéw, przytgczenia, spadkéw oraz w perspektywie czyszczenia kanatow.

Zestawienie rodzajéw studni :

a) Studnie DN 400 mm —z rurg trzonowg PVC-U gtadka o SN 4 projektowa¢ do maksymalnej wysokosci
2 m, studnia zakonczona teleskopem 315 mm z pokrywg zeliwng petng wyposazong kazdorazowo

w stozek tworzywowy klasy B lub D, nosnosé 12,5 — 40 ton, dobrana w zaleznosci od lokalizacji i
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b

c)

e)

f)

~—

posadowienia. Ponadto w terenach zielonych jak np. tgki lub w polach ornych, zeliwne zakonczenia
teleskopdw studni DN 400 mm, zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami betonowymi wysokosci 30-50

cm z okragtymi przykrywami zeliwnymi mocowanymi na zatrzask.

Studnie DN 400 mm — z rurg trzonowg PP-B dwuscienng o SN 4 i SN 8 projektowac gdy wysokosc
studni przekracza 2 m, studnia zakoriczona teleskopem 315 mm z pokrywa zeliwng petng
wyposazong kazdorazowo w stozek tworzywowy klasy B lub D, no$no$¢é 12,5 — 40,0 ton, dobrana w
zaleznosci od lokalizacji i posadowienia. Ponadto w terenach zielonych jak np. tgki lub w polach
ornych, zeliwne zakonczenia teleskopow studni DN 400 mm, zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami

betonowymi wysokosci 30-50 cm z okragtymi przykrywami zeliwnymi mocowanymi na zatrzask.

Studnie DN 630 mm — z rurg trzonowg PP-B dwuscienng o SN 4 i SN 8 projektowac gdy wysokos¢
studni przekracza 3 m, na odcinkach w odstepach co 150 m i miejscach zmiany kierunkéw kolektora,
studnia zakonczona wtazem zeliwnym mocowanym na zatrzask lub wtazem zeliwno-betonowym
posadowionym na betonowym pierscieniu odcigzajgcym lub stozku z pokrywa zeliwng, nosnosc
12,5 - 40,0 ton, dobrana w zaleznosci od lokalizacji i posadowienia. Alternatywnie w zaleznosci od
rodzaju nawierzchni czy podtoza dopuszcza sie zastosowanie zakonczenia studni teleskopem PP pod
pierscien betonowy. Ponadto w terenach zielonych jak np. taki lub w polach ornych, zakonczenia
teleskopow studni DN 630 mm, zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami betonowymi wysokosci 30-50

cm. Przykrywy zeliwne mocowane kazdorazowo na zatrzask.

Studnie z PE @ 800 - 1000 mm (ztazowe) projektowac jako zbiorcze o konstrukcji przeciw wyporowej
przy wysokim poziomie woéd gruntowych (np. VENA produkcji Instalbud — Szepielak) lub
rownorzedne. Stosowac gtownie w miejscach zmiany kierunku np. o kat 90°. Wtaz do studni
projektowac jako zeliwny @ 600 mm, niewentylowany, posadowiony kazdorazowo na betonowym
pierscieniu odcigzajgcym. Pokrywa wiazu zatrzaskowa, wytrzymatos¢ - nosnos¢ wiazu A15, B125,
C250, D400 dobrana w zaleznosci od lokalizacji i posadowienia. Ponadto w terenach zielonych jak
np. taki lub w polach onych, zeliwne wtazy studni DN 1000 mm, zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami
betonowymi wys.30-50 cm.

Wtazy w ciggach komunikacyjnych o nosnosci 40 t, pozostate 15 t, na terenach zielonych i gruntach
ornych wszystkie studzienki zabezpieczone betonowymi stozkami, dodatkowo oznaczone stupkami

betonowymi min. 1 m powyzej terenu.

Studnie rozprezne prefabrykowane z PE @ min 1000 mm np. typ VENA lub réwnorzedng pod
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wzgledem parametréw technicznych, przyjetych rozwigzan i zastosowanego materiatu

Rurociagi ttoczne powinny zosta¢ wyposazone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki
rozprezne (komory) kanalizacyjne nalezy stosowac przed kazdym wigczeniem kanalizacji ciSnieniowej
do sieci grawitacyjnej tak, aby Scieki do sieci wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Na rurociggu ttocznym w najwyzszych punktach
trasy nalezy zlokalizowac¢ studzienki odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w najnizszych punktach
trasy nalezy zlokalizowaé studzienki odwadniajgce z kompletem potrzebnej armatury przeznaczonej
do Sciekow.

Konstrukcja studni powinna zapewniac szczelno$é systemu i zabezpieczaé przed infiltracjg i eksfiltracja
wod do systemu kanalizacyjnego. Szczegdtowe rozwigzania zabudowy - na podstawie instrukcji
montazu producenta studni.

Wypetnienie wykopu wokét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim warstwami o grubosci
0,30 m z réwnomiernym zageszczeniem warstw tak, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg
zmodyfikowanej préby Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji: studzienek w terenie zielonym > 95 %,

studzienek w drodze > 97 %.

Studzienki kaskadowe — wykonywanie kaskad zewnetrznych nalezy przewidzie¢ w przypadku réznicy

poziomdéw kanatéw dolnego i gérnego > 0,5 m.

Kanalizacja musi zachowywa¢é prostolinijno$¢. Nie dopuszcza sie stosowania na sieci kolan przed i za
kineta studzienek kanalizacyjnych.

Nalezy unika¢ lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach terenu i innych

miejscach narazonych na gromadzenie sie wéd opadowych.

2.4. Wymagania w stosunku do sieciowej pompowni sciekow

Projektowana pompownia $ciekdw powinna spetniaé wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢:

e  ciggly i niezawodny odbidr sciekdw

e niezawodny przesyt (ttoczenie) Sciekow.

Parametry techniczne przepompowni Sciekdw na etapie projektu muszg wynikaé z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw, réznice w doptywie w réznych porach doby, doptywy
wod obcych oraz réznice wysokosci terenu przepompowni i studni rozpreznej. Pompownie nalezy w

miare mozliwosci lokalizowac w terenie bedgcym wtasnoscig Zamawiajgcego. Usytuowanie w planie
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winno wynika¢ z rozwigzan zaproponowanych w projekcie budowlanym. Kazda proponowana
lokalizacja pompowni winna uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

W przypadku lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego
uzyska stosowne zgody wiascicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownie Sciekdw wraz
z koniecznym dojazdem. Projektujgc przepompownie Sciekdw Wykonawca powinien zapewnic jak
najmniejsze zuzycie energii elektrycznej. Wyposazenie pompowni (wtazy, konstrukcje wsporcze,
uchwyty, pomosty, drabiny, taricuchy, mocowania, wtazy itp.) powinno by¢ wykonane wytgcznie ze
stali nierdzewnej. Pompownia powinna byé obiektem podziemnym wyposazonym w pompy
zanurzeniowe z armaturg(przystosowang do S$ciekdw surowych) zlokalizowang w czesci gornej
pompowni. Komora pompowni winna by wyposazona w wentylacje grawitacyjng zaopatrzong w filtry
antyodorowe. Pod pompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren
nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢é w brame wjazdowg o szerokosci min. 3,5 m, oswietlenie i odrebng szafke
elektryczng, wyposazong w licznik energii z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do
ktdrej nalezy zaprojektowad i wykonac zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem,
modemem komodrkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii
obiektu do Centralnej dyspozytorni podmiotu zarzgdzajgcego siecig. Pompownie nalezy wyposazy¢ w
gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu prgdotworczego.

Nalezy wykonaé oswietlenie terenu przepompowni sterowane przekaznikiem fotokomaérkowym lub
za pomoca sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostac¢ zaprojektowane o wysokos$ci min. h =2 m z elementéw
prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole
betonowym.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania
Sciekdw surowych zawierajgcych odpadki tkanin, materiat wtdknisty i odpady, takie jak piasek i inne
substancje o wfasciwosciach sciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢ wykonane z materiatu o
podwyzszonej klasie $cieralnosci. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej. Uktad
pompowy winien pracowac w uktadzie Pompa+Rezerwa. Sprawnos¢ kazdej pompy winna wynosi¢ min
70%. Silniki powinny mie¢ stopier ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed
dostaniem sie wody do wnetrza. Kable zasilajgce powinny by¢ w ostonie neoprenowej niewrazliwej na
Scieki. Wszystkie Sruby przy korpusie pompy musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Na przewodzie
ttocznym kazdej pompy zamontowac zawdr zwrotny i zasuwe odcinajgcg. Pompownia winna zostac
wyposazona w sonde hydrostatyczng i wytgcznik ptywakowy. Wykonawca dostarczy dokumentacije
Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim. Wykonawca na zamontowane pompy udzieli 36- miesiecznej
gwarancji od daty zakoriczenia robét potwierdzonej w Swiadectwie Przejecia Robét lub Odcinka.

Pompownie sciekdw nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika pompowni;
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zurawiki mogg by¢ trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie dopuszcza sie stosowanie
przenosnych zurawikow z uwagi na znaczng wage pomp w tego rodzaju przepompowniach Sciekow.
W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy pomocy zurawika na pompowni nalezy
wykonac statg konstrukcje umozliwiajgcg demontaz pomp. Wszystkie elementy do wyciggania pomp
nalezy wykonad ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by projektowana
indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Pompownia
powinna by¢ wykonana w formie monolitycznego zbiornika z materiatéw nieulegajgcych korozji w
Srodowisku wod gruntowych i $ciekdw. Wymagany materiat zbiornika: PE HD lub réwnowazny ,
$rednica 1400 lub 1500mm. Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajgcy ryzyko
odktadania sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Wybrany dostawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wraz ze zbiornikiem obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe potwierdzajgce mozliwosé
zabudowy pompowni w projektowane] lokalizacji. Pod pompownie nalezy wykona¢ fundament
betonowy. Zaprojektowana pompownia sciekdw powinna by¢ jednolita technologicznie w celu
utatwienia jej pdzniejszej eksploatacji np. mozliwo$¢ wymiany pomp pomiedzy obiektami, czy jedna

umowa serwisowa.

W zbiorniku nalezy zastosowac wtazy ze stali kwasoodpornej o wymiarach umozliwiajgcych swobodny
dostep i eksploatacje urzadzen np.1000x1000mm. Wtaz powinien posiadaé blokade uniemozliwiajgca
samoczynne zamkniecie w trakcie prowadzenia czynnosci serwisowych przez obstuge.

Nalezy wykona¢ doprowadzenie do pompowni sieciowych przytgcza wodociggowego zakoriczonego
hydrantem.

Szafa sterownicza powinna by¢ posadowiona na ptycie przykrywajacej przepompownie.

Pompownia sieciowa powinna by¢ dobierana przez Wykonawce indywidualnie gdzie kryteriami
doboru s3 : wydajnos¢ , wysokosé podnoszenia , pojemnosé uzytkowa zbiornika , rodzaj sciekéw oraz

sposéb sterowania

2.4.1. System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:
1. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP66, odporng na

promieniowanie UV
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wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie
UV, na ktdrych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
= kontrolki:
- poprawnosci zasilania,
- awarii ogdlnej,
- awarii pompy nr 1,
- awarii pompynr 2,
- pracy pompynrl,
- pracy pompy nr 2,

wytacznik gtéwny zasilania,

= przefacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

=  przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

= stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosd)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez

koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie wymienione
w punkcie 4,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

wytgcznik gtéwny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy
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e jednopolowy wyfacznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujacej

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

e przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

o wytacznik krafncowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

e stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie
,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

e gniazdo do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — Agregat

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg

nastepujace sygnaty

e Wejscia (24VDC):
= tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
=  zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
= potwierdzenie pracy pompy nr 1
= potwierdzenie pracy pompy nr 2
= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wyfacznika silnikowego
= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego
=  kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
= kontrola ptywaka suchobiegu
=  kontrola ptywaka alarmowego — przelania
= kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

= sygnat z przektadnikdw pradowych (4...20mA)
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e Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
= zatgczanie pompy nr 1
= zatgczenie pompy nr 2
= zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
= zatgczenie rewersyjne pompy nr 1
= zatgczenie rewersyjne pompy nr 2
= zataczenie wyjscia wilamania — do podtaczenia niezaleznej centralki
alarmowe;j
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
® naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
e kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych
e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy reczne;j
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z

dwéch ptywakow

Szafa sterownicze przepompowni sciekdw muszg posiadac certyfikat CE

2.6. Wymagania dla skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem
W rejonie projektowane;j sieci kanalizacyjnej wystepuja:

e napowietrzna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

e sie¢ wodociggowa

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna

o elementy odwodnienia drogi
Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, dlatego tez przed
przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ odkrywki w rejonie prowadzenia prac w celu ustalenia
szczegodtowej lokalizacji elementéw uzbrojenia. Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca uzyska od
uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.
Istniejgce rurociggi wody (lokalne kanaty), w miejscu skrzyzowania z kanatem sanitarnym nalezy
podwiesi¢ na czas robot. W przypadku kolizji wysokosciowej nalezy, w porozumieniu z projektantem
skorygowac posadowienie projektowanego kanatu.
Przy zblizeniu kanatow do stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowac odlegtosc

od podstawy stupa wynikajgcg z obowigzujgcych przepisdw i uzgodnien z gestorami sieci. Przy zblizeniu
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projektowanej kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np. przez podparcie
balami drewnianymi.

Podczas prowadzenia prac pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

Ewentualne skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonadé
przy zachowaniu obowigzujgcych przepisdw i norm.

Na trasie projektowanej inwestycji moze wystepowaé sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia
ciggdw drenarskich nalezy je ponownie potaczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drendéw. Rurki
drenarskie nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

W przypadku koniecznosci uzbrojenie podziemne na czas robét oraz docelowo nalezy zabezpieczyé
pod nadzorem przedstawiciela zaktadu uzytkujacego przewdd znajdujacy sie w sgsiedztwie
prowadzonych robot.

Realizujac inwestycje nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunieciem
punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej.

W przypadku koniecznosci przektadki, przebudowy kolidujgcej istniejgcej sieci Wykonawca winien

dokonac jej w ramach robét i w ramach ceny kontraktowej.

2.7. Wymagania dla wykopow

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone bedg w wykopach otwartych. Szerokos¢ wykopu
liniowego nalezy dostosowad do zewnetrznych wymiardw kanatu, do ktérych dodaje sie zapas po 0,30
m z kazdej strony potrzebny na prowadzenie robdt w wykopie.

Dla przebiegu odcinkow sieci przewiduje sie wykonanie wykopu o $cianach pionowych o szerokosci
okoto 0,8 + 1,0 m.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnié statecznos¢ scian wykopu przez nadanie odpowiedniego
ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drogach wykonaé¢ wg BN 62/883602 w
sposéb mechaniczny.

Na terenach prywatnych wykopy wykonywaé mechanicznie wytgcznie za zgodg wtascicieli poses;ji.

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie z
odeskowaniem i rozparciem $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z
BN-68/B-06050 - roboty ziemne oraz z PN-62/8836 - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.

Zabezpieczenie wykopdw w terenie bez wystepowania wody gruntowej jest mozliwe przez

zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wykopdw liniowych.
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W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykona¢ drewniang
obudowe wykopu. Do tego celu zastosowac bale (grubosci 50+63 mm) i naktadki swierkowe lub
sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakéw (Srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane.
W gruntach zwartych mozna zastosowa¢ obudowe pozioma azurowg lub petna.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych mogg by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy nich nie jest obcigzony w pasie szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu. Zabezpieczenia scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych powinny by¢ zachowane ponizsze wymagania:

e gobrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej

10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
e rozpory powinny byé trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

e powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,
e w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac sie

w obudowanej czesci wykopu.

W miejscach przejsé i przejazdédw nad wykopem nalezy wykonac¢ ktadki dla pieszych i drewniane mostki
przejazdowe umozliwiajgce dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami
ochronnymi z poreczami, listwg srodkowg i kraweznikiem.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. Gtebokie wykopy
nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Wokét wykopdw ustawic porecze ochronne i zaopatrzy¢
je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy” oraz ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy
zainstalowac czerwone swiatfo ostrzegawcze.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kaidej fazie robdt, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Obudowe wykopu rozpoczyna sie po wykonaniu wykopu na gteboko$¢ 0,4 + 1 m w gruntach luznych i
1+ 1,5 m w gruntach zwartych.

Drabiny do wejscia (zejscia) do wykopu oraz bariery ochronne powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci > 1 m od poziomu terenu. Odlegtosci drabin nie powinny przekraczaé 20 m.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg poprzez wysuniecie gérnej krawedzi
obudowy 15 cm ponad teren.

Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu, nalezy
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wode odpompowac z zatozonych w dnie wykopu studzienek z kregdw betonowych 0,6 m o wysokosci
0,5 m. Pompowanie mozna prowadzi¢ pompami spalinowymi dwuprzeponowymi tzw. zabkami lub
pompami odsrodkowymi MS 100.

Dopuszcza sie rowniez wykonanie odwodnieni poprzez drenaz poziomy oraz za pomocy igtofiltrow.
Odwodnienie wykopdw musi doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody gruntowej, ponizej dna
wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji oraz wykonanie ptyt
fundamentowych pod pompownie i ich montaz odbywaty sie w warunkach wykopu suchego. Musi
rowniez zapewnié¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane rurociagi, armatura i
studzienki, nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejacych budowli.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia wykopdéw, w taki sposdb by maksymalnie ograniczy¢
naptyw waéd deszczowych do wykopu, poprzez szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
nieprzydatno$é¢ do celéw posadowienia rurociggdw kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
inzynierskim, Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tych gruntdéw przydatnymi gruntami na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wodd do najblizszych istniejgcych ciekdéw naturalnych, rowdéw lub urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem oraz uzyskaniem niezbednych decyzji od ich
administratoréw, co lezy po stronie Wykonawcy. Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie
prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

W trakcie realizacji sieci nalezy prowadzié dziennik pompowan.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
2.8. Wymagania dla prac montazowych

Catos¢ robot prowadzic¢ zgodnie z PN-EN 1610
Zaleca sie na czas prowadzenia robot przestrzegac nastepujgce zasady:
e prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie o matym ich nasileniu, wytgczajgc okres
zimowy,
e unika¢ wykonywania wykopow na dtuzszy okres przed przystgpieniem do wiasciwych robot
montazowych,
o chroni¢ wykopy przed doptywem wdd powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na
biezgco usuwac z wykopow,
o bezposrednio po utozeniu i przeprowadzeniu préb ci$nienia przewoddéw obsypaé je stosujac

nanoszenie materiatu warstwami o grubosci ok. 0,20 m zageszczonymi mechanicznie.
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Projektowana sie¢ kanalizacyjna uktadana bedzie z rur kanalizacyjnych PVC-U z uszczelkg gumowa.
Potfaczenie rur PVC-U wciskowe sktada sie z kielicha z uszczelka i bosego konca.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. W przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wdd gruntowych wykonac¢ podsypke zwirowo-piaskowa.

Przewody sieci kan. montowac w sposdb wtasciwy dla danego rodzaju materiatu oraz w temperaturze
otoczenia zalecanej przez producenta rur. Ogélne zasady uktadania przewoddéw z tworzyw sztucznych
przedstawiono ponizej:

Kanaty z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce) z
piasku gruboziarnistego o grubosci 0,20 m. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim % swojego obwodu.

Rury PVC-U nalezy uktadaé przy temp. 0-30°C. Rury uktadane bedg w wykopie kielichami w kierunku
postepu montazu kanatu. taczenie rur wykonaé stosujgc potfgczenia kielichowe wciskowe z
odpowiednig uszczelka.

Ziemia w obrebie kanatu powinna by¢ starannie zageszczona i nie zawiera¢ kamieni.

Przy montazu ztaczy kielichowych kanatéw zwracaé uwage na czystos¢ korncdwek rur, prawidtowe
umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowos¢ i projektowany spadek kanalizacji.

Po zamontowaniu przewoddow stosowac zasypke piaskiem gruboziarnistym do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami. Pozostatg cze$s¢ wykopu zasypaé urobkiem
wydobytym uprzednio z wykopu.

Po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca potgczen dobrze ubijajac
ziemie warstwami piasku gruboziarnistego o grubosci 20 cm, nastepnie zasypka moze by¢ wykonana
warstwami poziomymi z ubijaniem na grubosci 1,0 m ponad wierzch rury.

Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych jak np. duzego naptywu wody gruntowej lub
powierzchniowej do wykopu, stosowanie pospétki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren
od 2 do 20mm.

Na trasie kanalizacji nalezy utozyc tasme ostrzegawczg na catej dtugosci projektowanych kanatéw.

2.9. Wymagania dla prac wykonczeniowych i odtworzeniowych

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ filmowanie kanatéw w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika.

Po odbiorze kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu rurociggdw piaskiem
wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpic¢ do zasypywania wykopu.

Obsypke nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby

obcigzenia mogty by¢ przekazywane rownomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
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Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci 0,30 m, gruntem bez kamieni. Zasypke nalezy
zageszczac poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zageszczanie podsypki, obsypki powinno spetniac
warunek 1s>0,95 oraz by¢ zgodne z wymaganiami producenta rur, przy czym w pasie drogowym
powinno spetnia¢ wymogi dla zageszczenia zasypki wykopdw ustalone z administratorem drogi.
Rownoczesnie z zasypka nalezy réwnomiernie zageszczaé grunt do Is > 0,95. Materiatem zasypu
powinien byé grunt mineralny, sypki, drobno-lub srednioziarnisty, bez grud i kamieni oraz musi spetniac
wymagania normy PN-86/B-02480. Wypetnienie moze by¢ wykonane za pomocg gruntu rodzimego,
jesli maksymalna wielkos$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Zasypke przewodu zlokalizowanego pod drogg nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami uzytkownika
drogi. W drogach grunt nalezy ubija¢ do samego wierzchu terenu.

Po wykonaniu zasypki wykopu teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Doprowadzenie drogi do stanu pierwotnego (odbudowanie nawierzchni i podbudowy oraz
odtworzenie rowow przydroznych w przypadku ich uszkodzenia) nalezy wykonaé zgodnie z

wymogami obowigzujgcymi w drogownictwie.
2.10. Wymagania dla przeprowadzenia proby szczelnosci

Wyniki wszystkich przeprowadzonych préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy dokona¢ jej przeglagdu kamerg TV.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy dokonac odbioru utozenia kanatéw, tj. liniowosé,
gtebokos$¢ posadowienia, prawidtowos¢ wykonanego podtoza pod przewody.

Badania szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatéw.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:

Podstawowe wytyczne dla badan :

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej

powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu

studzienki nizszej,
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- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
v" 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,
v" 60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w trakcie trwania

obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

2.11. Wymagania dla sprzetu do prowadzenia roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca moze uzywac tylko sprzetu, ktdrego gabaryty umozliwiajg dojazd mieszkaricow do swoich
posiadtosci, domow.

Wykonawca musi pracowac na sprzecie, ktdry spetnia obowigzujgce normy w tym normy dotyczgce
hatasu. Praca sprzetu nie moze wptywaé negatywnie na stan Srodowiska (np. nie moze powodowa¢é
jego zatrucia).

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw kontraktu

zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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2.12. Wymagania dla transportu podczas prowadzenia prac

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na/i z placu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Rodzaj i liczba s$rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rédwnomiernie oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem Srodowiska oraz w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkow, itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasowych znakowani, barier i Swiatet.
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadan.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy do
wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakoriczenia catego zakresu
robot. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z
warunkéw wtascicieli, administratoréw i zarzadcéw infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego pisemne oswiadczenia poszczegdlnych
wiascicieli posesji, przez ktdére przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej o wyrazeniu zgody na

dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

3.2. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych pozyska we wtasnym zakresie mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem prac

projektowych przewidzianych w Zamodwieniu.

3.3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Wykonawca w ramach Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdétowej dokumentacji

geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci

kanalizacji sanitarnej.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

e  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. Nr O
poz. 1131 z pdzniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
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3.4. Prace i analizy przedprojektowe

Na etapie przygotowywania oferty Wykonawca jest zobowigzany do:

e zapoznania sie z catoscig materiatéw przetargowych,

e zapoznania sie z wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajgcego,

e odbycia wizji lokalnej na terenie przysztej budowy,

e zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktére s3 dostepne do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego niezbednymi do przygotowania oferty

e zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi
przedmiotowe] inwestycji,

e zapoznania sie ze szczegétami dotyczacymi placu budowy (sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,

energia, transport, woda, itp.).

3.5. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach zamdwienia opracuje dokumentacje projektowa sktadajacg sie

z nastepujgcych elementéw:

e  Projektu Budowlanego z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),

e  Projektu Wykonawczego dla kazdej z branz,

e  Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana )

e  Projektu organizacji ruchu na czas budowy,

e  Projektu odtworzenia nawierzchni (jezeli bedzie wymagana)

e  Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

e  Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany odrebnymi

przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); oraz zastosuje sie do ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz 290 z pézn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych

w niniejszym PFU . Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
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(Gminny Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Siedlcu ) i Zamawiajgcym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztdw eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowac¢ wszystkie branze
i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien
sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:

e czesc technologiczna,

czes$¢ budowlano-konstrukcyjna,

e  zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

e dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych),

e  projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

e  operatu wodno-prawnego,

e  projektu odtworzenia drdg,

e informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpi¢ po

wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowe;j.,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi byé dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla

projektéw budowlanych,

e musi byé dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponize;j.

3.6. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczecia, robdt budowlanych przez Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.).
Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez Wykonawce prac projektowych powinny
posiadac¢ klauzule prawomocnosci. Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji

ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania
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dokumentacji wynikajagcych z warunkdéw wtascicieli, administratorow i zarzagdcdw infrastruktury i
obiektéw. Wykonawca uzyska réwniez pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze ich nieruchomosci.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie urzadzenia

obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty te lezg po stronie

Zamawiajgcego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy o udzielenie zamowienia publicznego.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robot w pasach zieleni i w
poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos$¢ - decyzji zezwalajgcej na
wycinke lub przesadzenie drzew.

e  Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolern na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdw w drogach powiatowych,
gminnych,

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot
drogach krajowych, powiatowych i gminnych,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

e uzyskanie zgdéd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,

e uzyskanie uzgodnienia PB i PW w Gminnym Zakfadzie Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0 w
imieniu Zamawiajgcego. Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:

- zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
- zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi

Normami, zasadami wiedzy techniczne;j.

3.7. Kosztorys inwestorski, przedmiar robét

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét oraz
STWIORB. Kosztorysy zostang sporzgdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Eurogrant Sp. z0.0.  33-100 Tarnow ul. Krakowska 25/2
38



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji pt: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrow Szlachecki”

3.8. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram prowadzenia robot
budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. Szczegdling
uwage nalezy zwrdci¢ na kolejnos¢ wykonywania prac w sposéb zapewniajacy ciggtosé odbioru sciekow

od przytaczonych juz mieszkancow.

3.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robot, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych prébach
cisnieniowych, probach szczelnosci i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utoczeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, zawierajgca dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Jezeli w trakcie préb koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie robdt Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej
tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzna instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (formai liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika Budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektéw

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

e Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

e Pozwolenie na budowe

e  Protokoty odbioréw czesciowych
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e  Protokdt z préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

e  Protokdt z pozytywnymi wynikami monitoringu

e  Protokdt ze zgrzewania rur PE ( rurociagi ttoczne )

e  Protokdt z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

e Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit

¢ Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej

e Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne

e  Karty studni kanalizacyjnych

e  Protokét z rozruchu przepompowni

e DTR dla przepompowni

e Pozwolenie na uzytkowanie

3.10. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca bedzie zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych
zadan, dla ktdérych wykonywat prace projektowe. Czynnos$ci nadzoru autorskiego muszg by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w toku
wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robdt budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytdw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub
zminimalizowad ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

3.11. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja dla Projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej powinna uzyskaé ostateczne
pozwolenie na budowe. Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej (w tym 2 kpl opieczetowane i zatwierdzone przez organ wydajgcy pozwolenie na

budowe) oraz w wers;ji elektronicznej(formaty plikdw umozliwiajgce edycje).

Zestawienie zakresu prac projektowych ujetych w przedmiotowym zamdwieniu w zaleznosci od
koncowego zakresu rzeczowego projektu powinno obejmowac:
1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow sieciowych dla odpowiedniej

kategorii geotechnicznej zawierajgcych:
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- opinie geotechniczng,
- dokumentacje badan podtoza,
- projekt geotechniczny.
2. wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego:
- sieci kanalizacji sanitarnych,
- obiektéw sieciowych, przepompowni Sciekdw,
3. wykonanie projektu wykonawczego wielobranzowego:
- sieci kanalizacji sanitarnych,
- obiektéw sieciowych, przepompowni sciekow
przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.
opracowanie operatéw wodno — prawnych (jezeli dotyczy)
opracowanie przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego.
opracowanie projektu organizacji ruchu

opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni drog (jezeli dotyczy)

w0 N o v A

opracowania projektu przytgcza wodociggowego do pompowni

10. opracowanie projektu przytacza energetycznego do pompowni

Dokumentacje powykonawczg ma by¢ wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej(formaty plikow umozliwiajace edycje).

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.)

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. Zawartych w projektach
ztozone przez autoréw opracowac, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny byé potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej —
podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie*.pdf oraz w

formatach umozliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje i pdZniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
e Dokumentacja powinna by¢ przekazana na nosniku optycznym (CD lub DVD)
e Opis techniczny, pliki tekstowe — plik w formacie ,*.doc”
e Zestawienia, arkusze kalkulacyjne —z rozszerzeniem ,*.xIs”
e Rysunki, schematy, diagramy — z rozszerzeniem ,, *dwg”

e Pliki map geodezyjnych — z rozszerzeniem ,*.dwg” lub ,, *.dxf”
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e Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami

3.12. Wymagania dla rozwiazan technicznych

3.12.1. Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach kontraktu

muszg byé:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e  zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

e zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej - Gminnego
Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Siedlcu,

e nowe i nieuzywane, klasy I.

3.12.2. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywacé sie

w otwartym wykopie metodg monitoringu. Projektujac sposéb wykonywania kanalizacji sanitarnej

w zaleznosci od warunkéw nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno metody bez rozkopowe jak i prace

w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage:

e  parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggdw, wartosci maksymalne i minimalne ich srednice;

e  charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczaé,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnosé gruntu;

e  poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze byc¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

e  materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

e  pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;

e minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od srednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu

usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogdt powoduje naruszenie struktury gruntu);
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e  mozliwos$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametréw zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych.

3.13. Przekazanie obiektow do eksploatacji

Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robét od Wykonawcy i przekazania
obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty t;j.:

a. dziennik budowy

b. pisemne oswiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,

c. pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i
dokumentacjg projektowg;

d. oklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

e. protokoty préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

g. protokoty z pomiardw instalacji elektrycznych

h. kopie zgtoszenia zakonczenia robét do sanepidu, strazy pozarnej

i. oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezbedne do uzyskania decyzji na uzytkowanie sieci.
j. dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3.14 . Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zespét inspektoréow nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:
¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreslonego w danej pozycji Wykazu cen roboét i dziatan oraz
odcinka sieci kanalizacji, ktéra moze by¢ samoistnym obiektem w ramach danego zadania lub
przepompownia sciekdw z odcinkiem kanatu ttocznego, ktéry zostat wpiety do czynnego kanatu a
rozruch przepompowni zostat wykonany na agregacie )

e odbiorowi koncowemu —technicznemu

e odbiorowi koncowemu robot

» 0dbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Roboét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci Robot do
odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed
zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robdt).
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
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zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden
odbioér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w
Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robdt zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub ich
wadliwego wykonania, to Inwestor odmoéwi odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad na wifasny koszt, w terminie
okreslonym przez Inwestora.

Odbiory robét zanikajagcych beda mozliwe w przypadku przedtozenia szkicow geodezyjnych
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbidér
koncowy robdét. Z odbioru koncowego robdt sporzadzony zostanie Protokdt odbioru
koncowego robot, ktéry, po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawg
do dokonania koncowych rozliczern Stron. Odbidr koricowy robdt winien by¢é dokonany w
terminie 30 dni. Do odbioru koficowego robét winien by¢ przedtozone. szczegétowe rozliczenie
wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup srodkéw trwatych zgodnie z
przepisami dotyczagcymi rachunkowosci. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koricowego — technicznego albo koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez
Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Za dzien
dokonania Odbioru koncowego, uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujagcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
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PFU- 2 CZESC INFORMACYJNA
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4.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZADANIA Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Realizacja zamdéwienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

e  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla sotectw Gminy Bochnia - uchwata Rady
Gminy Bochnia Nr. XXVI1/319/06 z dnia 26.10.2006r.

e  Zmiana MPZP dla sotectw Gminy Bochnia - uchwata Rady Gminy Bochnia Nr. XXX/237/10 z dnia
24.02.2010r.

e  Zmiana MPZP dla sotectw Gminy Bochnia - uchwata Rady Gminy Bochnia Nr. 1V/28/15 z dnia
26.01.2015r.

4.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE

Wykonawca w ramach prac projektowych uzyska w imieniu Zamawiajgcego prawo do
dysponowania gruntem na cele zwigzane z budowg kanalizacji.

4.3. MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH , KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy nie posiada map do celéw projektowych dla przedmiotowej inwestycji .
Pozyskanie map do celéw projektowych , mapy zasadniczej oraz map ewidencyjnych lezy po stronie

Wykonawcy.

4.4. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy nie posiada opracowanej dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego dla

potrzeb posadowienia rurociggdéw i obiektéw. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie opracuje

odpowiednie dokumentacje

4.5. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy nie przewiduje obiektéw ktére wymagajg wydanie opinii
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4.6. INWENTARYZACIJA ZIELENI

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni - Wykonawca wykona, jezeli bedzie konieczna,
inwentaryzacje zieleni przewidywanej do wycinki w zwigzku z projektowang inwestycja. Zaleca sie
ograniczenie do minimum koniecznych wycinek.

4.7. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA

Zamawiajgcy nie posiada danych dotyczgcych zanieczyszczenia powietrza. Wykonawca, jesli bedzie to
konieczne wykona takie badania we wtasnym zakresie.

4.8. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Zamawiajgcy nie posiada danych dotyczacych ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Wykonawca, jesli bedzie to konieczne wykona takie badania we wtasnym zakresie.

4.9. INWENTARYZACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE

Zamawiajgcy nie przewiduje obiektéw do przebudowy lub wyburzen w ramach przedmiotu

zamowienia.

4.10. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONYWANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z péz.zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016 Nr O poz. 672 z
pdz.zm.).

e  Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne (Dz.U.2015 Nr 0 poz. 469 z pdz.zm.).

e  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 Nr O
poz. 778 z pdz.zm.).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U.2015 Nr 0 poz. 139 z pdz.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
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szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw sSciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéow do
urzadzen kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskie;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz.2458);

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne; wymagania w projektowaniu
PN-B-10729 Kanalizacja; studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne; wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
,warunki techniczne wykonania,

PN-92/B-10735 — ,,Przewody kanalizacyjne; Wymagania i badania przy odbiorze”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa sierpien

2003 r. wydanym przez COBRTI Instal.

PN-EN 124 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego; zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja; Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna, oznaczenia graficzne
PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; wymagania

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; planowanie

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na

srodowisko
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» PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; modernizacja,

5. ZAtACZNIKI
Zatgcznik 1 — lokalizacja inwestycji

Zatgcznik 2 — istniejgca sie¢ kanalizacyjna
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