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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

KATEGORIA XXV

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie

Gmina Warlubie,

Dziatki nr: 428/1, 427/5, 454/2, 429, 426/2, 425,
450/5, 445, 433,432, 431/2, 414

(ob. Warlubie)

105/2,105/3, 105/4, 104/1, 106, 107/3, 104/2,
110/3

(ob. Kurzejewo)

Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

Drogowa

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
poz. 1333) zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt
zagospodarowania sporzadzitem w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych

FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski | BA-IV.8346/76/TO/90 konstrukcyjno
GP.1.7342/323/TO/94 inzynieryjna
ASYSTENT Adam Zawadzinski
PROJEKTANTA
FAZA - PB SIERPIEN 2022 BRANZA — DROGOWA
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2. SPIS RYSUNKOW

L.p. | Rys. numer Tresé Skala
1. 001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500




3. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

LW POLSKA

GRS |,
AN e
e N ZYNIERQW

- J?-'J
i T supowuicTwa

Zaswiadczenie
o P Erze wenyfi sy

KUP-4WW-AID-327 =

Pan WOICIECH ZAWADZINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. MARSZ. J. PHSUDSKIEGD 91, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczyoy Rady Kujawsko-Pomorskie] okregowej izby Inynierdw Budownictwa.

1Z;ud'n|eurt 9 ust 2 u.ﬂnwzdmismmmir o podpises el=kbroniczrym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac

eleltmﬂnq-uputnmm hezpu:u:lqmr l: icznym weryfik YT DIy POMOCy WeInegn kwvalfiowsnego certyfiknte oy
pod wrgiedem stk dw o ych cpatrzonym podpisami whasnorgoemymi. |

" 'Il.leq'ﬂmqg i mmw iniefzry i --—--i--m:prmdn:mpwmqnmru mﬂw“dﬂmm

stronie Polskie] kby Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem winScwej Olregows] Izby Infynierdaw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu na budowe drogi wewnetrzne;j
w miejscowosci Warlubie, ul. Wybudowanie Nowskie w obrgbie Kurzejewo, Warlubie

4. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przebudowa drogi gminnej — odcinek 975,00 m.
5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne

- Pomiary uzupehiajace wykonane przez projektanta w terenie

- Prawo budowlane wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi
- Normy i uzgodnienia branzowe oraz wytyczne Inwestora

6. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje budowe¢ drogi wewnetrznej w obrebie Kurzejewo 1 obrebie Warlubie,
Gmina Warlubie, ktdra stanowi wazny wezel komunikacyjny dla mieszkancow gminy, przebiega
przez tereny upraw rolnych. Obecnie droga ma nawierzchni¢ w catosci gruntowa. Szerokos¢ 3m
do 4m w rejonie skrzyzowan, pobocze $redniej szerokosci 0,50 m wypietrzone w gore ok. 10 cm
lub zanizone bez sladow regulacji oraz rowy §ladowe zaro$niete 1 zamulone, jest to droga
jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Istniejgca nawierzchnia drogi posiada duza deformacje¢ oraz
liczne ubytki w nawierzchni gruntowej uzupekniane r6znym materiatem sypkim. Brak
prawidlowego odwodnienia drogi, liczne przerosty trawiaste oraz wypigtrzone lub zanizone
pobocza wptywaja na degradacje drogi. Drugim waznym problemem jest wzrost nat¢zenia ruchu
pojazdow, zwigzane jest to z wzrostem posiadanych srodkéw komunikacyjnych oraz obshuga
gospodarstw rolnych zlokalizowanych przy tej drodze. Na calej dlugosci drogi przeznaczonej do
budowy krawedzie jezdni sa zdeformowane z licznymi ubytkami, pobocza wypigtrzone do gory
lub zanizone powodujac rdéznice wysokosciowa do nawierzchni srednio 5-8 cm. Nieuregulowany
splyw wod opadowych szczeg6lnie na odcinkach zanizonych przyczynito si¢ do widocznych
zanizen drogi 1 wymywania niebezpiecznych wyrobisk, ktore podmywaja korone drogi.
Istniejagce rowy odwadniajace korone drogi — obecnie zamulone i zasypane w skutek worania si¢
podczas prac polowych na odcinkach pol uprawnych, nie spetniaja swojej funkcji.
Podsumowujac, droga bedac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia
wymogow bezpieczenstwa ruchu, a od uzytkownikéw wymaga bardzo uwaznej jazdy.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

Na podstawie mapy syt-wysokos$ciowej oraz uzgodnien z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego stwierdzono wystepowanie uzbrojenia energetycznego oraz wodnego.
Zblizenia 1 kolizje z sieciami wykonywa¢ na warunkach instytucji uzgadniajacych.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrdcenia ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa i wygody ruchu, projektuje si¢
przebudowg nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz warunkami Urzedu Gminy
Warlubie — droga wewnetrzna - przyjeto:



- szybkos¢ projektowa - 40,00 km/h

- obcigzenie przyjeto KR2 - 3,50 Mg/o$
- szerokos$¢ korony drogi -5,50 m

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni w przekroju drogowym -4,00 m

- szerokos$¢ poboczy - 2x0,75m

- klasa drogi -L

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW
Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia 3911,00 m?
Nawierzchnia bitumiczna - zjazdy 72,00 m?2
Pobocza 1421,00 m?
Projektowany kabel XzZTKMXpw 5x4x0,6 307,50 mb

9. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Teren, na ktorym jest projektowana budowa drogi, nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie.

10.  WARUNKI WYNIKAJACE Z EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym projektowana jest budowa drogi nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow:
Zapotrzebowanie w wode¢ nie dotyczy. Woda opadowa i roztopowa bedzie sptywac z jezdni
drogi na pozostale czegsci dziatek w granicach pasa drogowego.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczego6lnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

Budowa drogi nie pogorszy emisji hatasu. Pozostata cz¢$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa drogi nie wptynie niekorzystnie na drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg
wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.



12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wg definicji zawartej w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane — zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 tej
ustawy oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),
z uwzglednieniem przepisOw art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 1. poz. 2068 tekst jednolity) dziatki objete oddziatywaniem:

454/1 obr. Warlubie
454/3 obr. Warlubie
453 obr. Warlubie
452 obr. Warlubie
451 obr. Warlubie
450/1 obr. Warlubie
447 obr. Warlubie
446 obr. Warlubie
418/6 obr. Warlubie
424/2 obr. Warlubie
448 obr. Warlubie
424/1 obr. Warlubie
418/7 obr. Warlubie
426/1 obr. Warlubie
107/1 obr. Kurzejewo
104/3 obr. Kurzejewo
427/4 obr. Warlubie

Oddzialywanie

13. UWAGI KONCOWE

1). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robot, zakres zgodnie z
przedmiarem robot.

2). Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

3). Wszelkie watpliwosci zglasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

14. RYSUNKI

Opracowal:



