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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Wrzosowej i ul. Cichej w Piechowicach.

-_—

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 :500,
wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce przepisy i normy.

N

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACO INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cichej
i ul. Wrzosowej w m. Piechowice dla potrzeb budynkéw mieszkaniowych jednorodzinnych.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje czesS¢ opisowg i rysunkowg projektu
technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cichej i ul. Wrzosowej
m. Piechowice dla potrzeb budynkéw mieszkaniowych jednorodzinnych.

4. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie
karkonoskim, gminie m. Piechowice, miejscowosci Piechowice. Projektowana sieC przebiegac
bedzie po terenach bedacych wiasnoscig Gminy Piechowice oraz osob prywatnych. Teren
inwestycji stanowi¢ bedzie w gtéwnej mierze teren zielony oraz droga ttuczniowa. Wiaczenie do
istniejgcej studni w drodze krajowej — dz. nr 182/3.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywierata wptywu na istniejgcy

drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowane;j
infrastruktury na  Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenow
niezbednych do realizacji inwestycji.

Odbiér sciekébw bytowych — na czas budowy do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
lub/i poprzez wywdz przy pomocy wozu asenizacyjnego.

Odbiér woéd opadowych z drég, chodnikdéw i placow parkingowych usytuowanych na inwestycji
— nie dotyczy.

Dostawa ciepta — nie dotyczy.

Dostawa energii elektrycznej — nie dotyczy.

Odbiér odpadow statych — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego — brak.

Emisja hatasu — brak.

Dostawa wody — nie dotyczy.

6. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne 2z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Nr 167XXXI/2005 Rady Miejskiej w Piechowicach
z dnia 22 luty 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jednostki strukturalnej Gorzyniec w Piechowicach.
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7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — sieci kanalizacji sanitarnej bedzie
zamykat sie w pasie prowadzonych robot tj. 1,0 m szerokosci i nie bedzie oddziatywat na
istniejgce obiekty budowlane.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

8. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren, na ktorym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie
prawnej w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipa 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

9. GRANICE TERENU GORNICZEGO

Teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze
(Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981).

10. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

10.1.DANE TECHNICZNE

Materiat przewodu, Srednica Dlugosé/ilos¢ sztuk
Rura PVC-U, SN8, Dz200 - | 393,5mb

Rura PVC-U, SN8, Dz160 - | 156,0 mb

Razem 549,5m

Studnia betonowa - istniejgca - | 2szt.

Studnia betonowa DN1000 + wiaz Zeliwny - | 17 szt

Studnia tworzywowa DN425 + wiaz zeliwny - 11 szt.

10.2.0PIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje sie budowe nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy
Dz160+200 mm i tgcznej dtugosci L=549,5 m. Kanat odprowadzajgcy scieki wykonany bedzie
z rur PVC-U, SN8. Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe
systemowe DN1000 mm z wtazami w klasie D400 oraz tworzywowe DN425 mm z wiazami
w klasie B125. Scieki za posrednictwem nowego kanatu zostang odprowadzone do istniejgce;
sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej na terenie dz. ewid. nr 182/3 AM3 obr. 0006.

10.3.WYTYCZENIE TRAS KANALOW

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras projektowanych
kanatéw przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

10.4.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Wykopy otwarte prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
Teren przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do
wykonywanie wykopow sprzetu mechanicznego. Recznego wykonywania wykopow wymagac
bedg prace zwigzane ze zblizeniami do uzbrojenia podziemnego lub na terenie prywatnych
posesji zgodnie z zyczeniem jej witascicieli. Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdéw zostanie
wywieziony na sktadowisko odpadow.
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Deskowania wykopow wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999, w odcinkach 50-cio metrowych.
Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru.

Teren robdét nalezy odpowiednio oznaczyé oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym.
Nalezy zastosowac takze odpowiednig ilos¢ mostkow dla pieszych.

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegto$¢ pomiedzy $ciang obudowy a zewnetrzng
srednicg rury min. 30 cm.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane i stabilne dla utozenia podsypki z piasku.
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony.

Ponadto nalezy:

. prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

. przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyé ktadkami, a caty wykop ogrodzi¢
celem uniknigecia wypadkdéw przez osoby postronne,

. pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

. przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami

stron zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach
ustali¢ szczegoty oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia rob6t drogowych.

Przygotowanie podioza pod montaz kanatow

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu.
W tym celu nalezy wykop pogtebi¢ o 10 cm ponizej projektowanej rzednej dna kanatu i wypeni¢
warstwg piasku o grub. 10 cm, ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Podtoze nalezy
wyprofilowa¢ tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90 °.

Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu
pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

Zasypywanie wykopow

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie cienkg warstwg ochronng
piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury i z bokdw, na catej dtugosci, pozostawiajgc miejsca
pofgczen przewoddw nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu.
Obsypke przewodu nalezy wykonywa¢ warstwowo ze starannym zageszczaniem poszczegoélnych
warstw, az do uzyskania, po zageszczeniu, warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Ponad warstwg ochronng wykop zasypywaé gruntem rodzimym pozostatym z wykopu,
pozbawionym kamieni i gtazow z rébwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 20 cm do
osiggniecia powierzchni terenu.

Grunt uzywany do zasypywania przewodow kanalizacyjnych powinien spetnia¢ ponadto warunki:

. nie mogg wystepowac w nim czgstki powyzej 20 mm,
. nie moze zawierac¢ ostrych kamieni ani gruzu,
. stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95 ° dla przewodu utozonego

w pasie drogowym a dla pozostatych terenow 85 °.

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu.
Po zakonhczeniu robot, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywréoci¢ do stanu pierwotnego,
poprzedzajgcego rozpoczecie robot.
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Ocieplenie
W miejscach w ktérych projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest powyzej gtebokoSci
przemarzania gruntu - 1,2 m.p.p.t. zaprojektowano ocieplenie kanatu matg Climaflex

0 grubosci 5 mm.

Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U ze Ssciankg litg
0 $rednicy Dz160+200 mm. Do budowy wszystkich kanatéw nalezy zastosowac rury klasy "SN8".
Rury i ksztaltki nalezy ze sobg taczy¢ kielichowo za pomocg uszczelek gumowych.
tagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku nalezy wykonaC¢ przy wykorzystaniu
dopuszczalnych zmian kierunkéw w miejscach potgczen kielichowych. Roboty montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych " t. Il " Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.
Przy zblizeniach kanatow do istniejgcych kabli elektroenergetycznych zachowaé odlegtosci
zgodne z normg N-SEP-E-004. Na istniejgce kable nN i SN bedgce w kolizji poprzecznej
z projektowang siecig zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o Srednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego dla kabli nN, 160 mm koloru czerwonego dla kabli SN.

Studzienki kanalizacyjne

Na kolektorze kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie betonowe o Srednicy DN1000 mm
w ilosci — 17 szt. oraz tworzywowe o Srednicy DN425 mm w ilosci — 11 szt.

Studnie betonowe

Studnie wykona¢ z prefabrykatéow betonowych betonu o wytrzymatosci min. C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw=<4%), mrozoodpornego (F-150) tgczonych na
uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kro¢cami.

Studnia DN1000 musi posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie Zzeliwne typu ciezkiego.
W studni stosowa¢ wtaz klasy D400, 2-lub 4 otworowy, zeliwny z wypetnieniem betonowym,
bez czedci ruchomych, osadzone w sposob uniemozliwiajgcy przesuwanie sie. Zastosowane
wiazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu
podanymi przez producenta. Z uwagi na fakt, ze droga gruntowa po ktérej przebiega siec
kanalizacyjna moze by¢ w przysziosci utwardzona studzienki powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazdéw - klasa
D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscien
odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowaé zgodnie
z wytycznymi producenta danego systemu. Do regulacji wysokosci osadzenia witazéw
kanalizacyjnych stosowac¢ betonowe pierscienie dystansowe w trzech wysokosciach: h=60 mm,
h=80 mm, h=100 mm wykonane z betonu klasy C35/45. Dopuszcza sie zakonczenie studni
zlokalizowanych w terenie zielonym wiazem w klasie B125.

Studnie tworzywowe

W skiad studzienki wchodzg nastepujgce elementy: kineta, rura trzonowa, pierscien
uszczelniajgcy, rura teleskopowa, wtaz zeliwny. Zwienczenie studzienek na sieci nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN-124;2000 dla klasy obcigzenia D400. Posadowienie studzienek na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. W tym celu
powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscien odcigzajacy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy
zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Likwidacja zbiornikow bezodptywowych

Po wykonaniu sieci nalezy poddac jg prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu
i infiltracji wod gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami.
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Projektuje sie likwidacje 2 sztuk zbiornikow bezodptywowych. Rurociggi instalacji sanitarnej, ktore
odprowadzaty $cieki do zbiornikdw bezodptywowych nalezy przepigé do nowo projektowanych
przytaczy kanalizacji sanitarnej tak, aby gwarantowaty grawitacyjny odplyw sciekow
z zachowaniem minimalnych spadkow.

Likwidacje istniejgcych zbiornikéw bezodptywowych do gromadzenia sciekdw, nalezy wykonaé
w nastepujgcej kolejnosci:
e wypompowanie,
wyptukanie,
dezynfekcja wapnem chlorowanym,
usuniecie pokrywy gornej,
zasypywanie warstwami mieszanki zwirowo-piaskowej co 30 cm z zageszczeniem.

Odbior roboét

Po wykonaniu sieci nalezy poddac jg prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu
i infiltracji wod gruntowych do kanatu. Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych) i zaleceniami instrukcji
montazowej producenta zastosowanych rur. Wyniki préb powinny byé ujete w protokotfach,
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Inspekcja TV

Po zakohczeniu Robdét Wykonawca przeprowadzi inspekcje kanatow sanitarnych za pomoca
telekamery. Z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie sporzgdzony raport. Pozytywny wynik
inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robot.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z takiej inspekcji Zamawiajgcemu na nosniku
cyfronym CD/DVD w standardowym formacie zapisu. Termin inspekcji Wykonawca ustali
z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczeciem inspekcji kamerg telewizyjna kanaty muszg by¢
wylgczone z biezgcego uzytkowania i wyczyszczone.

11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie terenu odtworzy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w Decyzji Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 09.04.2024 r., znak
RI1.6853.17.LU.2024 oraz Decyzji Generalnych Drog Krajowych.

Nawierzchnie na terenie dziatek, dla ktérych nie okreslono warunkéw odtworzenia terenu nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

12. UWAGI KONCOWE
12.1.WARUNKI BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach prawnych:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

» Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
i eksploatacji urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT,
Warszawa wrzesien 1989 r.
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12.2.WYKONAWSTWO

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, normie BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentéw
zastosowanych urzadzen i materiatdbw. Urzadzenia cisnieniowe muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé
Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdw nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z pasa
o szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostac
przywrdocona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, pfoty,
chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed
przystgpieniem do robo6t na danym odcinku.

Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia scian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy gtebokosciach
wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty
pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza
sie deskowanie azurowe.

12.3.UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne zapytania
lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego.
Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomic¢ Inwestora,
a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznaé¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami
i opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng w celu pdzniejszego
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robot wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz
odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. | i Il ze szczegélnym uwzglednieniem wytycznych producentow
materiatow i urzgdzen oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych
technologii, poszczegdlne odbiory dokonaé przy wspétudziale uzytkownikéw terenu, sieci,
urzadzen;

UWAGA !!!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podkitadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody
powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy roboét budowlano-montazowych do tresci
ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.
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PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU
N Nec, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INUMER |Lokalizacja: Piechowice, rejon ul. Cichej i ul. Wrzosowej
EWID. DZIALKI Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
020603_1, Piechowice

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
obr. 0006 PIECHOWICE-6,
INWESTOR: obr. 0003 PIECHOWICE-3

Numery dziatek ewidencyjnych:
182/3, 197 AM3

21114, 211/16, 211/18, 389, 390 AM4

388, 211/24, 211/21, 211/22, 394, 211/8, 211/7, 211/10, 211/11, 211/12,

inz. Jarostaw Malinowski
nr upr. 594/01/DUW
DOIIB nr ewid. DOS/IS/0921/02

OPRACOWAL.:

ul. Poznanska 2/2

ZAMIESZKALY: 58-540 Karpacz

Jelenia Gora, 23.04.2024
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PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego Ilub kolejnos$é realizacji
poszczegolnych obiektow:

- budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, przewody elektroenergetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ruch uliczny w rejonie ul. Cichej, ul. Wrzosowej i ul. 1 Maja w Piechowicach.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu nha budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow o0séb trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz

Opracowat:

inz. Jarostaw Malinowski
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