Wiaz kanalowy kl. D400
bez otwordw z wypeinieniem betonowym
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Elementy posrednie
Kregi studzienki DN1000
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\\ UWAGI:
< 1. Stosowa¢ elementy studni wykonane z betonu C35/45.
, 2. Do tgczenia kregbw stosowaé uszczelki i zaprawe.
3. Przejscia rur przez Sciane studzienki wykonaé z zastosowaniem przej§é szczelnych.
4. Kinete studni wykona¢ z betonu C35/45 do wysokosci 3/4 D,
5. Spoiny wewnetrzne zatrzeé zaprawg na gtadko,
120 6. Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w ulicy, nalezy przykry¢ zelbetowg pokrywa
Z betonu klasy C35/45 z wiazem kanatowym D400.
P .
Dennica orolcara 7 — mane
N N , % v m—/\—IUBDLm_\A tel. biuro: (075) 647 40 32
h= 1000 + uszczelkki % _
7 BITURO PRO_JEKTOWE mmyoMHawwmﬁmwhﬁ_
7 _:
\ Temat:
B8E 1T 598 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ce m.m..m. ... Piachowice, rejon ul. Cicha i ul. Wi
wLoT Lokalizacja: Q_M.uaﬁﬂ%_nyw 388 obr, “osqn.ww wmnu 211121, 211122, 394, 21118, 21177, 211110, 21111,
i 211112, 211/14, 211/16, 211/18, 389, 390 AM4 obr. 0003; jedn. ewid.: 020603_1, Piechowice
Inwestor: GMINA MIEJSKA PIECHOWICE
ul. Krysztatowa 49
A \\J 58-573 Piechowice .
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