Remont maltej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odra w ulicach: Narutowicza,
Cmentarna, Rzemieslnicza, Sosnowa, Drzewicka.

Branza drogowa

Przedmiar robot os nr 2 - ul. Drzewicka - di. 249,291m

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Jedn.
miary

Obmiar

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym,
roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie

km

D-01.02.01

Usuniecie lub ochrona drzew i krzewow

D-01.02.01

Karczowanie drzew o $rednicy 76 - 130 cm cm w warunkach
utrudnionych, przy uzyciu podni$nika montazowego

szt

D-01.02.02

Usunigcie warstwy humusu / darniny

D-01.02.02

|Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy 16 do 25 cm, z
wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl.do 1km

m3

D-01.02.04

Rozbiorki elementow drég, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia
grubos¢ warstwy ok..5cm odwiezienie urobku na plac sktadowania na
odlegto$¢ do 10km

m2

1947,00

D-01.02.04

Catkowita rozbiérka podbudéw pod nawierzchniami asfaltowymi gr. ok.
20 cm

m2

1947,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikéw, zjazddw z kostki betonowej

m2

163,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych

m2

841,00

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych

mb

498,00
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D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych

mb

280,00

-
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D-01.02.04

Rozebranie znakéw drogowych wraz ze stupkami

14,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

11.

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. | - Il z transportem
urobku na odktad na odlegto$¢ do 10km, wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie

m3

509,40

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

12.

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-Il, z transportem
urobku na odlegto$¢ do 10km na nasyp, wraz z formowaniem i
zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeb warstw
zageszczanych wodg (warstwa przepuszczalne, pod chodnikami, $ciezkg
rowerowa, zjazdami, zatokami postojowymi, muldami, poboczami,
terenami chfonnymi)

m3

226,50

D-03.02.01a

Regulacja elementéw urzadzen podziemnych

13.

D-03.02.01a

Wymiana i regulacja studzienek rewizyjnych - studnie w jezdni wymiana
na wiazy zeliwne ,ptywajace” -zgodnie z normg PN — EN 124 z
zastosowaniem:

« materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,

« wtaz w klasie D 400,

» rama okragta, cylindryczna, z otworem 610 mm,

« elastomerowy pierécien ttumigcy umieszczony w ramie zapewniajgcy
samo centrowanie pokrywy

w ramie, zabezpieczenie przed poderwaniem oraz amortyzacjeg i ttumienie
drgan,

» wtaz wyposazony w rygiel uniemozliwiajgcy wejscie do studni osobom
postronnym,

» osadzanie pokrywy na przegubie w ramie okragtej,

» maksymalne otwarcie 1300,

* blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90 dla celéw
bezpieczenstwa,

« konstrukcja pozwalajgca na samoczynne odprezenie studni w
przypadku wystgpienia gwattownego nadcisnienia $ciekéw lub powietrza,
przez samoczynne otwarcie i zamknigcie

pokrywy.

szt.

4,00




Wymiana wpustéw ulicznych - usuniecie istniejacych i wbudowanie
wpustéw deszczowych zeliwnych z ryglem, wkiadka zeliwng i zawiasem
600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowej studzience
osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm,
pierécieniem utrzymujgcym 960x160mm, z wykonaniem przykanalikow
rur @0,2 PVC o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2. oznakowanie robot,
dostawe materiatéw,wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

14. D-03.02.01a wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,| szt 7,00
wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki.
utozenie przewodéw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub
ksztaltek (zgodnie z PB), oznakowanie trasy rurociggu,zasypanie i
zageszczenie wykopu gruntem dowozonym, préba szczelnosci kanatéw i
ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w
specyfikacji technicznej.
15, D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub ot 5,00
gazowych
16. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych , nadbudowa betonem szt. 2,00
D-04.00.00 Podbudowy
Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza wykonane na calej
D-04.01.01 szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, gtebokos¢ koryta
30cm
17 |D-04.01.01 Koryto z’pr(l)filowghiem i;ageszczeniem pqd%oia wykc?r?ane na catej ma 2 642,00
szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokosé koryta 30cm
Jezdnia m2 1 698,00
Chodnik m2 841,00
Zjazdy z k.betonowej m2 103,00
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
18. D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie m2 2 642,00
Jezdnia m2 1 698,00
Chodnik m2 841,00
Zjazdy z k.betonowej m2 103,00
19. D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie m2 1698,00
20. D-04.03.01 Skropienie niebitumicznych warstw _konstrukcyjnych mechanicznie m2 1698,00
Jezdnia m2 1 698,00
21. D-04.03.01 Skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 1698,00
Jezdnia m2 1 698,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
20, D-04.04.02 Podbudowalz kruszywa famanego o gr. 15 cm po mechanicznym ma 103,00
zageszczeniu
Zjazdy m2 103,00
23, D-04.04.02 Podbudowalz kruszywa tamanego o gr. 20 cm po mechanicznym ma 1698,00
zaggszczeniu
Jezdnia m2 1 698,00
D-04.05.01.60 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
24. D-04.05.02 Wykqnapie podk?ydowy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 z m2 944,00
wytwoérni, grubos¢ warstwy 15 cm
Zjazdy , chodniki m2 944,00
5. D-04.04.02 Wykqnahie podt’)g’/dowy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 z ma 1698,00
wytwérni, grubos$¢ warstwy 20 cm
Jezdnia m2 1 698,00
D-04.07.00 Podbudowy z betonu asfaltowego
26. D-04.07.01. Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 8 cm z betonu asfaltowego m2 342100
AC22P
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
27, D-05.03.05b Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca AC16W , m2 1698,00
gr. Warstwy 8cm
28. D-05.03.13.10 _ [Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubos$¢ warstwy 4cm m2 1698,00
29, D-05.03.23a Nawierzchnia zlkostki brukowej betongwej gr.8 cm nalpodlsypce ma 954,50
cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Chodnik m2 841,00
Zabruk przy wpustach m2 10,50
Zjazdy z k.betonowej m2 103,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawa
30. D-06.01.01a I-!umysowani_e zpbsianiem terenéw ziek_)nyc_h, przy grubosci warstwy m2 898,00
ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm,dowozonej z odl.do 5km
Zieler m2 898,00
a1 D-06.01.02 Wykonanie $ciekdw przykraweznikowych z kostki betonowej na tawie ma 31,68

betonowej C12/15




D-07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01 Znaki drogowe poziome
3. D-07.02.01 Oznakoyvanie poziome jezdni materiatami - , malowanie cienkowarstowe m2 108,00
(farbami )
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe
a3, D-07.02.01 Ustawienlie slypkéw zrur staloyvych o ASQ mm dla znakléw drogowych, z ozt 14,00
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
4. D-07.02.01 Przymocowanie do got?wych stupdéw tarczy znakéw pionowych, folia ot 16,00
odblaskowa Il generaciji
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-
35. D-08.01.01b piaskowej na tawie betonowej z oporem , z wypetnieniem spoin zaprawg m 426,00
cementowg
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22cm na podsypce cementowo-
36. D-08.01.01b piaskowej na fawie betonowej z oporem , z wypetnieniem spoin zaprawg m 144,00
cementowg
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
37, D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 281,00

cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowag




