
 
ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra, NIP 8513138392, Regon 320944756 

 
biuro: ul. Monte Cassino 18a  

70-467 Szczecin   
tel. 608 208 841, 668 027 475  

przyroda@bkp.szczecin.pl 
www.bkp.szczecin.pl 

 

 

 TOM 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA 

Biuro Konserwacji Przyrody S.C. 
ul. Frezjowa 8 
72-003 Dobra 

TEMAT Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej przy ul. Jana Matejki 6a w Szczecinie 

ADRES ul. Jana Matejki 6a 
71-615 Szczecin 

działka nr 110/2, obręb 1017, gmina m. Szczecin 

INWESTOR Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie 
ul. Partyzantów 7-9 

75-411 Koszalin 

FAZA PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY 
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE 
DATA WRZESIEŃ 2015 

 

BRANŻA: 
INSTALACJE 

SANITARNE 

 

PROJEKTANT: 
mgr inż. BognaTomaszewska 
upr. nr: 92/Sz/2002 

PODPIS 

 SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Krzysztof Gojżewski 
upr. nr: 62/Sz/2001 
 

PODPIS 

 

 

 

 

 

EGZEMPLARZ 

AUTORSKI INWESTORA ADMINISTRACJI NADZORU 

 



1 

 

SPIS DOKUMENTACJI . 
 

• Opis techniczny. 

• Obliczenia 

 
•  Rysunki: 

 
1. Rzut piwnicy – centralne ogrzewanie. 

2. Rzut parteru – centralne ogrzewanie. 

3. Rzut I piętra – centralne ogrzewanie. 

4. Rzut II piętra – centralne ogrzewanie. 

5. Rzut III piętra – centralne ogrzewanie. 

6. Rozwiniecie instalacji grzewczej, cz.1. Rozprowadzenie. 

7. Rozwiniecie instalacji grzewczej, cz.2. Piony. 
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Opis techniczny - do projektu budowlano – wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby 

termomodernizowanego budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jana Matejki 6a w 

Szczecinie, działka nr 110/2, obreb1017 , gmina m. Szczecin. 

 

 

Podstawa opracowania: 

Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora; 

- wizje lokalne, 

- Audyt energetyczny, 

- inwentaryzacja budynku, 

- uzgodnienia branżowe 

- obowiązujące normy i przepisy 

- inwentaryzacja własna instalacji centralnego ogrzewania. 

Brak jest dokumentacji powykonawczej istniejącej grzewczej. 

 

Dane ogólne budynku 

Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Rośli i Nasiennictwa podlega termomodernizacji. 

Budynek obecni posiada instalację grzewczą wodną pompowa zasilana z węzła cieplne. 

W związku z termomodernizacją (zmiana zapotrzebowania projektowanego obciążenia cieplnego) i 

zużyciem istniejące instalacji projektuje się nową instalacje centralnego ogrzewania. Węzeł cieplny poza 

zakresem opracowania. W związku z termomodernizacją obiektu zaleca się modernizacją węzła cieplnego. 

 

Rozwiązania projektowe 

Instalacja centralnego ogrzewania. 

Węzeł cieplny będzie pracowała na potrzeby przygotowania czynnika cieplnego na cele centralnego ogrzewania. 

Temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego wynoszą:    75/55 st.C  

Projektowane obciążenie cieplne:        200,4 kW:   

W budynku znajdować się będą pomieszczenia biurowe +20stC. Pomieszczenia mieszkalne powrócą do pierwotnego 

typu użytkowania jako pomieszczenia biurowe.  Pomieszczenia piwniczne użytkowana będą jako pomieszczenia 

pomocnicze ogrzewane do +16stC.  W budynek wyposażony w instalację wentylacji grawitacyjną. 

Główne poziomy centralnego ogrzewania będą prowadzone pod stropem piwnic a następnie pionami wprowadzone na 

poszczególne piętra a na kondygnacjach zasilanie z pionów do grzejników.  

Instalacje poprowadzono po trasach istniejącej instalacji grzewczej. 

Instalacja rozprowadzająca ciepło w obiekcie wykonana będzie z rur stalowych  złączek zaprasowywanych z 

uszczelnienie np. typu Stell f-my Kan Therm. 

Montaż z zastosowaniem obejm stałych i przesuwnych z uwzględnieniem samokompensacji. 

Piony prowadzone w obudowach. 

Podejścia do grzejników wykonane  po ścianach, nad posadzką. 

Na podejściach do pionów zasilających instalację umieszczone zostaną zawory stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego 

węzłów, zawory podpionowe. Projektuje się zawory z możliwością zmiennego ciśnienia dyspozycyjnego 5-25kPa, 

posiadające zintegrowane funkcje serwisowe takie jak zawór odcinający, kurek spustowy, złączki pomiarowe, 

zapewniające możliwość odcięcia pionu i spustu wody z niego bez dodatkowych czynności. Dobrano przykładowo typu 

ASV-M i ASV-PV oraz ASV-M i AVS-P f-my Danfoss 

Dodatkowa regulacja instalacji grzewczej – za pomocą zaworów termostatycznych podwójnej regulacji – przy 

grzejnikach. 
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Grzejniki: Instalacja wyposażona zostanie w grzejniki stalowe płytowe, konwektorowe zasilane od boku. 

Posiadające 10letnią gwarancję. Grzejniki z odpowietrznikiem.  

Przyjęte grzejniki do realizacji muszą posiadać odpowiednią moc cieplną z uwzględnieniem wszystkich 

współczynników zwiększających. Grzejniki dostosowane do czyszczenia radiatorów, wyposażone w wkładki zaworowe 

z płynną regulacją, z łagodnymi krawędziami. W przypadku zmian przed ostatecznym przyjęciem należy przedstawić 

do akceptacji Zamawiającemu. 

Przykładowo zaprojektowano grzejniki typu typu V&N COSMO kompaktowe zasilane z boku produkcji f-my Vogel-

Noot. 

Do podłączenia grzejników należy zastosować złączki z gwintami. Do złączek z gwintami należy stosować dodatkowe 

uszczelnienie w postaci taśmy teflonowej. Niedopuszczalne jest zastosowanie past uszczelniających jako uszczelnień 

połączeń gwintowych. 

Zawory grzejnikowe: Dodatkowa regulacja instalacji grzewczej – za pomocą zaworów termostatycznych podwójnej 

regulacji.  Przykładowo zaprojektowano zawory RA-N katowe dn15 f-my Danfoss. Na zaworach należy montować 

głowice termostatyczne z blokadą temp.. Głowica cieczowa. Zakres nastaw 5-26stc. Dobrano przykładowo typu 

RA2994 f-my Danfoss. 

Na podejściu do grzejnika montować zawory odcinające, przykładowo dobrano zawory typu RLV kątowy dn15 f-my 

Danfoss. 

Odpowietrzenie instalacji: Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach 

instalacji (pionach), zaworami ręcznymi przy grzejnikach. Instalacja prowadzana ze spadkami 0,3% w kierunku 

zaworów spustowych. Przed zaworami odpowietrzającymi zamontować zawory odcinające kulowe 

Zabezpieczenie antykorozyjne: Rury i kształtki Systemu KAN-therm Steel są zewnętrznie ocynkowane. Powłoka 

ta może być traktowana jako skuteczna ochrona antykorozyjna w przypadku krótkiego kontaktu z wodą. W razie 

możliwości wystąpienia dłuższego kontaktu z wilgocią od zewnątrz, rury i kształtki należy wyposażyć w wodoszczelną 

izolację. 

Izolacją termiczną należy zabezpieczyć wszystkie przewody rozprowadzające czynnik grzewczy.  

Izolacje: Użyte materiały izolacyjne muszą posiadać cechę nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubości izolacji 

cieplnej instalacji ciepłej wody użytkowej przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK:  

 średnica wewnętrzna do 22mm - min. grubość izolacji 20mm, 

 średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm - min. grubość izolacji 30mm, 

średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm - min. równa średnicy wewnętrznej rury, 

Montaż otulin zgodnie z instrukcją montażu producenta.  

Wszystkie izolacje powinny spełniać wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadać aprobatę techniczną dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Użyte materiały izolacyjne muszą posiadać cechę nie rozprzestrzeniania ognia. 

Przejścia wszystkich przewodów stalowych przez stropy oraz przegrody, dla których wymagana jest klasa odporności 

ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o średnicy dn 25 i średnicy otworu powyżej 4cm, uszczelniać dla uzyskania 

klasy odporności ogniowej tych elementów np. masą HILTI CP601S. Masę uszczelniającą wciskać na głębokość 

minimum 1cm z obu stron otworu ( zgodnie z wytycznymi producenta masy). Pozostałą przestrzeń w głąb otworu 

wypełnić niepalną wełną mineralną o gęstości min. 100kg/m3.  

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie Ppr=Pprob+0,2 MPa, min 

0,4MPa później zaś na gorąco, po przepłukaniu instalacji, z wyregulowaniem nastaw zaworów grzejnikowych i 

regulacją przepływu czynnika grzejnego.  

 

Likwidacja: 

Istniejącą instalację grzewcza w całości zdemontować.  Instalacja z rurarzem stalowym,   z grzejnikami członowymi. 

 

Uwagi ogólne. 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II., Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, przepisami BHP oraz protokółem ZUDP. 
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Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie obowiązujące w czasie montażu. 

Odstępstwa od rozwiązań pokazanych w projekcie są dopuszczalne, jednak po ich uzgodnieniu 

z projektantem. 

Stosowanie, montaż: urządzeń, armatury, instalacji zgodnie wytycznymi producenta poszczególnych elementów. 

Stosować materiały trwałe,  zapewniające łatwość obsługi wszystkich serwisu. 

Mocowania wszystkich posadowienie urządzeń wywołujących drgania do konstrukcji budynku wykonać wszystkich 

sposób zabezpieczający przed powstaniem wszystkich rozchodzeniem drgań wszystkich hałasu wszystkich obiekcie. 

Przy mocowaniu wszystkich posadowieniu stosować przekładki gumowe wszystkich wibroizolacje. 

Przejścia wszystkich przewodów instalacyjnych przez stropy oraz przegrody, dla których wymagana jest klasa 

odporności ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o średnicy powyżej dn 25 i średnicy otworu powyżej 4cm, 

zabezpieczyć, dla uzyskania klasy odporności ogniowej tych elementów. 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i 

obliczaniami. 

Instalacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą inżynierską. 

Niniejsza dokumentacja dotyczy ściśle zakresu wskazanego przez Zamawiającego i nie zwalnia Inwestora z 

wykonania prac wynikających z “Ekspertyzy budowlanej dotyczącej określenia stanu technicznego i bezpieczeństwa 

konstrukcji budynku biurowego przy ul. Jana z Matejki 6b”, które powinny zostać wykonane przed podjęciem prac 

wskazanych w niniejszej dokumentacji. Dotyczy to w szczególności doprowadzenia instalacji wentylacji budynku do 

zgodności z obowiązującymi przepisami.   

W projekcie przyj ęto ze wzgl ędów technicznych (konieczno ść wykonania oblicze ń i prawidłowego doboru), 

konkretne wyroby, na które wykonawca mo że stosowa ć wyroby zamienne pod warunkiem, że są równowa żne 

technicznie, spełniaj ą wymagania norm i przepisów oraz zało żone parametry projektowe. 

 

Opracowała: mgr inż. Bogna Tomaszewska. 

 

 

  
 
























































