OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA MOSTU

Sprawdzenie Swiatla projektowanego mostu przez rzeke Wistoke w m.
Krempna
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1. Wytyczne obliczania Swiatet mostéw i przepustéw - IBDIM

2. Swiatla mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzami i przykiadami. - [BDiM
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4. "Gospodarka Wodna" Nr 6/1977
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Przeplyw miarodajny:

2. Obliczenie hydrauliczne

Wyznaczenie poziomu zwierciadla wody w przekroju obliczeniowym tuz
przed obiektem projektowanym

Qspdiczynniki szorstkosci koryt ciekdw wg tabelinr 1.1 str. 4 (1)

Nigi=2.75 Koryta krete, niosgce rumowisko na podiozu skainym

Y2 = 5.0 Koryta silnie zrosniete, tachy, tereny zalewowe

ijox == 0.0039 lokalny spadek dna cieku przed mostem pomierzony w terenie
2.1. Przekroj mostowy wiotowy dla proj. obiektu
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Zalew lewostronny

Fi3:=8.71 -m2 powierzchnia przeptywu przy ustalonym poziomie wod wysokich

Py3:=24.70-m  Obwod zwizony
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S S

-

Sprawdzenie parametrow przeplywu, spietrzenia i $wiatta mostu
h 3= 3.12-m \AIny\kOQf‘ wody w prze roi wiotowvm
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m umecnieniu skarp i czgsciowo dna zakladamy schemat z dnem rozmywalnym

Okresienie dopuszczainego stopiia rozmycia: Pgop := 1.0 fundamenty bezposrednio na
gruncie lub na palach bez
Scianek szczelnych
Szerokos¢ zwierciadfa wody w korycie gidwnym: Bog := 27.74m
Przeplvyw w korycie giéwnym: Qg = Qi
4
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Minimalne éwiatlo mostu: Eoin Bog-(——j “Pyop Lpin = 2821 m
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Dtugosc¢ pomiedzy krawedziami przyczokow po skosie: Log := 33.81m
Lo Log
Przyjete swiatio mostu: L=———— L=31.77Tm
M 1.06418
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Obliczenie stopmnia rozmycia: P:= (-——J ( j P =0.924
Bog Qog
P<Pgop=1 warunek spefniony

Sprawdzenie warunku nierozmywalnosci dna w terasach zalewowych

Rozpoznanie geologiczne wykazato na terenach zalewowych obecnos¢ gruntéw spoistych :
glin, piaskéw gliniastych i pytdw
h:=1.12 giebokos$¢ strumienia w terasach zaiewowych
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h” =1.023  Ztabeli23: Vaop:= 0807 — Viop = 0.818-—
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Vig< Vgop = 1 predko$¢ przeptywu w zalewie lewym speinia warunek nierozmywanego dna
Vig< Vggp =1 predkos$¢ przeplywu w zalewie prawym spetnia warunek nierozmywanego dna

Obliczenie spietrzenia pod mostem.

Z zalozenia nalezy obliczy¢ najpierw spietrzenie jak dla dna nierozmywalnego

Vir =+/gh3 Vir = 5.531 o predkosé krytyczna
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Dane z obliczen przekroju mostowego brutto:
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Vi = Vkl Vi = 4401 m-s Fbrl = Fkl
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vy =V v, = 0.388m-s Fprz = 1.57m
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v3:=Vi3 v3=0.203m-s Fpy3 = 2.04m
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Qs = v1-Forg + V2 For2 + v3-F3 Fpr = Fyr1 + Fpp2 + Fi3 Fpr = 68.68 m
Q, = 287.39 m3 s A przeplyw w czesci koryta niezabudowanego odpowiadajgcy powierzchni
przekroju mostowego brutto
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Odczyt wspoiczynnika strat zrys. 2.7 Ky:=0.18




Okreslenie wplywu fiarow: Fp:= Om’

Fy

dla zaleznosci: —
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wplyw niesymetrycznosci zwezenia cieku e=1- =
V3 Epr3

dla zaleznosci: e = —0.468 odczytzrys. 2.9 AK, = 0.010

wplyw uwzgledniajaca wplyw ukosnego usytuowania mostu AKy =0

Sumaryczny wspoiczynnik K= Ko+ AK; + AK, + AKy K =0.19

og:= 1.2 wspdiczynnik Saint-Venanta przed mostem
a=1+M--(ag-1)

o=1.198 wspoiczynnik Saint-Venanta pod mostem

Vi="Vnr Srednia predkos¢ pod mostem w przekroju nierozmytym ograniczonym miarodajng
rzedna zwierciadla wody
Fo = Fy, Fy = 68.68 m2 powierzchnia sumaryczna przeptywu w przekroju mostowym
Qm m p ’ L, &,
Vg = N vg=4.22-— Srednia predkos¢ w przekroju niezabudowanym
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szerokos$¢ przekroju mostowego
Bo = L BO = 31.77m p J g

Az = 0.25m zatozona wysokos$¢ spietrzenia wody przed mostem
Vs = _Q—m vs = 3.785 m-s~l
FO + BoAZ

Sprawdzenie réwnania na spietrzenie:
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zafozone Az=025m ma by¢ réwne =0.24m

Obliczenie spietrzenia dla dna rozmywalnego
P = 0.924

obliczony stopien rozmycia przy zalozonym $wietle mostu jest mniejszy od

P < Pgop = 1 1 wobec czego nie wplywa to na warto$¢ spietrzenia.

Zestawienie wynikow:

3
Przeptyw miarodajny: Qm = 290- 2L
S
Dane pokazane na zataczniku graficznym:
Projektowane $wiatio mostu: 35.00m
Obliczeniowy poziom wéd wysokich: Hy, . := 358.92-m
Cbliczeniowy poziom wdd wysokich spigtzonych: Hywsp = Az+Hy, =35917m

Miinimainy poziom Spodu KONStrukdii Hy min == Hyw.sp. + 1.0m = 360.17 m




Projektowany poziom spodu konstrukdji Hj, = 360.20m

Zapas wysoko$ciowy od poziomu waéd wysokich spietrzonych do proj. spodu konstrukgiji:

Hy - Hw.w.sp. =1.03m
Whioski :

Swiatio obiektu umozwia przeptyw wod wysokich; wyniesienie spodu konstrukgji w stosunku do
wad wysokich spietrzonych wynosi 108cm. Spietrzenie wody przed obiektem wynosi 25cm.

Obiliczyt
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