////// /
P
TEMAT: ,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3286D NA
odbudowa jezdni : beton ODCINKU NOWA LOMNICA - STARA LOMNICA,
asfaltowy ‘ 5 KM 14336 DO 2+930.”
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— podbudowa z kruszywa tamanego gr.
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AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 15 m2

AutoCAD SHX Text
czyszczenie przepustu pod drogą - 8 m

AutoCAD SHX Text
korytka betonowe  - 12 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd 10 m2

AutoCAD SHX Text
km 2+381,80

AutoCAD SHX Text
km 2+334,40

AutoCAD SHX Text
km 0+536,20 do 583,80  wykonać korytka betonowe 50x60x20cm na ławie betonowej gr. 20 cm,  przy krawędzi jezdni - 47 m
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proj. zjazd 10 m2
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proj. uzupełnienie zjazdu 8 m2
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proj. uzupełnienie zjazdu 6 m2
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czyszczenie przepustu  pod drogą - 20 m
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proj. zjazd 6 m2
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proj. uzupełnienie zjazdu 6 m2
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korytka betonowe  - 35 m
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proj. przepust pod drogą   50 cml=10 m, obudowa wlotu/wylotu 2x1,5 m3
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km 2+137,70
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km 2+220,90
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proj. zjazd 10 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 8 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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proj.  zjazd 10 m2
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proj. zjazd 12 m2 przepust pod zjazdem   40 cm- 9 m obudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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proj. zjazd 6 m2
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proj. zjazd 8 m2
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przepust na rowie   40 cm - 12 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3 uciąglenie rowu
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proj. zjazd 8 m2
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proj. zjazd 5 m2
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km 0+849,70 mur z kamienia przy krawędzi jezdni jak w km 0+697,20 do 0+780,50 długość 14 m
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km 2+068,40
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proj. zjazd 8 m2
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czyszczenie przepustu  pod drogą - 8 m
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proj. zjazd 10 m2
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proj. zjazd 5 m2
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proj. zjazd 15 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 8 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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proj. zjazd 16 m2
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proj. dojście 4 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 3 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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proj. zjazd 4 m2
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proj. zjazd 18 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 12 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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proj. przepust pod drogą   50 cml=6 m, obudowa wlotu/wylotu 2x1,5 m3
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proj. zjazd 8 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 6 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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projektowana mijanka - 85 m2

AutoCAD SHX Text
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proj. zjazd 20 m2 przepust pod zjazdem   40 cm - 11 mobudowa wlotu/wylotu 2x1 m3
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proj. mijanka 58 m2
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proj. poszerzenie 30 m2
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