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Pobocze ulepszone kruszywem kamiennym 0/31,5 gr. 15 cm
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I CO C m JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
R Ll </ § UL, PADEREWSKIEGO 7. 61-770 POZNAN
7 12_| 1300 | 16 1 16 20.80 NS © VZV PZREONJE ADRES DO KORESPONDENCU!:
DLUGOSC RAZEM [m 25.60 | 340.06 a|T w0 UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m 0.395 | 0.888 =S e NAZWA INWESTYCJI
MASA [kg] g/ ] 10.11 301.97 | =] © MODERNISZAZ:JJJA SYSTEMU ZBIERANIAI RETENCJONOWANIA WOD
OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W
MASA CALKOWITA [kal 312.09 KAMIENNEJ GORZE
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo) INWESTOR ADRES INWESTYCJL:
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy EEZEN C30/37 XC2, F150, W/C<0,45 gghzg”s_m\sgfsggggy JGlEODR!\i\O_S'\‘IA':;AS_EgVID..0207017'1,KAMIENNA
. X . L. J. KORCZAKA OBREB: 0008, KAMIENNA GORA - 8
3) Dlugost preta L: suma wymiarGw gabarytowych - granica plastycznosci (charakterystyczna) min.500MPa g8-4J00 P?A'\‘A:IENNA1GORA MEJ%COWOSC:KAM',ENNA GORA
-\asa ciagliwosci C CHl KENACOTA ST
- Spaialna DCR.DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020 1. WOJEWéDZTWO: DOLNOSLASKIE
OTULINA 5 cm 20208 *PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: PODPIS,
inz.KINGA CHWIALKOWSKA
UWAGI umpgzvl:pzecl konstr.-bud. nr WKP/0257/PWOK/19 p%ﬂfﬂ aﬁi’[b
1. Wszystkie powierzchnie betonowe narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz gruntu < : d
zabezpieczyc izolacja powlokowa polimerowo-bitumiczna. TRESG RYSUNI: )
2. Miejsca przej$c¢ rurocagow przez sciany komory uszczelni¢ kitem-potaczenie elastyczne. KONSTRUKCJA SCIANY CZOLOWEJ WS.8
DATA: 1082020 . SKALA: 1 :25 NR RVSUNKU'H . 1 4. 6




