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, B ptyty drogowe peftne 300x100x12 cm
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B PRZEKROJ POPRZECZNY C-C podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm
— — grunt nasypowy zageszczony Is>0,97
-~ -~ rurociqq zelbetowy 8200 mm, =35 m
i | podsypka piaskowo—zwirowa gr. 20 c¢cm

o OZNACZENIA:
L # | 1. RUROCIAG ZELBETOWY @200 mm, L=3,5 m;
| | 2. UMOCNIENIA NA WLOCIE | WYLOCIE BRUKIEM KAMIENNYM - gr. 20 cm (WG RYS. TYPOWEGO);
| 3. UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU DARNIA NA PLASK PRZYBITA KOLKAMI:
. EZ 4.  HUMUSOWANIE + OBSIEW MIESZANKA TRAW - UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU (WG RYS. TYPOWEGO)
| | 5.  PALISADA @10 cm, L=1,2m

ptyty drogowe pefne 300x150x12 cm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm

grunt nasypowy zageszczony 1s>0,97

rurociqgq zelbetowy 6200 mm, =35 m

podsypka piaskowo—zwirowa gr. 20 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZENERIS PROJEKTY SP. Z 0.0.
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NAZWA INWESTYCJ!

BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
BUDOWA DRENAZY, BUDOWA | PRZEBUDOWA ROWOW ODWADNIAJACYCH
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW (STAWOW) W RAMACH
ZADANIA: ,,MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA
WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI
W KAMIENNEJ GORZE"

INWESTOR:

DOLNOSLASKIE CENTRUM
REHABILITACJI SP. Z 0.0.
UL. J. KORCZAKA 1

58-400 KAMIENNA GORA

NR UMOWY:
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JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA|
GORA - MIASTO

OBREB: 0008, KAMIENNA GORA - 8
MIEJSCOWOSC: KAMIENNA GORA
GMINA: KAMIENNA GORA - MIASTO
POWIAT: KAMIENNOGORSKI
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE
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płyty drogowe pełne 300x100x12 cm
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podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm
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grunt nasypowy zagęszczony Is>0,97
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rurociąg żelbetowy  200 mm, L=3,5 m
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podsypka piaskowo-żwirowa gr. 20 cm
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podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm
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grunt nasypowy zagęszczony Is>0,97
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rurociąg żelbetowy  200 mm, L=3,5 m
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podsypka piaskowo-żwirowa gr. 20 cm
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