PROJEKT BUDOWLANY

SPIS TRESCI

TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU =DZIALKI ....c.veevereerenerveneeereeesenessesessesesessesesesessesesensssesenssens 6
Lo 4 o0 LT 10 ),/ N 6
1o WSTEP woeeueeeeeteeeeeneenseseeeseseesesesesessesessessssnsesensesessasessnsensssesessessssnsesessesessesssenssnsssesessesesensenessesessasesensenes 6
1.1.  PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU ... eeeeeeeeee s 6
1.2, NAZWA I LOKALIZACIA OBIEKTU ...ovieieivitseieieseseisstetete et sssssssasss s sss st st ssssssseteb et st sssssasssssssssssssssssasasesanas 6
1.3, NAZWA TADRES INWESTORA ...t e e ee e e eeeeeees e seeeee e e eeseeeeneens 7
1.4.  NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA ..ot eeeeeeese s eeee e 7
1.5, PRZEPISY OBOWIAZUIACE ... eeeeee e ee e e eeeses s eeeeeeee s eesaeeeneens 7
1.6.  MATERIALY DO PROJEKTOWANIA ..ot ee e ee e ee e s s e eeeeee e e eeseeeeeeens 8

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL INWESTYC) ] ...cccveueierieeeinesenesseneseesesssesessesessasessnsensasessssassssnsessasessssassssnssnensans 8
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA ........oovemevenereniensesesesesesssensesessesessessssssesessesessesessssesessessssesesens 8

3.1 ZLEWNIADCR .o e e e ee e e e e et e e eeeeee e e eee e e et eeee e eeee e e en e e 8
3.2.  ROZBIORKI W TYM ODNIESIENIE SIE DO USTAWY O ODPADACH.......comeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9

3.3. D] 20 L U PR
3.4. UZBROJENIE TERENU
3.5. INFORMACIJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3.6, ISTINIEJACA ZIELEN ...ooveeeeeeee oottt s ettt ee e ee e s s s s s es e e e eenene s s s s enseeneeeeen 13
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — RYS. 1.1-1.4 ....cecvrrerreenereeserseesseneseeseeseesesseeessensaseans 13
4.1. DANE OGOLNE ...ttt ettt et e et eee e et ea et et e e e eeaeemeasesne s et eesmeasetneseeeseneaseenssensnennasaens 13
4.2, KLASATECHNICZNA ..ottt ee ettt ee et as et s eseseeeeneneeeee e s en e eeeeeeeeseeesananannaeas 16
4.3.  PROJEKTOWANE PARAMETRY KANALIZACH DESZCZOWEL ......emoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
4.4.  PROJEKTOWANE PARAMETRY ROWOW OTWARTYCH ....ovvvmiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 17
4.5.  PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA WODY OPADOWE.........coooovieieceinirrnne. 17
5. ODNIESIENIE SIE DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WSZYSTKICH UZYSKANYCH UZGODNIEN, OPINII,
POZWOLEN, DECYZJ ....uveveeeeeeeeeessenseseteeeseessasesesssessesenssssessensasenssssessesensesssnsessasenssssensasessenssnsensasesssnssnsenssnens 18
5.1.  DECYZIA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ........coomimimieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 18
5.2.  DECYZJA USTALAJACA LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ......ccooviueeeeeeeeeeeeeeeeeee e 20
5.3.  OPINIE/UZGODNIENIABRANZOWE .......oouiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e ee et ss e s s s nesesenesn e eeeeeeanes 20
6.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNL......coueeueteeeeeeerereeseenseseseeeessessnsssesssesessensssesessensessessessesenssnsessesessnsessanesses 20
7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKOW .......ceceeeeeererreesenneseeeesennenes 20
8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO .. 21
9. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGEINY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ......ccoeiieeeeeeenrinnecneeneesnesseensessessessssneens 21
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....coceerveeeeererseesseseseeseeseessesessessessesessessessassssens 21
10.1. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...oveeie et ee ettt es e e e e ee e e sss s s s eseeeseenesesesssneneeeneeanes 21

10.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU PRZEDSTAWIONY W FORMIE OPISOWEJ LUB
GRAFICZNEJ ALBO INFORMACIE, ZE OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU MIESCI SIE W CAtOSCI NA DZIAtCE
LUB DZIALKACH, NA KTORYCH ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA........oveeevceeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteaeteaeaeasseneseseseseseseansnanes 22

ZENERIS PROJEKTY SP. 2 0.0. Strona |3




PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
v CZESC 1. KANALIZACJA DESZCZOWA
v' CZESC 2. ZBIORNIKI | ROWY OTWARTE

v' CZESC 3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE
SPIS RYSUNKOW
L.P. NAZWA RYSUNKU NUMER SKALA NUMER
RYS. STRONY
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1-1.4 1:500 23-26
SPIS ZAtACZNIKOW
NR NUMER
NAZWA ZAtACZNIKA
ZAt. STRONY
1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego — zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z »7
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 2829
—mgr inz. Rafat Kubiak
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa 30
— mgr inz. Rafat Kubiak
a Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 31.32
—mgr inz. Maria tasifiska
5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa 33
—mgr inz. Maria tasifiska
6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 34
— mgr inz. Michat Wdjciak
. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa 35
—mgr inz. Michat Wéjciak
8. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 36.37
—mgr inz. Michat Pawlik
9 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa 38
—mgr inz. Michat Pawlik
10. Decyzj.a ? stwierdzeniu'pr%ygotowania zawodowego 39-40
—mgr inz. tukasz Urbanski
1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa a1
—mgr inz. tukasz Urbanski
1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 42-43
— mgr inz. Kinga Chwiatkowska
13 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa a4
—mgr inz. Kinga Chwiatkowska
14 Decyzj.a ? stwierdzeniu przyg?towania zawodowego 45-46
—mgr inz. Stefan Wyczkowski
ZENERIS PROJEKTY SP. Z 0O.0. Strona |4




PROJEKT BUDOWLANY

1s Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa 47
—mgr inz. Stefan Wyczkowski

16. | Uzgodnienia branzowe 48

17. | Decyzje administracyjne 49-86

ZENERIS PROJEKTY SP. 2 0.0.

Strona |5




PROJEKT BUDOWLANY

TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -Dziatki

CZESC OPISOWA
1. WSTEP
1.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania jest umowa nr DCR.DT-19/02/2020 zawarta w dniu 20 lutego 2020 r.
pomiedzy firmg Zeneris Projekty Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-770), ul. Paderewskiego 7, adres
do korespondencji: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan, a Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji Sp. z
0.0., z siedzibg przy ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Goéra; na opracowanie dokumentacji

projektowej dla zadania pn.: ,,Modernizacja systemu zbierania i retencjonowania wéd opadowych w
zlewni Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze”.

1.2. NAZWA | LOKALIZACIJA OBIEKTU

OBIEKT: SYSTEM ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W
ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO CENTRUM  REHABILITACH W
KAMIENNEJ GORZE

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE) WRAZ Z
BUDOWA DRENAZY, BUDOWA | PRZEBUDOWA ROWOW
ODWADNIAJACYCH ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
ZBIORNIKOW (STAWOW) W RAMACH ZADANIA: ,, MODERNIZACJA
SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W
ZLEWNI  DOLNOSLASKIEGO  CENTRUM  REHABILITACH W
KAMIENNEJ GORZE

PROJEKT BUDOWLANY

NR. EWID. DZIALKI: DZIAKI NR: 10/5, 10/6, 10/7, 54, 8/19

JED. EWID.: 020701_1, KAMIENNA GORA — MIASTO

OBREB: 0008, KAMIENNA GORA - 8

GMINA KAMIENNA GORA — MIASTO, POWIAT KAMIENNOGORSKI
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

INWESTOR: DOLNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ
GORZE
UL. J. KORCZAKA 1, 58-400 KAMIENNA GORA

Zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do dziatek, na ktérych beda
prowadzone roboty budowlane. Dlatego tez obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie
jest réwny obszarowi, na ktéry to przedsiewziecie bedzie oddziatywad.

Ze wzgledu na przyjeta technologie budowy, nie bedzie ona powodowac¢ Zzadnego
negatywnego oddziatywania na srodowisko wodne omawianych waéd.

Podczas eksploatacji inwestycji, z uwagi na jej charakter, nie bedzie wystepowata emisja
odpaddw, zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, emisja hatasu, $ciekdw.
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1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

DOLNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACII SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE
UL. J. KORCZAKA 1

58-400 KAMIENNA GORA

1.4. NAZWA| ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
ZENERIS PROJEKTY SP. Z 0.0.

UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN

ADRES DO KORESPONDENCII:

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

1.5. PRZEPISY OBOWIAZUJACE
e Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.];
e Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz. U. 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.];

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz. U. z 2019 poz. 1396 z

pdin. zm.];

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2020 r. poz. 55], z

pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

[tekst jednolity Dz. U. 2 2020 r. poz. 282, z pdin. zm.];
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 — 0 odpadach [Dz. U. 2 2020 r. poz. 797, z pdzn. zm.];

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. [Dz. U. nr 86 poz. 579], w
sprawie ,,Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i

ich usytuowanie”;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2012 poz.

462];

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych [Dz.U. 2012 poz. 463];

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. — w sprawie przedsiewziec

moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839, z pdzn. zm.];

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. - w sprawie przyjecia Planu

zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty [Dz. U. 2016 poz. 1841];

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczqgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, z pdzn. zm.];

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z pdin.

zm.];

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. — w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenrstwa i higieny pracy [Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, z pdzn. zm.];
e Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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1.6. MATERIALY DO PROJEKTOWANIA
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia Publicznego (SIWZ);
*  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
e Mapa ewidencyjna skala 1:1000;
e Wypisy z rejestry gruntow;
e Dokumentacja geotechniczna;
e Decyzja nr 2/2020/CP ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego (decyzja znak
BAM.6733.1.2020 z dnia 5.05.2020 r.);
» Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak 10$.6220.4.2019 z dnia 13.11.2019 r.
e Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji;
e Decyzja wodnoprawna znak 0S.6341.1.2012 z dnia 27.01.2012 r,;
e Koncepcja rozwigzan projektowych, Ekobud Sp. z 0.0, sierpier 2019 r,;

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL INWESTYCIJI
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy systemu zbierania i

retencjonowania wéd opadowych w zlewni Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze.

ZAKRES INWESTYCII:
Zakres inwestycji obejmuje:

1. przebudowe kanalizacji deszczowe] — o tgcznej dtugosci 1537 m
2. budowe nowej kanalizacji deszczowej — o tgcznej dtugosci 2201 m
3. przebudowe rowdéw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 1514,35 m wraz z rozbidrky i
budowg przepustéw w ciggu tych rowow (tgczna dtugosé przepustdéw do rozbiérki i budowy —
79 m, taczna dtugosé budowy nowych przepustéw — 3,5 m).
budowe rowdw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 50 m
5. przebudowe istniejgcych zbiornikéw retencyjnych na wody opadowe polegajgca na likwidacji
urzadzenia wodnego (nieszczelnych zbiornikéw) i budowe zbiornikéw szczelnych — 4 szt.
zbiornikdw o tacznej pojemnosci projektowanej 7095 m3.
W rozumieniu prawa budowlanego przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej dotyczy
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W rozumieniu dofinansowania zdobytego przez
Inwestora na realizacje Inwestycji, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej jest przez organ
finansujacy, zakwalifikowana jako sie¢ kanalizacji deszczowe].

CEL INWESTYCJI:
Celem inwestycji jest zapewnienie wtasciwego zbierania i odprowadzania wdéd opadowych

sptywajacych z terenu DCR Kamienna Gdra, wraz z magazynowaniem wod opadowych w zbiornikach
retencyjnych na cele rekreacyjne i przeciwpozarowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
3.1. ZLEWNIA DCR

Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze prowadzi dziatalno$¢ leczniczg na
terenie obiektow zlokalizowanych przy ul. Korczaka 1 w Kamiennej Gorze. Obiekty Spoétki sa
zlokalizowane we wschodniej czesci miasta, nieopodal miejscowosci Czadréw. Bezposrednio obok

ZENERIS PROJEKTY SP. 2 0.0. Strona |8




PROJEKT BUDOWLANY

terenu DCR zlokalizowane s3 lasy i nieuzytki. W odlegtosci ok. 100 m od granicy terenu DCR brak jest
zabudowy mieszkaniowej.

Teren DCR jest w matej czesci utwardzony, a wody opadowe z terenu drég wewnetrznych w
wiekszosci sg odprowadzane powierzchniowo do przydroznych rowéw. Do rowdéw odprowadzane sg
takze wody opadowe pochodzace z wyzej potozonych terendw lesnych. Cze$¢ terenu drég
wewnetrznych i parkingdw usytuowanych przy gtdwnych obiektach (pawilon 1 i 2) jest utwardzona i
wyposazona w zbiorczy system kanalizacji deszczowej.

Pawilon 1:

Pierwszy cigg kanalizacyjny odwadnia teren modernizowanej drogi wewnetrznej oraz
modernizowanego parkingu zlokalizowanego przy budynku gtéwnym — Pawilonie nr 1. Parking bedzie
stuzyt jako miejsce postoju dla taboru sanitarnego oraz samochoddw osobowych pacjentéw. Zebrane
wody opadowe oraz roztopowe t3cza sie w kanale zbiorczym wykonanym z rur pvc o zréznicowanej
$rednicy 200 - 315 mm. uchodzgcym wylotem nr 1 do rowu biegnacego wzdtuz drogi wewnetrznej
miedzy Pawilonem nr 1 a ujeciem wody. Osadnik wykonano z elementéw prefabrykowanych
betonowych @1200.

Pawilon 2:

Drugi cigg kanalizacyjny odwadnia utwardzony teren parkingu usytuowanego miedzy hotelem dla
pielegniarek (nieczynnym) a budynkiem mieszkalnym. Zebrane wody opadowe i roztopowe kanatem
0 zmiennej $rednicy od 200 do 400 mm wyposazonym w studzienki kanalizacyjne doptywajg do
kanatu odwadniajgcego utwardzony teren drogi wewnetrznej oraz parkingu dla samochoddw
pacjentéw, usytuowanego przy budynku Rehabilitacji - Pawilonu nr 2. Wody opadowe i roztopowe
zebrane w czesciowo otwarty w koricowej czesci kanat zbiorczy uchodzg wylotem nr 2 o $rednicy 400
mm do zbiornika wody (staw nr 1) stojgcej usytuowanego w okolicy Pawilonu nr 2. Do zbiornika wody
stojgcej (staw nr 1) wylotem kanalizacji deszczowej nr 3 o $rednicy 400 mm uchodzg takze wody
opadowe zebrane z pozostatych terendéw przy Pawilonie nr 2.

Wyloty kanalizacji deszczowej oraz odbiorniki wod deszczowych w postaci rowdw
przydroznych oraz zbiornika wodnego (stawu nr 1) sg zlokalizowane na dziatkach nr 10/6 i 10/7
bedacych wtasnoscig Spétki. Na trasie przebiegu kanalizacji deszczowe] zostaty wybudowane wpusty
uliczne z osadnikami zabezpieczajgcymi przed przedostaniem sie zanieczyszczern do $rodowiska.
Whpusty uliczne sg wytrzymate na obcigzenia ruchem kotowym. Wpusty stuzg do wychwytywania i
odprowadzania wdd deszczowych z powierzchni drég i parkingdw. Dodatkowym wyposazeniem
wpustu ulicznego sg wiadra-osadniki stuzgce do odseparowania piasku i zawiesin ciezkich z waod
opadowych sptukujgcych tereny utwardzone drég i parkingdw.

System kanalizacji deszczowej w wiekszosci jest zamortyzowany (niedrozny, posiada liczne
nieszczelnosci i ztamania trasy kanatéw deszczowych. System, na ktory sktadajg sie: rowy przydrozne,
ciggi drenarskie, sieci kanalizacji deszczowej, wymaga natychmiastowej przebudowy i rozbudowy
celem zapewnienia bezpiecznego uzytkowania centrum rehabilitacyjno — leczniczego.

3.2. ROZBIORKI W TYM ODNIESIENIE SIE DO USTAWY O ODPADACH

Rozbidrce podlegac beda: odcinki kanalizacji deszczowej, umocnienia betonowe rowéw, elementy
betonowe konstrukcji zbiornikdw oraz przepusty na rowach. Przed rozpoczeciem robét whasciwych
zdejmowany bedzie humus gr. do 15 cm. Wykonywane bedg tez wykopy pod montaz kanalizacji
deszczowej i wykonanie konstrukgji szczelnego dna zbiornikéw.
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Termin rozbidrki: do 2 miesiecy od daty przejecia placu budowy przez Wykonawce robét,
wytonionego w postepowaniu przetargowym, prowadzonym w oparciu o ustawe Prawo Zamédwien
Publicznych. Nie przewiduje sie réwniez wykonywania tymczasowych obiektéw budowlanych. W
ramach prac przygotowawczych zdejmowany bedzie humus o gr. do 15 cm. Materiat z rozbidrki
(humus, masy ziemne) odktadany bedzie bezposrednio przy miejscu robét budowlanych, przy
zatozeniu utrzymania ruchu pojazdéw po drogach wewnetrznych DCR.

Zgodnie z Ustawg o odpadach, materiaty powstate z rozbiérki zostang wywiezione na najblizsze
sktadowisko odpaddéw i poddane unieszkodliwieniu. Tylko grunt bedzie zagospodarowywany w
obrebie dziatek Inwestora — niwelacja terenu, wbudowanie gruntu w groble zbiornikéw.

Etap budowy:

Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje wytworzenie odpadéw budowlanych.
Klasyfikacje odpadéw przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. nr 112,poz. 1206 z pdzn. zm.).Zdecydowana wiekszo$¢
wytwarzanych odpaddw naleze¢ bedzie do grupy odpaddw innych niz niebezpieczne. Zgodnie z
klasyfikacjg odpadéw w katalogu odpaddéw beda to:

e 1702 03 tworzywa sztuczne -0,05Mg

e 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw-3Mg

e 1705 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03- 5Mg

e 0201 03 odpadowa masa roslinna -0,5Mg

e 1701 82 inne niewymienione odpady- 0,02Mg

e 2003 01 zmieszane odpady komunalne -0,02 Mg
Do odpaddw niebezpiecznych bedg nalezaty:

e 1502 02 sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznym- 0,01 Mg
Wedtug obecnie obowigzujacych przepiséw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pézn. zm. oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z p6zn. zm); nalezy:

e zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddédw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoriczeniu ich
uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec ich
powstaniu,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec, lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

Zagospodarowanie odpaddéw powstatych podczas budowy cigzy na wykonawcy robét. Odpady
beda gromadzone w szczelnych pojemnikach i usuwane przez odbiorce, zgodnie z podpisang umowag
na odbiér odpadow.

Gospodarke odpadami w trakcie realizacji (budowy) inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, zajmujacy sie realizacjg planowanych robdt, a wiec
wytwoérca odpaddw, ma obowigzek gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami z
jednoczesng mozliwoscig przekazania tego obowigzku innym podmiotom posiadajgcym odpowiednie
decyzje na gospodarowanie odpadami.

Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w pojemniki (kontenery) zapewniajgce selektywng zbiérke
odpadéw w zaleznosci od ich rodzajéw, mozliwosci dalszego zagospodarowania czy przetworzenia.
Odpady niebezpieczne muszg by¢é gromadzone w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
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pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw umieszczanych w nich odpaddéw, zlokalizowanych w
wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podtozu miejscu, zabezpieczonym przed
wptywem warunkow atmosferycznych. Miejsce magazynowania odpaddw niebezpiecznych powinno
by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wstepem osdb nieupowaznionych i zwierzat.

Miejsca magazynowania odpaddéw powstajgcych w czasie budowy muszg by¢ zlokalizowane z
dala od rowéw, ciekdw oraz zabezpieczone zaréwno na wypadek wystgpienia powodzi jak réwniez
zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy brak penetracji zanieczyszczen do wdéd i do ziemi.

Prace budowlane nalezy zorganizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ czas magazynowania
odpadéw do niezbednego minimum. Czasowe gromadzenie odpaddéw prowadzone zgodnie z
przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych minimalizuje
ich negatywny wptyw na srodowisko.

Etap eksploataciji:

Eksploatacja powstatej inwestycji spowoduje co pewien czas powstawanie odpaddw zwigzanych z
pracami konserwatorskimi, naprawczymi czy tez pracami porzadkowymi. Bedg to zaréwno odpady inne
niz niebezpieczne oraz w niewielkich ilosciach odpady niebezpieczne.
Zgodnie z klasyfikacjg odpaddéw w katalogu odpaddéw (Dz. U. 01.112.1206) odpady powstajgce na etapie
eksploatacji to:
¢ Odpadowa masa roslinna (kod 20 01 03)
Do odpaddw niebezpiecznych bedg nalezaty:
e sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, S$cierki) zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi ( kod 15 02 02)
Doktadna ilo$¢ odpaddw wytwarzanych na etapie eksploatacji inwestycji jest trudna do okreslenia
gdyz zalezy ona od wielu czynnikdéw. Odpady betonu oraz gruzu z rozbiérek i remontéw powstang tylko i
wytgcznie wéwcezas gdy uszkodzeniu ulegnie ktéry$ z betonowych elementéw znajdujgcych sie w
rowach badZ zbiornikach. Odpady ulegajgce biodegradacji powstang podczas prac zwigzanych z
wykaszaniem traw w celu wifasciwego utrzymania obiektow. Odpady te bedg nalezaty do firmy
wykonujacej ustuge prac konserwacyjnych. Zgodnie z ustawg o odpadach wytwdrcg odpadow,
powstajgcych na etapie budowy, bedzie firma prowadzaca prace konserwacyjne.

3.3. DROGI

Dojazd do obiektéw, mozliwy jest istniejagcg drogg gminng po ulicy Janusza Korczaka a dalej
drogami wewnetrznymi Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze. Nie przewiduje sie
budowy nowych drég. Jedynie w zaleznosci od warunkéw pogodowych dopuszczalne jest
wzmochienie istniejgcych drég gruntowych za pomoca drogowych ptyt betonowych.

W wyniku realizacji Inwestycji nie zostang naruszone interesy oséb trzecich zgodnie z zasada
przepisOw wynikajacych z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Bez zmiany pozostang warunki
dostepu do drogi publicznej. Zadna z dziatek nie zostanie odcieta od dostepu do drogi publiczne;.
Dostepnos¢ dziatek nie zostatnie pogorszona.

Przedmiotowe obiekty budowlane znajdujgce sie w projektowanym obszarze inwestycji zostaty
zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, w zgodzie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci dotyczy to
poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej — dot. to zaréwno przyjetych rozwigzan
projektowych, czasu realizacji inwestycji oraz czasu po jej zrealizowaniu. W wyniku realizacji
Inwestycji poprawi sie stan infrastruktury technicznej, a co za tym idzie bezpieczerstwo terenéw
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lezgcych ponizej DCR (ograniczenie lokalnych podtopien). Zmianie nie ulegnie funkcja obiektu a takze
jego warunki eksploatacji. Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na zadne istniejagce budynki. Warunki
uzytkowania sieci kanalizacji deszczowej pozostang bez zmian, zwtaszcza dot. to istniejgcych
poboréw wod na cele przemystowe, odprowadzania wod opadowych i Sciekéw (wszystkie wyloty i
wlotu pozostajg i beda dalej dziata¢ na takich samych zasadach jak do tej pory przy zatozeniu
posiadania przez ich wtascicieli stosownych decyzji i uzgodnien).

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, projekt budowlany powinien zawierac
stosownie do potrzeb, - w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej, oswiadczenie wtasciwego
zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Informuje sie, ze w przedmiotowej inwestycji brak jest takiej sytuacji tzn. nie przewidziano potgczenia
projektowanego obiektu z drogg wojewddzka badz krajowa. Inwestycja nie tgczy sie z takimi drogami.
Dodatkowo nie zaprojektowano zadnych zjazdéw z drég publicznych.

3.4. UZBROJENIE TERENU

Przez teren Inwestycji przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego terenu. Ich
lokalizacje zaznaczono i opisano na projekcie zagospodarowania terenu —rys. 1.1-1.4.

Nie stwierdzono koniecznosci przebudowy zadnej z tych sieci. Ze wzgledu na ten fakt oraz to, ze
budowana i przebudowywana kanalizacji deszczowa jest siecia wewnetrzng DCR, nie ma
koniecznos$ci sktadania Inwestycji na ZUDP tj. zespot uzgadniania dokumentacji projektowej.

W zwigzku z zapisami wynikajagcymi z §12 ust. 2 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ul. J. Korczaka w Kamiennej Gorze, przyjetego Uchwatg Rady Miejskiej w
Kamiennej Gérze nr XXVI1/177/08 z dnia 24.09.2008 r. ze zmiang z dnia 26 lutego 2015 r. (uchwata nr
V/24/15), Inwestor przed rozpoczeciem robdét budowlanych dokona stosownego uzgodnienia
dokumentacji z zarzadcy sieci elektroenergetycznej, dotyczgcego realizacji dziatan inwestycyjnych w
strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej $redniego napiecia, tj. czesci dziatki nr 54
obreb 8 miasta Kamienna Goéra. Jednoczesnie zastrzega sie, ze planowane roboty realizowane bedg
przy zachowaniu dopuszczalnych odlegtosci od napowietrznych linii elektroenergetycznych
wynikajgcych z przepiséw szczegdlnych. Wszystkie roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajgcy
prawidtowe] eksploatacji sieci oraz niestwarzajacy zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi.

3.5. INFORMACIA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na obszarze zdecydowanej wiekszosci Inwestycji nie obowigzuje uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji uzyskano decyzje ustalajaca lokalizacje inwestycji
celu publicznego (decyzja nr 2/2020/CP z dnia 5.05.2020 r., znak BAM.6733.1.2020).

Projekt budowlany i zakres oddziatywania planowanych robdét budowlanych jest zgodny z
uzyskang decyzjg ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Tylko niewielki fragment inwestycji w obrebie dziatki nr 54 obreb 8 miasta Kamienna Gdra
objety jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Gérze, przyjety uchwata
Rady Miejskiej w Kamiennej Gérze nr XXVI1/177/08 z dnia 24 wrzesénia 2008 roku ze zmiang z dnia 26
lutego 2015 roku wg uchwaty nr V/25/15). Zasieg miejscowego planu zostat przedstawiony na
projekcie zagospodarowania terenu. Zgodnie z uchwatami teren dziatki nr 54 znajdujacy sie w
zakresie inwestycji przeznaczony jest pod teren zabudowy ustugowej (oznaczenie U w mpzp), oraz po
dziatce przebiega strefa ochronna istniejgcej sieci elektroenergetycznej $redniego napiecia.
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami mpzp i nie koliduje z istniejgcy siecig Sredniego
napiecia.
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3.6. ISTNIEJACA ZIELEN

Teren zlewni DCR znajduje sie w obszarze lesnym. Projektowane roboty i obiekty budowlane
zlokalizowane beda na terenach juz zurbanizowanych w zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢
wycinki jakiegokolwiek drzewa, dla wycinki ktérej wymagane bytoby uzyskanie decyzji pozwolenia na
wycinke.

Wycinane beda jedynie drzewa, ktére zgodnie z zapisami art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy o
ochronie przyrody [Dz. U. 2018 poz. 1614 z pdin. zm.], drzewa ktérych obwdd pnia na wysokosci 5
cm nie przekracza 50 cm, nie wymaga zezwolenia na wycinke.

Pozostate drzew i krzewy nie przeznaczone do wycinki ale lezagce w zasiegu prac, nalezy
zabezpieczy¢ przed mogacymi mie¢ miejsce uszkodzeniami mechanicznymi. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb gwarantujgcy ich
skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. W sasiedztwie drzew nie beda magazynowane materiaty
budowlane.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU —RYS. 1.1-1.4
4.1. DANE OGOLNE

Teren Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze, w wyniku realizacji inwestycji,
nie ulegnie zasadniczym zmianom. Przebieg rowdw otwartych i kanalizacji deszczowej nie ulegnie
znaczacym zmianom. Istniejgce zbiorniki w wyniku realizacji planowanych prac ulegng nieznacznemu
powiekszeniu w planie. Zmianie ulegnie ich konstrukcja tj. nieszczelne zbiorniki zostang zastgpione
zbiornikami szczelnymi magazynujacymi wody opadowe. Wybudowane zostang nowe wyloty wadd
opadowych z kanalizacji deszczowej, odprowadzajgce wody do zbiornikdéw badz rowow.

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu (RYS.1.1-1.4) zaznaczono zakres Inwestycji = zakres
oddziatywania. W wyniku realizacji projektu, poprawie ulegnie stan technicznych infrastruktury
zbierajacej i odprowadzajgcej wody opadowe z terenu DCR. Bez zmian pozostanie komunikacja po
terenie DRC.

W ramach inwestycji zaprojektowano:

1. przebudowe kanalizacji deszczowe]j — o tgcznej dtugosci 1537 m

2. budowe nowej kanalizacji deszczowej — o tgcznej dtugosci 2201 m

3. przebudowe rowdéw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 1514,35 m wraz z rozbidrky i
budowg przepustéw w ciggu tych rowdw (tgczna dtugosé przepustdow do rozbidrki i budowy —
79 m, taczna dtugosé budowy nowych przepustéw — 3,5 m).
budowe rowdw odwadniajgcych — o tgcznej dtugosci 50 m

5. przebudowe istniejgcych zbiornikdw retencyjnych na wody opadowe polegajgca na likwidacji
urzadzenia wodnego (nieszczelnych zbiornikéw) i budowe zbiornikéw szczelnych — 4 szt.
zbiornikdw o tacznej pojemnosci projektowanej 7095 m3.

Tabela 1. Projektowane drenaze

Nr drenazu/oznaczenie Wspétrzedne geodezyjne [m]
na mapie
[-] poczatek Koniec
Y =5574523.9884 | Y =5574517.3707
D2.34-D2.32
X =5627546.6964 | X=5627521.1492
Y =5574522.7670 | Y =5574556.4440
D2.12.1

X =5627538.7620 | X =5627541.5661
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D7.574-D7.5.7

Y =5575182.9020
X =5627674.6710

Y =5575197.7580
X =5627666.1110

D7.565-d7.5.6

Y =5575198.1677
X =5627668.8180

Y =5575231.3240
X=5627639.1870

D7.5.4.3-D7.5.4

Y =5575232.9040
X =5627639.3620

Y =5575260.2110
X=5627621.9680

D9.9.7-D9.9.1

Y =5574761.5410
X =5627398.9665

Y =5574863.8201
X =5627364.8937

D9.82-D9.7

Y = 5574866.3774
X =5627364.1768

Y =5574871.8659
X =5627359.8280

D9.74-D9.6

Y =5574873.2798
X =5627362.0533

Y =5574932.2436
X=5627343.3167

D9.63-D9.5

Y =5574933.0636
X =5627343.5206

Y =5574980.7240
X=5627329.1550

D9.53-D9.4

Y =5574982.4574
X =5627329.1493

Y =5575029.3760
X =5627318.5560

D9.43-D9.3

Y =5575030.4509
X =5627319.1997

Y =5575078.2069
X =5627307.8053

D9.33-D9.2

Y =5575079.1752
X =5627308.3446

Y =5575126.7220
X=5627295.7170

D9.3.3-D9.2

Y =5575126.7220
X =5627295.7170

Y =5575167.6635
X =5627292.6587

Tabela 2. Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do rowéw otwartych

Nr drenazu/oznaczenie

Wspotrzedne geodezyjne [m]

na mapie
[-] poczatek
W2 Y =5574481.8949 X =5627286.9553
W3 Y =5574462.2341 X =5627351.6932
W8 Y =5575173.3242 X =5627233.1164
W10 Y =5574865.1751 X =5627355.9964
D21 Y =5574654.3557 X =5627498.7170

Tabela 3. Wspétrzedne geodezyjne zbiornikéw

Nr drenazu/oznaczenie

Wspoétrzedne geodezyjne [m]

na mapie
[-] Poczatek (wlot) Koniec (wylot)
781 Y =5575186.4652 | Y =5575199.6852
X =5627567.6517 | X=5627522.3184
B2 Y =5575210.1687 | Y =5575206.3901

X =5627460.0327

X=5627386.7933
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783 Y =5575201.4398 | Y =5575197.6324
X =5627367.7888 | X =5627334.3629
784 Y =5575196.7789 | Y =5575203.8194
X =5627328.5727 | X=5627286.1717

Tabela 4. Wspotrzedne geodezyjne — rowy z przepustami

Nazwa Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie
Lp. Opis punktu odniesienia PL-ETRF2000
X Y

Przebudowa rowu R2

1 Wylot W2 - poczatek przebudowy WS.3 5627286.9556 5574481.8953

2 Przepust nr 1 (wlot) Ws.4 5627313.7057 5574663.0000

3 Przepust nr 1 (wylot) WS.5 5627315.8628 5574669.6589

4 Wylot rowu R3 WS.6 5627317.9832 5574673.0587

5 Przepust nr 8 (wlot) WS.7 5627404.2185 5574718.3903

6 Przepust nr 8 (wylot) WS.8 5627401.4455 5574720.4621

7 Przepust nr 9 (wlot) WS.9 5627405.732 5574719.7267

8 Przepust nr 9 (wylot) WS.10 5627401.4386 5574730.3953

9 Koniec przebudowy Ws.11 5627412.2847 5574711.6529
Przebudowa rowu R3

10 Wylot W3 - poczatek przebudowy WS.12 5627351.6958 5574462.2342

11 Przepust nr 2 (wlot) WS.13 5627350.009 5574486.2478

12 Przepust nr 2 (wylot) WS.14 5627349.8454 5574489.7436

13 Koniec przebudowy(dowigzanie do rowu R2) WS.15 5627319.9131 5574655.2278
Przebudowa rowu R4

14 Poczatek przebudowy WS.16 5627543.6224 5574526.2137

15 Koniec przebudowy(wlot do osadnika) WS.17 5627543.9206 5574555.4409
Przebudowa rowu R5

16 Poczatek przebudowy WS.18 5627569.1015 5574604.8125

17 Dowigzanie do osadnika - koniec przebudowy W19 26275706309 °374645.6276

18 Poczatek przebudowy WS.20 5627532.8856 5574656.6504

19 Przepust nr 3 (wlot) WS.21 5627505.1898 5574656.3283

20 Przepust nr 3 (wylot) WS.22 5627500.2890 5574655.3322

21 Wylot - koniec przebudowy WS.23 5627450.6956 5574672.2938
Przebudowa rowu R6

22 Poczatek przebudowy WS.24 5627502.3409 5574688.3341

23 Wylot do rowu R5 - koniec przebudowy WS.25 5627466.7843 5574679.0864
Przebudowa rowu R7

24 Poczatek przebudowy WS.26 5627590.5531 5574865.8563

25 Wlot do osadnika WS.27 5627505.4700 5574786.0335

26 Wylot do rowu R8 - koniec przebudowy WS.28 5627423.8567 5574738.5216
Przebudowa rowu R8

27 Poczatek przebudowy WS.29 5627591.0669 | 5574879.3842
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28 Przepust nr 10 (wlot) WS.30 5627423.1589 5574738.7648
29 Przepust nr 10 (wylot) WS.31 5627402.186 5574732.1203
30 Prég regulacyjny WS.32 5627377.2007 5574787.4465
31 Koniec przebudowy WS.33 5627342.2671 5574819.0305
32 Poczatek rowu R8A WS.34 5627382.8044 5574781.4843
33 Koniec rowu R8A (wlot do osadnika) WS.35 5627373.4352 5574804.6190
Przebudowa rowu R9
34 Poczatek przebudowy WS.36 5627295.0836 5575091.6527
35 Wylot W8 WS.37 5627233.112 5575173.3186
36 Koniec przebudowy WS.38 5627228.9834 5575169.4030
Przebudowa rowu R10
37 Wylot W5.1 - poczatek przebudowy WS.39 5627573.7027 5575160.1693
38 WiIot do osadnika - koniec przebudowy WS.40 5627569.8642 5575170.4677
Przebudowa rowu 11
39 Poczatek przebudowy Ws.41 5627309.5083 5574675.2208
40 Koniec przebudowy WS.42 5627379.5036 5574722.0855
Przebudowa rowu 12
41 Poczatek przebudowy WS.43 5627428.6631 5574701.5772
42 Przepust nr 7 (wlot) - koniec przebudowy WS.44 5627416.4156 5574717.7180
43 Przepust nr 7 (wylot) WS.45 5627411.2953 5574714.5904
44 Przepust nr 4 (wlot) WS.46 5627443.7299 5574680.3303
45 Przepust nr 4 (wylot) WS.47 5627439.7022 5574686.0555
46 Przepust nr 5 (wlot) WS.48 5627470.9996 5574641.9149
47 Przepust nr 5 (wylot) WS.49 5627467.2310 5574647.2109
48 Przepust nr 6 (wlot) WS.50 5627486.3802 5574619.7045
49 Przepust nr 6 (wylot) WS.51 5627480.4239 5574628.3517
4.2, KLASA TECHNICZNA

Zaden z projektowanych obiektdw nie jest klasyfikowany wg Rozporzadzenia Ministra
Ochrony Srodowiska, z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Obiekty obowigzujgcymi
rozporzgdzeniami i wytycznymi branzowymi. Nie ma zatem koniecznosci wystepowania z wnioskiem
o odstepstwo od tych warunkdw.

zaprojektowano zgodnie z przepisami tj. ustawami,

4.3. PROJEKTOWANE PARAMETRY KANALIZACJI DESZCZOWE)
Projektowane parametry techniczne kanalizacji deszczowej:

e przebudowe kanalizacji deszczowej — o tgcznej dtugosci 1537 m

* budowe nowej kanalizacji deszczowej — o tacznej dtugosci 2201 m
Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z istniejgcego ukfadu drég, chodnikéw, ciggéw
pieszo-jezdnych, terendw przylegtych i budynkéw do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, dla
ktérej odbiornik stanowi¢ bedg zbiorniki podlegajace przebudowie.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg o $rednicach DN150-800 mm z rur PVC, PP i zelbetowych,
drenaz odwadniajgcy DN160-300 mm z rur PVC, PP wraz z nowymi studniami, ulicznymi
studzienkami Sciekowymi i przykanalikami do rur spustowych orynnowania budynkéw. W ramach

ZENERIS PROJEKTY SP. 2 0.0. Strona |16




PROJEKT BUDOWLANY

inwestycji zaprojektowano réwniez wykonanie $ciekéw drogowych i $ciekéw skarpowych. Sciek
drogowy i $ciek skarpowy nalezy wykonac¢ zgodnie z katalogiem prefabrykowanych elementéw
drogowych wg KPED 01.03 oraz 01.04.

4.4. PROJEKTOWANE PARAMETRY ROWOW OTWARTYCH
Projektowane parametry techniczne rowdw:

e dtugos¢ rowéw do przebudowy 1514,35m

e dtugosc rowdw do budowy 50 m

e szerokos¢ dna rowow 0-0,6 m

* nachylenia skarp 1:1-1:3

e konstrukcja rowéw rowy nieszczelne

* rodzaje umocnien:
- przy przepustach: bruk kamienny na zaprawie cementowej lub ptyty azurowe
- na pozostatych odcinkach: darniowanie lub humusowanie gr. 15 cm i obsiew mieszankg
traw.
W ramach przebudowy rowéw zaprojektowano réwniez przebudowe badz budowe przepustéw:
1. przepust nr 1 w km 0+187 rowu R2: dtugos¢ 7,0 m; $rednica 500 mm
przepust nr 2 w km 0+051,7 rowu R3: dtugo$¢ 3,5 m; srednica 200 mm
przepust nr 3 w km 0+114,7 rowu R5: dtugo$¢ 5 m; srednica 400 mm
przepust nr 4 na rowie R12: dtugosé 7,0 m; Srednica 500 mm
przepust nr 5 na rowie R12: dtugosé 6,5 m; Srednica 500 mm
przepust nr 6 na rowie R12: dtugos¢ 10,5 m; srednica 500 mm
przepust nr 7 w km 0+020,3 rowu R12: dtugosc 6,0 m; Srednia 2x500 mm
przepust nr 8 na rowie R2: dtugos¢ 3,5 m; srednica 2x500 mm

L XNV WN

przepust nr 9 na rowie R2: dtugos¢ 11,5 m; Srednica 2x500 mm

[EY
o

. przepust nr 10 na rowie R8: dtugosé: 22,0 m; srednica 2x500 mm.

4.5. PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH NA WODY OPADOWE
Parametry techniczne zbiornikow:
Parametry istniejgce:

N . . $rednia
L. Objetos¢ | Powierzchnia| Rz. dna . .
Nr zbiornika A L. L. gtebokosé Konstrukcja
istniejgca istniejgca istniejgce
wody
[m [m]
[-] [m?] [m?] [-]
n.p.m.]
474,30- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB1 885 885 .
473,80 nieszczelny
470,70- 1,0 Zbiornik ziemny
/B2 1707 1707 .
469,10 nieszczelny
467,70- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB3 792 792 i
467,50 nieszczelny
466,60- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB4 1327 1327 i
466,10 nieszczelny
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Parametry projektowane:

Powierzchnia Srednia
Nr zbiornika Objetos¢ . Rz. dna | gtebokos$¢ Konstrukcja
projektowana
wody
[m
[-] [m?®] [m?] [m] [-]
n.p.m.]
Zbiornik szczelny
474,20- czesciowo w
ZB1 1105,5 866 1,5 L
473,80 wykopie i w
ogroblowaniu
Zbiornik szczelny
469,80- czeSciowo w
ZB2 2638 1860 1,5 o
469,30 wykopie i w
ogroblowaniu
467,00- Zbiornik szczelny w
ZB3 1426,5 863 1,5 .
466,90 formie wykopu
Zbiornik szczelny
466,60- czeSciowo w
ZB4 1925 1432 1,5 L
466,00 wykopie i w
ogroblowaniu

Zaprojektowano uszczelnienie zbiornikdw za pomocg geomembrany. Skarpy i dno umocnione
ptytami azurowymi typu MEBA.

5. ODNIESIENIE SIE DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WSZYSTKICH UZYSKANYCH
UZGODNIEN, OPINII, POZWOLEN, DECYZJI

5.1.

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Odniesienie sie do warunkéw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wskazanych do

uwzglednienia w projekcie budowlanym:

1.

Prace budowlane prowadzone beda wytacznie w porze dziennej oraz przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu.

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsiewziecia bedg gromadzone w wyznaczonych
odpowiednio zabezpieczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach, a nastepnie bedg
przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.

Na etapie budowy S$rodowisko gruntowo-wodne musi by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do niego szkodliwych substancji.

Zaplecze budowy bedzie zaopatrzone w srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekéw paliw
lub innych substancji ropopochodnych.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb aby uniemozliwi¢ m.in. ptazom i gadom
przedostanie sie na jego obszar, a w momencie ich uwiezienia odtowi¢ i przenie$¢ poza
miejsce inwestycji o podobnych warunkach siedliskowych.

Roboty ziemne z uzyciem ciezkiego sprzetu nie prowadzi¢ bezposrednio w okresie
rozrodczym ptazéw i gaddw.

Na etapie realizacji projektu budowlanego uprawniony herpetolog dokonat oceny
wystepowania ptazéw. Stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych w miejscu
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Inwestycji. W zwigzku z tym uzyskano zwolnienie z czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkéw chronionych zgodnie z art. 56 ust. 2.
8. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé ponownej sprawdzenia
wystepowania ptazéw.
9. Prace budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty herpetologa.
10. Nalezy stosowac dziatania minimalizujace takie jak:
e drzewa kolidujgce z inwestycjg usuwac poza okresem legowym ptakéw
e w obrebie systemdédw korzeniowych prace wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
ciezkiego
e pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
e w obrebie drzew nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych.
11. Dodatkowo ze wzgledu na wystepujgce ptazy zastosowano nastepujgce rozwigzania
techniczne sprzyjajace bytowaniu tych organizmoéw w zbiornikach:
e zaprojektowano tagodne nachylenia skarp (1:1,5) wraz z likwidacjg stromych
betonowych zejs$¢
* w obrebie zbiornika nr 4 zaleca sie wykonanie wyptycen
* gltebokos¢ maksymalna zbiornika siega¢ bedzie 1,5 m
e po oddaniu do eksploatacji zbiornika nalezy czes¢ linii brzegowe]j pokry¢ roslinnoscig
zielng i krzewistg — lokalizacjg uzgodni¢ z herpetologiem w trakcie realizacji inwestycji
e strefe 10-30 m wokot zbiornikdw zagospodarowac zielenig z duzym udziatem
gatunkdéw rodzimych i lokalnych wraz z utworzeniem kryjéwek dziennych i zimowisk
— lokalizacje uzgodni¢ z herpetologiem w trakcie realizacji inwestycji
e w obrebie zbiornikéw wykona¢ zimowe schroniska — konstrukcja pryzm z duzych
kamieni o réznej wielkosci, utozonych w wykopie o gt. 1-1,5 m, dtugosci 4-6 m i
szerokosci 2-3 m - lokalizacje uzgodni¢ z herpetologiem w trakcie realizacji
inwestycji.

Odniesienie sie do art. 74 i 75 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

Obszar oddziatywania obiektu przedstawiony na etapie projektu budowlanego uwzglednia zajetosc¢
terenu na etapie przygotowywania i realizacji inwestycji. Przy wyznaczaniu zakresu korzystania z
terenu, projektant wzigt pod uwage zasade oszczednego korzystania z terenu. Dlatego tez
przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej, budowe i przebudowe rowdw oraz przebudowe
zbiornikéw zaprojektowano bagdZz po $ladzie istniejgcych obiektdw badz w ich bliskim sgsiedztwie.
Ruch w czasie budowy odbywac sie bedzie po isthiejacych drogach wewnetrznych.

W trakcie prac budowlanych inwestor zobowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Ochrona $rodowiska sprowadzaé sie bedzie do przestrzegania
rygorystycznych zapiséw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktére przedstawiono réwniez
w pkt. 5.1. Ochrona gleby sprowadzac sie bedzie to zdjecia warstwy humusu, jego zdeponowaniu w
bezpiecznym miejscu w obrebie placu budowy, zabezpieczeniu przed zniszczeniem i nastepnie
wykorzystaniu do umocnienia skarp zbiornika. Ochrona zieleni polega¢ bedzie na zminimalizowaniu
wycinki drzew tylko w zakresie niezbednym oraz o zabezpieczeniu pozostatych drzew i krzewdw przez
zniszczeniem poprzez ich obtozenie materiatami ochronnymi. Ochrona naturalnego uksztattowania
terenu sprowadzaé¢ sie bedzie do braku ingerencji w tereny znajdujgce sie poza obszarem
oddziatywania obiektu. Nalezy zaznaczy¢, ze zbiorniki i rowy s3 obiektami sztucznymi, a nie
naturalnym uksztattowanie terenu. Zakres inwestycji tyczy sie ingerencji w obiekty sztucznie
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powstate jak rowy, zbiorniki, kanalizacja deszczowa. Stosunki wodne nie ulegng znaczacym zmiana.
Odptyw wdéd opadowych i roztopowych z terendw DCR mozliwy bedzie dalej na tych samych
zasadach tj. poprzez istniejacg kanalizacje deszczowsy i sie¢ rowdw. Tereny bezposrednio sgsiadujgce
z inwestycjg sg terenami zielonymi czyli mozliwe bedzie dalej czesciowe wsigkanie wody w grunt.
Wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych ograniczone bedzie do minimum i w
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Nie przewiduje sie wyrzadzenia
szkéd dot. elementdw przyrodniczych. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie natozyta na
Inwestora obowigzek wykonania dziatarh kompensacyjnych.

5.2. DECYZJA USTALAJACA LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

W zwigzku z brakiem obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Inwestor uzyskat decyzje ustalajacag lokalizacje inwestycji celu publicznego. Obszar objety decyzjg
pokrywa sie z obszarem oddziatywania inwestycji przedstawionym w niniejszym projekcie. Inwestycja
nie naktada znaczacych ograniczen dla realizacji robdt budowlanych poza zakazem niszczenia
istniejacych urzadzen wodnych.

5.3. OPINIE/UZGODNIENIA BRANZOWE

Pismo Dolnosdlgskiego  Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkéw -  pismo  znak
JG/N.5183.487.2020.AZW z dnia 29.05.2020 r.

Z punktu widzenia konserwatorskiego, Wojewddzki Konserwator zaopiniowat pozytywnie
zamierzenie inwestycyjne. Konserwator przekazat nastepujace wytyczne dla Kierownika budowy:

e Kierownik budowy winien protokolarnie przeja¢ od Inwestora i odpowiednio zabezpieczy¢
teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

e Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzew lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu, nalezy przeprowadzaé¢ w sposdb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Przedmiotowe uzgodnienie zatgczono do projektu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania - ok. 94 732 m?=9,4732 ha

w tym:
e powierzchnia pod przebudowe zbiornikdw na wody opadowe 13 100 m?
e powierzchnia pod przebudowe rowdéw i kanalizacji deszczowe;j 81632 m2

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKOW

Planowana inwestycja potozona jest w obszarze objetym ochrong konserwatorskg, w tym:
Secesyjny zespdt budynkdéw sanatoryjnych (dawniej WSzChNR — obecnie DCR) wpisany do rejestru
zabytkéw dec. Nr 886/J/1-6 z 02.02.1987 r. oraz zatozenie parkowe — poz. 94 Gminnej Ewidencji
Zabytkow.

Uzyskano pozytywng opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw — pismo znak
JG/N.5183.487.2020.AZW z dnia 29.05.2020 r. Pismo zatgczono do projektu.
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8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA TEREN ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO
Teren na ktérym projektuje sie zrealizowac Inwestycje, nie znajduje sie w granicach terendéw
gbrniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

9. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGEINY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla Srodowiska czy jego uzytkownikéw oraz nie naruszy celéw
srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére
mogtyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystosci powietrza. Planowana Inwestycja realizowana bedzie
poza granicami wszelkich form ochrony.

Inwestycja projektowana jest poza obszarami gdérskimi lub leSnymi w rozumieniu ustawy o
lasach. W otoczeniu inwestycji, szata roslinna podlegata czeSciowym przeksztatceniom
antropogenicznym. Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.).

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania siedlisk
przyrodniczych ani gatunkéw roslin, grzybow i porostéw objetych ochrong prawna.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
10.1. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA
OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczeniu obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséow odrebnych, wprowadzajac
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,

W zwigzku z powyiszym na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji, obszar
oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
Na etapie wydawania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach:

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale  spofeczeristwa ~w  ochronie  srodowiska oraz o ocenach  oddziatywania
na srodowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z pdin. zm.] — art. 61, 62, 62a, 64

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. — w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397].

Na etapie wydawania pozwolenia wodnoprawnego:

- Ustawa z dnia 18 lipca dnia 2001 r. — Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z
pdin. zm.] —art. 132, 133.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579), ),
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.u.2019 poz. 1065).
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10.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALtYWANIA OBIEKTU PRZEDSTAWIONY W FORMIE
OPISOWEJ LUB GRAFICZNEJ ALBO INFORMACIE, ZE OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
MIESCI SIE W CALOSCI NA DZIALCE LUB DZIALKACH, NA KTORYCH ZOSTAtA
ZAPROJEKTOWANA

Projektowane obiekty budowlane, oraz zwigzane z nim inne obiekty i urzadzenia techniczne,
zostaty zlokalizowane na dziatkach wyszczegdlnionych w pkt. 1 opisu, stanowigcych obszar
zainwestowania (obszar oddziatywania obiektu), z zachowaniem wszelkich wymagan o jakich mowa

w warunkach technicznych. Oznacza to, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na

dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Bioragc pod uwage powyisze oraz fakt, iz projektowane obiekty nie spowodujg zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, nie bedg emitowad ucigzliwych zapachdw, hatasu i drgan, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek,
stwierdza sie ze obszar oddziatywania obiektdw miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

W wyniku realizacji Inwestycji nie zostang naruszone interesy osdb trzecich zgodnie z zasada
przepisdw wynikajacych z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Bez zmiany pozostang warunki
dostepu do drogi publicznej. Zadna z dziatek nie zostanie odcieta od dostepu do drogi publiczne;.
Dostepnosé dziatek nie zostata pogorszona.

Przedmiotowe obiekty budowlane znajdujgce sie w projektowanym obszarze inwestycji zostaty
zaprojektowane zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, w zgodzie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W szczegdlnosci dotyczy to
poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb
trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej — dot. to zaréwno przyjetych rozwigzan
projektowych, czasu realizacji inwestycji oraz czasu po jej zrealizowaniu. W wyniku realizacji
inwestycji, zadna z dziatek nie zostanie odcieta od dostepu do drogi publicznej.

W wyniku realizacji Inwestycji poprawi sie stan infrastruktury technicznej odpowiadajacej za
przejmowanie i odprowadzanie wéd opadowych. Zmianie nie ulegnie funkcja obiektu a takze jego
warunki eksploatacji. Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce zabudowania. Warunki
uzytkowania obiektéw pozostang bez zmian, zwtaszcza dot. to istniejgcych poboréow wdd na cele
przemystowe, odprowadzania woéd opadowych i $ciekow (wszystkie wyloty i wlotu pozostajg i bedg
dalej dziata¢ na takich samych zasadach jak do tej pory przy zatozeniu posiadania przez ich wtascicieli
stosownych decyzji i uzgodnien).
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