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piyty drogowe petne 300x150x12 cm
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 c¢cm
grunt nasypowy zageszczony 1s>0,97
rurocigg #500 mm
OZNACZENIA: podsypka piaskowo—zwirowa gr. 20 cm

1. RUROCIAG ZELBETOWY @500 mm;
2. UMOCNIENIA BRUKIEM KAMIENNYM gr. 15 cm;
3. ODTWORZENIE NA ODCINKU 2 m UMOCNIENIA NA WLOCIE | WYLOCIE PLYTAMI
AZUROWYMI 60x40x8 cm NA GEOWLOKNINIE | PODSYPCE PIASKOWO - ZWIROWEUJ gr. 10 cm,
PLYTY WYPELNIONE TLUCZNIEM/GRYSEM,;
4. OBSIEW MIESZANKA TRAW;

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

piyty drogowe petne 300x150x12 cm
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm

grunt nasypowy zageszczony 1s>0,97
rurocigg 8500 mm

podsypka piaskowo—zwirowa gr. 25 cm

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPUSTOW
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PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A AENERIS

ZENERIS PROJEKTY SP. Z 0.0.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA DRENAZY, BUDOWA |

W KAMIENNEJ GORZE"

BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z

PRZEBUDOWA ROWOW ODWADNIAJACYCH

ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW (STAWOW) W RAMACH
ZADANIA: ,,MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA
WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJ]

INWESTOR:

DOLNOSLASKIE CENTRUM
REHABILITACJI SP.Z 0.0.
UL. J. KORCZAKA 1

58-400 KAMIENNA GORA

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA|
GORA - MIASTO

OBREB: 0008, KAMIENNA GORA - 8
MIEJSCOWOSC: KAMIENNA GORA

NR UMOWY:!

DCR.DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020 .

GMINA: KAMIENNA GORA - MIASTO
POWIAT: KAMIENNOGORSKI
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

2020/3 PRO.

NR PROJEKTU:! STADIUM:

JEKT BUDOWLANY

mgr inz. RAFAL. KUBIAK
upr. w spej. instal. nr WKP/0145/POOS/10

PROJEKTANT - KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIKI | ROWY: PODPIS:

mgr inz. MARIA LASINSKA
upr. w spegj. instal. nr WKP/0161/POOS/18

SPRAWDZAJACY - KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIKI | ROWY: PODPIS

PROJEKTANT - ZBIORNIKI | ROWY:

mgr inz. MICHAL WOJCIAK
upr. w specj. konstr-inz. nr 16/93/ZG

PODPIS:

PROJEKTANT - ZBIORNIKI | ROWY:
mgr inz. MICHAL PAWLIK

upr. w spegj. inz. hydrotech. nr WKP/0105/POOH/18

PODPIS

SPRAWDZAJACY - ZBIORNIKI | ROWY:
mgr inz. tUKASZ URBANSKI

upr. w spej. inz. hydrotech. nr WKP/0381/POOH/19

PODPIS:

PROJEKTANT - ZBIORNIKI | ROWY:

PODPIS

mgr inz. KINGA CHWIALKOWSKA
upr. w spedj. konstr.-bud. nr WKP/0257/POOK/19

SPRAWDZAJACY - ZBIORNIKI | ROWY:
mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

PODPIS:

OPRACOWUJACY:
mgr inz. ALEKSANDRA GRZEMSKA

PODPIS

TRESC RYSUNKU!

RYSUNEK TYPOWY PRZEPUSTU

DATA SKALA .
1.08.2020 r. 1:50

NR RYSUNKU: H 3 8
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grunt nasypowy zagęszczony Is>0,97
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rurociąg  500 mm
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