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BETON C30/37 XC2, F150, W/C<0,45
STAL:
- granica plastycznosci (charakterystyczna)
min.500MPa
, 20 | - klasa ciagliwosci C
- spajalna

skala 1:25
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rz. komory - E | OTULINA 5 cm
_ | rz.terenu/grobli-A UWAGI

1:1,5

| 1. Elementy wyposazenia (zasuwa nascienna wraz z
mechanizmem, krata WEMA, rura zelbetowa)
H | 10 dostarczone na budowe jako prefabrykaty gotowe do
wbudowania.
2. Wszystkie powierzchnie betonowe narazone na
| dziatanie warunkow atmosferycznych oraz gruntu
zabezpieczyc¢ izolacja powtokowa

| N3 @8 A-IlIN  zb124 goll\inr_n?rowc!-bitgrpiczna- ) cciany

— . Miejsca przejs¢ rurocagow przez sciany komory
L= 130 szt64 A uszczelni¢ kitem-polaczenie elastyczne.
co 15 cm 4. Rzedne dostosowac zgodnie z tabelg do lokalizacji
| wylotu.
5. Ptaskownik nosny kraty WEMA 30x3, krata o oczku
34,3 mm.
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X Dok zelbetowy C30/37 '

2x ladowa
ml P°g1(2/15 0 cm i ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM H.14.7 ORAZ H.14.9

Piooek ageszczony do 18>0,97 St. Proctor, gr.30 cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY SP.Z 0.0.

UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN
Bruk l«:mnomy' gr.30cm spomoubny zaprawg cementowq v&/ PZREONJEKRT§ ADRES DO KORESPONDENCJI:
b o Podbeton_gr.10cm C12/15 UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN

NAZWA INWESTYCJI
| N2 812 A-IIIN Zb1,24 MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD

| OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W
,rz-dLZb'B L= 806 szt21 A KAMIENNEJ GORZE

N co 1 5 cm INWESTOR ADRES INWESTYCJI
DOLNOSLASKIE CENTRUM JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA

190 REHABILITACJI SP. Z0.0. GORA - MIASTO
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T UL. J. KORCZAKA 1 OBREB: 0008, KAMIENNA GORA - 8

58-400 KAMIENNA GORA MIEJSCOWOSC: KAMIENNA GORA
GMINA: KAMIENNA GORA - MIASTO
N UMOwY POWIAT: KAMIENNOGORSKI
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