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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

v" TOM I. KANALIZACJA DESZCZOWA
v' TOM Il. ZBIORNIKI | ROWY OTWARTE
v" TOM Ill. BUDOWA AUTOMATYCZNYCH TELEMETRYCZNYCH STACII
HYDROLOGICZNYCH
SPIS RYSUNKOW
L.P. NAZWA RYSUNKU NUMER RYS. SKALA
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1-14 1:500
2 PROFILE PODtUZNE S$.1.01-S.1.06 1:500/500
3 ULICZNA STUDZIENKA SCIEKOWA S.2.01 -
4 STUDZIENKA TWORZYWOWA @425 mm S.2.02 -
5 STUDZIENKA TWORZYWOWA ¢600 mm S.2.03 -
STUDZIENKA BET. DN1,0; 1,2 11,5 m BEZ
6 S.2.04 -
OSADNIKA
7 STUDNIA DN2000 S.2.05 -
8 WYLOT KANALU DO ROWU LUB ZBIORNIKA $.2.06 i
KPED 02.16
9 WLOT PROJEKTOWANEGO ROWU DO KANAtU $2.07 i
KPDE 01.14
10 PRZEKROJ POPRZECZNY DRENU 5208 )
FRANCUSKIEGO
11 PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA DRENU S.2.09 -
12 PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA KOLEKTORA S.2.10 -
13 ROZPARCIE WYKOPU POD RUROCIAGI S.2.11 -
14 ZABEZPIECZENIE KABLI W WYKOPACH S.2.12 -
ZABEZPIECZENIE INSTNIEJACYCH
15 ) S.2.13 -
PRZEWODOW
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CZESC OPISOWA
TOM I. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektuje sie budowe oraz przebudowe kanalizacji deszczowej, budowe drenazy rurowych
i francuskich, budowe Ss$ciekdw drogowych i skarpowych, budowe i przebudowe rowdw
odwadniajgcych oraz przebudowe istniejgcych zbiornikdw (stawdw) w celu zapewnienia
odpowiedniej sprawnosci i funkcjonalnosci systemu zbierajgcego i odprowadzajgcego wody opadowe
z terenu zlewni Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze.

Przedmiotowe obiekty budowlane zostaty zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane. W szczegdlnosci dotyczy to poszanowania wystepujagcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej. W wyniku realizacji Inwestycji poprawi sie stan infrastruktury technicznej, a co za tym
idzie bezpieczenstwo terendw prywatnych lezgcych ponizej terenéw DCR. Nie pogorszg sie warunki
dostepu do drogi publicznej oséb trzecich.

Niniejsza cze$¢ dotyczy kanalizacji deszczowej wraz z drenazami rurowymi i francuskimi.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
2.1. USYTUOWANIE OBIEKTU
Projekt dotyczy poprawy stanu technicznego istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej, na ktéry
sktadajg sie: rowy otwarte, zbiorniki retencyjne, Scieki drogowe i skarpowe oraz sie¢ kanalizacji
deszczowej zamknietej. Wszystkie projektowane obiekty zlokalizowane bedg w obrebie
Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gorze.

2.2. FORMA | FUNKCIJA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy, rozbudowy oraz przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia drég, chodnikéw, ciggdw pieszo-jezdnych i budynkdéw,
ktérg wykonano w oparciu o koncepcje rozwigzan projektowych dla zadania ,,Modernizacja systemu
zbierania i retencjonowania wéd opadowych ze zlewni Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji
w Kamiennej Goérze” opracowanej przez Zaktad produkcyjno-Projektowy EKOBUD Sp. z o.0.
z Dzierzoniowa (sierpien 2019).

2.3. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
Budowla swoim wyrazem architektonicznym i ksztattem oraz kolorystykag w petni nawigzuje do
istniejgcej zabudowy w rejonie lokalizacyjnym. Sg to obiekty istniejgce, ktére podlega¢ beda
przebudowie.
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3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

3.1.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Rozpoznanie geotechniczne wykazato, ze budowe geologiczng mozina zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowo — wodnych. Cato$¢ inwestycji zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Z
budowy geologicznej wynika, ze w podtozu w wiekszosci przypadkdéw wystepujg grunty nadajace sie
do bezposredniego posadowienia. Ze wzgledu na dosé wysoki poziom wéd gruntowych w rejonie
zbiornikéw, zaprojektowano odpowiednie ich posadowienia zapewniajgce rdwnowazenie sit wyporu

wadd gruntowych.

3.1.2. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE WRAZ Z GEOTECHNICZA
CHARAKTERYSTYKA GRU NTOW
Badania geologiczne wykonane zostaty, w celu rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych, na
terenie objetym zakresem Inwestycji. W ramach prac terenowych, uprawniony geolog, wykonat 15
otwordéw badawczych o gtebokosciach do 6,0 m, wraz z oceng warunkéw wodnych na badanym
obszarze. W sgsiedztwie wszystkich otworéw badawczych w ktérych stwierdzono wystepowanie
gruntéw niespoistych, wykonano sondowania sondy dynamiczng lekka. Odwierty rozmieszono w
sposoéb réwnomierny w zakresie objetym Inwestycjg. Sposdb ten umozliwit rozpoznanie warunkdw
gruntowych pod projektowane obiekty.
Na obszarze projektowanej kanalizacji deszcowe] stwierdzono nastepujgce warunki gruntowe:

e warstwa N — nasyp (grunt antropogeniczny) — jest to nasyp ztozony z kamieni i zwiru z
domieszkg humusu (otwér nr 3 i 8) a takze z cegiet (otwor nr 1) i szlaki z humusem (otwér 7)
barwy od szarej przez brgzowa do czarnej — warstwa N1 oraz pytu z item i piaskiem i pytu z
item z domieszka zwiru barwy szarobrunatnej (otwér nr 12) — warstwa N2, stwierdzona w
otworach migzszos¢ nasypdédw wynosi od 0,2 m do 1,8 m;

e warstwa | — it [glina zwiezta] - jest to grunt pochodzenia rzecznego, wyksztatcony w postaci
itu, warstwe tg stwierdzono w dwdch otworach na gtebokosci od 0,3-0,4 do 0,6-0,9 m ppt,
grunt posiada barwe szarg, jest matowilgotny i matowilgotny na granicy z wilgotnym,
warstwa posiada konsystencje od twardoplastycznej do plastycznej,

e warstwa Il — pyt z item ze zwirem [glina ze Zwirem] — warstwa ta wystepuje pod humusem
lub warstwa nasypu; sg to utwory pochodzenia deluwialnego, matowilgotne do mokrych w
obrebie sgczen, posiadajg konsystencje od twardoplastycznej do miekkoplastycznej, barwe
bragzowg i szarg. Ze wzgledu na zmienng konsystencje w obrebie gruntu wydzielono trzy
warstwy:

v" lla - grunt o konsystencji twardoplastycznej,
v" Il b - grunt o konsystencji plastycznej,
v lle — grunt o konsystencji miekkoplastycznej.

e warstwa lll = zwir z piaskiem, zwir, warstwe te stanowig utwory niespoiste wyksztatcone
jako zwiry i zwiry z piaskiem [pospodtki] w stanie $redniozageszczonym; sg one nawodnione i
mokre o barwie szarej oraz brgzowej;

e warstwa IV - warstwe te stanowi pyt z item oraz pyt z item i zwirem [glina, glina ze zwirem]
pochodzenia wietrzeniowego, barwy brunatnej, matowilgotne i wilgotne o konsystencji od
twardoplastycznej do plastycznej; ze wzgledu na zmienng konsystencje w obrebie gruntu
wydzielono trzy warstwy:
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v" IVa—dla gruntu w stanie twardoplastycznym,
v" Vb - dla gruntu w stanie plastycznym;

e warstwa V - tworzg jg grunty grubookruchowe pochodzenia wietrzeniowego, barwy
brunatnej, ze wzgledu na rodzaj wypetnienia wydzielono 2 warstwy:
v" Va -z wypetnieniem drobnoziarnistym [zwir gliniasty]
v" Vb -z wypetnieniem gruboziarnistym [zwir];
e warstwa - S — skafta - piaskowiec, na strop skaty natrafiono we wszystkich otworach, z
wyjatkiem otwordw nr 1, 14 i 15., na gtebokosci od 1,5 - 5,3 m ppt.

W podtozu projektowanej sieci odwodnienia terenu wystepujg grunty niejednorodne
genetycznie i litologicznie z udziatem gruntéw nasypowych, co nie ma istotnego wptywu na warunki
wykonania odwodnienia.

Podczas wykonywania wykopdw oraz otwordw geotechnicznych w trzech otworach
zaobserwowano sgczenia wod gruntowych na gtebokosciach 1,6-1,8 m ppt. Natomiast w otworze nr
11 na gtebokosci 2,0 m stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o napietym zwierciadle ktére
ustabilizowato sie na gtebokosci 1,3 m ppt. Woda gruntowa zostata stwierdzona ponizej dna
projektowanych wykopdw, wiec nie bedzie utrudniata ich wykonania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych [Dz. U. z 2012, poz. 463 z pdin. zm.], badany obszar zaliczono do prostych warunkdéw
gruntowo-wodnych, druga kategoria geotechniczna. Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, opracowano
opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny
(zatacznik do projektu budowlanego).

3.1.3. WNIOSKI

Podioze gruntowe wystepujagce w podtoiu nadaje sie do bezposredniego posadowienia
projektowanych obiektow.

Whnioski z badan:

1. Na catym projektowanym odcinku kanalizacji w podtozu stwierdzono grunty przydatne na podtoze
kolektora. Nawet nasyp wystepujacy w punkcie 12 jest przydatny na podtoze.

2. Ze wzgledu na starg zabudowe na tym terenie, miejscami mozna spodziewa¢ sie przeszkdéd w
postaci pozostatosci starych fundamentdéw, zasypek sieci uzbrojenia podziemnego, w tym réwniez
prowadzgcych wode w czasie opadow.

3. Do zasypu kanalizacji ponizej strefy przemarzania przydane sg grunty rodzime z wykopdw, z
wyjatkiem nasypéw ztozonych z humusu oraz gruntéw o konsystencji plastyczne;.

4. W obszarze zabudowanym oraz w rejonie drég wewnetrznych do zasypu kanalizacji nalezy uzy¢
gruntéw gruboziarnistych. Gruty drobnoziarniste mozna wykorzysta¢ na goérng warstwe zasypow
wykopdw w strefie przemarzania jedynie w terenie zielonym.

3.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
WARUNKI POSADOWIENIA
3.2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | OBCIAZENIA OD BUDOWLI
Rozwigzania projektowe sprowadzajg sie do wykonania robdét ziemnych w obrebie istniejgcych
zbiornikéw. Ogdlne warunki statecznosci zostaty sprawdzone pod katem posadowienia
projektowanych obiektéw w sposdb bezposredni.
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3.2.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Doktadny opis warunkdéw geotechnicznych przedstawiono w punkcie 3.1. Charakterystyka

warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego pozwala na stwierdzenie wystepowania prostej
budowy geologicznej, zgodnie z PN-B-02479. Nie stwierdzono wystepowanie niekorzystnych
warunkéw geodynamicznych. Stefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.
Stateczno$¢ skarp wykopdw okreslona zostata na podstawie normy PN-B- 06050  Geotechnika,
Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Wykop moze mie¢ Sciany pionowe do gtebokosci 1,25 m, pod warunkiem, ze naziom nie bedzie
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Ponizej bezpieczne nachylenie skarp
wykopdw wynosi:

- w gruntach drobnoziarnistych o konsystencji twardoplastycznej—1: 1,25,

- w gruntach gruboziarnistych oraz drobnoziarnistych o konsystencji plastycznej —1: 1,5.

3.2.3. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejagcym drogi, chodniki, ciagi pieszo-jezdne maja charakter ciggédw komunikacyjnych
wewnetrznych. System odwodnienia obecnie realizowany jest poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej
wyposazonej w uliczne studzienki sciekowe, przykanaliki do rur spustowych orynnowania budynkéw
oraz rowy i przepusty.

Na terenie objetym pracami projektowymi zlokalizowana jest liczna infrastruktura, w tym
nastepujgce sieci sanitarne i deszczowe bedgce w gestii Inwestora:

— kanalizacja sanitarna;

— kanalizacja deszczowsa;

— sie¢ wodociggowa;

— sieCi przytgcza gazowe;

— siec cieptownicza.

3.2.4. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano odprowadzenie wdéd opadowych z przebudowanego uktadu drég, chodnikéw,
ciggdbw pieszo-jezdnych, terendw przylegtych i budynkdw do wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej, dla ktdrej odbiornik stanowi¢ beda zbiorniki wodne podlegajace przebudowie.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg o srednicach DN150-800 mm z rur PVC, PP, betonowych
i zelbetowych, drenaz odwadniajgcy DN160-300 mm z rur PVC, PP wraz z nowymi studniami,
ulicznymi studzienkami sciekowymi i przykanalikami do rur spustowych orynnowania budynkéw oraz
Scieki drogowe i skarpowe o szerokosci elementu 0,6 m.

3.2.4.1. ODWODNIENIE UKtADU DROGOWEGO

Odprowadzenie wéd deszczowych z powierzchni drég, chodnikéw, ciggdw pieszo-jezdnych odbywad
sie bedzie za pomoca ulicznych studzienek $ciekowych. W punktach weztowych, na kolektorze,
zbudowane zostang studnie betonowe, zelbetowe o S$rednicach [11,0-2,0 m i tworzywowe
o srednicach [1425-600 mm.

3.2.4.1.1. KOLEKTORY
Kolektory zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o $rednicy DN110-800 mm z rur PVC, PP i
zelbetowych:
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a) DN110 + DN300 PVC-U, klasy ,S” SDR 34; SN8 tgczonych na uszczelki gumowe lub PP klasy
»S” SNS,
b) DN400, DN 500, DN 600, DN 800 z rur betonowych lub zelbetowych
Rury powinny posiadac system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476 lub PN-EN 1401:1999,

PN-EN 1852. Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

3.2.4.1.2. DRENAZ RUROWY

Ciggi drenarskie nalezy wykona¢ z drenéw [1160 PP SN8 w petni saczacych (perforacja
na catym obwodzie przekroju) oraz z drenokolektoréw [1160-300 PP SN8 nie w petni sgczacych
(perforacja na 120° przekroju, tj. okoto 1/3 obwodu rury, od jej gory, symetrycznie wzgledem osi
pionowej przekroju). Drenaz rurowy utozony zostanie z minimalnym spadkiem 5% w kierunku
studzienek. W punktach weztowych zabudowane zostang studzienki osadnikowe (miejsca wigczen
drenéw).

3.2.4.1.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Zaprojektowano wykonanie studzienek rewizyjnych DN 1,0 + 1,2 m z kregdw betonowych, natomiast
studnie DN 1,5 i 2,0 m z kregéow zelbetowych. Studzienki wykonane bedg bez osadnikéw
i w miejscach wtgczen drendw, jako osadnikowe. Studnie z otworem pod witazy 10,60 m zakoriczy¢
nalezy kregiem zwezkowym (zwezka betonowa) lub ptytg zelbetowa.
W dnie studzienek bez osadnikdw wyprofilowane zostang kinety (o wysokosci h = d) betonem
kl. C35/45 zatartym na gtadko.
Spdd studni betonowych stanowi¢ beda dennice zelbetowe (klasa betonu C35/45, wodoszczelnosé
W10, nasigkliwos¢ 5%) wykonane, jako monolityczne prefabrykaty wraz z zelbetowymi ptytami
dennymi. Elementy sktadowe studni, takie jak dennica i kregi, taczone bedg na uszczelki z elastomeru
usytuowane wewnatrz ztgcza, pomiedzy sgsiadujgcymi cze$ciami studni. Prawidfowo zamontowana
uszczelka musi zapewnic szczelno$é potaczenia.
Kregi studzienne wyposazone beda we fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego,
o petnym profilu, w otulinie PE. Rozstaw stopni wynosi¢ bedzie 25 - 30 cm.
Zwienczenia studni betonowych stanowi¢ bedg wtazy zeliwne klasy D400 z wentylacjg, wktadka
gumowsg i dwoma ryglami wg normy PN EN-124/2000 (zastosowanie EN 124). Aby dopasowaé wiaz
lub pokrywe do poziomu terenu, nalezy posadowié je na pierscieniach dystansowych.
W miejscu duzego zageszczenia infrastruktury, zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego
0425 i 1600 bez osadnikéw.
Studzienka z tworzywa sztucznego sktadad sie bedzie z:

— wifazu zeliwnego klasy D400 z pier$cieniem odcigzajagcym

— trzonu studzienki kanalizacyjnej

— kinety.
Nalezy stosowac system kanalizacyjny jednego producenta.
Kinety i dennice studni betonowych oraz tworzywowych posiadaé bedg fabrycznie zamontowane
przejscia szczelne umozliwiajgce szczelne i elastyczne podtgczenie zaprojektowanych rurociggéw,
z uwzglednieniem katéw pomiedzy doptywem, a odptywem.
Rzedne wiazdéw studni wyregulowaé do projektowanych i istniejgcych rzednych terenu.
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3.2.4.1.4. ULICZNA STUDZIENKA SCIEKOWA
Dla odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni umocnionych zaprojektowano odtworzenie

ulicznych studzienek sciekowe o $rednicy wewnetrznej DN500 mm z osadnikiem. Studzienka
wykonana zostanie z elementéw betonowych, w ktérych zamontowana zostanie tuleja z uszczelka.
Spdd studzienki to rura betonowa z dnem spetniajgca role osadnika. Studzienka sktada sie
z elementéw takich jak: dno osadnikowe, krazki posrednie, element przytgczeniowy, pierscien
wyréwnawczy (redukcyjny). W elemencie przytgczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie
szczelne dla rury 1200 rury kanalizacyjne PVC SN8.

Jako element odbierajagcy wody opadowe z nawierzchni utwardzonej zastosowano wpust Sciekowy
zeliwny klasy D400 (o wysokosci 7,0 cm o wymiarach 5902x390 mm) z petnym kotnierzem, forma
ptaska z zawiasem 305/500 zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

3.2.4.1.5. WLOT PROJEKTOWANEGO WYLOTU DO ROWU

Zaprojektowano wlot przebudowywanego rowu do projektowanego kanatu poprzez osadnik
betonowy zgodnie z katalogiem prefabrykowanych elementéw drogowych KPDE 01.14. Osadnik
wykonany zostanie z betonu klasy C30/37, natomiast krata ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L).
Szczegdt rozwigzan technicznych zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

Studnie wlotowe z rowu na kanale wykonane zostanie jako studnie DN1,0 - 1,2 m z osadnikiem.
Wilot do studni wykonany zostanie zgodnie z katalogiem prefabrykowanych elementéw drogowych
KPDE 01.14.

Skarpy rowu na wlocie do kanatu umocnione zostang brukiem kamiennym.

3.2.4.1.6. WYLOT KANALU DO ROWU LUB ZBIORNIKA

Wylot projektowanego kanatu do przebudowywanego rowu lub zbiornika wykonaé nalezy
z katalogiem prefabrykowanych elementéw drogowych wg KPED 02.16. Szczegdét rozwigzan
technicznych zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania. Wylot wykonany zostanie z betonu
klasy C30/37.

Skarpy rowu na wlocie do kanatu umocnione zostang brukiem kamiennym.

3.2.4.1.7. SCIEK DROGOWY
Sciek drogowy nalezy wykonaé zgodnie z katalogiem prefabrykowanych elementéw drogowych
wg KPED 01.03 oraz 01.04.

3.2.4.1.8. SCIEK SKARPOWY
Sciek skarpowy nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem prefabrykowanych elementéw drogowych
wg KPED 01.11.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. PODSYPKA | ZASYPKA PRZEWODOW
Przewody petne utozone zostang na podsypce z piasku o grubosci 0,15 (DN150 + DN300 ) do 0,30 m
(DN400O + DNB800). Ponadto wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°,
z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

ZENERIS PROJEKTY Sp. z 0.0. Strona |10




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACII W KAMIENNEJ GORZE
PROJEKT WYKONAWCZY

Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu pamietajac
o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem uzyskania statecznosci. Obsypke przewoddw nalezy
wykonaé¢ warstwami gr. 0,20 m — 0,30 m do wysokosci 0,3 (DN150 + DN300 ) do 0,5 m
(DN400 + DN800) ponad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem $rednim
lub pospdtka zageszczong warstwami, a od géry zasypac gruntem rodzimym bez domieszki gliny.

Pod drogami zasypke przyja¢ wg rozwigzania przyjetego w rozwigzaniu drogowym.

Zageszczenie zasypki nalezy wykonac¢ lekkim sprzetem, a roboty wykonaé réwnomiernymi
warstwami. Warstwa ta uktadana winna by¢é réwnomiernie i zageszczona bezposrednio
po wbudowaniu do 1,0 m ponad wierzch rury sprzetem lekkim. Stopien zageszczenia zasypki winien
osiggna¢ min. 0,98 wg Proctora. W drodze zageszczenie zasypki do poziomu 1,20 m od powierzchni
robét ziemnych winno odpowiadaé¢ wskaZznikowi zageszczenia, ktéry zostat przyjety dla uktadu
drogowego.

4.2. WYKOPY

W miejscach gdzie przewiduje sie wykopy o gtebokosci 1,0 m i wiekszej, nalezy zastosowaé obudowy
ze stalowych pali szalunkowych, utozonych poziomo. Jako bale podporowe przewidziano belki
stalowe z ksztattownikéw o rozstawach wynikajgcych z glebokosci wykopdw, nawodnienia i
obcigzenia uzytkowego - naziomu. Rozpory przyjeto z okraglakéw z drewna sosnowego. Mozna
zastosowac obudowy typu ,box”.

4.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS ROBOT

Uktadanie sieci winno odbywaé¢ sie w wykopie o podtozu odwodnionym. Nalezy uwzglednié
konieczno$¢ odprowadzania wystepujacych na wysokim poziomie wod gruntowych przy uzyciu
pomp, igtofiltrow itp.

4.4, KOLIZJE SANITARNE

Na terenie inwestycji wystepuje liczna infrastruktura podziemna. Przed wykonaniem robdt nalezy
zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie metodg probnych przekopow w celu stwierdzenia,
czy nie wystepuja kolizje z projektowang infrastrukturg. Na etapie projektowania, nie stwierdzono
wystepowania kolizji wymagajgcych przebudowy.

4.5, GOSPODARKA ODPADAMI

Postepowanie z odpadami musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o odpadach.
Zgodnie z Ustawg o odpadach, producentem i witascicielem odpaddéw jest wykonawca. Odpady
powstate w trakcie demontazu urzgdzen, rozbidrki nawierzchni stanowig witasnos$é wykonawcy,
ktéry ma obowigzek, na etapie realizacji inwestycji, zagospodarowac je z godnie z przepisami
(Dz.U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pdZniejszymi
zmianami). Nalezy zapewni¢ minimalizowanie ilosci odpaddéw, selektywne ich sktadowanie
w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach.

5. UWAGI OGOLNE
—Woytyczenie kanalizacji zleci¢ stuzbie geodezyjnej, a po utozeniu (przed zasypaniem) dokonac
inwentaryzacji powykonawczej (Dz. Ustaw Nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).
—Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét
budowlano - montazowymi cz. Il - instalacje i sieci sanitarno - przemystowe”.
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—Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé wykop w celu ustalenia faktycznej rzednej istniejgcego
rurociggu. W przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanego uzbrojenia w rejonie kolizji wykopy
wykonaé recznie oraz z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw. W przypadku kolizji
z niezinwentaryzowanym lub potozonym na innej wysokosci (niz na mapie zasadniczej) istniejgcym
uzbrojeniem sposdéb przebudowy przeanalizowaé z projektantem i gestorem kolidujgcego
uzbrojenia.

—Podczas robét ziemnych zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce podziemne uzbrojenie, takie jak
kable energetyczne, teletechniczne, gazociggi, wodociagi, kanalizacje sanitarne itp. Zachowac
je nalezy w stanie nienaruszonym.

—Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bhp.

—Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

—Wzmocni¢ nadzér nad robotami wykonywanymi w rejonie linii napowietrznych i uzbrojenia
podziemnego oraz przy przeszkodach (rowy, drogi i ogrodzenia) zlokalizowanych blisko sieci (blizej
niz 3,0 m).

—Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie, ktédrego nie ma na planie sytuacyjno - wysokosciowym
zgtosic¢ witascicielowi celem odpowiedniego zabezpieczenia.

—W rejonie czynnych kabli, oraz czesciowo w drogach miedzy zabudowaniami, prace prowadzié
recznie.

—Wymienione w niniejszej dokumentacji urzadzenia, materiaty, produkty itp., dla ktérych uzyto
nazw witasnych producenta, mogg zosta¢ zamienione na inne, innego producenta, przy
zachowaniu zaprojektowanych parametréw.

—Wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki nalezy zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi.

6. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowane obiekty nie sg obiektami wymagajgcym dostepnosci oséb niepetnosprawnych.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU

Projektowane roboty budowlane sg inwestycjg liniowg. Forma architektoniczna i funkcja
obiektu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym
(obecnie po terenie DCR prowadzg istniejgce drogi wewnetrzne gruntowe i utwardzone — asfaltowe
badz kruszywowe). Po wykonaniu projektowanych robét, teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrdécony do stanu pierwotnego uzytkowania. Nie przewiduje sie zmian w
zagospodarowaniu terenu w rejonie projektowanych robot.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach inwestycji przewiduje sie budowy nowych instalacji uzbrojenia terenu w postaci
kanalizacji deszczowej obejmujacej budowe szczelnych rurociggéw, drenazy, Scieku drogowego

i skarpowego oraz wylotéw do rowdw i zbiornikow.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH
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W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkows.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Z uwagi na fakt, iz na terenie zainwestowania nie projektuje sie zadnego budynku sporzgdzanie
charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrdodet energii jest
bezzasadne.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej

eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikéw oraz nie naruszy celdw

srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji nie

beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére mogtyby

pogorszy¢ stan jakosci wody i czystosci powietrza.

Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowa, przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie jako inwestycja

nalezgca do przedsiewzie¢ mogaco potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Zakres prac zwigzanych z przebudowa kanalizacji deszczowej i zbiornikéw nie wptynie w sposéb

negatywny na zmiane krajobrazu oraz nie bedzie wystepowato transgraniczne oddziatywanie

przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze sie z wystgpieniem negatywnego wptywu

na srodowisko przyrodnicze, nie zostang zaktdcone naturalne procesy ksztattujgce Srodowisko

przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi przyrodniczej na obszarze

inwestycji.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na:

- zapotrzebowanie na wode -nie wystepuje;

- odprowadzenie sciekdw -nie wystepuje;

- emisja zanieczyszczen -nie wystepuje;

- wytwarzanie odpadéw -brak;

- emisja hatasu -emisja hatasu zwiekszy sie w trakcie
prowadzenia projektowanych robét;

- wptyw na istniejgcy drzewostan -drzewa na czas budowy zostang

zabezpieczone a ewentualnej  wycince
podlegac beda drzewa na ktérych wycinke nie
jest wymagana decyzja

- wptyw na wody -Inwestycja wptynie pozytywnie na wody
poprzez uregulowanie odbioru i przeptywu
woéd opadowych sptywajacych ze zlewni DCR.
W konsekwencji ograniczone zostang lokalne
podtopienia w tym podtopienia piwnic
budynkéw DCR.

12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia i niespetniajagcych odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczestwa, a takie
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na

placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
jest zobowigzany (przed rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego Planem BIOZ, na podstawie informacji zawartych w Projekcie Budowlanym.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji... , oraz Informacji w sprawie BIOZ, ktdra stanowi
osobny punkt dokumentacji.
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