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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

CZESC 2. ZBIORNIKI | ROWY OTWARTE

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektuje sie budowe oraz przebudowe kanalizacji deszczowej, budowe i przebudowe
rowéw odwadniajgcych oraz przebudowe istniejgcych zbiornikéw (stawdéw) w celu zapewnienia
odpowiedniej sprawnosci i funkcjonalnosci systemu zbierajgcego i odprowadzajgcego wody opadowe
z terenu zlewni Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze.

Przedmiotowe obiekty budowlane zostaty zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane. W szczegdlnosci dotyczy to poszanowania wystepujagcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi
publicznej. W wyniku realizacji Inwestycji poprawi sie stan infrastruktury technicznej, a co za tym
idzie bezpieczenstwo terendw prywatnych lezgcych ponizej terenéw DCR. Nie pogorszg sie warunki
dostepu do drogi publicznej oséb trzecich.

Niniejsza cze$¢ dotyczy zbiornikdw oraz rowdw otwartych.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
2.1. USYTUOWANIE OBIEKTU

Projekt dotyczy poprawy stanu technicznego istniejagcego systemu kanalizacji deszczowej na ktéry
sktadajg sie: rowy otwarte, zbiorniki retencyjne oraz kanalizacje deszczowg zamknietg (zewnetrzna
instalacja kanalizacji deszczowej). Wszystkie projektowane obiekty zlokalizowane bedg w obrebie
Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gorze.

Przebudowa zbiornikdéw dotyczy bedzie obszaru zajetego przez istniejgce zbiorniki. Analogicznie
sytuacja mie¢ bedzie miejsce z rowami otwartymi (przebudowa po $ladzie istniejgcych rowow), za
wyjatkiem rowu R8A — nowy fragment rowu R8.

2.2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zbiornikdw polegajacag na ich pogtebieniu, cze$ciowym
ogroblowaniu, wyprofilowaniu skarp i dna oraz ich umocnieniu wraz z uszczelnieniem czaszy
zbiornika. Przebudowa rowdéw polegaé bedzie na wyprofilowaniu skarp i dna oraz wyprofilowaniu
dna rowdw zgodnie z przyjetg niweletg. Robotami towarzyszagcymi bedzie przebudowa istniejacych
przepustéw polegajgca na ich rozbiérce i budowie nowych przepustéw o wiasciwych parametrach
technicznych.
Funkcje obiektéw pozostang bez zmian tj:
e zbiorniki — magazynowanie wéd opadowych w taki sposdb aby nie dochodzito do podtopien
+ funkcja rekreacyjna + funkcja przeciwpozarowa
e rowy - zbieranie wodd sptywajacych z kanalizacji deszczowej badz sptywajacych
powierzchniowo i ich bezpieczne odprowadzenie do zbiornikéw badz poza obszar DCR.
Realizacja inwestycji ma na celu przywrdcenie 100% funkcjonalnosci ww. urzadzen.
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2.3. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KRAJOBRAZU I ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

Budowla swoim wyrazem architektonicznym i ksztattem oraz kolorystykag w petni nawigzuje do
istniejgcej zabudowy w rejonie lokalizacyjnym. Sg to obiekty istniejgce, ktére podlega¢ beda
przebudowie.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
3.1.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Rozpoznanie geotechniczne wykazato, ze budowe geologiczng mozina zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowo — wodnych. Cato$¢ inwestycji zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Z
budowy geologicznej wynika, ze w podtozu w wiekszosci przypadkdw wystepujg grunty nadajgce sie
do bezposredniego posadowienia. Ze wzgledu na dos$é wysoki poziom wod gruntowych w rejonie
zbiornikéw, zaprojektowano odpowiednie ich posadowienia zapewniajgce rdwnowazenie sit wyporu
wadd gruntowych.

3.1.2. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE WRAZ Z GEOTECHNICZA
CHARAKTERYSTYKA GRU NTOW
Badania geologiczne wykonane zostaty, w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, na
terenie objetym zakresem Inwestycji. W ramach prac terenowych, uprawniony geolog, wykonat 15
otworéw badawczych o gtebokosciach do 6,0 m, wraz z oceng warunkéw wodnych na badanym
obszarze. W sasiedztwie wszystkich otworéw badawczych w ktérych stwierdzono wystepowanie
gruntéw niespoistych, wykonano sondowania sondg dynamiczng lekka. Odwierty rozmieszono w
sposdb réwnomierny w zakresie objetym Inwestycjg. Sposdb ten umozliwit rozpoznanie warunkdw
gruntowych pod projektowane obiekty.
Na obszarze projektowanej kanalizacji deszcowe] stwierdzono nastepujgce warunki gruntowe:

e warstwa N — nasyp (grunt antropogeniczny) — jest to nasyp ztozony z kamieni i zwiru z
domieszkg humusu (otwor nr 3 i 8) a takze z cegiet (otwér nr 1) i szlaki z humusem (otwér 7)
barwy od szarej przez brgzowa do czarnej — warstwa N1 oraz pytu z item i piaskiem i pytu z
item z domieszka zwiru barwy szarobrunatnej (otwér nr 12) — warstwa N2, stwierdzona w
otworach migzszos$¢ nasypdw wynosi od 0,2 m do 1,8 m;

e warstwa | — it [glina zwiezta] - jest to grunt pochodzenia rzecznego, wyksztatcony w postaci
itu, warstwe tg stwierdzono w dwdch otworach na gtebokosci od 0,3-0,4 do 0,6-0,9 m ppt,
grunt posiada barwe szarg, jest matowilgotny i matowilgotny na granicy z wilgotnym,
warstwa posiada konsystencje od twardoplastycznej do plastycznej,

e warstwa Il = pyt z item ze zwirem [glina ze Zwirem] — warstwa ta wystepuje pod humusem
lub warstwg nasypu; sg to utwory pochodzenia deluwialnego, matowilgotne do mokrych w
obrebie sgczen, posiadajg konsystencje od twardoplastycznej do miekkoplastycznej, barwe
bragzowg i szarg. Ze wzgledu na zmienng konsystencje w obrebie gruntu wydzielono trzy
warstwy:

v" lla - grunt o konsystencji twardoplastycznej,
v" Il b - grunt o konsystencji plastycznej,
v llc - grunt o konsystencji miekkoplastycznej.

e warstwa lll = zwir z piaskiem, zwir, warstwe te stanowig utwory niespoiste wyksztatcone
jako zwiry i zwiry z piaskiem [pospotki] w stanie $redniozageszczonym; sg one nawodnione i
mokre o barwie szarej oraz brgzowej;
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e warstwa IV — warstwe te stanowi pyt z item oraz pyt z item i zwirem [glina, glina ze zwirem]
pochodzenia wietrzeniowego, barwy brunatnej, matowilgotne i wilgotne o konsystencji od
twardoplastycznej do plastycznej; ze wzgledu na zmienng konsystencje w obrebie gruntu
wydzielono trzy warstwy:

v" IVa-dla gruntu w stanie twardoplastycznym,
v" Vb - dla gruntu w stanie plastycznym;

e warstwa V - tworzg jg grunty grubookruchowe pochodzenia wietrzeniowego, barwy

brunatnej, ze wzgledu na rodzaj wypetnienia wydzielono 2 warstwy:
v" Va -z wypetnieniem drobnoziarnistym [zwir gliniasty]
v' Vb -z wypetnieniem gruboziarnistym [zwir];

e warstwa - S — skata - piaskowiec, na strop skaty natrafiono we wszystkich otworach, z
wyjatkiem otwordw nr 1, 14 i 15., na gtebokosci od 1,5 - 5,3 m ppt.

W podtozu projektowanej sieci odwodnienia terenu wystepujg grunty niejednorodne
genetycznie i litologicznie z udziatem gruntdw nasypowych, co nie ma istothego wptywu na warunki
wykonania odwodnienia.

Podczas wykonywania wykopéw oraz otwordéw geotechnicznych w trzech otworach
zaobserwowano saczenia wod gruntowych na gtebokosciach 1,6-1,8 m ppt. Natomiast w otworze nr
11 na gtebokosci 2,0 m stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o napietym zwierciadle ktére
ustabilizowato sie na gtebokosci 1,3 m ppt. Woda gruntowa zostata stwierdzona ponizej dna
projektowanych wykopodw, wiec nie bedzie utrudniata ich wykonania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych [Dz. U. z 2012, poz. 463 z pdin. zm.], badany obszar zaliczono do prostych warunkéw
gruntowo-wodnych, druga kategoria geotechniczna. Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, opracowano
opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny
(zatacznik do projektu budowlanego — czesé 1).

3.1.3. WNIOSKI

Podioze gruntowe wystepujagce w podtozu nadaje sie do bezposredniego posadowienia
projektowanych obiektow.

Whioski z badan:

1. Na catym projektowanym odcinku kanalizacji w podtozu stwierdzono grunty przydatne na podtoze
kolektora. Nawet nasyp wystepujacy w punkcie 12 jest przydatny na podtoze.

2. Ze wzgledu na starg zabudowe na tym terenie, miejscami mozna spodziewac sie przeszkdéd w
postaci pozostatosci starych fundamentdow, zasypek sieci uzbrojenia podziemnego, w tym réwniez
prowadzgcych wode w czasie opadow.

3. Do zasypu kanalizacji ponizej strefy przemarzania przydane sg grunty rodzime z wykopdw, z
wyjatkiem nasypdw ztozonych z humusu oraz gruntéw o konsystencji plastyczne;j.

4. W obszarze zabudowanym oraz w rejonie drég wewnetrznych do zasypu kanalizacji nalezy uzy¢
gruntéw gruboziarnistych. Gruty drobnoziarniste mozna wykorzysta¢ na gbérng warstwe zasypow
wykopdw w strefie przemarzania jedynie w terenie zielonym.
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3.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH -
WARUNKI POSADOWIENIA
3.2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | OBCIAZENIA OD BUDOWLI
Rozwigzania projektowe sprowadzajg sie do wykonania robdt ziemnych w obrebie istniejgcych
zbiornikdw. Ogdlne warunki statecznosci zostaty sprawdzone pod katem posadowienia
projektowanych obiektéw w sposdb bezposredni.

3.2.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Doktadny opis warunkéw geotechnicznych przedstawiono w punkcie 3.1. Charakterystyka
warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego pozwala na stwierdzenie wystepowania prostej
budowy geologicznej, zgodnie z PN-B-02479. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
warunkéw geodynamicznych. Stefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.
Stateczno$¢ skarp wykopdw okreslona zostata na podstawie normy PN-B- 06050  Geotechnika,
Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.
Wykop moze miec Sciany pionowe do gtebokosci 1,25 m, pod warunkiem, ze naziom nie bedzie
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Ponizej bezpieczne nachylenie skarp
wykopdéw wynosi:
- w gruntach drobnoziarnistych o konsystencji twardoplastycznej—1: 1,25,
- w gruntach gruboziarnistych oraz drobnoziarnistych o konsystencji plastycznej —1: 1,5.

3.3. PODSTAWOWE DANE HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

W celu zaprojektowania witasciwych parametréw systemu kanalizacji deszczowej, dokonano
obliczen ilosci wdéd opadowych odprowadzanych do rowodw, projektowanymi wylotami wadd
opadowych. Obliczenia wykonano metodg natezen granicznych. Na wykonanie wylotow i
odprowadzanie wéd opadowych do rowdw uzyskano stosowne pozwolenie wodnoprawne.
WYNIKI OBLICZEN:

I Q Q Qh Qr Qd

Nr wylotu Odbiornik Fc [ha] Fz [ha] We [-] [dm¥/s] [m3/s] [m3/h] [m3/rok] | [m3/d]
Row

W2 odwadniajacy 0,6688 | 0,3823 0,57 46,26 0,046 41,63 2978,21 8,16
R2
Row

w3 odwadniajacy 1,086 0,7431 0,68 89,91 0,09 80,92 5788,61 15,86
R3
Row

W8 odwadniajacy 1,8931 | 1,6693 0,88 201,98 0,202 181,78 | 13003,64 | 35,63
R8
Row

D2.1 odwadniajacy 0.3582 | 0.3152 0,88 38,14 0,038 34,33 2455,75 6,73
R5

gdzie:

Fc — powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej

Fz — powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej

W¢, — $Sredni wspotczynnik sptywu dla zlewni

Q - miarodajny przeptyw obliczeniowy — maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych
odprowadzana do wéd
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Qh — maksymalny zrzut godzinowy

Qr —$rednia roczna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych

Qd — $redni zrzut dobowy

Informacje dodatkowe
1. Przyjeto czas trwania deszczu t=15 minut

Przyjeto czas odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych do odbiornikdw réwny 188 dni

z opadem w roku.
3. Sredni opad roczny H=779 mm.

SZCZEGOLOWE OBLICZENIA:
A. Zlewnia wylotu W2
Rodzaj powierzchni F q 1] (0] Fzred. Q
[-] [ha] [I/s/ha] [-] [-] [ha] [1/s]
Budynki 0.0470 121 0.92 1 0.0433 5.23
droga gruntowa utwardzona 0.5458 121 0.5 1 0.2729 33.02
droga utwardzona masg
bitumiczng 0.0761 121 0.87 1 0.0662 8.01
Suma 0.6688 0.3823 46.26
B. Zlewnia wylotu W3
Rodzaj powierzchni F q 1] (0] Fzred. Q
[-] [ha] [I/s/ha] [-] [-] [ha] [1/s]
chodnik z kostki betonowe;j 0.0496 121 0.7 1 0.0347 4.20
Budynki 0.1725 121 0.92 1 0.1587 19.20
droga gruntowa 0.5458 121 0.5 1 0.2729 33.02
droga utwardzona masg
bitumiczng 0.3182 121 0.87 1 0.2768 33.49
suma 1.0860 0.7431 89.91
C. Zlewnia wylotu W8
Rodzaj powierzchni F q 1] (0] Fzred. Q
[-] [ha] [I/s/ha] [-] [-] [ha] [1/s]
boisko 0.0860 121 0.87 1 0.0748 9.06
budynki 0.8339 121 0.92 1 0.7672 92.83
chodnik z kostki betonowe;j 0.1143 121 0.7 1 0.0800 9.68
droga utwardzona masg
bitumiczng 0.8589 121 0.87 1 0.7472 90.42
suma 1.8931 1.6693 201.98
D. Zlewnia wylotu D2.1
Rodzaj powierzchni F q 1] (0] Fzred. Q
[-] [ha] [I/s/ha] [-] [-] [ha] [1/s]
budynki 0.1532 121 0.92 1 0.1409 17.05
chodniki z kostki betonowej 0.0237 121 0.7 1 0.0166 2.01
droga gruntowa 0.0000 121 0.5 1 0.0000 0.00
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droga utwardzona masg
bitumiczng 0.1813 121 0.87 1 0.1577 19.08
teren zalesiony 0.0000 121 0.15 1 0.0000 0.00
row 0.0000 121 0.15 1 0.0000 0.00
teren z niska roslinnoscia 0.0000 121 0.1 1 0.0000 0.00
suma 0.3582 0.3152 38.14

3.4.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Obliczenia wykonano dla zbiornikéw w celu okreslenia odpowiedniego przykrycia geomembrany w

celu zabezpieczenia sie przed wyporem wéd gruntowych.

ZBIORNIKNR 1
Dane wyjsciowe:

Hw — migzszo$¢ warstwy wodonosnej
Hw=3,5-18m=1,7m

Ciezar objetosciowy gruntu stabilizowanego cementem
Ve =20 kN/m?3

Grubos¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem
g=30cm

Ciezar objetosci gruntu nasypowego

ys= 17 kN/m3

Obliczenie wyporu:
W=Hw x yw = 1,7 x 10 kN/m3 = 17 kN/m?3

Obliczenie obcigzenia od gruntu stabilizowanego cementem:
Fi1=gxy.=0,3x20=6kN/m?3

Obliczenie wymagane] grubosci warstwy gruntu nasypowego:
W<Fi+F

17<6+hx17

h>0,65m

ZBIORNIK NR 2
Dane wyjsciowe:

Hw — migzszo$¢ warstwy wodonosnej
Hw=3,8-2m=18m

Ciezar objetosciowy gruntu stabilizowanego cementem
Ve = 20 kN/m3

Grubos$¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem
g=30cm

Ciezar objetosci gruntu nasypowego

ys= 17 kN/m3
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Obliczenie wyporu:
W=Hw x yw = 1,8 x 10 kN/m3 = 18 kN/m?3

Obliczenie obcigzenia od gruntu stabilizowanego cementem:
Fi1=gxy.=0,3x20=6kN/m?3

Obliczenie wymagane] grubosci warstwy gruntu nasypowego:
W<Fi+F

18<6+hx17

h>0,7m

ZBIORNIKNR 3
Brak stwierdzonej wody gruntowe;j

ZBIORNIK NR 4
Dane wyjsciowe:
e Hw — migzszo$¢ warstwy wodonosnej
Hw=3,8-16m=22m
e (Ciezar objetosciowy gruntu stabilizowanego cementem
Ve =20 kN/m3
e Grubos$¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem
g=30cm
e Ciezar objetosci gruntu nasypowego
vs=17 kN/m?3

Obliczenie wyporu:
W=Hw x yw = 2,2 x 10 kN/m3 = 22 kN/m?3

Obliczenie obcigzenia od gruntu stabilizowanego cementem:
Fi1=gxy.=0,3x20=6kN/m?3

Obliczenie wymagane] grubosci warstwy gruntu nasypowego:
W<Fi+F;

22<6+hx17

h>0,94m

Ostatecznie przyjeto nastepujace warstwy obcigzenia geomembrany:
e 100 cm gruntu — gruntu niespoisty piaskowo-Zwirowy
e 30 cm gruntu stabilizowanego cementem.

3.5. KLASA TECHNICZNA

Zaden z projektowanych obiektéw nie jest klasyfikowany wg Rozporzadzenia Ministra
Ochrony Srodowiska, z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
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Obiekty zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. ustawami,
rozporzgdzeniami i wytycznymi branzowymi. Nie ma zatem koniecznosci wystepowania z wnioskiem
o odstepstwo od tych warunkdw.

3.6. ZNAKI WODNE | URZADZENIA POMIAROWE
Na projektowanym obiekcie nie przewiduje sie montazu znakéw wodnych oraz urzadzen
pomiarowych.

3.7. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZE)
Ze wzgledu na to, Zze teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami
gdérniczymi, nie planuje sie zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej.

3.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
3.8.1. DANE OGOLNE
Zaprojektowano:

1. przebudowe istniejacych zbiornikéw (likwidacja urzadzenia wodnego tj. ziemnych
nieszczelnych zbiornikdw i ich zastgpienie zbiornikami szczelnymi nie bedacymi urzadzeniem
wodnym w rozumieniu ustawy prawo wodne)

2. przebudowa istniejgcych rowdw odwadniajgcych wraz z rozbidrka i budowg przepustéw

Celem Inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury technicznej
odpowiedzialnej za odbidr, odprowadzanie i magazynowanie wéd opadowych.

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT:

1. roboty przygotowawcze (ew. wzmocnienie drég dojazdowych i ich zabezpieczenie, zaplecze
budowy, doprowadzenie energii i wody na czas robdt budowlanych, wycinka drzew i
ewentualne zabezpieczenie drzew nie przewidzianych do wycinki)

2. roboty rozbiérkowe (zdjecie humusu, roboty ziemne, rozbiérka sieci przewidzianych do
przebudowy)

3. roboty instalacyjne (przebudowa sieci i wykonanie ich zabezpieczenia)

roboty ziemne wtasciwe (pogtebienie dna zbiornikéw, profilowanie skarp oraz budowa
ogroblowania)

roboty doszczelniajgce zbiorniki — montaz geomembrany

roboty konstrukcyjne zbiornikdw: budowle wlotowe i wylotowe

roboty umocnieniowe skarp i dna zbiornikéw

zagospodarowanie terenu.

© N oW

3.8.2. PRZEBUDOWA ZBIORNIKOW
Przebudowa zbiornikéw polegad bedzie na:
1. pogtebieniu dna zbiorniéw i jego odmuleniu
rozbidrce istniejgcych budowli wlotowych i wylotowych i budowie nowych
montazu uszczelnienia czaszy zbiornikéw — geomembrana
wyprofilowaniu skarp zbiornika zgodnie z przyjetym nachyleniem

v AW

budowie ogroblowania wokaot zbiornikéw

ZENERIS PROJEKTY Sp. z 0.0. Strona |12




PROJEKT BU

DOWLANY

6. umocnieniu skarp i dna zbiornikéw za pomoca ptyt azurowych typu MEBA.

Parametry istniejgce zbiornikdw:

L . . Srednia
L. Objetos¢ | Powierzchnia| Rz.dna .. .
Nr zbiornika A L. L. gtebokosé Konstrukcja
istniejgca | istniejgca istniejgce
wody
[-] [m?] [m?] [m n.pm.] [m] [-]
474,30- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB1 885 885 .
473,80 nieszczelny
470,70- 1,0 Zbiornik ziemny
B2 1707 1707 i
469,10 nieszczelny
467,70- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB3 792 792 i
467,50 nieszczelny
466,60- 1,0 Zbiornik ziemny
ZB4 1327 1327 i
466,10 nieszczelny
Parametry projektowane zbiornikdw:
Srednia
Nr zbiornika Objetos¢ | Powierzchnia| Rz.dna gtebokos¢ Konstrukcja
wody
[-] [m?] [m?] [m n.pm.] [m] [-]
Zbiornik szczelny
474,20- . L
ZB1 1105,5 866 473.80 1,5 czeSciowo w wykopie i
’ w ogroblowaniu
Zbiornik szczelny
469,80- L. o
ZB2 2638 1860 469,30 1,5 czeSciowo w wykopie i
’ w ogroblowaniu
467,00- Zbiornik szczelny w
ZB3 1426,5 863 1,5 .
466,90 formie wykopu
Zbiornik szczelny
466,60- , . .
ZB4 1925 1432 1,5 czeSciowo w wykopie i
466,00

w ogroblowaniu

Nachylenie skarp zbiornikéw: 1:1,5. Szeroko$¢ korony zbiornikéw ogroblowanych — 3 m (za
wyjatkiem odcinka 20 metréw zbiornika ZB1 w celu gdzie szeroko$¢ korony wyniesie 2 m w celu

unikniecia kolizji z istniejgcym stupem linii napowietrznej energetycznej).

Umochienie skarp:

Umocnienie skarp zbiornikéw zaprojektowano za pomoca ptyt azurowych gr. 15 cm na geowtdkninie
o gramaturze 300 g/m2 Umochienie z ptyt azurowych do poziomu 30 cm powyzej maksymalnego
poziomu zwierciadta wody. Powyzej tego umocnienia, skarpy umocni¢ za pomocg humusu gr. 15 cm

wraz z obsiewem mieszankg traw.
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Umochienie dna:

Dno umocnionie za pomocg ptyt azurowych gr. 15 cm na warstwie geowtékniny o gramaturze 300
g/m3. Ze wzgledu na zabezpieczenie przed dziataniem wyporu wdd gruntowych pod ptytami
azurowymi przewidziano nastepujgce warstwy:

e podsypka piaskowa gr. 10 cm o zageszczeniu 1s>0,97

e grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm o wytrzymatosci na $ciskanie 2,5 MPa

e grunt obcigzajgcy — niespoisty piaskowo-zwirowy gr. 80 cm o zageszczeniu 1s>0,97.

Uszczelnienie czaszy zbiornika:

Zaprojektowano uszczelnienie wszystkich zbiornikdw poprzez utozenie geomembrany PVC
dwustronnieuszorstkowionej gr. 2 mm. Geomembrane utozy¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 15
cm. Gemembrana przykryta warstwg 80 cm gruntu docigzajgcego ze wzgledu na dziatanie wyporu
woéd gruntowych. Kotwienie geomembrany na skarpach zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.
Geomembrane utozy¢ na skarpie minimum do poziomu maksymalnego zwierciadta wody.

Konstrukcja budowli wylotowych:

Konstrukcje budowli wylotowych zaprojektowano jako obiekt zelbetowy monolityczny z komorg
przelewowa. Parametry techniczne szczegétowa dla kazdej z budowli wylotowych podano na rysunku
H.11.0. Kazda z budowli wylotowych wyposazona bedzie w zasuwe nascienng umozliwiajaca
oproznienie zbiornikéw. Rzedna przelewu odpowiadaé bedzie maksymalnej rzednej zwierciadta wody

w danym zbiorniku. Szerokos¢ wewnetrzna komory — 1,0 m.

Konstrukcja budowli wlotowych

Konstrukcja budowli wlotowych do zbiornikéw zaprojektowano jako typowa konstrukcje wg KPED
(analogicznie jak dla wylotéw z kanalizacji deszczowej do rowdw). Doki/wyloty bede elementami
prefabrykowanymi. Wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkiem wylotéw do rowdw tj. rys. H.4.1-H.4.2.

Parametry techniczne wlotéw do zbiornikéw:

Nr wylotu Zakres robot Rzedna wylotu Srednica Konstrukcja wylotu
[-] [-] [m n.p.m.] [mm] [-]
budowa wylotu z

Wylot zakoriczony dokiem

W7.3 kanalizacji deszczowej do 474,70 400
prefabrykowanym

zbiornika ZB1

budowa wylotu z
W7.2 kanalizacji deszczowej do 475,30 600
zbiornika ZB1

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym

budowa wylotu z
W7.1 kanalizacji deszczowej do 475,31 600
zbiornika ZB1

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym

budowa wylotu z
ZB3.2 kanalizacji deszczowej do 470,80 400
zbiornika ZB2

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym
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budowa wylotu z
ZB2.2 kanalizacji deszczowej do 468,50 400
zbiornika ZB3

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym

budowa wylotu z
W9 kanalizacji deszczowej do 467,50 600
zbiornika ZB4

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym

Schody skarpowe w zbiornikach:

W celu poprawy komunikacji zaprojektowano na kazdym ze zbiornikéw, wykonanie schoddéw
monolitycznych, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Schody umozliwia¢ beda zejscie do
czaszy zbiornika.

Parametry techniczne schoddw:

e szerokos¢ biegu 80 cm
e nachylenie 1:1,5

e szerokos$é stopnia 27 cm
e wysokosé stopnia 18 cm.

Przelew awaryjny miedzy zbiornikiem ZB3 a ZB4 wraz z budowlg wylotowa ze zbiornika ZB3:
Pomiedzy zbiornikiem ZB3 a ZB4 ze wzgledu na ich bliskos¢ zaprojektowano przelew awaryjny.
Parametry techniczne przelewu:

* szerokos¢ 12m

* nachylenie skarp 1:5

e rz. korony przelewu 468,50 m n.p.m.

e dtugosé przelewu 3,58 m

* umochienie bruk kamienny gr. 30 cm spoinowany cementem na warstwie

podbetonu gr. 10 cm
Pod przelewem przewidziano rurocigg zelbetowy o srednicy 600 mm umozliwiajgcy opréznienie
zbiornika ZB3. Parametry techniczne budowli wylotowej ze zbiornika ZB3:

e $rednica rurociggu 600 mm

*  materiat rura zelbetowa

e spadek 1%

e rz.wlotu 466,90 m n.p.m.

e rz.wylotu 466,83 m n.p.m.

e dtugosc rurociggu 5,80 m

e konstrukcja wlotu dok zelbetowy monolityczny wraz z zasuwg nascienng 600 mm wraz
z mechanizmem wyciggowym

* umochienie skarp bruk kamienny gr. 30 cm spoinowany cementem na warstwie
podbetonu

Grobla przelewowa w zbiorniku ZB1 wraz z filtrem roslinnym:

Na zbiorniku ZB1 dla celéw przechwytywania osaddéw zaprojektowano na wlocie do zbiornika, groble
przelewowa wydzielajgcg obszar tzw. filtra mineralno-roslinnego (powierzchnia zbiornika objeta
nasadzeniami roslin wtasciwych dla tego typu zbiornikéw).
Parametry techniczne grobli przelewowe;j:

e rz. korony 474,80 m n.p.m.
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e szerokos¢ korony 1,5m

* nachylenie skarp 1:2 —gbra grobli, 1:3 — dét grobli

e umochienie grobli narzut kamienny gr. 30 cm na zaprawie cementowe;j
e korpus grobli grunt niespoisty zageszczony 1d>0,55

Umocnienia grobli zakonczy¢ palisadg z kotkéw drewnianych o $rednicy 10 mm i dtugosci 150 cm. Do
kotkéw odpowiednio dowigza¢ geomembrane (nie mozna dopusci¢ do przebicia geomembrany przez
palisade).

Konstrukcje zelbetowe:

Wymagania recepturowe mieszanki betonowej:
e cement hutniczy CEM III/A; 32,5N-LH/NA;
e kruszywo D/d=4, dmax=32;
e konsystencja K-3;

e wodoszczelno$é W-6, w/c<0,45;
*  mrozoodpornos¢ F150;
¢ dodatki uszczelniajace.

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 BETON, PN-B-06265 (Krajowe uzupetnienie  PN-EN 206-1):
e korozja spowodowana karbonatyzacjg XC2 — elementy mokre, sporadycznie suche;
* agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania bez $rodkéw odladzajgcych XF3,
elementy silnie nasycone wodg bez srodkéw odladzajacych;
e agresja wywotana Scieraniem XM2 — ptyta, przyczétki, filary, sciany;
Klasa betonu:
e XF3-C30/37; w/c<0,50.

3.8.3. PRZEBUDOWA ROWOW WRAZ Z PRZEPUSTAMI | WYLOTAMI WOD OPADOWYCH DO
ROWOW
Zestawienie parametréow rowdw zaprojektowanych do przebudowy:
1. Przebudowa rowu R2 (nr dz. 10/6, 10/7)
- km 0+000-0+311,0 — przebudowa rowu;
-szer.dna—0,5m;
- nachylenie skarp —1:2, 1:n (max 1:1);
- ér. gtebokos$¢ h=0,8 m;
- $redni spadek: 2,5%
2. Przebudowa rowu R3 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+010 — zasypanie rowu/likwidacja rowu (dtugos$¢ 10 m);
- km 04025,9-04+222 — przebudowa rowu;
- km 04222-0+240 — dowigzanie rowu R3 do rowu R2;
- nachylenie skarp —1:2, 1:n (max 1:1);
- ér. gteboko$¢ h=0,3 m;
- $redni spadek: 3,7%
3. Przebudowa rowu R4 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+030,8 — przebudowa rowu;
- km 0+028,6 — dowigzanie rowu do proj. osadnika.

- nachylenie skarp —1:2, 1:n (max 1:1);
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- ér. gtebokos¢ h=0,45 m;
- $redni spadek: 4,6%;
4. Przebudowa rowu R5 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+033,5 — przebudowa rowu;
- km 04033,5 — wydtuzenie rowu i dowigzanie do kanalizacji deszczowej;
- km 04033,5-04+065,5 — zasypanie rowu;
- km 04081,3 — 0+177,5 — przebudowa rowu;
- nachylenie skarp —1:1,5; 1:2; 1:n (max 1:1);
- §r. gteboko$¢ h = 0,45 m;
- $redni spadek: 6,4% (2,7%-8,3%);
5. Przebudowa rowu R6 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+037,5 — przebudowa rowu ;
- km 0+000 - odmulenie istn. przepustu oraz umocnienie wylotu brukiem kamiennym na
odcinku 3,0 m;
- km 0+034,5-0+037,5 — umocnienie wylotu do rowu R5 brukiem kamiennym na odcinku 3,0
m.
- nachylenie skarp —1:2, 1:n (max 1:1);
- ér. gteboko$¢ h=0,35 m;
- $redni spadek: 8,7 %
6. Przebudowa rowu R7 (nr dz. 10/6, 10/7, 8/19)
- km 0+193,75-0+398,5 — przebudowa rowu;
- km 0+100 — wlot do osadnika (rz. wl. 480,70 m n.p.m.) (nr dz. 10/6)
- nachylenie skarp — 1:1,5; 1:n (max 1:1);
- szer. dna b=0,5m;
- ér. gteboko$¢ h=0,65 m;
- $redni spadek: 4,0%;
- umocnienie dna i skarp brukiem kamiennym na odcinku 3,0 m powyzej wlotu do osadnika.
7. Przebudowa rowu R8 (nr dz. 10/6, 10/7)
- km 0+145,5-0+499 — przebudowa rowu;
- km 0+265,6 — budowa studni $10.11.1 z osadnikiem na wlocie — umocnienie skarp i dna
powyzej osadnika na odcinku 3,0 m brukiem kamiennym;
- km 04274,5 — budowa studni S11.11 — cz. | — kanalizacja deszczowa
- nachylenie skarp —1:1,5; 1:n (max 1:1);
- szer. dna b=0,5 m;
- ér. gteboko$¢ h=0,8 m;
- $redni spadek: 4,0%;
- km 0+442,8 — wylot do nowego rowu R8A odprowadzajgcego wode do osadnika
- szer. dna b=0,5 m;
- nachylenie skarp 1:1,5;
- $r. gteb. h=0,9 m;
- $r. spadek 3,0%;
- 0+000-0+025 rowu R8A — humusowanie+obsiew mieszanka traw;
- km 0+025 — wlot do osadnika, wlot umocniony brukiem kamiennym na odcinku 3,0
m.
8. Przebudowa rowu R9 (nr dz. 54)
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- km 0+000-0+124 — przebudowa rowu;
- nachylenie skarp 1:1,5-1:n (max 1:1);
- ér. gteboko$¢ h=0,9 m;
- $redni spadek: 2,5%
9. Przebudowa rowu R10 (nr dz. 10/7)
- km 0+000-0+067,3 — zarurowanie rowu wg cz. 1 — kanalizacja deszczowa
- km 04+067,3-0+076,3 — przebudowa rowu (umocnienie brukiem kamiennym);
- nachylenie skarp 1:1,5;
- ér. gteboko$¢ h=0,75 m;
- $r. spadek 2,4%.
10. Przebudowa rowu R11 (nr dz. 10/7)
- km 0+000-0+087 — przebudowa rowu (humusowanie+obsiew mieszankg traw)
- nachylenie skarp 1:1,5;
- ér. gteboko$¢ h=0,3 m;
- $redni spadek 1,5% (0,7%-2,3%).
11. Przebudowa rowu R12 (nr dz. 10/6)
- km 0+000-0+022,5 — przebudowa rowu (odtworzenie umocnienia w postaci ptyt azurowych
60x40x8 cm, powyzej obsiew mieszankg traw;
-szer.dna b=0,3 m;
- ér. gteboko$¢ h=0,6 m;
- nachylenie skarp 1:n (max 1:1);
- $redni spadek 5,3%;

Zestawienie parametrow projektowanych przepustow:

Nr R6w | Kilometrai | Srednica | Materiat | Spadek | Dlugosé Rz. Rz. Umocnienie Zakres
przepustu wlotu | wylotu | skarpidna robot

[l [l [km] [mm] [-] [%] [m] [mn [m [-] [-]

p.m.] n.p.m.]

1 R2 0+187 500 zelbet 0,6 7 475,03 474,99 Bruk Rozbidrka
kamienny i budowa
przediza nowego

2 R3 0+051,7 200 zelbet 5,1 3,5 482,05 481,87 Bruk Rozbidrka
kamienny i budowa
przediza nowego

3 RS 0+114,7 400 zelbet 5 7,2 482,21 481,85 Bruk Rozbidrka
kamienny i budowa
przediza nowego

4 R12 - 500 zelbet 7 4,6 477,39 477,07 Ptyty Rozbidrka
azurowe i budowa
przediza nowego

5 R12 - 500 zelbet 6,5 6 479,90 479,51 Ptyty Rozbidrka
azurowe i budowa
przediza nowego

6 R12 - 500 zelbet 10,5 5,1 481,20 480,66 Ptyty Rozbidrka
azurowe i budowa
przediza nowego

7 R12 0+020,3 2x500 zelbet 6 0,5 475,33 475,30 Ptyty Rozbidrka

azurowe na i budowa
wlocie i bruk nowego
kamienny na

wylocie

8 R2 - 2x500 Zelbet 12,3 3,5 475,30 474,87 Bruk Budowa
kamienny nowego
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przedi za przepustu
9 R2 - 2x500 Zelbet 6,6 11,5 475,30 | 474,54 Bruk Rozbiérka
kamienny i budowa
przediza nowego
10 R8 0+377,9 2x500 zelbet 22 51 475,67 | 474,54 Bruk Rozbiérka
kamienny i budowa
przediza nowego

Prég regulacyjny:
Na rowie R8 zaprojektowano prég regulacyjny, ktéry przekierowywaé bedzie wody w kierunku

zbiornika ZB4. Parametry techniczne progu:

- km 0+451 rowu R8 — budowa progu regulacyjnego (nr dz. 10/7)

- wys. progu h=0,5 m;

-szer.0,6 m;

-rz. progu 472,31 mn.p.m,;

- konstrukcja — kamien polny @15 cm na zaprawie cementowej;

- umocnienie na odcinku 1,0 m powyzej oraz 3,0 m ponizej progu narzutem kamiennym na
geowtdkninie gr. 20 cm;

Osadniki:
Na wlotach z rowdw do projektowanej kanalizacji deszczowe] zaprojektowano prefabrykowane

osadniki wg czesci 1 — kanalizacja deszczowa.

Wyloty wéd opadowych do rowdw:

Nr wylotu Zakres robot Rzedna wylotu Srednica Konstrukcja wylotu

[-] [-] [m n.p.m.] [mm] [-]

Wylot zakoriczony dokiem

Rozbidrka istniejgcego prefabrykowanym +
w3 i jacee 483,30 400 umocnienia skarp i dna na
wylotu i budowa nowego , .
dtugosci 3 m za pomoca

bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym +
W2 Budowa nowego 479,70 400 umocnienia skarp i dna na
dtugosci 3 m za pomoca
bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym +
W8 Budowa nowego 464,10 600 umocnienia skarp i dna na
dtugosci 3 m za pomoca
bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem
prefabrykowanym +
W10 Budowa nowego 470,70 600 umocnienia skarp i dna na
dtugosci 3 m za pomocy
bruku kamiennego

Wylot zakoriczony dokiem

D2.1 Budowa nowego 481,84 400
prefabrykowanym +
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umochienia skarp i dna na
dtugosci 3 m za pomoca
bruku kamiennego

4. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH
Projektowane obiekty nie sg obiektami wymagajgcym dostepnosci oséb niepetnosprawnych.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU

Projektowane roboty budowlane sg inwestycjg liniowg. Zbiorniki beda w przekroju
poprzecznym miaty ksztatt trapezu. Forma architektoniczna i funkcja obiektu pozostaje bez zmian.
Nie przewiduje sie zmiany w istniejgcym ukfadzie komunikacyjnym (obecnie po terenie DCR
prowadzg istniejgce drogi wewnetrzne gruntowe i utwardzone — asfaltowe badZ kruszywowe). Po
wykonaniu projektowanych robdt, teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i
przywrécony do stanu pierwotnego uzytkowania. Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu
terenu w rejonie projektowanych roboét. Lokalizacja zbiornikdw i trasa rowdw nie ulegng znaczacym
zmianom. Ewentualne korekty bedg lokalne i dotyczy¢ bedg koniecznosci zastosowania
odpowiednich nachylen skarp oraz koniecznosci ominiecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczna.

6. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowych instalacji uzbrojenia terenu w postaci
kanalizacji deszczowej obejmujgcej budowe szczelnych rurociggdw, drenazy oraz wylotéw do rowoéw

i zbiornikéw. Projekt kanalizacji deszczowej przedstawiono w tomie |l, czes$¢ 1 projektu budowlanego.

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH
W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkows.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Z uwagi na fakt, iz na terenie zainwestowania nie projektuje sie zadnego budynku sporzadzanie
charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrdodet energii jest
bezzasadne.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej
eksploatacji, nie stworzy zagrozenia dla srodowiska czy jego uzytkownikéw oraz nie naruszy celdw
Srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji nie
bedg wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére mogtyby
pogorszy¢ stan jakos$ci wody i czystosci powietrza.
Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowa, przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie jako inwestycja
nalezgca do przedsiewzie¢ moggco potencjalnie znaczgco oddziatywad na srodowisko.
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Zakres prac zwigzanych z przebudowa kanalizacji deszczowej i zbiornikéw nie wptynie w sposéb
negatywny na zmiane krajobrazu oraz nie bedzie wystepowato transgraniczne oddziatywanie
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze sie z wystgpieniem negatywnego wpltywu
na s$rodowisko przyrodnicze, nie zostang zaktdcone naturalne procesy ksztattujgce Srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi przyrodniczej na obszarze

inwestycji.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na:

- zapotrzebowanie na wode -nie wystepuje;

- odprowadzenie sciekdw -nie wystepuje;

- emisja zanieczyszczen -nie wystepuje;

- wytwarzanie odpadéw -brak;

- emisja hatasu -emisja hatasu zwiekszy sie w trakcie

prowadzenia projektowanych robét;

- wptyw na istniejgcy drzewostan -drzewa na czas budowy  zostana
zabezpieczone a ewentualnej  wycince
podlegac beda drzewa na ktérych wycinke nie
jest wymagana decyzja

- wptyw na wody -Inwestycja wptynie pozytywnie na wody
poprzez uregulowanie odbioru i przeptywu
wadd opadowych sptywajacych ze zlewni DCR.
W konsekwencji ograniczone zostang lokalne
podtopienia w tym podtopienia piwnic
budynkéw DCR.

10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajagcych odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
jest zobowigzany (przed rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego Planem BIOZ, na podstawie informacji zawartych w Projekcie Budowlanym.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji... , oraz Informacji w sprawie BIOZ, ktdra stanowi
osobny punkt dokumentacji.
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