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OZNACZENIA:
1.  RUROCIAG ZELBETOWY @500 mm, L=7,0 m; piyty drogowe pefne 300x150x12 cm
2. UMOCNIENIA NA WLOCIE | WYLOCIE BRUKIEM KAMIENNYM - gr. 20 cm (WG RYS. TYPOWEGO); P‘r’l?:t“dn‘z“;“ éwp'GZS(f“ Ssztgzb(')':]ml’;’;‘gg& cementem gr. 10 cm
3. UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU DARNIA NA PLASK PRZYBITA KOLKAMI; grum zyﬁb ty g§500 y =
4. HUMUSOWANIE + OBSIEW MIESZANKA TRAW - UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU E%?si:gﬁo Siozk%v\:«%—zwirowrzmér T
5. PALISADA @10 cm, L=1,2 m -
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A PRZEKROJ POPRZECZNY B-B PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
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AutoCAD SHX Text
płyty drogowe pełne 300x150x12 cm
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podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm
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grunt nasypowy zagęszczony Is>0,97
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rurociąg żelbetowe  500 mm, L=7,0 m
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podsypka piaskowo-żwirowa gr. 20 cm
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