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‘ [ — Poz Wyszczegolnienie
‘ Wiaz kanatowy z Zeliwa szarego typu ciezkiego D400
‘ [— 1 wg PN-EN124
‘ 2 Pierscien wyréwnawczy betonowy
‘ 3 Zwezka betonowa niesymetryczna
4 Kregi prefabrykowane @1000 z betonu klasy min.
C45/55 nasigkliwosé max 5%,wodoszczelnosc¢ klasy W8
5 Przejscie szczelne tulejowo-przelotowe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Z uszczelnieniem gumowym.

Podstawa studni monolityczna z fabrycznie montowanym

/ Stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe powlekane
8 1000 7

przej$ciem szczelnym i kinetami

tworzywem wbudowane w kregi na etapie produkciji

| 1240 | 8 Podtoze z betonu C12/15

l 1600 | 9 Piasek stabilizowany cementem
Nazwa i adres obiektu budowlanego: — —
BUDOWA PRZYEACZY KANALIZAC)I SANITARNE] , ' . E& O’l‘ Michalczvk
PRZYLACZY WODY WRAZ Z ODCINKAMI SIEC] mgr inz. Mare Ichaiczy
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Przedmiot rysunku: . . .
Studnia kanalizacyjna DN1000




