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Uprawnienia projektantéw

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 14.06.2005 r.
OKREGOWA

1 zZ B A

INZYNIEROW

, [l || BubOwNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

SOIIB.OKK.7131/50/05

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanisté6w (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 wust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn. zm.)
Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Markowi Eugeniuszowi Michalczykowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 28 sierpnia 1953 roku w Fodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0050/POOS/05

do projektfowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swiqtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy
- OKK SIIB
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Otrzymujg:

!.Pan Marek Eugeniusz Michalczyk
ul. T. Klimeckiego 10
25-237 Kielce
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




| SWIETOKRZYSKA
~|OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzien 2019
NIl Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Michalczyk Marek
miejsce zamieszkania :
ul.Gen.T.Klimeckiego 10
25-237 Kielce
_ Jest cztonkiem S’wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0410/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Z up. Przewodni qce\OSOHB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Kielee, 1687 - 08 = ﬁﬁq
Nr ewid. K1-197/87. , &

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielpych funkcji technicznych w budownic-
twie,

Ne podstawie § 13 ust, 1 pkt & 1it. &, & & ust, 2, § 7, § 5 ust. 1
prr 1, 27, § 13 ustse 1 pkt 4 1it. &, i O ust. 1 vozpurizdzeniz Minise
ira Gospesarki Terenowed i Gohrony Srodowizaz z dnia 20 lutego 1975 r,
w sprawic s8modzielnych funkejli teckmizznych w budownlotwie /Dz.if,

N B, noz. 46/ stwierdza sig, Ze

OBYWATEL STRZAEKA LESIAW
MAGTSTER INZYNIER INZYNIERFT SRODOWTSKA

_ uredzeny duia 1% lutego 1554 r, w Radvmnie

pesiadé przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do wykonywanie samo-
dzielne} funkcji projektanta orsz kiercwnika budowy i robét w specjai-
nosci instalécyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci senitarnych z ograni-
czeniem do "sieci wodociagowych i kapalizacyjnych,

OBYWATEL STRZALKA LESIAW jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggdéwych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ kierowania, nadzorowanie i kontrolewania budowy i robét, kieroweni
i kontrolowanie wytwérzania konstrukeyjnych elementdw sieci oraz

ocenlanis i badania stanu techniczoego w zakresie sieci wodociago-
wych i kanalizacyjnych. : )

57 WIVIIARD

Otrzymuje

Ch, ieslaw Strzatrka
od, Barwinek 11/86

Kieicg
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Kielce, dn. 27 listopad 2019

\

Zaswiadczenie

Pan(i) Strzatka Lestaw
miejsce zamieszkania :
os.Barwinek 11/86
25-150 Kielce
Jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0657/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Z up. Przewodniczacego SOIIB

mgr inz. Wisslqwq Sobariska
DYREK IURA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
‘ Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Kielce 2020.11.10

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany : ,,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W M. ZELEZNIKOWA WLK, GM. NAWOJOWA”

zostat sporzadzony zgodnie obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Marek Michalczyk -UPR. SWK/050/POOS/05
Cztonek izby: Swietokrzyska Okregowa

Izba Inzynierow Budownictwa

Nr ew. SWK/1S/0410/01

Lestaw Strzatka —upr KL197/87

Czlonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa

Nr ew. SWK/1S/0657/01



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Projekt zrealizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Zamawiajacym tj. Gming
Nawojowa, a Wykonawcg tj. ,,ECON”. Marek Michalczyk 25-237 Kielce ul. Gen.
Klimeckiego 10.

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.

Warunki techniczne wydane przez UG Nawojowa.

Wizja w terenie.

Obowigzujace normy i przepisy .

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej ,
przytaczy wody wraz z odcinkami sieci wodociggowej w m. Zeleznikowa wlk, Nawojowa
Gm. Nawojowa.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowg przylaczy kanalizacji sanitarnej i przytaczy wody w Nawojowej — ul. Zagorze

- budowe przytaczy wodociggowych wraz z odcinkami sieci wodociaggowej w obszarze ulic
Beskidzka i Przelom w Zeleznikowej WIk. .

Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur PCV.

Rurociagi wodociggowe zaprojektowano z rur z PE.W celu zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej przewidziano nadziemne hydranty.

Zakres robot:

Wodociag:

-zrur PE100 RC SDR11 PN16 40/3,7 mm — 93,5m

-zrur PE100 RC SDR11 PN16 90/8,2 mm — 342,5m

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano 1 hydrant p.poz. -podziemnych.

3. Lokalizacja obiektu

Inwestycja zostanie zlokalizowana w obszarze ulicy Beskidzka w miejscowosci Zeleznikowa
Wielka gmina Nawojowa .

Budowa sieci wodociggowej zostala zaprojektowana na gruntach prywatnych oraz w drogach
(ulicach) bedacych wlasnoscia Gminy Nawojowa.

4. Sie¢ wodociagowa

Tras¢ nowych odcinkéw sieci zlokalizowano z zachowaniem normatywnych odlegtosci i
zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wodociagi — przytacza i odcinki sieciowe oznakowane zostaty na mapach kolorem
niebieskim i amarantowym oraz wyrdznione numeracja we¢ztldw montazowych W, Zt, Rd, Sp.
Projektuje si¢ realizacje budowy sieci wodociggowej metoda wykopu otwartego
waskoprzestrzennego oraz na odcinku przebiegu wzdtuz ulicy Beskidzkiej metoda przewiertu
sterowanego.

Przed przystapieniem do wykonania robot przewiertowych , nalezy zlokalizowac¢ i oznaczy¢
na powierzchni wszystkie miejsca wystepowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego. O
fakcie prowadzenia robot przewiertowych powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb gazowniczych. U gestoréw uzbrojenia



poswiadczy¢ lokalizacje 1 gleboko$¢ utozenia sieci podziemnych. W przypadku stwierdzenia
odstgpstwa rzednych posadowienia uzbrojenia istniejagcego nalezy natychmiast powiadomié
autora opracowania.

Po zawiadomieniu uzytkownikow istniejagcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt w
poblizu uzbrojenia , prace wykonywa¢ pod ich nadzorem.

Przy kolizjach przestrzegaé przepisow ogolnych BHP oraz postanowien normy PN B/
10736: 1999 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru”.

4.1. Rurociagi

Przylacza i odcinki sieci wodociggowej zaprojektowano z rur polietylenowych PE100RC
SDRI11 o $rednicach ¥40/3,7mm, ¥90/8,2mm,. laczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe na cis$nienie 1,6MPa, ( wg normy PN-EN12201-3+A1:2013-05)

Rury 1 ksztattki nalezy taczy¢ poprzez potaczenia elektrooporowe i ksztattki kolierzowe.
W przypadku polaczen zgrzewanych elektrooporowo wymagane sa potwierdzenia
parametréw kazdego zgrzewu za pomoca wydruku dotaczonego do dokumentacji
powykonawczej. Przy potaczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu projektuje sie
tuleje PE wraz z kolierzem stalowym.

Do potaczen kolnierzowych nalezy zastosowac sruby ze stali A4 .

Uszczelki i1 ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng norma PN-EN 681-1
,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek i zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cz¢s¢ 1: Guma”.

Wszystkie ksztaltki wykonane z zeliwa sferoidalnego powinny by¢ oznakowane

w sposob czytelny i trwaty. Oznakowanie powinno zawiera¢ informacje:

- nazw¢ 1 znak producenta oraz rok produkc;ji,

- znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego,

- $rednice,

- warto$¢ PN kolnierzy dla elementéw kotierzowych,

- powolanie si¢ na norme¢ zgodnie, z ktorg zostaty wyprodukowane,

- ksztattki zeliwne musza posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w woda
pitna.

Producent musi posiada¢ certyfikat zgodnosci catej gamy ksztattek zgodnie z normg PN-EN
545:2010.

Rury PE musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

Powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty. Oznakowanie powinno zawieraé
nastgpujace informacije:

. powolanie si¢ na norme¢ zgodnie, z ktora zostalty wyprodukowane,
. nazw¢ lub znak producenta,
. rok produkcji,
. wymiary ($rednica zewn. X grub)
1.1. Zasuwy

Projektuje si¢ zasuwy z zeliwna sferoidalnego, kotnierzowe do wody pitnej z migkkim
uszczelnieniem klina w zabudowie kroétkiej, na cisnienie nie mniejsze niz PN 1,6MPa zgodnie
z PN-EN 1092-2.

Zasuwy muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania:

. zabudowa krotka

. ci$nienie nominalne: PN 16



. gladki przelot bez gniazda

. mi¢kko uszczelniajacy klin pokryty na zewnatrz i wewnatrz elastomerem,
dopuszczony przez PZH do kontaktu z wodg pitng

. korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 zgodne z EN
1563

. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym i polerowanym gwintem

. uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

. zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dlawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona
. $ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i1 zabezpieczone masg zalewowa

. nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany

. kotierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

. zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zZywicg

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubo$¢ warstwj 250pm,
przyczepno$¢ min 12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg nie mniej niz 3000 V,
. w przypadku zabudowy podziemnej i w studniach koniec wrzeciona do potaczen z
obudowa podziemng wyprowadzi¢ do skrzynki zasuw.

Pod zasuwy stosowac ptyty podktadowe wykonane z tworzywa sztucznego o duzej
wytrzymalo$ci na obcigzenia.

1.2. Hydranty p.poz.

Na sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ 2 hydranty przeciwpozarowe HP
DNS8Omm o ci$nieniu nominalnym 1,6 MPa (PN16), typu podziemnego.
Hydranty nalezy oznakowa¢ znakiem hydrantowym przestrzennym.
Hydranty podziemne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

. $rednica: DN 80 mm

. ci$nienie nominalne nie mniej niz PN 16

. korpus gorny, kolumna, komora zaworowa stanowi monolityczny odlew wykonany z
zeliwa sferoidalnego

. uchwyt ktowy, pokrywa i kaptur wykonany z Zeliwa sferoidalnego

. grzyb (tlok) wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub CuZn4o0Pb2/EPDM

. trzpien i wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej calkowite odwodnienie w stanie
zamknietym

. zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie zywica

epoksydowa w technologii zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnos¢
12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg nie mniej niz 3000 V

. hydrant musza posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej CNBOP -
Jozefow.

Skrzynki uliczne do hydrantow podziemnych:

- konstrukcja sztywna

- skrzynki z Zeliwa szarego bitumizowanego o wysokosci 310 mm wg DIN 4055/38

1.3. Bloki podporowe
Dla skrzynek zasuw nalezy wykona¢ opaski betonowe, aby zabezpieczy¢ przed osiadaniem.
Pod zasuwami i hydrantami nalezy zastosowac bloki podporowe z betonu C12/15.

1.4. Usytuowanie sieci wodociggowe;j

Usytuowanie poziome sieci wodociggowej pokazano na mapachw skali 1:500 —rys. 1, a
usytuowanie pionowe na rysunkach profili podtuznych —rys. 2.
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Projektowane przylacza i odcinki sieci wodociggowej nalezy utozy¢ zgodnie z rzgdnymi
podanymi na profilach podtuznych.
Wodociag nalezy uktada¢ na glebokos$ci min. 1,5 m od terenu istniejacego.

1.5. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Po ulozeniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-hydrauliczng. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow wg.
normy PN-97/B-10725 ,,Wodociag. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”. Ci$nienie
prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po
udanej probie cisnieniowej wodociag przeptukac czysta woda wodociagowa przy szybkosci
wyptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych tj. ok. 2,5 m/s, a
nastgpnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze
zmieszania gazowego chloru z wodg) lub woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkow
chloru lub sodu, zawierajacej co najmniej 50 mg Clo/dm?® wolnego chloru. Zalecane stezenia:
1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody .

Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwoér srodka
dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosié¢ 10 mgClo/dm’®. Nastepnie wodociagg ponownie przeptukaé

1 dokona¢ analizy chemicznej 1 bakteriologicznej wody. Wodg do prob i plukania pobrad

w miejscu wskazanym przez dostawce wody.

Warunki zrzutu wody po probach i chlorowaniu uzgodni¢ z UG Nawojowa.

Obowigzujace normy: PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania

1 badania przy odbiorze”.

1.6. Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy

Na odcinku rurociggu wody w wezle £.10 nalezy zamontowaé zespot napowietrzajaco-
odpowietrzajacy Dn50. w zabudowie w studni betonowej Dn1000 ( wymagania dla studni
betonowej zgodne z zapisami dla studni wodomierzowej betonowej wg pkt. 4.11)

Zawory odpowietrzajace musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

. srednica: dn50

. potaczenia kolnierzowe z owierceniem PN10-PN16 wg PN-EN 1092-2
. ci$nienie nominalne: PN10-PN16

. korpus i przytacze: POM lub Zeliwo szare epoksydowane

. gniazdo: materiat odporny na korozje¢

. ptywak: z POM, poliwgglanu lub stali nierdzewnej

. uszczelka zaworu: elastomer

. pokrywa ochronna: PE lub zeliwo szare epoksydowane

1.7. Oznakowanie sieci wodociagowej

Armature zabudowang na sieci wodociaggowej (zasuwy, hydranty ) nalezy oznakowaé w
terenie za pomocg tabliczek. Opisy wykona¢ w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki
atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z
pasem grubo$ci Scm namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi stupka.

1.8. Roboty ziemne

Prace ziemne mozna rozpocza¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych:
terenu, istniejacego wodociagu i lokalizacji istniejagcego uzbrojenia.
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Uktadanie wodociggu prowadzi¢ metoda wykopu otwartego waskoptrzennego ; przekroczenia
drog o nawierzchni asfaltowej bezwykopowo — przewiertem sterowanym lub przeciskiem.
Roboty ziemne punktowe prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji
1 zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprz¢tem recznym,
zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze,, w powigzaniu z normg: PN-B-02481:1998
,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z normg PN-
B-10736:1999r. ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢.. Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

1.9. Kolizje na trasie

Na trasie projektowanych przylaczy wodociggowych wystepuja skrzyzowania z:
- istn. kablami elektrycznymi NN,

- istn. gazociggami

- istn. kanalizacjg sanitarng.

- istn. kanalizacjg deszczowa

- istn. kablami telefonicznymi i teletechnicznymi

Na trasie projektowanego wodociagu nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew.

1.10. Przylacza wodociagowe

Dobor wodomierza
Przeptyw obliczeniowy

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla budynku mieszkalnego z
wyposazeniem standardowym wyniesie:

q=0,682x3 qn) 0.45 —0,14= 0,682x(0,96) 0.45 -0,14 = 0,53 dn3/s = 1,9 m3/h
gdzie qn wyniesie:

- wanna szt.1 x0,30 = 0,30
- pluczka ust. Szt.1 x0,13 =0,13

- zlewozmywak szt.1 x0,14 =0,14
- umywalka szt.1 v0,14=0,14
- pral. Automat. Szt.1 x0,25 =0,25

Razem: qn = 0,96 dm3/s

Dla powyzszego przeplywu projektuje si¢ przylacza z rur PE100 SDR11 PE40x3,7 mm.
Do doboru wodomierza przyjeto ilosci wody przypadajace na jednego

mieszkanca, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia

2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody. Wobec znaczacego udziatu
wody wlasnej normatyw ten zmniejszono do 100dm3/Mxd.

Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wyniesie:
Qw = 2xq =2x1,9 m3/h = 3,8 m3/h

Dla potrzeb j.w dobiera si¢ wodomierz DN20 jednostrumieniowy klasy C o charakterystyce:
qmin = 0,005 m3/h

gnom = 2,5 m3/h

gmax = 5,0 m3/h

12



prog rozruchu = 0,002 m3/h
opor przeptywu = 0,25 bar = 2,5 m s.w.

Wodomierz spetnia warunek:
q < gmax/2 — 1,9 m3/h < 5,0 m3/h/2

Zaprojektowani wodomierze klasy C z dopuszczeniem do zabudowy w studni
wodomierzowej z przystosowaniem do wspotpracy z modutem radiowym do zdalnego
odczytu.

Podejscie pod wodomierz gléwny dla nieruchomoscei ul. Beskidzka nr 160 zaprojektowano w
studni wodomierzowej. Za wodomierzem zaprojektowano zesp6l zabezpieczajacy w postaci
zaworu antyskazeniowego - zgodnie z PN-B-10720.

Dla pozostatych nieruchomosci projektuje si¢ lokalizacj¢ wodomierza w pomieszczeniach
technicznych budynku mieszkalnego bezposrednio za pierwsza przegrods .

wlgczenie do sieci wodociggowej

wlaczenia do sieci wodociggowej PE ©@90 dokona¢ w miejscach wskazanym na rysunku
zagospodarowania terenu. Wykonac¢ je przy pomocy nawiertki wodociggowej z zeliwa
sferoidalnego do rur PE z zasuwa wodociagows .

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczng . Wokot skrzynki teren
obetonowa¢ (obrukowac ) pierscieniem o szerokosci 0,3 m

Studnia wodomierzowa

Na projektowanym przytaczu do dziatki nr 160 montowac szczelne studnie wodomierzowe
wykonane z polietylenu (HDPE) przeznaczone do montazu w terenach o wysokim poziomie
wody gruntowej, o srednicy @1,0m .

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wlazy kanatowe @600 mm typu cigzkiego klasy
D400 (na obcigzenia rowne 40 t) zamykane na $ruby z tbem profilowanym, wg normy PN
124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.”
Wejscie do studni z drabinki zabezpieczonej przed korozja ze stali nierdzewnej wzglednie
ocynkowane ogniowo, lub stopnie wlazowe. Zastosowane stopnie wtazowe musza spetniaé
wymogi normy PN 13101:2005 ,,Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci” w powigzaniu z PN-EN 14396:2006 ,,Drabiny do zamocowania
na state w studzienkach wtazowych”.

Przejscia przewodow przez S$ciany studzienek musza by¢ szczelne w  stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej

Zaprojektowano studni¢ wodomierzowa PE DN 1000 do zestawu wodomierzy Qn= 2,5 m3/h.
Studnia PE z plaskim dnem, w 100% z nowego materiatu, bez udzialu materiatu
pochodzacego z recyklingu i bez dodatkéw spieniajacych (wydhuzenie przy rozcigganiu i
wydhuzenie do punktu zerwania > 200%), ptaskie ozebrowane dno, z odpornymi na korozje
stopniami wlazowymi, odleglo$¢ miedzy stopniami 25 cm, podest z PE dla konsoli do
zestawu wodomierzowego dla Qn 2,5 m3/h. Przejscia dla rur (uszczelki) dla $rednic
zewngtrznych od 32 mm do 63 mm Polistyrenowa ptyta izolujaca dla stozka studni, stozek
studni §wiatto wejscia 625 mm centryczny lub ekscentryczny, poziome ozebrowanie
zapobiegajace wyparciu studni przez wody gruntowe.

Zaprojektowano studni¢ najazdowa zwienczong pokrywa zeliwng / betonowa / klasy D400
Ujecie wlasne — zagospodarowanie

W ramach robo6t zaprojektowano wigkszo$¢ przytaczy wodociggowych z wpieciem do
istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku mieszkalnym . Potaczenie nowej instalacji z
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instalacja wody wtasnej musi spetnia¢ warunki wydane w formie schematu przez Wodociagi
Nowosadeckie. Schemat zataczono do niniejszej dokumentacji. Warunkiem koniecznym przy
faczeniu obu instalacji jest wpigcie instalacji wody wilasnej za zaprojektowanym zaworem
antyskazeniowym.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodu
Ewentualne zmiany kierunku prowadzenia przewodu wodociaggowego wykonywa¢ tukami
gietymi lub przy pomocy ksztattek, zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Materiat

Do budowy przytacza wodociagowego zastosowaé rur¢ PE100 RC SDR11 PE 040

w zwojach (40x3,7mm). Rury i ksztattki wchodzace w sktad systeméw produkowane sg w
oparciu o nastgpujace normy dla zastosowan wodociggowych:

PN-EN 12201-2 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE).

Oznakowanie lokalizacji przytqcza

Trase przylacza wodociggowego oznakowac¢ zgodnie z norma

PN-86/B-09700-3. W miejscu wlaczenia do sieci wodociggowej zastosowac

oznakowanie w postaci tabliczki na stupku stalowym @32 mm. Nad przewodem
wodociggowym po wykonaniu obsypki nalezy ulozy¢ tasme¢ sygnalizacyjno - ostrzegawcza
w kolorze niebieskim z wktadka metalowg potaczong z obudowa nawiertki.

1.11. Zabezpieczenie p.pozarowe

Miejscowos¢ Zeleznikowa Wielka. zalicza sie do jednostki osadniczej ponizej 2000
mieszkancoéw . Zaprojektowane $rednice wodociagu zapewniaja wymagang ilos¢ wody do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci min. 5,0dm3/s. oraz
wydajnos$¢ nominalng hydrantu zewngtrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie mniejsza niz 10dm3/s.
Zgodnie z §9 pkt 7 rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych z dnia 24.07.2009 dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkancéw
minimalna $rednica sieci p.pozarowej wynosi Dn 80mm . Projektowana sie¢ z rur PE90
spetnia te wymogi.

2. Uwagi koncowe.

Do budowy sieci wodociggowej stosowaé wyltacznie materiaty opisane w wytycznych
Wodociagdéw Nowosadeckich Sp. z o0.0. studnie, rury, ksztattki i armature. Producenci winni
posiada¢ wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system
zarzadzania jako$cia. Ponadto zastosowane rury i studzienki musza posiada¢ aktualna
Aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub inng
réwnowazng. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym zgodnie
z: normg PN-B-06050 (,,Roboty ziemne” — 01.1999) i PN-B-10736 (,, Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania - marzec
1999) oraz >norma branzowa BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Przyjeto wykonanie robdt ziemnych w 70% sprzetem mechanicznym, pozostate 30%
sposobem rgcznym. W wykopach waskoprzestrzennych szalunki nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
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nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowa¢ urobku. W przypadku wystepowania
na dnie wykopu bardzo stabych gruntow spoistych nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Najpierw, celem zabezpieczenia przed wymieszaniem z gruntem rodzimym oraz dla
zwigkszenia no$nosci podsypki 1 zmniejszenia nierownomiernych osiadan kanatu
grawitacyjnego w strefie wymienianego gruntu nalezy utozy¢ tkaning geotechniczng. Gdy na
dnie zalega cienka warstwa slabego gruntu — grunt zastgpi¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do
0+16mm z zaggszczeniem do wskaznika Is > 0,95, Gdy na dnie zalega gruba warstwa stabego
gruntu — grunt o grubosci nie mniejszej niz 0,35m zastgpi¢ warstwa kruszywa tamanego lub
Zwiru o uziarnieniu 2+63mm z zageszczeniem do wskaznika Is > 0,95. Na tej warstwie utozy¢
grunt sypki o uziarnieniu do 0=16mm o grubosci nie mniejszej niz 0,15m z zaggszczeniem do
wskaznika Is > 0,95. Montaz cigzkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomoca urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i pelng
asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢
pracownikow znajdujacych si¢ w wykopie lub jego poblizu, przed ewentualnymi skutkami
upadku ci¢zkich elementow.

Dla potrzeb realizacji inwestycji nie zachodzi potrzeba wycigcia drzew ani krzewdw. Prace
ziemne w poblizu istniejacych drzew prowadzi¢ sposobem rgcznym aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej ani korony drzew. Przy zblizeniach pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ obudowg z
desek obejmujaca catg powierzchni¢ pnia na wysokos¢ min 1,5m. Deski oparte o podtoze
nalezy zamocowac na elementach zapewniajacych dystans od pnia i spig¢ tasma lub drutem.
W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie wegetacyjnym nalezy przy zblizeniach
do drzew roboty prowadzi¢ sposobem rgcznym w mozliwie krotkim czasie zabezpieczajac
drzewa przed przesuszeniem poprzez podlewanie.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, prawem i
sztukg budowlana, instrukcjami producentéw materialdéw z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03. Nr47
poz.401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03. Nr169 poz.1650)
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II. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa  opracowania: Rozporzadzenie  Ministra ~ Spraw  Wewngetrznych
1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej z przytaczami w
miejscowosci Zeleznikowa WIlk.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z omowieniem przewidywanych
zmian.

Teren objety opracowaniem obejmuje obszar uzbrojony w nastgpujaca infrastrukture:
- sieci wodociggowe,

Projektuje sig:

- budowg odcinka wodociagu rozdzielczego wraz z przytaczami

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z

przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu

i zieleni.

Na omawianym terenie projektuje si¢ realizacjg:

- budowg odcinka wodociagu rozdzielczego z PE $rednicy DN 90mm , przylaczy
wodociggowych z rur PE DN40 ,

Teren jest terenem prywatnym mieszkancow m. Zeleznikowa. Projektowana rozbudowa sieci
nie koliduje z istniejaca zabudowa. Istniejace kolizje nie uniemozliwiajg realizacji zadania.

4. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow .

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

W rejonie lokalizacji dzialek objetych inwestycja nie wystepuja uwarunkowania
wynikajace z prowadzenia robdt gorniczych mogacych mie¢ negatywne oddziatywanie na
projektowane obiekty.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
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do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko (Dz. U. z 12 listopada 2010 Nr 213
poz. 1397) nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
1 nie kwalifikuje si¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Obiekt nieskomplikowany.

8. Ocena przydatnoSci gruntow do celow budowlanych, kategoria geotechniczna
inwestycji.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych w podtozu nawiercono gliny piaszczyste i pylaste,
wietrzeling 10w wisniowych 1 piaskowcdw oraz piaski $rednie i drobne.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wode gruntowa nawiercono w otworach na
glebokosciach ponizej poziomu posadowienia sieci.

W dolinie ciekow poziom wodd gruntowych moze ulec wahaniom w zalezno$ci od
intensywnos$ci opadow atmosferycznych. Na wyzej potozonych terenach zwierciadto wody
bedzie ulegato minimalnym wahaniom w granicach 10,0 — 15,0 cm.

W obnizeniach terenowych, gdzie wystepuje woda gruntowa w podtozu nalezy wykopy
odwadnia¢ iglofiltrami do glebokosci 0,5 m ponizej wykopu pod kanaly sanitarne lub
pompownie $ciekow. W przypadku wyciekow z glin wod¢ pompowaé z wykopu pompa
przeponowa.

GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Podloze gruntowe wzdluz projektowanych tras stanowig grunty mineralne rodzime
spoiste 1 sypkie. Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych glin pylastych
glin pylastych zwigzlych, itow pylastych brunatnych i wietrzeliny ilastej tupkdéw wisniowych
dolnego triasu —piaskowca, piaskow gliniastych i1 iléw pylastych nalezacych do dolnego
triasu.

Grunty sypkie wyksztalcone sa w postaci piaskéw drobnych i1 S$rednich, wilgotnych i
mokrych, $rednio zageszczonych od ID = 0,43 do 0,46. Wystepuja gtéwnie w dolinach
ciekow wodnych

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo wodnych podtoza pod budowe wodociagu.

W podilozu gruntowym projektowanej sieci wodociggowej wystepuja grunty mineralne
rodzime sypkie i spoiste oraz grunty skaliste.

Grunty sypkie wyksztalcone sa w postaci piskow pylastych, piaskow $rednich, piaskéw
drobnych. Grunty te wystepuja gldwnie w dolinach mniejszych ciekach wodnych.

Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci piaskow gliniastych, pytéw, glin piaszczystych,
glin pylastych zwigzlych 1 itow pylastych. Grunty te wystepuja na wyniesieniach terenowych.
Grunty skaliste wyksztalcone sa w postaci piaskowcéw i1 tupkéw ilastych zaliczanych do
utwordow triasu dolnego — pstrego piaskowca. Wystepuja gtownie na wyniesieniach, na
ktorych utwory czwartorzedowe zostaty zerodowane.

Utwory spoiste wyksztatcone sa w postaci glin rezydualnych itow triasowych nalezy zaliczy¢
do czwartorzedu — plejstocenu. Utwory sypkie oraz pyly i piaski gliniaste nalezy zaliczy¢ do
utworow czwartorzedowych — holocenu.

Grunty wystepujace na terenie gminy Nawojowa ulozone s3 warstwami poziomymi. S3
gruntami jednorodnymi genetycznie i litologicznie.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 czerwca 2012 r. (Dz. U. Nr 263) projektowana inwestycje nalezy zaliczy¢ do I
kategorii geotechniczne;j.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony §rodowiska.

Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanych
obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci .

Projektowana inwestycja zgodnie z :

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku - nie generuje ponadnormatywnych
poziomow halasu.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdw niektorych substancji w powietrzu - nie generuje ponadnormatywnych pozioméow
pytow oraz gazow.
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1.1 ZaKkres robot:

W ramach inwestycji beda prowadzone roboty zwigzane z realizacja:
- sieci 1 przylaczy wodociggowych
- przylaczy kanalizacji sanitarnej

1.2 Istniejace obiekty budowlane.

Przewody kanalizacyjne usytuowano w terenach zielonych prywatnych oraz pasach
drogowych drog gminnych . Uzbrojenie terenu stanowig sieci wodociggowe, energetyczne
kablowe 1 napowietrzne, telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne, sie¢ gazowa
niskoci$nieniowa.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu
na swoj charakter, organizacj¢ i miejsce prowadzenia to:
1.3.1 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
- roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie
materialdéw budowlanych i elementéw prefabrykowanych
- ustawienie segmentow zaplecza socjalno-biurowego.
1.3.2 wykonywanie wykopow

1.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

L.p.| Rodzaje zagrozenia Czas wystgpowania
1 | Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod
pompownie oraz wykopow dla sieci
2 | Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie ( montaz
sieci)
3 | Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
4 | Poslizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5 | Kontakt z przedmiotem bgdacym
w ruchu
6 |Rozerwanie sie czeéci narzedzi | Przez caty rok
recznych

7 | Najechanie przez $rodki
transportu drogowego
8 | Uderzenie przez czesci ruchome

1 wirujace
9 | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10 | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w

czasie prowadzenia robot w poblizu i pod
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czynnymi liniami elektrycznymi
11 |Hatas W okresie wykonywania wykopow,
zageszczania gruntu, pracy sprezarki.
12 | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich,
13 |Spadajace przedmioty, drobne  |j.w.
detale
14 |Kontakt z przedmiotami ostrymi | W czasie wykonywania robot : docinanie rur
kanalizacyjnych i wodociggowych
15 |Kontakt z przedmiotami W czasie robot montazowych uzbrojenia sieci
szorstkimi kanalizacyjnych
16 | Zachlapanie oczu
17 | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna
18 | Wdychanie substancji W czasie robot malarskich 1 izolacyjnych
szkodliwych
19 | Wibracje W czasie robot rozbiérkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczania mieszanki
betonowej.
20 |Poparzenie
21 |Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych
22 | Wybuch gazu

1.5 Zagrozenie wystepujace przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

1.5.1

1.5.2

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub

osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadzac kierownicy

robdt podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim za§wiadczeniem
oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdt szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz  okreslaja zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i sSrodowiska.
Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkolen.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich

sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani s3 chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach , przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowiazani sg do uzywania kaskow ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
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b)

na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci i niezabezpieczonych
ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa. Konieczno$¢
uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych.

Materialy niebezpieczne wystepujace na budowie to:

gazy techniczna propan-butan, ktére nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukeji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.
Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac w
opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajagcym wentylacj¢ grawitacyjng
magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracatl uwage uczestnikéw
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog
publicznych i nie moze powodowa¢ zaktdcen ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdhiz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci
mniejszej niz 3m oraz w odlegtosci Sm od linii napowietrznej $redniego napigcia,
nalezy wykonywac¢ tylko r¢cznie lub przy wylaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danego
uzbrojenia.
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