Wiaz Kl D400, standard montowany na
betonowym pierécieniu odcigzajgcym z
uszczelkg
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przykrycie rury

150 mm regulacja wysokosci
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Polystyrol-izolacja-pokrywa,s=90 mm

*) odlegto$¢ od stopnia do powierzchni
renu musi by¢ zachowana
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wysokos¢ studni
(bez witazu)

uszczelka wlotu rury (z dwéch
stron)
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PE-40 mm

50 mm
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stopnie zgodnie z
EN-PN 13101
material-Nr. 1.4401

Y

PE-konsola- spawana

\ /)/— PE-40 mm

Zestaw wodomierzowy

1. Zlgczka zaciskowo-przejsciowa

2. Zawor kulowy /skosny przelotowy/
3. Wydtuzka kompensacyjna

4. Wodomierz

5. Zawor antyskazeniowy

6. Konsola wodomierzowa

AN

wyposazenie wodomierza
Q25

PE-40 mm
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BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ ,
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WODOCIAGOWEJ W M. ZELEZNIKOWA WLK,

NAWOJOWA GM. NAWOJOWA
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Studnia wodomierzowa - SP2 /Zeleznikowa WIk/




