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Charakterystyka energetyczna budynku: dz. nr 172, 46-310 Nowa Wie$, gm. Gorzéw Slaski

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 110,00 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 40
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 110,00 m?

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustlugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 110,00 0,00 0,00 110,00
Kubatura [m?] 330,00 0,00 0,00 330,00
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 462,23 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 476,56 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,97 1/m

2. Ostona budynku

Podtoga na gruncie (B) oparta o ptyte zelbetowg o grubosci 10cm na podsypce z zageszczonego piasku,
zabezpieczona przeciwwilgociowo dwukrotnie izolacjg bitumiczng, ocieplona ptytami styropianowymi (A=0,038
W/mK) o grubosci 10cm, zabezpieczona przeciwwilgociowo folig PE, wyrdwnana wylewkga cementowg o
grubosci 7cm, wykonczona plytkami ceramicznymi/panelami podtogowymi. Sciana zewnetrzna (C) murowana
pustakami ceramicznymi poryzowanymi o grubosci 25cm, izolowana termicznie ptytami wetny mineralnej
(A=0,031 W/mK) o grubosci 20cm, obustronnie otynkowana. Strop do strychu (A) oparty o belki drewniane,
izolowany termicznie pomiedzy dzwigarami wetng mineralng (A=0,038 W/mK) o grubosci 30cm w warstwie
niejednorodnej, od wewnatrz zabezpieczona folig paroizolacyjng, wykonczony pitytami gk na stelazu
systemowym z pustkg niewentylowanego powietrza, od strony strychu pokryty petnym deskowaniem. Stolarka
okienna PCV, szklona szyba zespolong dwukomorowa, o wspétczynniku przenikania ciepta Uw=0,90 W/m2K.
Drzwi zewnetrzne, o wspotczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT [W/m3K] przegrody | mostkow [WIK]
[WIK] liniowych
[WIK]

podtoga na gruncie 0,182* 0,300* 136,16 24,73 0,00 24,73 0,97*
strop przy przeptywie 0,150 0,150 136,16 18,38 0,00 18,38 0,98*
ciepta z dotu do géry

$ciana zewnetrzna 0,134 0,200 148,98 19,96 0,00 19,96 0,98*
RAZEM 0,155* - 421,30 63,07 0,00 63,07 0,98*

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [W/m?3K] [WIK] mostkow [WIK]
liniowych
[WIK]
Stolarka okienna 0,900 0,900 0,53 21,96 19,76 3,10 22,86
Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 0,53 4,20 5,46 0,61 6,07
RAZEM 0,964* - 0,53* 26,16 25,22 3,71 28,93

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: dz. nr 172, 46-310 Nowa Wie$, gm. Gorzéw Slaski

3. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, realizowana przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng

z funkcjg odzysku ciepta.

|Krotnoéc’: wymiany powietrza w budynku, n50: 1,21/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 1025,00 12,43
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I Il 1] v \% VI Vil Vil IX X XI Xl
31,0 28,0 31,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 30,0 31,0
5. Sezon chiodniczy
5.1. Liczba dni chtodniczych w poszczegdlnych miesigcach
I Il ] v \% VI VI Vi IX X XI Xl
0,0 0,0 0,0 17,5 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 1,3 0,0 0,0

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

3473,63 kWh/rok

Stata czasowa budynku, 1

97,43 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

36632746 J/IK

Zyski ciepta od stonca

4246,92 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

3556,77 kWh/rok

Zyski ciepta razem

7803,68 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

8483,00 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

1191,04 kWh/rok

Straty ciepta razem

9674,04 kWh/rok

6.1. Instalacja c.o.

Zrodtem ciepta jest projektowana pompa ciepta w uktadzie powietrze/powietrze typu split, pracujgca na
potrzeby ogrzewania oraz na potrzeby chtodzenia w sezonie letnim, oparta o jednostke zewnetrzno-
wewnetrzng. Instalacja grzewcza wykonana z rur PEX/PP, izolowana termicznie otulinami cieptochronnymi.
Elementem grzejnym jest jednostka wewnetrzna pompy ciepta typu split, pracujgca dla pomieszczenia sali
gtéwnej Swietlicy (ogrzewanie powietrzne). Elementami grzejnymi sg elektryczne grzejniki konwekcyjne,
wyposazone w wbudowane w grzejniki regulatory termostatyczne. Zrédtem energii elektrycznej jest instalacja
fotowoltaiczna zabudowana na dachu budynku, skierowana na potudnie (S), oparta o 12 sztuk ptyt PV o mocy
505 Wp kazda; fgczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 6,06 kWp. Przewiduje sie, ze instalacja
fotowoltaiczna wyprodukuje rocznie ok. 6060 kWh/rok energii elektrycznej, ktéra wykorzystana zostanie na
energetyczne potrzeby budynku swietlicy, tj. na potrzeby ogrzewcze, chtodnicze, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia wbudowanego, dodatkowo przewiduje sie oddawanie nadwyzek energii
elektrycznej do sieci elektroenergetyczne;j.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

1867,44 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

0,00 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,86

Sredni wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

0,00
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Charakterystyka energetyczna budynku: dz. nr 172, 46-310 Nowa Wie$, gm. Gorzéw Slaski

6.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

| Projektowe obcigzenie cieplne

4,05 kW

7. Zapotrzebowanie na chtéd

Zapotrzebowanie na chtéd, QC,nd

1973,74 kWh/rok

Zyski ciepta od stonca

4789,33 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

3175,89 kWh/rok

Zyski ciepta razem

7965,22 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

8270,56 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

1304,27 kWh/rok

Straty ciepta razem

9574,83 kWh/rok

7.1. Instalacja chlodzenia

Instalacji chtodzenia zasilana w chtéd z projektowanej pompy ciepta typu split, oparta o jednostke zewnetrzno-

wewnetrzng, dla pomieszczenia sali gtéwnej sSwietlicy.

Zapotrzebowanie energii koncowej na chtodzenie, QK,C

527,18 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na chtodzenie, QP,C

0,00 kwWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet chtodu, nC,tot

3,74

Sredni wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
chtodzenie w

0,00

8. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

925,49 kWh/rok

8.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana za pomocg elektrycznych przeptywowych ogrzewaczy wody,

zamontowane w miejscach poboru c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

934,84 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

0,00 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,99
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 0,00
8.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 4,61 kw

9. Urzadzenia pomocnicze

[kWh/rok]

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

c.o. 49,50 213,26

533,16
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10. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie wbudowane oparte o oprawy nastropowe, wyposazone w zrédta LED. Moc jednostkowa opraw

oswietleniowych dla catego budynku wynosi 5,555 W/m2.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowg

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng

[KWh/rok] [kWh/rok]
5,56 3074,00 1878,37 0,00
11. Podziat zapotrzebowania na energie
11.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok) 31,58 17,94 8,41 - - 57,94
Udziat [%] 54,51 30,97 14,52 - - 100,00
11.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 16,98 4,79 8,50 1,94 17,08 49,28
Udziat [%] 34,45 9,72 17,24 3,93 34,65 100,00
11.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 4,85
Udziat [%] 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

4,85 kWh/(m?rok)

11.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzgdzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna 16,98 479 8,50 0,00 17,08 47,34

(w=0,0)

energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 1,94 0,00 1,94

(w=2,5)

12. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

4,85 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

111,70 kWh/m?rok




