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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 WYMAGANIA OGOLE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych instalacji :
-instalacji wody zimnej
-instalacji cieptej wody uzytkowej
- instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacji grzewczo-chtodniczej (klimatyzator)
- instalacji wentylacyjnej

dla budynku uzytecznosci publicznej w postaci $wietlicy wiejskiej, w miejscowosci Nowa
Wies, dz. Nr 172, gmina Gorzow Slaski wraz towarzyszaca infrastrukturg (instalacja zew.
kanalizacji sanitarnej).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢
dokumentéw przetargowych i nalezy ja stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1.3.1 Stan istniejacy

Obecnie na terenie inwestycji nie istnieje budynek ustugowy ktéry jest przedmiotem
opracowania, jak rowniez teren nie jest uzbrojony w podziemne instalacje sanitarne.

1.3.2 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie instalacji wewngtrznych oraz kanalizacji sanitarnej zew. okreslonych w
punkcie 1.1 dla nowoprojektowanego budynku.
Instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieptej, grzewczej, gazowej, wentylacji i
klimatyzacji — zakres robot obejmuje montaz wyzej ww. instalacji wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi oraz wykonane instalacji zew. odprowadzenia $ciekow do zbiornika
bezodptywowego V=9 m3. Dla wykonania robdt instalacji ww. instalacji i przytaczy zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot.
Szczegbtowy opis prac w pkt.5.



1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, przedmiarem robét, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych i poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie wykonywania robét budowlanych.

1.4.1. Klasyfikacja robot wedlug: Wspdélnego stownika zaméwien

Kod CPV Opis robot
45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
45231112-3 | Instalacja rurociggéw
45231220-3 | Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
45232460-4 | Roboty sanitarne
45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45310000-6 | Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331210-1 | Instalacje wentylacyjne

39714110-4 | Wentylatory wyciggowe

42511110-5 | Pompy grzewcze

42511100-2 | WymienniKi ciepta

45320000-6 | Roboty izolacyjne

45321000-3 | Izolacje cieplne

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
wykonawcy teren wykonywania robot budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$S¢ umowy, a
wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ustalona przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wptynie to na
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niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robot
budowlanych w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren wykonywania robét budowlanych, w sposéb uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania rob6t budowlanych przeznaczone dla pojazdow
imaszyn pracujacych przy realizacji robdét, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych, wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu wykonywania robét budowlanych oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robdt budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w spos6b powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéow.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonaweca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
ewentualnych nietypowo wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze polecié, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajagcego powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposdéb ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego.



1.4.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mog3a by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania nizZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. RéOZnice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i przedtozone
przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasno$¢ Panistwa. O znalezisku Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajacego oraz
Konserwatora Zabytkow i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdzZnienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢é wymaganiom
materiatéw budowlanych, by¢ dobrej jakoSci, posiadajace potrzebne dokumenty dopuszczajace,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnoSci i atesty.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegétowe informacje dotyczace
materiatéw np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zobowiagzany jest do wykazania, Ze materialy zakwestionowane przez
Zamawiajacego uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w czasie realizacji robét.

2.2. Wymagania szczegolowe.

Instalacja wody zimnej

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy zastosowal materialy podane w
dokumentacji projektowe;j.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskag Norma lub z aprobatg techniczna.

Wewnetrzng instalacje zimnej wody nalezy wykonac z rur PP minimum PN10 {gczonych poprzez
zZgrzewanie, a z armaturg na gwint.

Zimne instalacje rurowe musza by¢ izolowane przed kondensacja pary wodnej oraz
ogrzewaniem. Wymagane grubos$ci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 cze$¢ 2, niezaleznie
od rodzaju rur, nalezy zachowa¢ wskaznikowe warto$ci izolacji dla przewodow zimnej wody.



Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa zapewniona zostaje przez podgrzewacze elektryczne przeptywowe.
Montaz podgrzewaczy podumywalkowych wykonaé zgodnie z projektem i instrukcja
producenta.

Instalacja grzewczo-chtodnicza

Do wykonania instalacji grzewczo-chtodniczej nalezy zastosowac urzadzenia (klimatyzator)
o parametrach podanych w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych, pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert r6wnowaznych nalezy
dotaczy¢ foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiatéw i urzadzen
réwnowaznych. Montaz wykonaé $ciSle wedtug instrukcji producenta urzadzenia. Przejscia
rurociggéow przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach ostonowych. Przej$cia
rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego, zabezpieczy¢ nalezy przeciwpozarowo.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw budowlanych, ktére mogg wywiera¢ szkodliwy wplyw na czesci
instalacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacji wentylacyjnej powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego
obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwo$ciom blachy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatéw:

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

- wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

- wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

- potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacyjne z rur kielichowych klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC, lita SN8, wg normy PN-EN 1401-01 : 1999 Srednicy 160/4,0 mm }aczonych na
uszczelki gumowe. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej - tréjniki, kolana kierunkowe, tuki
kierunkowe z PVC wg normy PN-EN 1401-01 : 1999 $rednicy 160/4,0 mm.

Zbiornik bezodptywowy V=9 m3, wymiary 250x310x160cm, betonowy wykona¢ na ptycie
fundamentowe;j. Zbiornik zabezpieczy¢ powtoka hydroizolacyjna .



2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne
do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpltywem warunkéw atmosferycznych,
zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajda sie nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowa stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajgcego realizacja budowy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poéZniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robo6t i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci gwarantujacej
przeprowadzenie robo6t dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewoZonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i wskazaniach
przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Armature przewozi¢ w
opakowaniach fabrycznych chronigcych przed uszkodzeniami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
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dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okres$lajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 wrze$nia 2015 roku, poz. 1422 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( zatacznik do obwieszczenia z dnia 12 kwietnia 2002 )
oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy - z p6Zniejszymi zmianami Dz. U. nr : 169/2003, poz. 1650.

Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy
przestrzegac okres$lone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z
2003 r.Nr 47, poz. 410 ). Roboty powinny wykonywac¢ osoby do tego przeszkolone a aktualnymi
uprawnieniami. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca wykona
poszczegblne rodzaje robdt zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg projektows,
przepisami oraz obowigzujacymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie
skutkiem btedu =zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez
Zamawiajgcego.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét

Instalacja kanalizacyjna

kucie bruzdy i przej$cia w $cianie dla podej$cia pod zmywarke

wykonanie podej$¢ pod urzadzenia sanitarne

zamurowanie bruzdy w Scianie

prowadzenie pionu do kominka wentylacyjnego

Cato$¢ prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania, wykona¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi zawartymi w oraz w:

- Zeszycie nr 12: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanym
przez: Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” obecnie:
Zaktad Instalacji Sanitarnych ITB;
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- oraz w Polskich Normach: PN-EN12056:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow”

Instalacja wodociagowa

- dodanie zaworu pierwszenstwa do zestawu wodomierzowego
- wykonanie instalacji wodnej z rur PP

- kucie brud w $cianie dla podej$¢ pod urz. sanitarne

- wykonanie podej$¢ pod urzadzenia sanitarne

- zaizolowanie rurociggow

- zamurowanie bruzd w $cianach

- montaz podgrzewacza c.w.u.

- podiaczenie elektryczne urzadzen

Catos$¢ prac zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania, wykonac nalezy zgodnie z
wytycznymi zawartymi w oraz w Polskich Normach:

- PN-EN ISO 15874-1:2004 ,Systemy przewodéw rurowych do instalacji zimnej i cieptej wody.

Polipropylen (1-5)”

- Zeszycie nr 7: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanym
przez: Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” obecnie:
Zaktad Instalacji Sanitarnych ITB;

Instalacja grzewczo-chlodnicza

- montaz rurociaggéw freonowych

- zaizolowanie przewodéw freonowych

- montaz jednostek zew. i wew. klimatyzatora

- montaz instalacji odprowadzenia skroplin

- montaz pompki skroplin (jesli wymagana)

- wykonanie izolacji termicznej

prowadzenie i podtaczenie przewodoéw elektrycznych

Cato$¢ prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania, wykona¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi zawartymi w oraz w Polskich Normach:

PN-EN 378-1:2002/A1 - ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepla. @ Wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony srodowiska”
PN-EN 5149:1997 - ,Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych”

Instalacja wentylacyjna

- montaz centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacja

- montaz wentylatoréw osiowych w fazienkach

- montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem
- montaz czerpni i wyrzutni powietrza

- montaz anemostatéw

- podiaczenie elektryczne urzadzen

Catos¢ prac zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania, wykonac nalezy zgodnie z
wytycznymi zawartymi w oraz w Polskich Normach:
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PN-B-03430:1983- ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoSci publicznej. Wymagania”

PN-B-03430:1983 - ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania. Zmiana Az3
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-10440:1979 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie
robot przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci. Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sa dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:

o certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub Polska Norma
Przenoszaca Normy Zharmonizowane,

e aprobate techniczng w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Na wykonanie robo6t objetych zamdéwieniem jest wymagane pozwolenie na budowe
wobec powyZszego wymaga sie prowadzenia dziennika budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia rob6t. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
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uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane
przez zaréwno wykonawce, jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego

W trakcie rob6t Wykonawca winien zgromadzi¢ nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokét przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokét ze szkolenia obstugi urzadzen,

protokot odbioru robot,

protokot narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas
budowy.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych nie ujetych w przedmiarze roboét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
przedmiarem robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym o ile bedzie to wymagane w dokumentach
kontraktowych.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiajacego na pi$mie.

7.2 Zasady okres$lania ilo$ci materiatow.

Obmiaréw dokonywac¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow
rzeczowych zastosowanych do sporzgdzania kosztoryséw ofertowych.
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7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w wypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wystepowania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie
wykonanych prac.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét
budowlanych, roboty mogg podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot.

Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Wykonaweca zgtasza przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowos$¢ robot do odbioru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z wytycznymi robdt remontowych,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.

8.2 0Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot.
Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

8.3 O0dbior ostateczny

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie zgltoszona Zamawiajacemu przez wykonawce na pi$mie.

0dbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, polskimi normami, itp.,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci i atesty wbudowanych materiatéw zgodnie z
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.3. 0dbidr pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbidr ostateczny”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robét potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktére zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktoérych konieczno$¢ wykonania wynika
w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie

10 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt rob6t podstawowych.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

2 Przedmiar robét

3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

4 Aprobaty techniczne wlasciwe dla zastosowania materiatow

5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentéw

7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;j.
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12 PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)

3)
4)

5)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.
881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcje i certyfikaty producentéw.
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