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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 ROBOTY ZIEMNE

2 ROBOTY FUNDAMENTOWE

3 PODLOZA POD POSADEZKI PARTERU

4 SCIANY | SCIANKI PARTERU

5 STROP NAD PARTEREM

6 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE

7 TYNKI WEW | OBLICOWANIA

8 STOLARKA OTWOROWA OKIEN | DRZWI

9 ROBOTY ELEWCYJNE TERMO

10 TERENY UTWARDZONE, TERENY ZIELONE, OGRODZENIA
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3
d.1] 0115-02 pagorkowatym
21*10*1 m3 210,000
RAZEM 210,000
2|KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0203-09 | podsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.60 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
210,00 m3 210,000
RAZEM 210,000
3|KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi | m3
d. 1| 0232-02 | o pojemnoscityzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach;
grunt kat. Ill
86,51 m3 86,510
RAZEM 86,510
4|KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1| 0228-02 | grunty spoiste kat. llI-IV
86,51 m3 86,510
RAZEM 86,510
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
5|KNR-W 2-02| Podktady z ubitych materiatow sypkich w m3
d.2| 1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
6,0 m3 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3
d.2[ 0228-03 | sypkie kat. I-lI
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | m3
d.2| 1101-03 | iuzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy
do betonu na podtozu gruntowym
4,84 m3 4,840
RAZEM 4,840
8|KNR-W 2-02| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2[ 0259-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane
0,274 t 0,274
RAZEM 0,274
9|KNR-W 2-02| Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.2| 0202-02 | szerokosci do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do
betonu
10,44 m3 10,440
RAZEM 10,440
10|KNR-W 2-02] Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2
d.2| 0604-02 | na lepiku na goraco taw fundamentowych
betonowych
34,80 m2 34,800
RAZEM 34,800
11| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej
8,40 m3 8,400
RAZEM 8,400
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 2-02| Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane m2
d.2| 0904-01 recznie na Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie)
67,25 m2 67,250
RAZEM 67,250
13|KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
102,05 m2 102,050
RAZEM 102,050
14| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-10 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
102,050 m2 102,050
RAZEM 102,050
15|KNR-W 2-02] Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z piyt m2
d.2| 0608-08 | styropianowych gr. 10 cm
45,00 m2 45,000
RAZEM 45,000
16|KNR-W 2-02| Izolacja z folii kubelkowej oslonowa - pionowe m2
d.2| 0615-05
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
17|KNR-W 2-02| Montaz tasmy dociskowej na zakonczeniu folii m
d.2| 0616-07 | kubetkowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3 PODLOZA POD POSADEZKI PARTERU
18| KNR-W 2-02| Podktady z ubitych materiatow sypkich w m3
d.3| 1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
34,35 m3 34,350
RAZEM 34,350
19|KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3
d.3| 0228-03 | sypkie kat. I-lI
34,35 m3 34,350
RAZEM 34,350
20[KNR-W 2-02| Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.3] 0205-01 pompy do betonu gr. 10 cm
11,45 m3 11,450
RAZEM 11,450
21|KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0602-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
22|KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0602-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
23|KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3] 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
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24| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2
d.3| 0608-03 | styropianowych gr. 10 cm
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
25|KNR-W 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2
d.3| 1116-02 | gtadko grubosci 70 mm
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
26|KNR-W 2-02| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za | m2
d.3| 1116-07 | zbrojenie siatka stalowa
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
27| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.3| 1118-03 | uktadanych metodg zwykig
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
4 SCIANY | SCIANKI PARTERU
28|KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2
d.4] 0604-01 na lepiku na gorgco taw fundamentowych
murowanych z wyréwnaniem zaprawg
15,74 m2 15,740
RAZEM 15,740
29| KNR 0-27 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do | m2
d.4[ 0160-02 |4,5migr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust)
152,37 m2 152,370
RAZEM 152,370
30[KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 | szt
d.4] 0132-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
31|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach| szt
d.4[ 0132-02 | murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkow i pustakéow
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy | m
d.4| 0132-05 | prefabrykowanych
82,8 m 82,800
RAZEM 82,800
33| KNR 0-27 | Scianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych o | m2
d.4| 0162-02 | wys.do4,5m igr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (piéro i wpust)
72,48 m2 72,480
RAZEM 72,480
5 STROP NAD PARTEREM
34| KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o m3
d.5| 0212-12 | szerokosci do 30 cm
0,25 * 0,25 * 52,74 m3 3,296
RAZEM 3,296
35|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5| 0259-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
0,29 t 0,290
RAZEM 0,290
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6 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
36| KNR-W 2-02 | Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0.5 m szt.
d.6| 0252-04 | fi16mm
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
37|KNR-W 2-02 | Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconejo | m2
d.6| 0405-01/02 | rozpietosci 7,35 m - ekstrapolacja
213,00 m2 213,000
RAZEM 213,000
38| KNR 0-15Il | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcegoz | m2
d.6| 0517-01 membrany paroprzepuszczalnej - wiatroizolacyjnej
213,00 m2 213,000
RAZEM 213,000
39| KNR 0-15ll | Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat oraz | m2
d.6| 0517-02 | petne deskowanie
213,00 m2 213,000
RAZEM 213,000
40[KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.6] 0612-03 | mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
dwie warstwy po 15 cm - w sumie 30 cm
125,60 m2 125,600
RAZEM 125,600
41| KNR 0-15Il | utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcegoz | m2
d.6| 0517-01 | folii PE
125,60 m2 125,600
RAZEM 125,600
42|KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciudo 25cm -z | m2
d.6] 0514-01 blachy stalowej powlekanej - komin
0,625 m2 0,625
RAZEM 0,625
43|KNR-W 2-02| Osadzenie tawy kominowej stal, ocynk, azur szt.
d.6| 1218-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44[KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.6|] 0519-04 | stalowej powlekanej
39,40 m 39,400
RAZEM 39,400
45|KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej szt.
d.6| 0519-08 | powlekanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46|KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.6] 0526-02 | stalowej opowlekanej
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
47|KNR-W 2-02| Montaz drabinek $niegowych na dachu - elementy m
d.6| 0519-04 | powlekane
analogia
39,40 m 39,400
RAZEM 39,400
48| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - m2
d.6] 0511-01 LUXMETAL - ptyty dachowe
125,60 m2 125,600
RAZEM 125,600
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49(KNR-W 2-02| Izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 5 cm - m2
d.6| 0613-03 | murfata z obu stron
15,76 m2 15,760
RAZEM 15,760
50/ KNR-W 2-02 | Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych z | m2
d.6| 0604-05 | papy asfaltowej na lepiku na zimno - na wiencu pod
murtate
9,85 m2 9,850
RAZEM 9,850
51|KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymina | m2
d.6| 2005-03 | ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i Ud
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
52|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu m2
d.6] 2010-01 tynkarskiego Nidalit grubo$ci 10 mm wykonywane
mechanicznie na Scianach na podtozu ceramicznym
218,4 m2 218,400
RAZEM 218,400
53|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6| 2011-02 | grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach na podtozu z tynku
218,4 m2 218,400
RAZEM 218,400
54| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6| 1510-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
218,40 m2 218,400
RAZEM 218,400
55|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6| 1510-05 | powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
114,50 m2 114,500
RAZEM 114,500
7 TYNKI WEW | OBLICOWANIA
56| KNR 0-12Il | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15cm na | m2
d.7| 0829-04 | klej metodg zwykig
64,20 m2 64,200
RAZEM 64,200
8 STOLARKA OTWOROWA OKIEN I DRZWI
57| KNR 0-19 | Montaz drzwi PCV wejsciowe z obrdbka, ocieplone, | m2
d.8| 1023-12 | dwa zamki patentowe, samozamykacz olejowy z
obrobkg obsadzenia
1,5%2*2+1,2*2 m2 8,400
RAZEM 8,400
58 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe | m2
d.8| 1027-02 | bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
0,90*2*6 m2 10,800
RAZEM 10,800
59|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o | m2
d.8| 1027-04 | powierzchni ponad 1.5 m2 przeszklone, szkio
bezpieczne
1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
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60| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.8| 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
do 1.5 m2
3,36 m2 3,360
RAZEM 3,360
61| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych | m2
d.8] 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
do 2.5 m2
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
62| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.8| 0135-02 | dtugosci ponad 1 m
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
63| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.8| 0135-02 | dtugosci ponad 1 m AL POWLEKANE
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
9 ROBOTY ELEWCYJNE TERMO
64| KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.9] 1609-01 | wysokos¢é do 10 m
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
65| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. | m2
d.9[ 2614-02 | 20cm - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw
klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
66| KNR-W 2-02| Panele drewnopodobne m2
d.9| 1036-04
(1,75 + 1,94 + 1,94 + 1,45) * 1,50 m2 10,620
RAZEM 10,620
67| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 20 cm z cegty ptytami m2
d.9] 2614-05 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
11,04 m2 11,040
RAZEM 11,040
68| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.9| 2614-10
69,2 m 69,200
RAZEM 69,200
69| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.9| 2614-11
50 m 50,000
RAZEM 50,000
70/ KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.9| 0923-01
27,00 m2 27,000
RAZEM 27,000
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1 TERENY UTWARDZONE, TERENY ZIELONE, OGRODZENIA
71|KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.10] 0203-02 | podsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.15 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
400 * 0,35 m3 140,000
RAZEM 140,000
72| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w m3
d.10] 1103-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
400 * 0,25 m3 100,000
RAZEM 100,000
73| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 | m2
d.10[ 0511-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
74| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.10] 0407-04 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
14 +50 + 14 m 78,000
RAZEM 78,000
75| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.10[ 0101-01 | Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w
pryzmy
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
76| KNR 2-21 | Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu I-Il | ha
d.10] 0207-03 | Krotnos¢ =2
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
77| KNR 2-21 | Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.10| 0207-02
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
78| KNR 2-21 | Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna ha
d.10] 0215-05 | nawozowego sprzetem motorowym w terenie ptaskim
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
79| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie | ha
d.10] 0405-04 | ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.
I-1l z nawozeniem
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
80| KNR 2-21 | Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.10| 0702-07
1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
81|KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.10] 1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2-02 | Skrobaczki do obuwia szt.
d.10] 1219-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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83|KNR-W 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.10] 1219-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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