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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34, ust.3d, pkt. 3 oraz ust. 3e - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r."Prawo budowlane”
niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt techniczny instalacji sanitarnych: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjnej w
budynku Swietlicy wiejskiej w Nowej Wsi 46-310, nr. dz. 172, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Maria Kowalska
Numer upr. budowlanych: 113/01/DUW
Numer decyzji: ABGP.I.U-1.7131.7132-636/01

podpis projektanta

Sprawdzajacy: Marek Glabian
Numer upr. budowlanych: 11/80/WBPP

podpis sprawdzajgcego



CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Warunki techniczne instalacji gazowe;j
Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna
Wytyczne projektowania i budowy instalacji gazowej
Rzut budynku

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wewnetrznych: hydrantowej,
grzewczej, wentylacyjnej w projektowanym budynku produkcyjnym przy ul. Poznanskiej 62 w Trzebiczu
66-530, nr. dz. 209/27.

3. Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa przewidziana jest na cele bytowo-gospodarcze oraz ochrony
przeciwpozarowej. Obliczenie normatywnego wyptywu wody wykonano w oparciu 0 norme PN-92/B-
01706.

Punkt czerpalny W)_/!mi\ga_ne Normatywny wyptyw wody Wyplyw wody
cisnienie
Liczba
Rodzaj przyboréw Apw gn zimnej | qgn cieptej | >qnzimnej | >qn cieptej
szt Mpa dmd/s dm?/s dm?/s dm?/s
Bateria zZlewozmywak 1 0,1 0,07 0,07 0,07 0,07
Bateria umywalkowa 3 0,1 0,07 0,07 0,21 0,21
Bateria pisuar 1 0,1 0,3 0 0,3 0
Ptuczka zbiornikowa 2 0,05 0,13 0,26
Zmywarka do naczyn 1 0,1 0,15 0,15
Zawor czerpalny 2 0,1 0,15 0,3
1,29 0,28

> gn wz+) gn cwu 1,6

Obliczeniowy chwilowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg. wzoru:

g_"obl" =0,682 « (1,6)"0,45 - 0,14 = 0,695 dm?/s = 2,5 m¥h

Zaleca sie zastosowanie wodomierza DN20 o ciggtym strumieniu objetosci wg. PN-EN 14154 réwnym
Q3 =4,0 m¥h.



Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie w pomieszczeniu gospodarczym w omawianym
budynku. Zestaw sktada¢ sie powinien z nastepujacych elementow:

- wodomierza na konsoli (zabudowa wodomierza powinna by¢ zgodna z PN-B-10720)

- filtra mechanicznego

- zaworu antyskazeniowego typu EA

- zawordw odcinajacych

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w pogrzewaczach przeptywowych podumywalkowych
0 mocach 5,5 kW (umywalki) i 7,3 kW (zlewozmywak) o napieciu 230V / 50Hz. Montaz wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PP Stabi Glass PN10 (w.
zimna) i PN20 (w. ciepta). Przewody nalezy powadzi¢ tak, aby umozliwi¢ naturalng samokompensacje
przewodow. Przewody uktadne w przegrodach budowlanych powinny by¢ izolowane tak, aby izolacja
przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Punkty state wykonac¢ wykorzystujac uchwyt rurowy z wktadka,
systemowa. Podej$cia wody zimne;j i cieptej dodatkowo mocowaé przy punktach poboru wody. Sposéb
prowadzenia, montaz, mocowanie, rozstaw obejm mocujacych itd. wg. wytycznych producenta rur.
Mocowanie przewodoéw do stropdw i $cian wykonaC za pomocg typowych podpar¢ i podwieszen.
PrzejScia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przewody wykonane z PP taczy¢ z armaturg i rurami stalowymi
za pomocg ksztattek przejSciowych.

Rozprowadzenie od pionéw wody zimnej i cieptej do przyborow nalezy montowaé w
warstwach wykonczeniowych posadzki oraz w bruzdach $ciennych. Przed kazdym weztem sanitarnym
nalezy montowa¢ kulowe zawory odcinajgce. Po wykonaniu, instalacie nalezy poddac prébie
szczelnoSci i zaizolowaC termicznie. Przy przejSciach przez przegrody zaleca sie stosowac rury
ochronne. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyja¢ na podstawie normy PN/B-10701.

Cata instalacja musi by¢ izolowana termicznie. Przewody wody zimnej izoluje si¢ aby uniknaé¢
podgrzewania sie wody jak réwniez wykraplania sie pary wodnej na powierzchni rury. W przypadku
przewodow uktadanych w bruzdach $ciennych i zabudowach nalezy zastosowac izolacje cieplng z
pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcq przed agresywnymi
materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Otuliny powinny by¢ zatozone
szczelnie, styki klejone, zgodnie z wymaganiami producenta. Nalezy stosowa¢ odpowiednie grubosci
izolacji wedtug ponizszej tabeli, zgodnie z zatgcznikiem nr.2, Roz. Min. Inf. z dnia 6 listopada 2008 w
sprawie warunkéw technicznych jakie powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Tabela nr 2. Minimalne grubosci izolacji cieplne;

Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035 W/(m?2 K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez y . i 14

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw 2 Wymagan z pozycjl -

Uwaga:
") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli -
nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.



Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ptukania i proby cisnieniowej zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-10700. Probe ci$nienia wykona¢ na ci$nienie 0,9MPa. Préby wykonywa¢ przy
dodatniej temperaturze w pomieszczeniach. Instalacje wody cieptej nalezy poddaé drugiej probie,
napetniajac jg wodg o temperaturze +55°C. Po pozytywnych badaniach na cisnienie nalezy instalacje
podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Ponadto zachowaé przepisy zawarte w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wyd. COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wyposazenie sanitarne budynku stanowig: umywalki, zlewozmywak, miski ustepowe, wpusty
podiogowe. Instalacja prowadzona jest zgodnie z cze$cig graficzng opracowania pod posadzkg w
warstwie piasku.

Odprowadzenie nieczystosci bytowo-gospodarczych nastapi grawitacyjnie do zbiornika
bezodptywowego 0 pojemnosci 9 m3, ktéry zostanie posadowiony na terenie inwestora. Instalacje
podziemne wykona¢ z rury PVC @160, SDR34, rura lita i jednorodna, o sztywnos$ci obwodowej
nominalnej min. SN8 kN/m? faczonej za pomocg potaczen F z uszczelkami typu L. Po wykonaniu ztgcza
konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanatow podczas eksploatacii.
Sposob montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkdw i spadkéw. Zbiornik wyposazy¢
w kanat odpowietrzajacy wyprowadzony min. 0,5m powyzej poziomu gruntu i szczelne przykrycie z
zamykanym otworem do usuwania nieczysto$ci.

Projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o wytyczne Polskiej
Normy PN-EN12056. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC.
Wszystkie przewody poziome montowaC ze spadkiem w kierunku przeptywu Sciekow, kielichem w
kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekdw. Nie wolno wykonywac potaczen przewoddw w przejsciach
przez przegrody budowlane. Przy przejSciach przez przegrody stosowac rury ochronne. Przewody
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody pionowe nalezy
przymocowa¢ do $Sciany pod kazdym kielichem oraz przewidzie¢ ich zabudowanie lub schowanie w
bruzdach. Wszystkie podejscia do urzadzen sanitarnych przewiduje sie jako kryte w przestrzeni Scianek
instalacyjnych i w bruzdach Sciennych. Wysoko$¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od Scian
przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Na kazdym podejsciu od przyboru sanitarnego powinien by¢
zamontowany syfon, ktérego zamknigcie wodne powinno wynosi¢ co najmniej 75 mm Przed
zamurowaniem bruzd lub zabudowaniem rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen zalewajac instalacje woda.
Na prostych odcinkach przewodow odptywowych dtuzszych niz 15 m oraz na przewodzie odptywowym
przy wyjsciu z budynku umiesci¢ czyszczaki. W celu zapewnienia wentylacji kanalizacji, pion
wentylowany za pomocg rury wywiewnej 110 mm wyprowadzonej ponad dach na wysoko$¢ min. 0,5 m.
U podstawy pionu zamontowac czyszczaki. Wentylacje instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-
92/B-01707.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca, tréjnikéw
0 kacie nie wiekszym niz 45°. Podejscia do przyborow kryte w $ciankach instalacyjnych lub w sufitach
podwieszonych prowadzone powinny by¢ ze spadkiem minimum 2%. Wszystkie przewody instalacji
kanalizacji sanitarnej (podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, w zakresie $rednic 0.05+0.11m - do kanalizacji wewnetrznej
bezcisnieniowej. Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa. Podtgczenia przyborow
sanitarnych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla zastosowanych
przyborow.



Rury nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub wspornikow.
Konstrukcja mocowan zapewnia¢ powinna odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych i
graniczenie rozprzestrzeniania drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg zastosowane bedg podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod
kielichem.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow wewnetrznych zrealizowa¢ w strefie stropu
podwieszonego, lub w zabudowie, do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Prowadzenie przewodu
DN32 z zachowania spadku 2-3% lub z wykorzystaniem pompki skroplin. Skropliny odprowadzac
systemem rur Nibco typu PVC-U, o potgczeniach klejonych. Podtaczenie do pionu wykonac poprzez
suchy syfon.

Badanie szczelno$ci przewoddw odptywowych poprzez obserwacje przewoddw po napetnieniu
wodg powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem. Badanie szczelno$ci podejs¢ i pionow poprzez
obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych przyboréw sanitarnych. Wykonanie podtoza
gruntowego i posadowienia przewodéow winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych. Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736
,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5. Instalacja grzewczo - chtodnicza

Obliczenia dotyczace instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzono dla budynku
znajdujacego sie w Il strefie klimatycznej, wg podziatu Polski na strefy klimatyczne w PN-82/B-02403,
gdzie zewnetrzna temperatura obliczeniowa wynosi te=-20°C. Zapotrzebowanie na ciepto budynku
wynosi: 5,28 kW.

Zrédtem ciepta dla budynku beda nastepujace urzadzenia:
1. Klimatyzator typu Split (pompa ciepta powietrze-powietrze) w sali gtéwne;
2. Grzejniki elektryczne w sanitariatach, kuchni i pom. gospodarczym.

W sali gtdwnej nad drzwiami wej$ciowymi przewiduje sie montaz jednostki wew. klimatyzatora
(pompa ciepfa) z funkcjg grzania i chtodzenia. Zalecane parametry techniczne klimatyzatora:

- urzadzenie typu Split/pompa ciepta rewersyjna typu powietrze - powietrze,

- wydajnos¢ grzewcza (nominalna) jednostki : 7,03 kW,

- wydajno$¢ chtodnicza (nominalna) jednostki : 7,03 kW,

- minimalna temp. pracy w trybie grzania: — 20°C,

- SCOP: 4,10,

- klasa efektywno$ci energetycznej: A+,

- poziom ci$nienia akustycznego: max. 50 dB (jednostka wew.), max. 56 dB (jednostka zew.),
- czynnik R32,

- pobdr nominalny mocy el.: 1,85 kW,

- zasilanie: 230V/1/50Hz

Jednostki wewnetrzne $cienne z 1-stronnym wylotem powietrza, montowa¢ na Scianie na
wysokos$ci min. 2 metréw. Doktadne miejsce montazu uzgodni¢ z klientem, przy czym powinny zosta¢
spetnione wymagania montazowe.

Wytyczne montazu jednostek wewnetrznych:
- Powinno sie zapewni¢ prawidtowy rozptyw powietrza nawiewanego.



- Nie powinno sie blokowaé nawiewéw powietrza.

- Powinno sie gwarantowac sprawne odprowadzanie skroplin.

- No$nos$¢ powinna odpowiadac obcigzeniu od urzadzenia.

- Strop sufitowy nie moze byc silnie nachylony w miejscu montazu.

- Miejsce po montazu urzadzenia musi umozliwia¢ swobodny dostep podczas obstugi techniczne;.

- Odlegto$¢ miedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng nie moze spowodowac przekroczenie
maksymalnej dtugosci dla instalacji freonowej zgodnie z instrukcjg producenta.

Wytyczne montazu jednostek zewnetrznych:

- Dostateczna nosno$¢ do utrzymania ciezaru jednostek

- Lokalizacja powinna by¢ poza bezposrednim zasiegiem promieniowania ze zrodet ciepta.

- Nalezy utatwi¢ odprowadzanie kondensatu. Taca powinna posiada¢ grzatke.

- Lokalizacja wybrana tak, aby hatas i gorace powietrze nie przeszkadzaty sasiadom.

- Lokalizacja wolna od duzego obcigzenia sniegiem w zimie.

- Umozliwi¢ swobodny wlot i wylot powietrza.

- Nie dopuszczac do bezposredniego narazenia wylotu powietrza na silny doptyw powietrza.

- Utatwi¢ montaz w czterech naroznikach, z zachowaniem 1 m wolnego miejsca nad jednostka.

- Zapewni¢ wygode dla konserwacji i napraw.

- Jesli jednostka zewnetrzna jest zamontowana od strony ulicy, wysokos$¢ nie moze by¢ mniejsza
niz2,5m

Skropliny nalezy odprowadzi¢ do pionéw kanalizacyjnych zgodnie z cze$ciq graficzng
opracowania. Zalecana $rednica rury odptywu skroplin wynosi 32 mm. Je$li nie mozna zapewni¢
nachylenia (2-3%) rury w kierunku pionu KS, nalezy zastosowa¢ pompe skroplin. Wpiecie do pionu KS
nalezy poprzedzi¢ montazem suchego syfonu.

W sanitariatach i kuchni nalezy zamontowac grzejniki elektryczne konwektorowe $cienne o
mocy elektrycznej 250 W i podwyzszonym stopniu ochrony przed wilgocig (IP24). W pomieszczeniu
gospodarczym zamontowaé grzejnik elektryczny o mocy 500 W. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
wyposazone w termostat do precyzyjnej regulacji temperatury od 7 °C do 24 °C oraz panel sterujacy.
Zasilanie urzadzen: 230V/1/50Hz. Klasa ochrony przed porazeniem pradem: |l.

6. Instalacja wentylacyjna

Dla budynku ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano uktad wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta, ktérego zadaniem bedzie dostarczenie Swiezego powietrza do
pomieszczen bytowych i sanitarnych. Wymagana ilo$¢ strumienia powietrza dla obiektu wg. ponizsze;
tabeli:

, , Nawiew | Wywiew | YWiew A H B Krotnos¢

Lp. Pomieszczenie br.
m3/h m3/h m3/h m2 m m3 wym/h

0.1 Sala 800 800 73,5 3,0 220,5 3,63
0.2 Aneks kuchenny - 60 6,5 3,0 19,5 3,08
0.3 Pom. gosp. 20 20 8,3 3,0 249 0,80
04 WC meskie 75 55 3,0 16,5 4,55
0.5 WC damskie - - 50 44 3,0 13,2 2,00
0.6 Komunikacja 205 - 8,8 3,0 26,4 7,77
0.7 | Szatnia odziezy. w. - 20 - 3,0 3,0 9 2,22

Suma 1025 900 125




Przewiduje sie zastosowanie dwoch central podwieszanych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem
ciepta (wymiennik przeciwpradowy) i nagrzewnicg elektryczng wstepng (opcjonalnie mozna dodaé
nagrzewnice wtérna o mocy 0,6 kW). Parametry pracy pojedynczej centrali: Vn=550 m3/h; Vw=450
m3/h, sprez dyspozycyjny 190 Pa, z nagrzewnicg elekiryczng wstepna 1,2 kW, filtry klasy minimum F7,
param. elektryczne (N=1,4kW; 230V/~1/50Hz). Centrala wyposazona w tryb free-cooling, sterownik
integracyjny Modbus RTU + regulator nascienny.

Czerpnia zlokalizowana bedzie na elewacji budynku, wyrzutnia na dachu budynku. Lokalizacja
czerpni i wyrzutni spetnia wytyczne Dz. Ust. 2015r., poz. 1422, wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozprowadzenie powietrza odbywaC sie bedzie w systemie trojnikowym za pomocg kanatdw
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej typu SPIRO o grubo$ci min.0,5 mm oraz kanatow i ksztattek z
blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym. Przy anemostatach i kanatach
nawiewnych/wywiewnych nalezy regulatory statego przeptywu CAV lub przepustnice regulujaco-
ttumigce Jeven. Regulacja ilosci powietrza w centralach realizowana bedzie poprzez sterownik
umieszczony na Scianie. Przewody wentylacyjne nalezy przytaczy¢ do centrali za pomocg tacznikdéw
elastycznych z dodatkowg perforacja, ktére dziatajg jak ttumik hatasu, zaleca sie tez zastosowanie
ttumikow akustycznych na nawiewie i wywiewie. Na poczatku i koncu kazdej magistrali wentylacyjnej
zainstalowac rewizje.

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przez anemostaty lub zawory
wentylacyjne. W miejscach przed nawiewnikami i wywiewnikami zastosowac nalezy taczniki elastyczny
z kanatu typu flex. Kanaty i ksztattki wykorzystane do montazu instalacji wentylacyjnej o przekroju
kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-
EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe (klasa wykonania N). Szczelno$¢ instalacji wg normy
PN-B-76001/96 powinna odpowiadac klasie B (szczelno$¢ normalna). Polaczenia kanatow zaleca sie
uszczelni¢ tasmg aluminiowa. Podwieszanie przewoddw wentylacyjnych za pomocg podwiesi oraz
pretéw gwintowanych @8 mm. Na odcinku od czerpni i wyrzutni do centrali zastosowano przewody
SPIRO z dodatkowg izolacjg termiczng z wetny mineralnej o grubosci (dla przewodu czerpni 5¢cm , dla
przewodu wyrzutni 3cm). Kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone bedg po
konstrukcji pod izolacjg termiczng stropu w zwigzku z tym nie wymagana jest izolacja termiczna.

Kanaty wentylacyjne i izolacje termiczng nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych. Kanaty
mocowaC nalezy na wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesia
montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku. Podpory kanatow w rozstawie w zaleznosci od
przekroju kanatu. Do wszystkich urzadzen i elementdw wentylacyjnych wymagajacych serwisowania i
obstugi oraz konserwacji lub wymiany nalezy zapewni¢ tatwy dostep. Wszystkie urzadzenia nalezy
zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie wnetrza tych przewodéw, a takze innych urzadzen i elementéw instalacji o
ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory. Okresowo nalezy
przeprowadzi¢ kontrole stanu zabrudzenia filtrow. Nalezy wykona¢ uziemienie urzadzen i przewodow
wentylacyjnych. Wymienniki ciepfa, ktore sg zagrozone zamarznigciem nalezy wyposazy¢ w system
przeciwzamrozeniowy.

Drzwi do pomieszczen w ktdrych jest wentylacja tylko wyciggowa lub tylko nawiewna, powinny
mie¢ szczeling wentylacyjng przy podtodze min. 1,5 c¢m, lub powinny posiada¢ kratke lub otwory
wentylacyjne. Wywiew z fazienek realizowany jest osobnymi kanatami wyposazonymi w wentylatory
wyciggowe, zgodnie z czescig rysunkowa.



Oprowadzenie skroplin z central zaleca si¢ wykonaC w sposob grawitacyjny (spadek 2-3%), do
najblizszego pionu kanalizacyjnego lub na zewnatrz budynku, rurg o Srednicy nie mniejszej niz ma
krociec przytaczeniowy przy centrali. W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego sptywu nalezy
zastosowaC pompke skroplin. Podtaczenie do pionu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez
suchy syfon.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uzyska¢ mozliwie niski poziom
hatasu. Wszystkie maszyny, ktore sg instalowane na cokotach nalezy wyposazy¢ w wibroizolatory lub
utozy¢é dzwiekochtonne podktadki. Przewody elastyczne powinny spetniaé réwniez funkcje tlumikéw
akustycznych (dodatkowa perforacja powoduje, ze przewod elastyczny dziata jak trumik drgan).
Przewody te powinny zosta¢ zastosowane wszedzie gdzie pokazano w czesci graficznej, a zwlaszcza
przy potaczeniu kanatéw: wyrzutowego, czerpnego, nawiewnego i wywiewnego z centrala, a takze przy
potaczeniach z anemostatami. Dlugos¢ odcinka przewodu akustycznego powinien wynosi¢ 1m, a
grubos¢ izolacji 25mm, co daje ttumienie 26-30 dB hatasu przy czestotliwosci 1000 Hz. Maksymalny
dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02. Zaleca sie
wyposazy¢ instalacje wentylacyjng w obejmy z amortyzatorami gumowymi we wszystkich
newralgicznych punktach instalacji. Wykonawca odpowiada za utrzymanie mozliwie jak najnizszego
poziomu hatasu.

Wytyczne Elektryczne
1. Zasilanie

Do kazdej jednostki nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy 230V, 50 Hz (3x2,5mm2) na
osobnym zabezpieczeniu. Przewdd musi by¢ zakorczony gniazdem wtykowym, w poblizu rekuperatora
, Nie dalej niz 0,5m od urzadzenia.

2. Sterowanie

Do rekuperatora nalezy doprowadzi¢ przewdd sterowniczy 4-parowy (skretka komputerowa)
kategorii UTP 5e. Przewdd nalezy poprowadzi¢ od centrali wentylacyjnej do regulatora (prowadzi¢
przewdd z dala od przewoddw napieciowych 230V — w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm). Inwestor
wskazuje miejsca, z ktérego przy pomocy regulatora, ma byé sterowane dane urzadzenie. WAZNE : Od
strony centrali zakonczyé puszkg 60mm z gniazdem natynkowym RJ 45- wraz z podtaczeniem
przewodow w_standardzie T-568B , od strony pomieszczerh zakonczy¢ puszkg podtynkowg z
przewodem wystajacym na okoto 20 cm ze $ciany

7. Wykonanie i odbior

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t oraz zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami BHP wykonania robét
instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z informacjami zawartymi w cze$ci opisowej oraz z dokumentacjg
branzowg (instalacje, elektryka).

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
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opracowania.

Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen i instalacji kolizyjnych o rozpoczeciu robdt.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ realng mozliwo$¢ montazu rurociggow,
armatury i urzadzen na obiekcie.

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz
normami PN.

Jako$¢ wody oraz jej wptyw na urzadzenia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ ich naturalng samokompensacje. Mocowanie
przewodow oraz odlegtosci montazu podpor zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego o ile
nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego
konsultowac z jednostka projektowa.

Opracowata:
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ZALACZNIK 1. Uprawnienia budowlane - projektant

WOJENODADOLOSLASI Wroclaw, dnia 18 czerwca 2001 .

ABGP.I.U-&.7131.1132-'638101' B '

DECYZJA

Na podstame arﬁ. 104 § 1 i2 Ki:udeksu postepowanla admlnislracy}nego {tekst jednu[itr
Dz. U.z2000r. "Nr98, poz 1071) iart. 12 ust. 3, ‘ait. 13ust. 1 pki 112, art. 14 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia . 7Iipcaf1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.-U.z2000r. Nr1DB,_,_
poz. 1126, z pdén; zm.) ofaz *§ 9'ust..1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestizennej =
Budownictwa z -dnia 30 grudnia 1994 . w sprawle samodz:elnych funkcjl techmmych wooo

) .budolec:(wiE.- {Dz. u. 21995r NI‘B pnz 38), .
: : nad a i e

Pani Marii Teresie Kowalskie]
. inzynier urza_dzen sanitamych
_ urodzone; dnia 16 ma;a 1 935 w- Wlnle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
“numer ewldency]ny 11 3!01JDUW

“do pro;eldoWanla i do kierowania robotami buduwianymi bez agraniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze:’i
wodoc[a_gowych i kanai'mcyjnych cieplnych, wentylacy]nych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzamlnacyjna powolana przez Wojewodg Dolnoslaskiege Zarzadzeniem nr46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz Urz. Nr6, pox 209; z pdin.zm.) stwierdzila Ze, Pani Maria
Teresa Kowalska posiada wymagane prawem wyksztaicenie i prakiyk@ zamdqu knmec:znq_
do uzyskanla uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzii przysluguje odwofanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwemn Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzj.
. |

Otrzymujs;

1. Pani Maria Teresa Kowalska Z up.
ul. Czarnieckiego 46/2
53-651 Wraciaw-

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala -

' poo. Dyreldar Widziaks
Architekiury, Budownicr
{ Grmpoaarkl Przumacnnaj
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Uprawnienia budowlane - sprawdzajacy
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ZALACZNIK 2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - projektant

® POLSKA
I 2 B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

DOS-ZYD-WZ2-BPN *

Pani Maria Kowalska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/5606/01

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 46/2, 53-651 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2024-08-26 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Prrewodniczgcego Rady Dolnodlgskie] Okrggowe] Izby Indynlerdw Budownictwa.

Zpodnie £ art. 7B e

§ 1. Do zachowania glakironiczne| formy caynnoscl prawne) wystarcea zhodenie ofwisdozenia woll w postacl elektronicane) | opatrzenie go
wwvallflkowanym podplsem elektroniczrym.

§ 2. Ddwiaderenie woli dodane w formie elektronicane] jest rdwnowaing 1 edwiadczaniem wali 2hoiorym w formie pisemne).

* Wengfikcacjp poprawnoid danych w ninlejszym medwladcreniv modne sprawdsi 13 pomocg numery weryflkacyjnege zadwiadezenia na
stronie Polskie] by Indynlerdw Budownicvwa www.pliboorg.pl lub kontakiujac sie 1 blwrermn wiadchwe] Okregowe] hby Lndyniente
Budawnictwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - sprawdzajacy

@ P OLSKA
%\‘;‘I I B A
AR A

= = INIYNIEROW

‘4

\

BUDOWHICTWA

Faswiadczenie
o numerze weryfieogjnym:
DOS-RNH-5KU-F22 *

Pan Marek Glabian o numerze ewidencyjnym DOS/15/3884/01

adres zamieszkania ul. Pocztowa 4/6 m 2, 53-313 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregoweaj Izby Infynierow Budownictwa.

ZEodnie zart. 728 Ko

§ 1 Do zachowania sleitroniczne] formy Coynnost prasme] wystaneza dofenie oswisdzenia woli w postad elektronicznej | costrzsnie go
kwnlifikowarym podpisem elekironicrym.

§ 2. Dfwindczenie woli ziodone w formie siektronicone] jest rowmowaine  cswisdoeniem woli hodonym w formie pisemns).

" Werytikacis poprawnosd danych w ninisjszym rafwiadczeniu moine sprawdsi I8 pomOoD numery wergfikacyrego mowisdczenia na
stronie Polskie] lzoy Indynierow Budownichwa www.piib.onz.pl lub kontakhujac Se 2 biurem winsciwe] Ckregowsj lzoy Indymieroe
Basdowmicowa.
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