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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28417

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
, m 9,000
RAZEM 9,000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1/0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- |[m
d.1/0207-04 kalnych o potgczeniach wciskowych
, m 7,500
RAZEM 7,500
4/KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- |otw.
d.1]0208-02 betowa - grubos$¢ stropu 100 mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
7|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1/0211-01 niach wciskowych
7 pode;j. 7,000
RAZEM 7,000
8/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.1/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 2-15 |Potpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1/0230-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1/0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki 1-kom z/o z blachy kwasoodpornej na szafce szt.
d.1/0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla NPS kpl.
d.1/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - dla NPS kpl.
d.1/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Porecz stata przy umywalce, L=600 mm szt
d.1|kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18 Porecz uchylna przy misce ustepowej, L=850 mm szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 Porecz stata przy misce ustepowej, L=700 mm szt
d.1|kalk. wlasna
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja wodociggowa
20|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2|0140-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN10 o $ér. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.2|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN10 o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze- |m
d.2|0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN10 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.2|0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN10 o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- |m
d.2|0112-04 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN20 Stabi o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.2|0112-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0132-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 |Filtr sko$ny o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0132-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-01 worow czerpalnych, pisuaréw o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.2|0116-08 rii o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
31|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - dla NPS szt.
d.2|0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.2|0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
4y aparat 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu podgrzewaczy podumywalkowych o mocy 5,5 |szt.
d.2|0403-04 kw
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu podgrzewaczy o mocy 7,5 kW szt.
d.2|0403-04
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26 m 25,000
RAZEM 25,000
39|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
poz.38 m 25,000
RAZEM 25,000
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-01 gr. 6 mm (C)
poz.22 m 6,000
RAZEM 6,000
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-02 gr. 6 mm (C)
poz.23 m 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-04 gr. 9 mm (E)
poz.24 m 2,500
RAZEM 2,500
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-04 gr. 9 mm (E)
poz.25 m 2,500
RAZEM 2,500
44 |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-03 gr. 9 mm (E)
poz.26 m 4,000
RAZEM 4,000
3 Instalacja grzewczo-chtodnicza
45|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.3/0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
4y aparat 4,000
RAZEM 4,000
46|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu grzejnikdw elektrycznych konwektorowych o |szt.
d.3|0403-04 mocy 250 W
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu grzejnikow elektrycznych konwektorowych o |szt.
d.3/0403-04 mocy 500 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna Qg=Qch+7,3 kW szt.
d.3|0153-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 7-24 Jednostka wewn. $cienna szt.
d.3/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.3/0203-01 nach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
51/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w Scia- |otw.
d.3]0203-02 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 |kg
d.3/0235-01 (1/4") mm
4,5*0,12 kg 0,540
RAZEM 0,540
53|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52  |kg
d.3/0235-01 (3/8") mm
4,5*0,198 kg 0,891
RAZEM 0,891
54| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
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55|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.3/0513-06 nosci 7.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 tys. |kpl.
d.3/0514-06 kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wentylacja
57|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworédw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- |otw.
d.4/0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w otw.
d.4]/0203-12 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe o $r. 250 mm szt.
d.4|0147-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna naw-wyw z odzyskiem ciepta Qn/Qw=510 m3/450 m3 |szt.
d.4|0321-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe o $r. 100 mm (V=125 m3/h) szt.
d.4/0204-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 80 mm - |m?2
d.4/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
ObwodKotaD(0,08)*6,5 m?2 1,633
RAZEM 1,633
63|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 100 mm - |m2
d.4|0122-01 udziat ksztattek do 35 %
ObwodKotaD(0,1)*3,0 m?2 0,942
RAZEM 0,942
64| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 140 mm - |m?2
d.4/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
ObwodKotaD(0,14)*6,0 m?2 2,638
RAZEM 2,638
65|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm - |m2
d.4|/0122-01 udziat ksztattek do 35 %
ObwodKotaD(0,2)*9,5 m?2 5,966
RAZEM 5,966
66| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm - |m?2
d.4/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
ObwodKotaD(0,25)*5,0 m?2 3,925
RAZEM 3,925
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, 300x170 mm m2
d.4/0101-03
2*(0,3+0,17)*20,0 m?2 18,800
RAZEM 18,800
68 Przewdd elastyczny izolowany fi 82 mm m
d.4|kalk. wtasna
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
69 Przewdd elastyczny izolowany fi 102 mm m
d.4|kalk. wlasna
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
70 Przewdd elastyczny izolowany fi 127 mm m
d.4|kalk. wtasna
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
71 Przewdd elastyczny izolowany fi 203 mm m
d.4|kalk. wlasna
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
72|KNR 2-17 Regularor przeptywu do przewoddw o $r. 200 mm szt.
d.4|0131-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
73|KNR 2-17 Zawory wentylacyjne o $r. 80 mm szt.
d.4|0140-01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74|/KNR 2-17 Zawory wentylacyjne o $r. 100 mm szt.
d.4/0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75|KNR 2-17 Zawory wentylacyjne o ér. 125 mm szt.
d.4|/0140-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
76|/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 100 mm szt.
d.4/0145-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 250 mm szt.
d.4|0145-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 Okablowanie automatyki central, rozruch, préby i protokoty wydajnosci kpl.
d.4|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
79|analiza wias- |Regulacja wraz z pomiarami skutecznosci wentylacji szt.
d.4|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja sanitarna zewnetrzna
80|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.5/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
0,9%1,35*17 m3 20,655
RAZEM 20,655
81|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.5/0221-06 gruncie kat.llI
3,6*3,0*1,6 m3 17,280
RAZEM 17,280
82|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5/0511-03
0,9%17,0*0,2 m3 3,060
RAZEM 3,060
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5|0408-02
17 m 17,000
RAZEM 17,000
84| KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacyjna z tworzywa Fi 600 mm z wtazem zeliwnym szt.
d.5(0517-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 5-04 Posadowienie zbiornika betonowego 9 m3 dzwigiem w gruncie kat.V-VI - inter- |szt.
d.51404-07/08 |polacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86 |KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-  |m3
d.5[1927-10 szony
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.5/0706-03 préb.
2 odc. -1 2,000
proéb.
RAZEM 2,000
88|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 50 cm m3
d.5/0511-04
0,9*17*0,5 m3 7,650
-PoleKotaD(0,16)*17,0 <obj. rur fi 160 mm> m3 -0,342
RAZEM 7,308
89|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.80+poz.81-(poz.82+poz.88) m3 27,567
-PoleKotaD(0,6)*1,29 <obj. studzienki fi 600 mm> m3 -0,365
-3,1*2,5*1,6 <obj. zbiornika> m3 -12,400
RAZEM 14,802
90|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5(0228-01
poz.89 m3 14,802
RAZEM 14,802

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28417




Gorzoéw - sanitarne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91 Optata za utylizacje ziemi m3
d.5|kalk. wtasna
poz.80+p0oz.81-poz.89 m3 23,133
RAZEM 23,133
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