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A
Płytki ceramiczne / panele          2 cm
Wylewka cementowa     7 cm
Folia PE 
Styropian EPS 100-038       10 cm
Izolacja pozioma bitumiczna x2
Płyta żelbetowa    10 cm
Zagęszczona podsypka z
grubego piasku             30 cm

B
Cienkowarstwowy tynk mineralny
na siatce  1 cm
Styropian EPS 031 20 cm
Pustak POROTHERM 25 P+W 25 cm
Tynk cementowo - wapienny
wykończony gładzią gipsową 1,5 cm 

C
Poliestyren ekstrudowany 10 cm
2 x Tytan Professional Abizol R+P
do stosowania pod styropian
Bloczek żwirobetonowy 25 cm
2 x Tytan Professional Abizol R+P
Zagęszczona podsypka z grubego piasku 

D
Blachodachówka
Łaty 3 cm
Kontrłaty 3 cm
2x papa termozgrzewalna
Deskowanie pełne 2,5 cm
Dźwigar / wełna mineralna 30 cm
Paroizolacja
Płyta kartonowo-gipsowa - system REI-30

20
25

45

Ściany zewnętrzne nośne

Pustaki POROTHERM 25 P+W klasy 15 na zaprawie zwykłej M5
+ styropian EPS 031 Fasada Premium gr. 20cm
- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk = 4,8 MPa
- Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fd = 2,8 MPa

25

Ściany wewnętrzne nośne
Pustaki POROTHERM 25 P+W klasy 15 na zaprawie zwykłej M5
- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk = 4,8 MPa
- Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fd = 2,8 MPa

12

Ściany wewnętrzne działowe
Pustaki POROTHERM 11,5 P+W klasy 10 na zaprawie zwykłej M5
- Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk = 3,7 MPa
- Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fd = 2,2 MPa

PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA RÓŻNIC,
PROJEKTOWANY UKŁAD NALEZY DOSTOSOWAĆ DO STANU
ISTNIEJĄCEGO PRZY KONSULTACJI Z GŁÓWNYM
PROJEKTANTEM, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W
PROJEKCIE.

2. NALEZY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE TECHNICZNE I
TECHNOLOGICZNE DLA ELEMENTÓW FUNDAMENTÓW,
POSADZEK, OKŁADZIN, IZOLACJI, SUFITÓW
PODWIESZANYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW
ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

3. WSZYSTKIE MATERIAŁY PRZYTUCZONE Z NAZWY FIRMY
SĄ PODANE JAKO PRZYKŁADOWE I STANOWIĄ WYTYCZNĄ
STANDARDU ROZWIĄZAŃ

4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY,
ROZWIĄZANIA TEH=CHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ
ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P,POŻ. I BHP (
POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

5. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83) STANOWI WŁASNOŚĆ
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